MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. kosárlabda szakosztály
Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola
(3535 Miskolc, Tóth Árpád u. 12. – Hrsz: 30519/12)

A 2015/2016-os tanévtől a MOB által engedélyezett köznevelési típusú sportiskolai osztályt indított. Alap sportágai közé tartozik a kosárlabda is, ahol az MVSI Miskolc Városi Sportiskolával és a MEAFC-cal kötött együttműködési megállapodás alapján egyesületi edzőkkel dolgozik együtt az iskola, de a testnevelők is rendelkeznek edzői képesítésekkel. Az iskola területi adottságai megfelelőek, de jelentős hiányt jelent a szabvány méretű kosárlabda-pálya. A két parkettás tornaterem mérete 10x20 méter, illetve 8x16 méter. Az edzések lehetősége itt megoldott, viszont a tornatermek bővítése jelenleg nem megoldható. A labdarúgás és az atlétika részére az iskola rendelkezik egy 200 méteres salakos futókörrel a közepén egy 20x40 méteres salakos labdarúgó-pályával. Az iskolának viszont nincs szabvány méretű kosárlabda pályája. Kültéri gumiborítású kosárlabda pálya kialakítására rendelkezésre áll egy 40x60 méteres töredezett aszfalt felületű udvar. Az iskolában kültéri, gumiborítású, szabvány méretű kosárlabda-pálya kialakítását tervezzük megvalósítani, a hozzá tartozó új kosárlabda palánkokkal. 

MŰSZAKI TARTALOM

Bontások
A bontási munkák előtt információkat kell beszerezni a bontással érintett területen lévő gépészeti és elektromos vezetékek helyzetéről és a bontást a beszerzett információknak megfelelően, azok állagát megóvva kell elvégezni. A bontott anyagok további felhasználásáról a helyszínen a felelős műszaki vezető rendelkezik. A fel nem használható vagy veszélyesnek minősülő anyagok elszállításáról a befogadó helyekre, a kivitelező köteles gondoskodni. A bontott anyagok lerakását igazolnia kell. Bontás során fokozott figyelmet kell fordítani a balesetvédelmi és munkavédelmi előírások betartására. A bontásra vonatkozó érvényben lévő előírásokat, rendeletet maradéktalanul be kell tartani.

Terepalakító, alépítményi munkálatok

A létesítmények tereprendezési és földmunkáit úgy kell kivitelezni, hogy a létesítmény határain belül annak felületei az átadáskor:

· feleljenek meg a Létesítményre vonatkozó tervekben és a vonatkozó hatósági engedélyekben meghatározott szintmagasságoknak, morfológiai követelményeknek

· az utótömörödés és süllyedés mértékével túlemelt helyzetben legyenek

· a létesítmény határain simuljanak bele a létesítmény környezetének természetes formáiba,

· a terepszintek kialakításánál figyelembe kell venni a meglévő létesítmények, útpályák, gyalogjárdák, műtárgyak csatlakozási szintjeit, illetve a tervezett létesítmények, útpályák, gyalogjárdák, műtárgyak csatlakozási szintjeit a tervezett terephez kell igazítani. A létesítmények területén meglévő és megmaradó vegetációt meg kell védeni az építkezés okozta károsodástól a kivitelezés teljes folyamán

Alépítményi rétegrend

A pálya nagyon pontos kitűzése után a pálya külső szélét alkotó szegélykő építésével kezdődik, ami  C-10/FN betongerendába rakott, 100/20/5 cm előre gyártott betonszegély felhasználásával történik. Ez a szegélykő jelenti egyben a külső járda burkolat belső oldali szélét is. Ezzel egyidőben a külső 1,0 m széles járda burkolat külső szélének építése is megtörténhet. A pálya külső szegélyeinek kivitelezésével párhuzamosan a belső előregyártott folyókaként is szolgáló szegély elemek építése is megtörténhet. 

Az így létrejött beton szegéllyel és folyóka rendszerrel létrejön a pálya pontos külső kontúrja, amik egyben a magassági pontokat is definiálják, ezért nagyon fontos, hogy ezek nagy gondossággal legyenek kitűzve és ellenőrizve, elősegítve a későbbi munkafolyamatok pontosságát. 

Továbbiakban ez a külső és belső szegély határozza meg a pálya pontos méreteit és magasságát is.
Pálya burkolat 

A felső 3,0 cm vastag aszfalt rétegre kerül a tervezett, helyszínen öntött pályaburkolat, a megfelelő technológiai tapadó híd kialakítása után. A pálya jelölések, vonalazások, a szövetség által előírt versenyszabály alapján történik. A festett vonalak szélessége és színe változó a sporttechnológiai tervek alapján

Világítás
A 20*40 méteres, mesterséges megvilágítással ellátott pályánál közepes megvilágítás értéket kell biztosítani. (90-120 lux , az egyenletességre (minimális megvilágítás / átlagos megvilágítás ) minimum 0,5 értéket kell biztosítani. 

Világítási berendezések: A megvilágítási érték 4 db 8-10 m fénypontmagasságú tartószerkezetre szerelt, 400 W-os, nagyteljesítményű, jól irányított, kis kápráztatású, sugárzó fényeloszlást biztosító, szükséges mennyiségű (minimum 3-3 db.) fényvetővel biztosítható. 
Kerítés

48 fm 3D Kerítés kiépítése 2 m magasságig 

Kosárállvány
2 db 2,25 m mobil kosárállvány benyúlással elhelyezése.
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