Epiiletgépészeti miiszaki leirds
a
Dobé Katica Bolcséde TOP-6.2.1-15 azonosito szamu
»A foglalkoztatds és az életmindség javitasa csaladbaradt,
munkdba dllast segito intézmények, kozszolgaltatasok fejlesztésével”
c. projekt kiviteli szintii tervdokumentdcidjahoz

A tervdokumentécio a palyazati kiiras feltételei alapjan késziil. Tartalmazza az épitészeti korszerii-
sitést (lehetdségek szerinti homlokzati utdlagos hdszigetelés, nyilaszard csere, fodém, ill. teté ho-
szigetelés), komplex energetikai, um. fiités-, hiités, ill. légtechnika és primer oldali energiabazis,
valamint a nem energetikai jellegli épiiletgépészeti rendszerrészek (vizellatas, csatornazas) komplex
korszerUsitési, tovabba vilagitasi halozat teljes rekonstrukciojat is.

Tartalmazza tovabba a kdvetelmények szerinti tlizvédelmi biztonsagi vonatkozasokat, villamvédel-
met, megujuld energiahasznositds kombinacidt a fotovillamos aramtermelés, HMV eléallitas, ill.
hészivattyizas tekintetében.

Elokészitd energetikai vizsgalatunk sordn az energetikai kdvetelmények és elvarasok optimalis vi-
szonyat meghataroztuk.

Jelen tervdokumenticié tartalmazza a fltés, ill. Ilégtechnikai vonatkozasokat, az ¢épiilet
héellatasanak primer megoldasat (varosi tavho).

A dokumentaci6 kiviteli szintli terveket tartalmaz alaprajzokkal, fliggéleges csdtervvel, ill. energe-
tikai rendszer tervvel, tovabba metszetet, ill. 3D-s abrazolast attekinto tervvel és munkanemenkénti
tételes arazatlan koltségvetéssel.

Vizellatas, csatornazas

Az épiilet a 70-es évek végén, 80-as évek elején épiilt, BVPR szerkezettel. Belsd valaszfal rendsze-
re is eloregyartott vb. Az alkalmazott szerelési technologia az alap, ill. agvezetékek vonatkozdsaban
egyarant szabadon szerelt horganyzott, részben hdszigetelt cséhalozat.

A szennyvizhal6zat szabadon szerelt P1 PVC, aljzatbetonba szerelt csdvezetékeknél azbesztcement
anyagu.

A csbévezetéki halozat és szerelvények elavultak, a foldbe szerelt vezetékek ellendrizhetetlenek.

A teljes feltjitas a viz- és csatornahélozat esetében sziikséges volna.

Jelen fejujitas ezt a feladatrészt sem tervi, sem kivitelezési szinten nem tartalmazza.

A bolecséde korszertisitése kapecsan Megbizoi kezdeményezésre modosult néhany vizesblokk, ill.
telepitésre keriilt néhany vizes berendezés. Ezek beépitése 1j csaptelepekkel, lefolydszerelvények-
kel, a meglévd cs6halozat (hideg-, melegviz, szennyviz) berendezési targyhoz legkdzelebb esd
pontjardl csatlakoztathato. Az alkalmazott 0j csészerelési anyag, technologia PP miianyag csdveze-
ték, vagy vékonyfalu huzott acélcsd, ill. szennyviz esetében PVC csdcsatlakozas lehet.

A jelen tervdokumentécioban tehat a kovetkezd helyeken torténik viz-, csatornaszerelési modositas:
uj gyermekfoglalkoztato, flirosztd, gyermek WC-k, ill. az akadalymentesitett vizesblokk ese-
tében.

Energetikai kozpont:

Az ¢épiilet BVPR szerkezetli, varosi tavfiitd halozatra kapcsolt flitési rendszerrel. A hékozpont a
MIHO Kft. szekunder halozatara kapcsolodik.



A meglévo flitési rendszer alapvezetékei hasonléan a meglévd és megmarado vizellatas csatornazas
vezetékeihez a kozlekeddk fodémgerendainak alsé sikjan haladnak, részben hdszigetelten.

A meglévé flitdtestek lapradiatorok, teljes cseréjiik indokolt (koruk cca. 35-36 év).

Vizsgalatunk ¢és szamitasaink szerint az épiilet tavfiitési rendszerének hdellatasat meghjuld energia-
hasznositassal, levegd/viz hdszivattyu telepitésével tervezziik.

A tervezés folyaman meghataroztuk a WinWatt szamitasi programmal az épiilet jelenlegi tényleges
fiitési hoigényét. Ez adja a bazisértéket, amely a késdbbi fejlesztési beavatkozdsok utan vérhatd
energiafogyasztas 6sszehasonlitasi alapja lesz.

A tervezést megeldzden energetikai tanusitas és vizsgalat (audit) késziilt, amely alapjan elzetesen
becstilni lehetett a fejlesztés varhaté eredményeit.

Tervezést megel6z6 vizsgéalatunk tobb valtozatban elemezte az épiilet energetikai ellatasat, kiilonds
tekintettel a megujuléd energiahasznositas lehetdségeire.

Az ¢épiilet kornyezete lehetdvé tenné a talajszondéds hdszivattyus rendszer kialakitasat is, ennek
azonban jelen esetben beruhdzasi koltségei miatt nincs realitasa.

A tervezett energetikai rendszer 70/55 °C hdmérséklet 1épcsdvel késziil. Energetikai racionalizalas
okan a levegd/viz hdszivattyus kiegészités a BVPR rendszerii épiilet hokozpontjaval vald 0sszekap-
csolasban valosul meg és szolgaltat 55/45 °C hémérséklet 1épcsdji ftdvizet.

A hészivattyt bivalens iizemben mitkddik a hdkozponttal. A bivalencia fok (4tkapcsolasi kiils6 ho-
mérséklet) -2 °C.

Az épliletegyiittes hdszivattyujat az épiilet tetdsikjan telepitjiik, kozvetleniil a hokozpont felett.

A hdszivattyu fagyvédelme gyarilag megoldott, a csdvezetéki fagyvédelmet a hészigetelés ala ter-
vezett villamos flitdszallal biztositjuk.

A hészivattyu és a levegdkezeld kdzpont kozotti csdvezeték fagyvédelme is hdszigetelés alatti vil-
lamos flitészallal torténik.

A tervezett hokdzponti berendezések korszerii, iddjaras kovetd szabalyozéassal miikodd tavvezérelt
programozhatd zoéndzott aramkordkkel, koronként valtozd tomegdramu keringtetd szivattytkkal
késziilnek, a rendszer komplex biztonsagi berendezéseket is tartalmaz.

A nyilaszard cserével alapvetéen indokoltta valt frisslevegds szelldztetés (1égszallitasi teljesitmé-
nyét a minimalisan el6irt feltételekkel vettiik figyelembe) a flités, ill. 1égtechnikédban részletezett
modon késziil. Levegdkezeld gépegysége az €piilet tetdsikjan kiiltéri kivitelben kertil elhelyezésre.

A levegdkezel6 komplex kialakitast, gyarilag teljes szabalyozassal és vezérléssel ellatott, fiit6-hiitd
egységet tartalmaz programozhatdan. A hékozpontbol induld fiitd vezeték igy allando hémérsékle-
tli, hdmérsékletszabalyozas a gépegységen beliil.

A fejlesztés utan az épiilet flitési hdigénye jelentés mértékben (Isd. mellékletek) csokken. A re-
konstrukcio elvégzése, ill. a rendszer tizembe helyezése elbtt ) szolgaltatdi szerzddést célszert kot-
ni az energiaigény jelentds csokkenése utan.

A kozponti levegdkezeld egység az épililet frisslevegd ellatasat biztositja, valtozo térfogataramu
tizemmel. A ventilatorok célszeriien elektromos reteszkapcsolatban vannak a konyhai gazkésziilé-
kek gdzmagnes szelepével.

A MIHO Kft. adatszolgaltatasa szerint a bolesode épiilete egy dvodaval egyiittesen egy hékozpontra
(Szinva-Népkert HKP-III) csatlakozik.

A hoékozponti szabalyozoban beallitott futési gorbe értékek a kovetkezok: tyiss=-20°C, Te=80°C,
triss=-15,6°C, Te=75,3°C, the1ss=23°C, fiitési gorbe gorbiilete=1,3. A szabalyozoban rogzitett mére-
tezési hofoklépesd Te/Tv=80/65°C.



Tervezett rendszer muszaki adatai:

Fiiesi |y | Térfogat- (hgf,ﬁii;,-a terry | Tetfosat-
hdigény °C) argm igény °C) arézm
(U7 (m’/h) W) (m’/h)

Fiitési aramkor (1) 36670 70/55 2,143
Fiitési &ramkor (2) 25420 70/55 1,486
Légtechnika 17300 70/55 1,011 12000 7/12 2,06
Fltés 0sszesen 79370 4,640
Hasznalati melegviz 24860 50/35
készités (elébnykapcsolasi)

A tavfitési rendszerrdl vételezett hdmennyiség a 3 jelii ultrahangos hdmennyiségmérdvel mért. Eb-
ben az lizemallapotban (-2 °C kiils6 hémérséklet alatt) az 5 jelli motoros csap nyitva van, a 7 jeli
zarva van. Az osztora ¢és gyljtére kapcsolodo radiatoros flitési, 1égfiitési, hasznalati melegvizfiitési
aramkoroket a tavfiitési rendszer latja el. Az egyes aramkordk eldremend vizhdmérsékletének finom
szabalyozasat a tervezett kétuti motoros szabalyozo szelepek végzik a kdzponti szabalyozo6 rend-
szer miikodtetésével. Az egyes dramkordk térfogataram és emeldmagassag szabalyozasa a tervezett,
automatikus szabalyozasu szivattytk beépitett szabalyozdinak bedllitdsa alapjan. A pontos bealli-
tando értékeket a kivitelezett allapotrol készitett megvaldsulasi terv alapjan készitett beszabalyozasi
terv tartalmazza majd.

A légtechnikai rendszer fiitési aramkorének finom szabéalyozasat a légkezeld késziilék szabalyozoja
veégzi.

A hasznalati melegviz flitési &ramkorének finom szabdlyozdsa szintén a kétutti motoros szelep sze-
leppel torténik a kozponti szabalyozé rendszer miikddtetésével.

-2 °C kiils6 hdmérsékletnél a 3 jelli motoros csapot az automatika zarja, a 7 jellit nyitja. Ezzel egy-
idejlileg miikodésbe 1ép a hoészivattyu. A rendszer a hdenergiat a hdszivattyurdl kapja. Az elfo-
gyasztott hdmennyiséget a 6 jelli ultrahangos hémennyiségmérd méri.

A tavfiitéses és a hdszivattyus lizem esetén a hasznalati melegviz eldallitasa a két fiitdkords bojler-
ben torténik.

A flitési rendszer lizemsziineti idejében (nyaron) a hdszivattyu hitési lizemvitelre all at. Leallitasra
keriil a 15 jelt szivatty és a 14 jelti motoros szabalyozo az osztorol érkezd agat lezarja. Ebben az
idészakban a létesitmény a haszndlati melegvizet a tavfiitési rendszerrdl kapja. Az tizemallapot val-
tasaa Z1, 72,73, 74 gdmbcsapok, a Z5 beszabalyozo szelep nyitasaval illetve zarasaval torténik. A
tavfiitési hasznalati melegviz és cirkulacios vezetékekben jelenleg is beépitett vizmérok mért adatai,
valamint a szolgaltatasi szerzédésben megfogalmazott szempontok alapjan torténik az elszamolas.
A fiitési rendszer tavfiitésrol, illetve hdszivattyurdl torténd ellatasa esetén a Z1 és Z2 gdombesapok
zart, a Z3 és Z4 jeliiek nyitott allapotban vannak. A Z5 jelii beszabalyozé szelep nyitott allapotban
van, hogy a hasznélati melegviz ellaté rendszerben pang6 viz ne legyen. Ez egészségiigyi szem-
pontbol feltétlentil sziikséges.

A flitési rendszer lizemsziineti idejében (nyaron) a Z1 és Z2 gdmbcesapok nyitott, a Z3 és Z4 jeliiek
zart allapotban vannak. A Z5 jelli beszabalyoz6 szelep zart allapotban van.

A hasznalati melegviz ellatashoz (felflités) két forrast hasznalunk fel. A tavfiitési rendszer szekun-
der flitési melegvizét és a meglévo tavtiitési rendszeren jelenleg is szolgaltatott melegvizet.

Fitési szezonban
- -2 °C alatti kiils6 hémérsékleteknél a tavtiitési fiitési melegviz (el6- €s utofiitd),
- -2 °C feletti kiilsé6 hdmérsékleteknél a hdszivattyt fiitési melegvize (el6- €s utofiitd)
allitja eld a hasznalati melegvizet.



Fitési szezonon kiviili idészakban, csak a tavfitési rendszeren érkez6 hasznalati melegviz biztositja
a fogyasztok szamara sziikséges mennyiséget.

A csecsemOk forrazasanak elkeriilése miatt azokhoz a kifolyokhoz, amelyeken a gyermekek mosda-
tasa, flirosztése torténik maximalisan 35 °C homérsékletii kevert vizet allitunk eld. Ezekhez a csa-
polékhoz mend alapvezetékbe termosztatikus keverd szelepet terveztiink, amely hidegviz bekeveré-
sével biztositja a 35 °C-ra hiitéshez sziikséges mennyiségii hidegvizet.

Fitestechnika:

A fiitési rendszer cséhaldzata elavult (megépitése Ota feljitas nem tortént). Az alapvezetéki agve-
zetékek, ill. strangok nem rendelkeznek szabalyozo elemekkel.

A fejlesztés soran a BVPR szerkezetii épiilet komplett utdlagos hdszigetelést (homlokzaton és tetd-
sikon) kap, nyilaszaréi (U=1,15 W/m’K) miianyag szerkezetiickre véltanak, kivéve a fébejarati por-
talokat, amelyek hdszigetelt fémszerkezetek.

A részletes WinWatt szamitassal meghataroztuk az épiilet jelenlegi fiitési héigényét, amely a tovab-
biakban a fejlesztési koncepcio varhato hdigényének sszevetéséhez un. bazis értékként szolgal.

A szolgaltatdi szamlak hofogyasztasat visszamendlegesen 3 év tavlatdban ellendrizve ugyancsak a
bazis értékhez hasonlitjuk.

A fejlesztést tobb valtozatban vizsgéalva hétechnikailag elemezve hataroztuk meg a varhat6 iizemel-
tetési koltségek és kapcsolatos beruhazasi koltségek viszonyat.

Az energetikai elemzést tobbféle lizemviteli médozatra végeztiik el. A vizsgalatok eredményét kii-
16n dokumentumban grafikonos forméban Megbiz6 rendelkezésére bocsatottuk.

Az energetikai vizsgalatban az épiilet jelenlegi hdigényének meghatarozasanal (az épiiletben nincs
légtechnika), a WinWatt szamitdsnal megadott filtracidval szamoltunk.

A nyiléaszaré csere kapcsan elengedhetetleniil sziikséges gépi frisslevego ellatas fiitési igényét meg-
hatarozva, a légtechnika iizemidejének a hasznalati rendhez illesztett modozatat is megadva hata-
roztuk meg az éves energiaigényt a frisslevego ellatas kapcsan.

A légtechnikai rendszer szakaszos, vezérelt iizemével optimalis lizemeltetést hataroztunk meg a
minél kisebb energiaigény érdekében.

Légtechnika alkalmazéasaval a filtracio értéke gyakorlatilag nulla. Normal hasznalati idészakban az
tizem folyamatos, de a terheléstdl fiiggd valtozo térfogatdrami, ennek megfelelden a flitési hdigény
alakulasa is.

Az épiilet tajoléasa, fekvése a déli 6raktol a naplementéig tarto erdteljes besugarzasnak van kitéve. A
BVPR szerkezet nyari héterhelése a benntartozkodok és egyéb hdterhelések kovetkeztében jelentds
hiitési igény mutatkozik.

A hdterhelés csokkentésére az épiiletszerkezet adta lehetdségek kihasznalasaval kiilsé arnyékolo
szerkezetet terveziink a D-i homlokzaton. Ez a napsugarzas héterhelését jelentdés mértékben csok-
kenti, egyben a hiitési igényt is. Kialakitdsa, specidlis fényateresztése téli koriilmények kozott elfo-
gadhat6 benapozast eredményez.

A levegd/viz hdszivattyu nyéaron folyadékhiitdként hiitést szolgaltat, a Iégtechnika frisslevegds ella-
tas levegd homérsékletének szabalyozasaval.

A fiitési energia fogyasztas légtechnika alkalmazasa mellett (a filtracidé mell6zésével) kiilonds tekin-
tettel a tavozo levegd hétartalmanak 70-80 %-os visszanyerésére jelentosen csokken a jelenlegi al-
lapothoz képest.

A hészivatty( alkalmazasa az optimalisan megvalasztott bivalencia fok (-2 °C) mellett az tizemelte-
tési koltségben magasabb tavfiitési tizemidot jelentdsen csdkkenti.

Meteorologiai statisztika alapjan vett szamitassal ez a hdszivattyu esetében 65-70 %-os tizemciklust
(tavho 30-35 %) jelent.

(Ezen értékek a vizsgalati grafikonokban kdvethetdk.)



A fejlesztéssel a flitési rendszer kétzonas kialakitastiva valik, 6nalldan programozhaté elektronikus
szabalyozassal és valtozo tomegéaramu keringtetd szivattyukkal.

A szabalyozott 6nallé aramkorok részletezését az ERT terv tartalmazza miiszaki adataikkal.

A tervezett flitési rendszer un. alacsony hdmérsékletii 70/55 °C (tavhd tizemnél), ill. 55/45 °C (hé-
szivattyl lizemnél).

Ennek megfelelden méreteztiik a tervezett lapradidtorokat, melyek termosztatikus szelepeket kap-
nak.

A fiitési rendszer korszerii, un. széraz technologiaval szerelhetd vékonyfalii szénacél cs6halozattal
késziil, korréziovédelem és utdlagos festés nem sziikséges.

Légtechnika:

A futéstechnika fejezetben targyaltuk a légtechnika alkalmazasanak energetikai vonatkozasait.
Minden épiilet energetikai korszerlisitésénél — amikor nyildszard csere is torténik — az épiiletben a
filtracid zart ablakok mellett gyakorlatilag nulla. Nincs 1égaramlas, nincs légcsere.

Ez esetben az ablaknyitasos szellfztetés fegyelmezett mddozata alapvetés. Amennyiben ez nem
torténik meg, vagy nem kelld mértékben kiilonb6z6 épiiletfizikai karosodasok kdvetkezhetnek be.
Utobbi évek stlyos tapasztalatai — kiilondsen a lakoépiiletek nyiladszard cseréje kapcsan — a terekben
bekovetkezd, egyértelmiien szell6zési hidnyra utald paralecsapodas, penészesedés kialakulasa.

A fokozott hészigetelésii nyildszarok egyben fokozott 1égzarast is jelentenek. Ez utobbi koriilmény
miatt a belsé komforttényezdk térvényszeriien romlanak, befolyasoljak a komfortérzetet, rossz koz-
érzetet okoznak.

A komplex épiilet felujitas, azaz beavatkozas esetén meg kell talalni a termikus és a komfortérzeti
egyensulyt, amely az épiiletet komplex rendszerként tekintve a belsd levegdmindség fenntartasat
jelenti.

Ezt csak egy jol és gazdasagosan mikodo szakaszos teljesitményszabalyozassal is ellatott frissleve-
g06s légtechnikai rendszer képes biztositani.

A tervezett mértéki feltjitas és korszertisités esetén tehat elengedhetetlen a j6 belsé levegdémindség
biztositéasa, kiilonds tekintettel a frisslevegd ellatasra.

Kényszerité koriilményként figyelembe kell venni a vonatkozé EU eldirasokat is, €s a szelloztetést
szabalyozhato intenzitasuva téve ki kell azt alakitani.

A tervezett légtechnikai rendszer a minimalisan elvarhato frisslevegé igénybél (20 m*/h £8) kiindul-
va az allando tartozkodasra szolgalod helyiségek szelloztetését tartalmazza. A raciondlis megoldas
érdekében a gépi szelldztetésbe tehat csoportszobak, foglalkoztatok, tartdzkodok kapcsolddnak.

A kialakitott rendszer képes tovabbi terhelésndvekedést fogadni jelentdsebb atalakitas nélkiil.

A légtechnikai rendszer 1égcsatorna haldzata igazodva az épiilet adottsdgaihoz — meglévd pillérko-
z0k bonthat6 szereldsavjai — fliggdleges attoréssel, rovid kiirtdvel tetdsikon kapcsolodd gerincesa-
tornaval késziil.

A tetdn valo atvezetés egyedi kialakitasu aluminium lemezbdl késziilt un. atvezetd idommal, hdszi-
getelt kivitelben kiilsé aluminiumlemez burkolattal kialakitottan, a tetdszigetelés esdvetd gallérral
val6 csatlakoztatasat is tartalmazva kell elhelyezni.

A csatlakozo kiirt0k szabalyozo pillangoszelepeket, ill. szabalyozo6 zsalukat kapnak.

A légszallitas fiiggvényében és a rendelkezésre 4llo hely szerint lehetdleg kor keresztmetszeti €s
csak az indokolt helyeken szdgletes kialakitast csatornakkal terveztiik a Iégtechnikai rendszert.

A kiiltéri légesatornak min. 5 cm vastag kdzetgyapot (vagy ezzel egyenértékil 3,2 cm vastag ragasz-
tott kaucsuk anyagu lemez) hdszigetelést kapnak aluminium lemez véddburkolattal.

A tervezett gépegység miiszaki adatait a koltségvetés tartalmazza. A gépegység komplex, szabalyo-
zassal és vezérléssel gyarilag ellatott korszerti, valtozé térfogataram szabalyozasu EC motora venti-
latorokkal, nagy teljesitményti rotaciés hdvisszanyerd egységgel (75-85 %) hiito-fiité kaloriferrel,
hémérsékletszabalyozassal, hangcsillapitassal, szliréssel késziil.



A levegdkezeld tartozékaként gyarilag szallitott szabalyozasi rendszer illeszté modullal épiiletfel-
ligyeleti rendszerbe kapcsolhato.

A helyiségek légellatasa tilnyomaésos rendszert. Elszivo rendszer a helyiségekben nem késziil, az
elszivas a tulnyomads hatésara, ill. a folyoso depresszi6 alatt valo tartasaval valosul meg az ajtokba
szerelt kivezetd nyilasokon valo kiegyenlitddéssel. Az elszivas koncentraltan a folyoso, ill. vizes-
blokkok kérnyezetében jelenik meg.

A kezelt terekben szabalyozhat6 levegd bevezetés torténik, specialis egyenként szabalyozhato, ira-
nyithat6 huzat és zajmentes bevezetést biztositd elemekkel.

A befuvo elemek kivalasztasanal f6 szempont a komfortos levegd bevezetés, a jo irdnyithatdsag, a
garantalt szabalyozhato 1égmennyiség, az alacsony zajszint, a tér minél jobb atoblitése volt.
Helyettesitd elem csak ugy lehetséges, ha a tervezettet elérd, ill. feliillmalé miiszaki paramétereket
tartalmaz.

Alacsonyabb miiszaki szintli befuvo elemek akkor alkalmazhatok, ha azt tervezéként jovahagyjuk,
ill. ez konstrukcidjanal fogva esetleg részleges rendszer atalakitast is eredményez.

A kezelt terek ajtoinak aljaba szerelt levegdatvezetd racsozat, valamint a kiilon erre acélra beépitett
elemek ,.kivezetik” a tdvozo leveg6t a kozlekedd terekbe. Itt csoportelszivo kiirtdket tervezve — kii-
16n0s tekintettel a WC blokkok elszivd szellztetésének kdrnyezetére — terveztiink kiilon elszivo
elemeket.

A BVPR ¢épiilet meglévo kiirtinek felhasznéalasaval az elszivo rendszer fliggdleges csatorndi hason-
l6an adddnak, mint a befivo rendszeré.

A kialakitott — WC blokkok ajtdin keresztiil biztositott 1égpotlassal a WC-k intenziv szellztetését —
valamint a folyosok mennyezete al4 szerelt oldalfali elszivo nyilasok meglévé kiirtébe valo bekote-
sével a lehetd legkisebb kiterjedésti 1égcsatorna haldzat mellett a kivant egyenletes 1égforgalom
elérhetd.

Valamennyi befuvo ¢€s elszivo oldalagi vezeték kap térfogataram szabalyozo szerelvényt. A terve-
zett befuvo és elszivo elemek specidlis kialakitasuak.

A légtechnikai rendszerek hasonloan a flitéstechnikahoz a késdbbiekben kdzponti épiiletfeliigyeleti
rendszerhez kapcsolhatok.

A tervdokumentacidban szerepld berendezések, gyartmanyok €s rendszerek adott, részletes gyartoi,
ill. beszallitoi ajanlatokkal aldtdmasztva késziilnek. A tervezett egységek, vagy részelemek kivitele-
z¢si ajanlatban, ill. kivitelezésben valo cseréje, kivaltasa csak a Megbizo ¢és Tervezo egyiittes elfo-
gad6 nyilatkozata alapjan lehetséges.

Miskolc, 2016. januar ho
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