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Dobó Katica Bölcsõde
3530 Miskolc, Hadirokkantak útja 26., Hrsz.: 6571/58

Energetikai és funkcionális korszerûsítés

A foglalkoztatás és az életminõség javítása
családbarát, munkába segítõ intézmények,

közszolgáltatások fejlesztésével c. TOP 6.2.1-15 
azonosító számú pályázathoz

3525 Miskolc, Széchenyi u.19.
Tel.: 06-46-507-261
Email: klimasol@chello.hu 

..................................
Cservenyák Gábor
ügyvezetõ^I

Generáltervezõ:

Dátum :Lépték :Tervrajz megnevezése:

Szakág:

Terv címe, fajtája:

Tervrajz sorszám:Tervfajta: Verziószám :

Ezen terv a KLIMASOL Kft. szellemi alkotása, a szerzõi jogi törvény értelmében szerzõi jogvédelem alatt áll.

Megbízó és képviselõje:

....................................................

Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata

3525 Miskolc, Városház tér 8.

..................................................
Képviseli: Dr.Kriza Ákos 

polgármester
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KLIMASOL KFT

V

Elektromos

Münnich Gábor
villamosmérnök
Fényesvölgy Kft
VT-05-0239, EN-T-05-0239

É

VILLÁMVÉDELEM NYOMVONAL TERVE
M = 1 : 100

02Kiviteli

2016.01.

kiviteli terve

V2b-L3c-F3/r-B3e

Az épület besorolása:

A villámvédelem fokozata:

R2-M2-T3-K3-H4
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Felsõ potenciál kiegyenlítõ összekötõ
átm 8 hg köracél 10 cm kiemeléssel
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Hõszivattyú
400V- 14,7 kW KKM1-6002

NYM-J 5x10 mm2

MÜ I 36

Légkezelõ
400V- 4,25 kW

NYM-J 5x2,5 mm2

MÜ I 21

KKM0-6002

3x12A

3x31A


