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5.2. SZERKEZET-TERVEZOI NYILATKOZAT

A
Dobé Katica Bélcséde
3530 Miskolc, Hadirokkantak utja 26. Hrsz.: 6571/58
energetikai és funkcionalis korszeriisitésének
miiszaki-kiviteli tervdokumentaciéjahoz
a
TOP 6.2.1-15 sz. ,,A foglalkoztatas és az életminéség javitasa csaladbarat,
munkaba segité intézmények, kézszolgaltatasok fejlesztésével”
c. palyazathoz

Alulirott a Kerényi Laszl6, a Statika ,M” Kft. (3535 Miskolc, Fényesvélgyi Ut 15.) tarto-
szerkezeti tervezdje kijelentem, hogy dokumentaciéban alkalmazott miiszaki megoldasok
megfelelnek a vonatkozd jogszabalyoknak, igy killdndsen az Etv. 31. §-aban meghatarozott
kdévetelményeknek, vonatkoz6 szabvanyoknak, az orszagos épitési kdvetelményeknek és az

eseti hatdésagi eldirasoknak.

Kijelentem, hogy a terv elkészitéséhez szilkséges jogosultsaggal rendelkezem
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5.3 TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS
A
Dobé Katica Bolcséde
3530 Miskolc, Hadirokkantak utja 26. Hrsz.: 6571/58
energetikai és funkcionalis korszeriisitésének
miiszaki-kiviteli tervdokumentaciéjahoz
a
TOP 6.2.1-15 sz. , A foglalkoztatas és az életmin6ség javitasa csaladbarat,
munkaba segit6 intézmények, kézszolgaltatasok fejlesztésével”
c. palyazathoz

A kiviteli terv szerkezeti munkarésze, az épitész és gépészeti kiviteli tervek alapjan készult.
A Dob¢ Katica Bélcséde Miskolc belvarosaban, sik teruleten, lakotelepi kérnyezetben épult 1979-ben.
Az egyszintes, lapos-tetés épiilet BVPR-A jell elére-gyartott vazszerkezettel épllt, 3x3 és 3x6 m-es
raszter osztasban elhelyezett pillérekkel.

Az épllet szabadon all6, alacsony beépitési dvezetben all, a szélterhek meghatarozasanal a
[ll. kateg6riaba sorolhaté.

Az épités helyszine 400 m tengerszint feletti magassagnal mélyebb szinten (= 120 mBf) fek-
szik, melynek megfeleléen vesszik szamitasba a héteher karakterisztikus értekét.

A bdlcsbéde éplletének szerkezetén ténkremenetelre, vagy a teherbiras kimertlésére utald
repedések vagy karos deformaciok nem lathatok.

A korszer(sitési munkak soran jelentkezd szerkezeti feladatok az alabbiak:

a./ Az udvari terasz lefedése

b./ A teté6fddém teherbirasanak ellenérzése, a felujitott tetdé hé- és vizszigetelés, valamint a te-
tére kerllé napelemek, légkezelé és hészivattyu tdbbletterheinek figyelembe vételével.

a./ Az éplilet keleti homlokzatan beugré U alaprajzu teraszt, kis hajlasu polikarbonat héjalasu,
fél-nyereg tetbvel fedik le.

A teraszt lefedd acélszerkezet, 6+5 helyen, a 3,0 m-ként (a dilatacional 62 cm-re) konzolosan
2,40 m-re kinyujtott vasbeton vazgerendakra épdl, a 2,40 m konzol kinyulast tovabbi 1,80 m-rel meg-
toldva 4,20 m széles teraszfedést eredményezve.

A terasz északi és déli végén, a beforduld épllet miatt nincs konzolos gerenda, ezért itt két-
tamaszu racsos tart6 éplil, az épllet attika paneljére és vasbeton oszlopra tamasztva.

A terasz szerkezeti kialakitasanal az alabbi szempontokat kell figyelembe venni:
1./ A terasz héjaldsa a fOldszintes épllet attika falahoz csatlakozik, ezért a h6 felhalmozddassal a
szerkezet méretezésénél nem kell szamolni!
2./ A terasz lefedés oldalrdl nyitott kialakitasa miatt, a szélterhek emelé hatasaval fokozottan kell
szamolni, ezért a kapcsolatokat kétiranyu erbéhatast figyelembe véve kell kialakitani.
3./ Az utolsé féallasnal a racsos-tartoét az attika panel belsé teherhord6 részére kell tdmasztani, a
konzolos keretgerenda teherbirasat ellenérizni kell!

A fenti kérdések tisztdzdsara a dokumentéciéhoz mellékelve statikai szamitas készult, mely-
nek megallapitasai az alabbiak:

A 3,0 m-ként (északi és déli végen 2,25 m —re, dilatacional 62 cm-re) kialakitott féallasokat
1,05 m vizszintes vetiileti kiosztassal ferdén hajlitott zart szelvényl acél szelemenek kétik dssze
60.60.4. keresztmetszetl hidegen hajlitott zart szelvénnyel, hegesztett kapcsolattal. A szelemenekre
a polikarbonat fedés terheit 50.30.3 zartszelvények tovabbitjak, melyek 75 cm-es kiosztassal a héja-
zat régzitd profiljait is alatamasztjak.



2.

A racsos tartok szintén hidegen hajlitott 50.50.4 zart szelvénybdl készilnek hegesztett kivitel-
ben és beflrt-beragasztott csavarokkal vannak régzitve a konzolos vasbeton gerendakhoz.

Utobbi kapcsolatoknak a tartok rogzitésén tal, a szerkezet ala kap6 szél miatt 5,19 - 9,58 kN hiuzderd
felvételére is alkalmasnak kell lennilik. (lasd a mellékelt statikai szamitas 4.3 pontjaban)

A gerendara szerelt racsos-tartok stabilitasat, a késébbiekben targyalt hosszmerevités mellett a felsé
sarok, attika panel kilsé kérgéhez rdgzitett, tartétengelyre merdleges iranyu elmozdulasat gatlé kap-
csolata biztositja.

A konzolos BVPR-A fddémgerenda teherbirasa, az épitési rendszernél figyelembevett iskolai
folyoso terhelés alapjan kerilt meghatérozésra. A teherbiras ellenérzés szerint a vasbeton gerenda
teherbirasa megfelel, a teraszlefedés szerkezete a nyomatéki teherbirast 65,7, a nyiré teherbirast
47,6%-ig hasznalja ki.

A terasz déli végén készlld kéttdmaszu racsos-tartd, az épllet attika panelje teherhordd keér-
gén tamaszkodik fel, a falpanelen készitett attérésen atvezetett kapcsolattal, a mellékelt statikai sza-
mitds 8. pontja szerint. A kéttdmaszu racsos-tartd6 masik tdmasza 60/60 cm-es alaptest tetején kiala-
kitott 25 cm vastag alaplemezbdl tiskézett 925 cm keresztmetszet(i vasbeton oszlop.

A szerkezet hossziranyu merevségérél a konzolos vasbeton fédémgerendakon tul a k6zépsd
fétartd kézben kialakitott Andras-kereszt merevités is gondoskodik.

b./ A tetéfédém teherbirasat ellendrizni kell, a feldjitott teté hé- és vizszigetelés, valamint a te-
tére kerllé napelemek, légkezeld és hészivattyu tdbbletterheinek figyelembe vételével.
Az ellenérzést a melléklet statikai szamitasban készitett sulyelemzéssel meghatarozott terhekkel vé-
geztem. A tartészerkezeti elemekben ébredé igénybevétel kisebb, mint azok teherbirasa. A légkeze-
16k alatt, a fddém elemekben keletkezd hajlitd nyomaték 1%-nyi mértékben haladja meg a hatarnyo-
matékot. Fenti tullépés téredéke az épitdanyagok teherbirdsanal alkalmazott 1,25 valamint a terhek
meghatéarozdsandl figyelembevett 1,35 illetve 1,50 biztonsagi tényezdknek, ezért elfogadhato.
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5.4. SZERKEZETI MUNKAVEDELMI MUSZAKI LEIRAS
A
Dobé Katica Bolcséde
3530 Miskolc, Hadirokkantak Gtja 26. Hrsz.: 6571/58
energetikai és funkcionalis korszeriisitésének
miiszaki-kiviteli tervdokumentaciéjahoz
a
TOP 6.2.1-15 sz. , A foglalkoztatas és az életmin6ség javitasa csaladbarat,
munkaba segit6 intézmények, kézszolgaltatasok fejlesztésével”
c. palyazathoz

Az érvényben 1évd rendelkezések és elbirasok értelmében kell a munkaterllet berendezésénél a
biztonsagtechnikai és balesetelharitasi rendszabdalyokat foganatositani, a dolgozékat a helyszinen a
fentiekre kioktatni, velUk a rendszabalyokat betarttatni.

Altalanossagban az MSz-04.900-83 szabvany eléirasai betartanddk. A szerkezetépitési munkak so-
ran ebbdl az aldbbiakra kell nagy gondot forditani:

Az épitéshely terlletén az épitmény hatarvonalatél mért legalabb 6 m szélességi vizszintes
korzetet veszélyes termelési teriiletnek kell tekinteni.

Személyek vagy targyak leesésének megakadalyozasara 1,0 m-nél nagyobb szintkllénbség
esetében,

- mellvéd nélkili szabad fal- és fédémnyilasoknal,

- allvanyszintek, munkaallvanyok kulsé fellletén,

Legalabb 1,0 m magas korlatot és labdeszkat vagy keretes huzalhalot kell felszerelni.

A fédémnyilasokat és a szabadba vezet6 falnyilasokat a folyd munkak terlletén a végleges
szerkezet elhelyezéséig kétsoros korlattal és legalabb 15 cm magas labdeszkaval kell lezarni, il-
letve leesés ellen védelmet nyujto, régzitett zard elemekkel kell hatarolni.

A magasbdl valé leesés elleni védelmet a munkahely megfelelé kialakitdsaval, biztonsagot
nyujté berendezésekkel, allvanyokkal és védéeszkdzdkkel kell biztositani, ha ezek alkalmazasara
nincs méd, a dolgozét biztonsagi évvel, illetve az MSZ 16677. szerinti biztonsagi hevederrel kell el-
latni, és kotelét méretezett teherbir6 szerkezethez kell kikétni.

Az épitési tertleten az 1,0 m-nél nem mélyebb arkokat és gbdroket ideiglenes korlattal kell
ellatni és kelléen megvilagitani.

A zsaluzaton a betonszallitas céljara a varhat6 igénybevételeknek megfeleléen alatdmasztott
jaropallot kell késziteni.

Az épitdipari munkak végrehajtasa soran az éplilet és az egyes szerkezeti elemek, segéd-
szerkezetek csatlakozasanak munkabiztonsagarél ugy kell gondoskodni, hogy a munka kivitelezés
kdzben is biztonsagos legyen.

Az épllet ideiglenes villamvedelme felelien meg az MSz 274. kévetelményeinek.

Az épitbipari munka vegzése soran gondoskodni kell arrél, hogy feszlltség alatt 1évé elektro-
mos vezetékkel vald véletlen itk6zés ne okozzon balesetet.

A hegesztési munkékat a kilén eléirdsoknak megfeleléen kell végezni.
-2



Féldmunkak és az alapozasi munkak soran az MSz. 04-901-83 szabvany eldirdsainak a be-
tartasa kotelezd. Ebbdl kildn figyelmet érdemelnek az alabbiak:

- Kézi féldmunkanal a munkaarok széle és a kiemelt f6ldbdl képzett depdnia kdzott legalabb
50 cm széles padkat kell kialakitani. A munkaarok szélét a szakadd-lapon belll csak abban az eset-
ben szabad megterhelni, ha a ducolas e terhelésbél szarmazo tobblet teher felvételére méretezve
van.

- A géppel végzett féldmunkandl a féldmunkagépek felvonulasi és elvonulési Gtjat, mozgasi
meg kell vizsgalni, a féldmunkagép mozgasat a talaj allékonysaganak figyelembevételével kell meg-
hatarozni.

Az epuletszerelési munkék biztonsagtechnikai kévetelményeit az MSz-04.902-83 szabvéany tartal-
mazza. Ebbél az alabbiakra forditand6é nagyobb figyelem.

Az egyes szerkezeti elemek helyszini mozgatasa, emelése, az emelt szerkezet emelégéprdl
valé leoldasa, dsszeszerelése az épulet stabilitdsat sem veszélyeztetheti épités kdzben.

A kémives munkék vonatkozdsaban az MSz-04.903-83 szabvany eldirdsai betartanddk. Az
épités soran ezek kdzul az aldbbiakra kell nagy gondot forditani:

A falazé éllas padozatanak szintjétél mért legfeljebb 1,4 m magassagig végezhetd falazo
munka.

Pneumatikus szerszammal végzett vésés esetében a varhaté dinamikus igénybevételt is ki-
elégitd munkaszintet kell biztositani, ezt a munkat tamaszt6- vagy kétagu létrarél végezni nem
szabad.

A beton és vasbeton munkak biztonsagtechnikai kdvetelményeit az MSz-04.904-83 szabvany tartal-
mazza. Ebbél az alabbiak emelendék ki.

Betonacél-betét készitésekor vagodolldval legfelijebb 12 mm atméréji betonacélt szabad vagni.
A betonaceélt felmelegitéssel hajlitani nem szabad.

Betonszivattyuzésnal, a szivattyd csévezeték hirtelen nyoméasvéltasakor bekdvetkezd esetle-
ges félcsapodasat megfeleld rogzitéssel meg kell gatolni.

A 3 m-nél nagyobb ejtési magassag esetén csuszdat kell alkalmazni. A csuszdat elmozdulas
ellen megfeleléen biztositani kell.

A zsaluzatot alatamaszt6 allvanyok az MSz 13010 szerintiek.

Az épitbipari gépek telepitésekor az MSz-04.965-84 szabvanyban foglaltak az iranyaddk. A kilénbd-
z6 munkafazisokhoz tartoz6 gépek és segédeszkdzok lizemeltetési leirdsaiban foglalt biztonsagtech-
nikai eléirasokat tudatositani kell, s a betartasukrol maradéktalanul gondoskodni kell.
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