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A 
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5.2. SZERKEZET-TERVEZŐI NYILATKOZAT 
A 

 Dobó Katica Bölcsőde 
3530 Miskolc, Hadirokkantak útja 26. Hrsz.: 6571/58 

energetikai és funkcionális korszerűsítésének  
műszaki-kiviteli tervdokumentációjához 

a 
TOP 6.2.1-15 sz. „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 

munkába segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”  
c. pályázathoz 

 
 
 
 
 Alulírott a Kerényi László, a Statika „M” Kft. (3535 Miskolc, Fényesvölgyi út 15.) tartó-

szerkezeti tervezője kijelentem, hogy dokumentációban alkalmazott műszaki megoldások 

megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az Étv. 31. §-ában meghatározott 

követelményeknek, vonatkozó szabványoknak, az országos építési követelményeknek és az 

eseti hatósági előírásoknak. 

 

 

Kijelentem, hogy a terv elkészítéséhez szükséges jogosultsággal rendelkezem 

 
Miskolc, 2016. január hó 
 
 
 

                                  

         Kerényi László 
         tartószerkezeti tervező 
         T – T - 05 – 0241 
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5.3 TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 

A 
 Dobó Katica Bölcsőde 

3530 Miskolc, Hadirokkantak útja 26. Hrsz.: 6571/58 
energetikai és funkcionális korszerűsítésének  

műszaki-kiviteli tervdokumentációjához  
a 

TOP 6.2.1-15 sz. „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 
munkába segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”  

c. pályázathoz 
 
 A kiviteli terv szerkezeti munkarésze, az építész és gépészeti kiviteli tervek alapján készült. 
A Dobó Katica Bölcsőde Miskolc belvárosában, sík területen, lakótelepi környezetben épült 1979-ben. 
Az egyszintes, lapos-tetős épület BVPR-A jelű előre-gyártott vázszerkezettel épült, 3x3 és 3x6 m-es 
raszter osztásban elhelyezett pillérekkel. 
 
 Az épület szabadon álló, alacsony beépítésű övezetben áll, a szélterhek meghatározásánál a 
III. kategóriába sorolható. 

Az építés helyszíne 400 m tengerszint feletti magasságnál mélyebb szinten (≈ 120 mBf) fek-
szik, melynek megfelelően vesszük számításba a hóteher karakterisztikus értékét. 

 
A bölcsőde épületének szerkezetén tönkremenetelre, vagy a teherbírás kimerülésére utaló 

repedések vagy káros deformációk nem láthatók. 
 
A korszerűsítési munkák során jelentkező szerkezeti feladatok az alábbiak:  
a./ Az udvari terasz lefedése 
b./ A tetőfödém teherbírásának ellenőrzése, a felújított tető hő- és vízszigetelés, valamint a te-

tőre kerülő napelemek, légkezelő és hőszivattyú többletterheinek figyelembe vételével. 
 

a./ Az épület keleti homlokzatán beugró U alaprajzú teraszt, kis hajlású polikarbonát héjalású, 
fél-nyereg tetővel fedik le.  

A teraszt lefedő acélszerkezet, 6+5 helyen, a 3,0 m-ként (a dilatációnál 62 cm-re) konzolosan 
2,40 m-re kinyújtott vasbeton vázgerendákra épül, a 2,40 m konzol kinyúlást további 1,80 m-rel meg-
toldva 4,20 m széles teraszfedést eredményezve.  

A terasz északi és déli végén, a beforduló épület miatt nincs konzolos gerenda, ezért itt két-
támaszú rácsos tartó épül, az épület attika paneljére és vasbeton oszlopra támasztva. 

A terasz szerkezeti kialakításánál az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: 
1./ A terasz héjalása a földszintes épület attika falához csatlakozik, ezért a hó felhalmozódással a 
szerkezet méretezésénél nem kell számolni!  
2./ A terasz lefedés oldalról nyitott kialakítása miatt, a szélterhek emelő hatásával fokozottan kell 
számolni, ezért a kapcsolatokat kétirányú erőhatást figyelembe véve kell kialakítani. 
3./ Az utolsó főállásnál a rácsos-tartót az attika panel belső teherhordó részére kell támasztani, a 
konzolos keretgerenda teherbírását ellenőrizni kell! 
 
 A fenti kérdések tisztázására a dokumentációhoz mellékelve statikai számítás készült, mely-
nek megállapításai az alábbiak: 
 A 3,0 m-ként (északi és déli végen 2,25 m –re, dilatációnál 62 cm-re) kialakított főállásokat 
1,05 m vízszintes vetületi kiosztással ferdén hajlított zárt szelvényű acél szelemenek kötik össze 
60.60.4. keresztmetszetű hidegen hajlított zárt szelvénnyel, hegesztett kapcsolattal. A szelemenekre 
a polikarbonát fedés terheit 50.30.3 zártszelvények továbbítják, melyek 75 cm-es kiosztással a héja-
zat rögzítő profiljait is alátámasztják. 
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A rácsos tartók szintén hidegen hajlított 50.50.4 zárt szelvényből készülnek hegesztett kivitel-
ben és befúrt-beragasztott csavarokkal vannak rögzítve a konzolos vasbeton gerendákhoz.  
 
Utóbbi kapcsolatoknak a tartók rögzítésén túl, a szerkezet alá kapó szél miatt 5,19 - 9,58 kN húzóerő 
felvételére is alkalmasnak kell lenniük. (lásd a mellékelt statikai számítás 4.3 pontjában)   
A gerendára szerelt rácsos-tartók stabilitását, a későbbiekben tárgyalt hosszmerevítés mellett a felső 
sarok, attika panel külső kérgéhez rögzített, tartótengelyre merőleges irányú elmozdulását gátló kap-
csolata biztosítja. 

A konzolos BVPR-A födémgerenda teherbírása, az építési rendszernél figyelembevett iskolai 
folyosó terhelés alapján került meghatározásra. A teherbírás ellenőrzés szerint a vasbeton gerenda 
teherbírása megfelel, a teraszlefedés szerkezete a nyomatéki teherbírást 65,7, a nyíró teherbírást 
47,6%-ig használja ki. 

A terasz déli végén készülő kéttámaszú rácsos-tartó, az épület attika panelje teherhordó kér-
gén támaszkodik fel, a falpanelen készített áttörésen átvezetett kapcsolattal, a mellékelt statikai szá-
mítás 8. pontja szerint. A kéttámaszú rácsos-tartó másik támasza 60/60 cm-es alaptest tetején kiala-
kított 25 cm vastag alaplemezből tüskézett φ25 cm keresztmetszetű vasbeton oszlop. 
 A szerkezet hosszirányú merevségéről a konzolos vasbeton födémgerendákon túl a középső 
főtartó közben kialakított András-kereszt merevítés is gondoskodik. 
 

b./ A tetőfödém teherbírását ellenőrizni kell, a felújított tető hő- és vízszigetelés, valamint a te-
tőre kerülő napelemek, légkezelő és hőszivattyú többletterheinek figyelembe vételével. 
Az ellenőrzést a melléklet statikai számításban készített súlyelemzéssel meghatározott terhekkel vé-
geztem. A tartószerkezeti elemekben ébredő igénybevétel kisebb, mint azok teherbírása. A légkeze-
lők alatt, a födém elemekben keletkező hajlító nyomaték 1%-nyi mértékben haladja meg a határnyo-
matékot. Fenti túllépés töredéke az építőanyagok teherbírásánál alkalmazott 1,25 valamint a terhek 
meghatározásánál figyelembevett 1,35 illetve 1,50 biztonsági tényezőknek, ezért elfogadható. 
 
 
Miskolc, 2016. január hó 
 
 
 
 
 

                                                          

         Kerényi László  
           okl. építőmérnök 
             T -T/05 – 0241 
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5.4. SZERKEZETI  MUNKAVÉDELMI  MŰSZAKI  LEÍRÁS 

A 
 Dobó Katica Bölcsőde 

3530 Miskolc, Hadirokkantak útja 26. Hrsz.: 6571/58 
energetikai és funkcionális korszerűsítésének  

műszaki-kiviteli tervdokumentációjához  
a 

TOP 6.2.1-15 sz. „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 
munkába segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”  

c. pályázathoz 
 
Az érvényben lévő rendelkezések és előírások értelmében kell a munkaterület berendezésénél a 
biztonságtechnikai és balesetelhárítási rendszabályokat foganatosítani, a dolgozókat a helyszínen a 
fentiekre kioktatni, velük a rendszabályokat betarttatni. 
 
Általánosságban az MSz-04.900-83 szabvány előírásai betartandók. A szerkezetépítési munkák so-
rán ebből az alábbiakra kell nagy gondot fordítani: 
 
 Az építéshely területén az építmény határvonalától mért legalább 6 m szélességű vízszintes 

körzetet veszélyes termelési területnek kell tekinteni. 
 
 Személyek vagy tárgyak leesésének megakadályozására 1,0 m-nél nagyobb szintkülönbség 

esetében, 
 - mellvéd nélküli szabad fal- és födémnyílásoknál, 
 - állványszintek, munkaállványok külső felületén, 
 
 Legalább 1,0 m magas korlátot és lábdeszkát vagy keretes huzalhálót kell felszerelni. 
 
 A födémnyílásokat és a szabadba vezető falnyílásokat a folyó munkák területén a végleges 

szerkezet elhelyezéséig kétsoros korláttal és legalább 15 cm magas lábdeszkával kell lezárni, il-
letve leesés ellen védelmet nyújtó, rögzített záró elemekkel kell határolni. 

 
 A magasból való leesés elleni védelmet a munkahely megfelelő kialakításával, biztonságot 

nyújtó berendezésekkel, állványokkal és védőeszközökkel kell biztosítani, ha ezek alkalmazására 
nincs mód, a dolgozót biztonsági övvel, illetve az MSZ 16677. szerinti biztonsági hevederrel kell el-
látni, és kötelét méretezett teherbíró szerkezethez kell kikötni. 

 
 Az építési területen az 1,0 m-nél nem mélyebb árkokat és gödröket ideiglenes korláttal kell 

ellátni és kellően megvilágítani. 
 
 A zsaluzaton a betonszállítás céljára a várható igénybevételeknek megfelelően alátámasztott 

járópallót kell készíteni. 
 Az építőipari munkák végrehajtása során az épület és az egyes szerkezeti elemek, segéd-

szerkezetek csatlakozásának munkabiztonságáról úgy kell gondoskodni, hogy a munka kivitelezés 
közben is biztonságos legyen. 

 
 Az épület ideiglenes villámvédelme feleljen meg az MSz 274. követelményeinek. 
 
 Az építőipari munka végzése során gondoskodni kell arról, hogy feszültség alatt lévő elektro-

mos vezetékkel való véletlen ütközés ne okozzon balesetet. 
 
 A hegesztési munkákat a külön előírásoknak megfelelően kell végezni. 
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 Földmunkák és az alapozási munkák során az MSz. 04-901-83 szabvány előírásainak a be-

tartása kötelező. Ebből külön figyelmet érdemelnek az alábbiak: 
 
 - Kézi földmunkánál a munkaárok széle és a kiemelt földből képzett depónia között legalább 
50 cm széles padkát kell kialakítani. A munkaárok szélét a szakadó-lapon belül csak abban az eset-
ben szabad megterhelni, ha a dúcolás e terhelésből származó többlet teher felvételére méretezve 
van. 
 - A géppel végzett földmunkánál a földmunkagépek felvonulási és elvonulási útját, mozgási 
területét, valamint átállási útvonalát teherbírás, állékonyság és űrszelvény-biztonság szempontjából 
meg kell vizsgálni, a földmunkagép mozgását a talaj állékonyságának figyelembevételével kell meg-
határozni. 
 
Az épületszerelési munkák biztonságtechnikai követelményeit az MSz-04.902-83 szabvány tartal-
mazza. Ebből az alábbiakra fordítandó nagyobb figyelem. 
 
 Az egyes szerkezeti elemek helyszíni mozgatása, emelése, az emelt szerkezet emelőgépről 

való leoldása, összeszerelése az épület stabilitását sem veszélyeztetheti építés közben. 
 
 A kőműves munkák vonatkozásában az MSz-04.903-83 szabvány előírásai betartandók. Az 

építés során ezek közül az alábbiakra kell nagy gondot fordítani: 
 
 A falazó állás padozatának szintjétől mért legfeljebb 1,4 m magasságig végezhető falazó 

munka. 
 
 Pneumatikus szerszámmal végzett vésés esetében a várható dinamikus igénybevételt is ki-

elégítő munkaszintet kell biztosítani, ezt a munkát támasztó- vagy kétágú létráról végezni nem 
szabad. 

 
A beton és vasbeton munkák biztonságtechnikai követelményeit az MSz-04.904-83 szabvány tartal-
mazza. Ebből az alábbiak emelendők ki. 
 
 Betonacél-betét készítésekor vágóollóval legfeljebb 12 mm átmérőjű betonacélt szabad vágni. 
 
 A betonacélt felmelegítéssel hajlítani nem szabad.  
 
 Betonszivattyúzásnál, a szivattyú csővezeték hirtelen nyomásváltásakor bekövetkező esetle-

ges fölcsapódását megfelelő rögzítéssel meg kell gátolni. 
 A 3 m-nél nagyobb ejtési magasság esetén csúszdát kell alkalmazni. A csúszdát elmozdulás 

ellen megfelelően biztosítani kell. 
 A zsaluzatot alátámasztó állványok az MSz 13010 szerintiek. 
 
Az építőipari gépek telepítésekor az MSz-04.965-84 szabványban foglaltak az irányadók. A különbö-
ző munkafázisokhoz tartozó gépek és segédeszközök üzemeltetési leírásaiban foglalt biztonságtech-
nikai előírásokat tudatosítani kell, s a betartásukról maradéktalanul gondoskodni kell. 
 
 
Miskolc, 2016. január hó 
 

                                  

         Kerényi László 
         tartószerkezeti tervező 
         T –T - 05 - 0241 


