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ELEKTROMOS TARTALOMJEGYZEK

Dobé Katica Bolcséde
3530 Miskolc, Hadirokkantak utja 26. hrsz: 6571/58
Energetikai és funkcionalis korszeriisités

kiviteli tervéhez

Tervezdi nyilatkozat
MUszaki leiras

Munkavédelmi és biztonsagtechnikai miszaki leiras

Koéltségvetés

V-1  Féldszint vilamos nyomvonal terve M 1:50
V-2  Villamvédelem nyomvonal terve M 1:100
V-3 Villamvédelem nézeti terve 1 M 1:100

V-4  Fogyasztdsmérés egyvonalas terve

V-5 Fogyasztdsmérés nézeti terve

V-6  Erésaramu elvi terv

V-7  EF jell féeloszto tervei

V-8 E-1 jell eloszt6 tervei

V-9 E-2jell eloszto tervei

V-10 E-3 jell eloszt6 tervei

V-11 HK jell hékdzponti eloszto tervei
Villamos méret és anyagkimutatas

Miskolc, 2016 januar ho.
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elektromos tervez6
V-T-05-0239

o np b
[ ( i ) f< [

A ' [ \ (R

D oo e M W



ELEKTROMOS TERVEZOI NYILATKOZAT

Dobo Katica Bolcsode
3530 Miskolc, Hadirokkantak utja 26. hrsz: 6571/58
Energetikai és funkcionalis korszeriisités

kiviteli tervéhez

Alulirott a ,FENYESVOLGY KFT.” (3535 Miskolc, Fényesvolgyi ut 13.)
elektromos tervezéje a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet ( OTSZ ), a 253 / 1997. ( XII.
20. ) sz Kormanyrendelet ( OTEK ), az 1993. évi XCIIl. szdmu térvény alapjan
kijelentem, hogy a targyi tervet a tervezés idészakaban hatalyos altalanos érvényi
el6irasok betartasaval, illetve figyelembe vételével készitettem el, azoktdl eltérés
nem valt szikségessé.

Az alkalmazott fontosabb szabvanyok, el6irasok:

MSZ HD 60364-1:2009 Alapelvek, altalanos jellemzék elemzése,
Fogalommeghatarozasok

MSZ HD 60364-4-41:2007 Biztonsag. Aramiités elleni védelem

MSZ HD 60364-4-43:2010 Biztonsag. Tularamvédelem

MSZ HD 60364-4-443:2007 Epliletek villamos berendezései. 4-44. rész:

Biztonsag. Feszlltségzavarok és
elektromagneses
zavarok elleni védelem

MSZ HD 60364-5-51:2010 A villamos szerkezetek kivalasztasa és
szerelése.

MSZ HD 60364-5-534:2009 Levalasztas, kapcsolas és vezérlés. 534.
fejezet:

Tulfesziltség-védelmi eszkdzok

MSZ HD 60364-5-54:2007 Foldel6berendezések, védbvezetdk és védd
egyenpotencialra hoz6 vezeték

MSZ HD 60364-5-559:2006 Lampatestek és vilagitasi berendezések

MSZ IEC 617-1:1993 Villamos rajzjelek. Altalanos eldirasok, f6

targymutato, kereszthivatkozasi tablazatok;

MSZ EN 60598-2-22:1998/A2:2008 Lampatestek. 2-22. rész: Egyedi
kdvetelmények.
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Tartalékvilagitasi lampatestek (IEC 60598-2-
22:1997/A2 :2008);

MSZ EN 61140:2002/A1:2007 Arami(tés elleni védelem.
A villamos berendezésekre és a villamos
szerkezetekre vonatkozé kézds szempontok
(IEC 61140:2001/A1:2004, médositva);

MSZ EN 62305 Villamvédelem
54/2014. (XI1.05. ) BM rendelet (OTSZ ),

A tervezéshez szilkséges jogosultsaggal rendelkezem.
Mérndki Kamarai engedélyek:

Villamosmérndki tervezd V-T /05-0239
Energetikai ( létesitményi és technoldgia ) tervezé6  EN-T-HO / 05 — 0239
Villamosenergetikai épitmények tervezé EN-T-VI/ 05-0239
Megujulé energia épitmények tervezd EN-T-ME / 05-023
Villamvédelmi szaktervezé VN-T-05-0239

( vizsga biz. szdm: VN-75/2012/01 )

Villamosenergia rendszer védelme és automatikaja szakérto: G-B-6
Energetika épitmények szakértd SZEM6

Miskolc, 2016 januar ho.

MUnnich Gabor

elektromos tervezd
V-T-05-0239
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ELEKTROMOS MUSZAKI LEIRAS

Dobo Katica Bolcsode
3530 Miskolc, Hadirokkantak utja 26. hrsz: 6571/58
Energetikai és funkcionalis korszeriisités

kiviteli tervéhez
1./ Villamos energia ellatas:

A tervezett épilet a villamos energia igényét a Hadirokkantak utcaban
meglévé foldkabeles haldzatrdl kapja és fogja kapni a tervezett munkalatok utan is.

A tervezett épulet felljitas soran a meglévé mérdhelyet at kell épiteni. A
jelenlegi kialakitast megszuntetjik. A megléevd kabelfogadd és merszekrényt el kell
bontani, mivel annak kialakitasa nem felel meg az ELMU-EMASZ el6irasainak. Az
acéllemez szekrény helyett mianyag tokozottakbol kell a mérést Gsszeallitani, s
ugyanigy mlanyag tokozottra tervezzik cserélni az EMASZ kabel behurkol6 fogado
csatlakozét. A megléevd kabelek varhatoan be fognak érni az 0j kotési ponthoz, igy
azok toldasdra nincs szikség. A munkakhoz az EMASZ-t6l kikapcsolast és
szakfellgyeletet kell megrendelni. A mérést a két mérési egységnek ( Bolcséde és
hékozpont ) tervezzik kialakitani. A tlizvedelmi f6kapcsolét a meért agban kell
félszerelni. A tervezett atalakitdsi munkakat az ELMU-EMASZ szakembereivel
elézetesen egyeztettik.

Az épilet normal villamos energia igénye a tervezett munkak soran
valamelyest csékkenni fog a beépitésre kertld led-es lampatestek miatt. Tobblet
igény gépészeti oldalrdl jelentkezik a beépitendd hdszivattyd miatt. A ,nappali agban
igy a jelenlegi mérd fbiztosito ertékkel az epilet tovabb tud Gzemelni. Tobblet igényt
kell bejelenteni az ELMU-EMASZ felé a tervezett hészivatty( miatt a kedvezményes
tarifara vonatkozéan 3x32A-t. A nappali agban meglévé fbbiztositd értéket
csokkenteni indokolatlan, mivel az visszatéritéssel nem jar. A most felszabaduld (
vilagitas korszer(sités ) energia tébblet a jov6ben a talalé konyha esetleges gépi
fejlesztése esetén ( mosogatdgép ) szilkséges lehet.

2./ Elosztasi rendszer, elosztd berendezés:

A létesitmény tlizvédelmi fékapcsoloja a tervezett fogyasztasmérés
Osszeadllitdsban mianyag tokozottban a mért oldalon lesz. Mivel a gazdasagi
személy bejarattdl is tavol talalhaté igy munkaaramu kioldés terhelés szakaszol6 tolti
be a tlzvédelmi f6kapcsold funkcidjat. A hészivattyus és a hdkdzponti dgban a
mérészekrény folé kerllé tokozottban elhelyezett ugyancsak munkaaramu kioldés
kismegszakitok fogjak kikapcsolni ezen agakat a tlzvédelmi fé6kapcsoldét mikddtetd
nyomogomb megnyomasa utadn. Ennek kikapcsolasaval az épllet valamennyi
elektromos vezetéke és szerelvénye feszlltség mentessé valik. A tlzrendészeti
szempontbdl kiemelt fogyasztok mindegyike beépitett akkumulatoros ( biztonsagi és
kijarat mutaté vilagitasok ) igy nem kellett a fékapcsold elél leagazast megépiteni. A
fogyasztasmérébdél az Uj elektromos féelosztéba van atvezetve a mért elektromos
energia. Ebben az elosztéban két fékapcsold lesz felszerelve. Az egyikkel ki lehet
kapcsolni a bdlcséde elektromos rendszerét, a masik a nappali f6kapcsolé lesz,
melyet minden este, illetve hét végén le kell kapcsolni. Ez utan fesziltség mentessé
valik mindazon aramkdér, amelyekre nincs folyamatosan sziikség.
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Ugyanezt el kell végezni az egyes gondozasi egységek elosztéiban is. A tervezett
elektromos eloszto korszer( takart szerelést lesz, modularis elemekbdl 6sszeépitve.
lgy egy esetleges kismegszakito visszadllitast, vagy az Gzemszerl kapcsolasokat az
elektromosan szakképzetlen személy is végezheti. Az elosztéba elhelyezni
terveztiink t6bb 30 mA hiba aramu aramvédd relét a folyamatos ellatasa, illetve
nappali taplalasu aramkoérdkbe a hatalyos MSZ HD 60364 szabvanynak megfeleléen.
Ennek beépitése az aramiitéses balesetek kockazatat minimalisra szoritja le.

A méretlen oldali fébetaplalashoz terveziink beépiteni egy 1 fokozatnak
megfelel6 tulfesziiliség levezetét. 2-es fokozatu tllfesziiliség korlatozé kerdl
valamennyi elosztéba. A kilsé vilagitas kapcsolasat mozgas érzékeld kapcsolo fogja
végezni. Az éplletrész vilagitasi aramkérei C karakterisztikaju 10A-es, a dugaljai
16A-es kismegszakitokon keresztll lesznek megtaplalva. A zéarlati aram 3 kA.

Az épllet bejarata melletti sarkan helyezkedik el a hékdzpont. Ez kilon mért
elektromos rendszerrdl taplalt. A targyi tervek szerint a teljes elektromos rendszere
cserélve lesz. A tervekben szerepel az Uj er6saramu eloszté és a vezetékezés. A
szabdlyzé a gépészeti kdltségvetésben van kiirva..

A gondozasi egységek részére egy-egy Uj elosztot terveztiink. Ebben is
tulfesziltség védelem, 30 mA-es aramvedd relék és az egyes aramkoérdk inditasahoz
kismegszakitok lesznek folszerelve.

3./ Vezetékezés szerelvények:

Az éplilet vasbeton vazas, vasbeton falszerkezet(i falakkal. A 6 és valaszfalak
is beton anyaguak. A fédém glettelt vasbeton. Ennek megfeleléen az elektromos
szerelések a vasbeton felliletre szerelt mlianyag vezetékcsatornakba huzott M1kV
Cu vezetékekkel lesznek megoldva. A folyoséi gerinc tébbrekeszes milanyag
vezetékcsatornaban lesz szerelve. Ebben szerelhet6k meg az erés és gyengearamu
rendszerekhez szikséges vezetékek.

A szerelvények mindegyike falra szerelt tipusd. A kapcsolok szerelési
magassaga 1,0 m a komplex akadalymentesités el6irasainak megfeleléen. A
dugaljakat a gyermekek altal hasznalt helyiségekben 0,4 m magasra kell szerelni.
Kivétel a bejarati ajt6 melletti ,takarit6” dugalj, amit a kapcsoléval azonos
magassagban 1m magasan kell felszerelni. Mivel a dugaljak gyermekvédettek és az
elosztokban 30 mA-es aramvédd kapcsold van eléjik kétve az aramuitéses balesetek
kockazata igy is minimalis. A bejarat melletti j6l lathaté dugalj pedig ezek mellett
felligyelet alattinak tekinthetd.

A tervezett kapcsolok és dugaljak szerelési magassagait a terveken
feltlntettik.

4./  Lampatestek:

A lampatestek kivalasztdsa soran az esztétikus megjelenésen tul a hosszu
élettartamot és az energia takarékossagot tartottuk szem el6étt. Ennek megfeleléen a
lampatestek mindegyike led fényforrasos.

A gyermekszobakban 500 luxra méreteztik a vilagitast. A lampatestek led
panelek 45W egység teljesitménnyel.



-3 -

A lampatestekhez kiirtuk a gyartmanyhoz vélaszthatd fliggeszté szerkezetet, de a
belmagassag a flggesztést nem teszi szikségessé, minddssze a felszerelési mod.
Egyik lehetéség tehat a kiirt fliggesztékkel 10-15 cm-t beldgatni a ldAmpakat, a masik,
hogy Z profillal a mennyezetre dibelezéssel kbézvetlen felerdsiteni a lampakat.
Vilagittastechnikai és szerelési okbdl barmelyik megfeleld. A tervezett lampéakat a
gyermekszobakban két csoportban terveztik kapcsolni, igy lehetéség van helyi, vagy
csOkkentett vilagitds kialakitasara is. A Kkoltségvetésben kiirzunk minden
foglalkoztatéba egy-egy allo6 lampéat, amelyet a gyermekek alvasanak idején a
gondozdk helyi vilagitas céljara tudnak hasznalni. Ezek dugaljakrél csatlakoztathatok.

A kozlekedbkben és az 6lt6z6kben is ledes energiatakarékos lampatestek
kerlilnek a mennyezetre erésitve. Az egység teljesitményt itt 10W, a megvilagitasi
szint 150 lux. A menekillési utvonal mentén az ajték félé beépitett akkumlatoros
kijarat mutaté iranyfény lampakat tervezliink félszerelni. A kdzleked6é vilagitas
lampatestei kdzé mennyezetre szerelt 3W-os ledes lampatestes beépitett
akkumlatoros egységgel ellatott lampak kerllnek biztonsagi vilagitasi céllal. Ezeket a
normal vilagitas kapcsolt kérére kell kétni, de toIté szalat is kell vezetni a beépitett
akku toltéséhez.

Az épullet kdérnyezetének vilagitasat az épulet homlokzatara szerelt kiltéri
lampatestek fogjak biztositani. Ez az esti kézlekedéshez fogja a vilagitast adni, illetve
vagyonvedelmi szerepe is lesz. A tervezett lampatestek led reflektorok.

5./ Villamvédelem:

Az éplletet villamvédelmi rendszerrel szikséges ellatni. A hatalyos OTSZ
elGirasa szerint az utolso felllvizsgalat szerinti eléirasoknak megfelel6 villamvédelmi
rendszer szikseges. Ez az MSZ 274 szabvany, illetve az ezt mddosité 9/2008 OTM
rendelet. Az Uj rétegz6dési tetd szerkezetére a kerllet mentén 19 db felfogd rudat
terveztlink, ami az attika félé nyulik 1,5m magasan. A rudakat egymassal a tetd
felllettdl 10 cm-rel kiemelt 8-as horganyzott koéracél vezetbével kell dsszekdtni
potencial kiegyenlitési céllal. A levezetbk a meglévé fal fellleten készitenddk el a
homlokzatra diibelezéssel felerésitve a hészigetelés ala. ( keresztmetszetik eléri a
100m2-t igy a szabvany szerint nem jelentenek gyujtas veszélyt az égheté anyagra ).
A foldelések rudfoldelék, amelyeket egymassal a labazaton felerésitett 20x3
horganyzott laposacéllal kell 6sszekdtni.

A kozeli villamcsapas okozta tulfeszlltségek levezetésére a tervezett
elektromos elosztéba kétfokozatu tulfeszlltség levezetét terveztink.

6./  Erintésvédelem:

Az érintésvédelem modja TN+ EPH. Ennek megfeleléen a meglévd
féelosztonal ki kell alakitani az éplilet EPH csomopontjat. Itt lesz egyesitve a hal6zat
nulla vezetéje az tzemi féldeléssel. Az EPH csomépontbdl kiindulé Mkh Cu 6 mm2-
es vezetékkel van bekdtve az éplletbe belépd féem kézml vezeték ( tavfités ). Az
aramkori vezetékek PE erén keresztll kétend6k be a ldampatestek és dugaljak védd
érintkezéi.
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A gyermekek és a feligyeletliikkel megbizott felnéttek nagyobb biztonsaga
érdekében az elosztéba beterveztink 30 mA-es hibaaram véd6 kapcsoldkat is a
hatalyos MSZ HD 60364 szabvannyal 6sszhangban.

Az elkészllt érintésvédelmi rendszer el6irt mérését el kell végezni és a mérési
eredményeket jegyz6kdényvezni kell.

7./ Gyengearamu rendszerek:

A tervezett épliletbe telefon, betdérésvédelmi, informatikai és tiizjelzd rendszert
terveztink. Az OTSZ-ben el6irt tlzjelz6 rendszer kilén szakterv szerint kell
késziljén. A targyi tervben jeldltik a véddcsdvezést, de ezt a szak kiviteli terv
pontositja, igy az alapszerelés soran figyelembe kell azt is venni! A Kivitelezési
munkak el6tt a kivitelezé cégnek el kell késziteni az engedély koteles terveket és azt
a Katasztrofavedelemmel jova kell hagyatni.

A betbrés védelmi rendszer szaméara védécsdvezést terveziink az ablakos
helyiségekre kiterjed6en. A kialakitandd veéddcsé héldzatban szerelheti meg a
rendszerét a kivitelezési munkakat végz6 szakcég. A telefon csatlakozasi pont
meglévé-megmaradd. Innen kell kiépiteni a konyhai és a vezet6i irodaban
elhelyezésre kerll6 csatlakozokig a koltségvetésben kiirt 4 eres vezetéket. Az
informatikai rendszer kozpontja a gondozdénéi szobaba kerll. Innen cat6-os
kabelezést tervezliink valamennyi foglalkoztatoba és az irodakba. Az épiilet
valamennyi szemeély bejaratdhoz csengé nyomoégomb kerll, ami az el6térben
elhelyezett cseng6t mikodteti.

8./  Epiletgépészeti elektromos rendszerek:

A ftési rendszer a MIHO rendszerére hékdzponton keresztill csatlakozik. A
hékbézpont telies atépitésre kerll a gépészeti terveknek megfeleléen. Igy a
villanyszerelése is Uj lesz. Az elosztotol kiskabelekkel kell bekdtni a szivattyukat MT
vezetékekkel a héérzékeldket. Az automatika bekdtése, beszabalyozasa és lizembe
helyezése nem a villanyszerelési vallalkozas része, az a gépészeti kbltségvetésben
szerepel.

A szell6ztetés a tetére szerelt kdzponti légkezelével lesz megoldva. A
legkezel6 komplett automatika szekrénnyel érkezik, igy a villanyszerelési munkak
soran minddssze a betaplalasat kell megoldani. A konyhai agba kerll egy motoros
zsalu, melynek nyitott allapota a gaz magnes szelep nyitasanak.

Az épllet flitését egy hdszivattyu fogja segiteni. A készllék a tetére kerdl.
Kilén tarifaval mért févezetékét kell a készllékbe bekdtni. A hészivattyd komplett
egység, igy a villanyszerelési munkdk kozétt mindéssze a betéplalasat kell
elkésziteni. A hészivattyd a megtermelt héenergiat a h6kézpontban elhelyezett puffer
taroloba vezeti, azaz mikodtetés szempontjabdl a hészivattyu készliléket az alatta
elhelyezked® hoékézponttal, az abban taldlhatdé automatika készllékkel kell
dsszekabelezni.



9/ Szabvanyok, rendeletek:

A jelen miszaki leiras alapjat a lefolytatott egyeztetések, a hatalyos szabvanyok
el6irasai (MSZ HD 60364-4-41:2007 ), az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet ( OTSZ ), az
MSZ EN 12464-1:2012 és a 28/2005. ( Xll.28. ) FMM-EUM egylttes rendelet a
munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis szintjérdl széld rendelet
adtak.

Miskolc, 2016 januar ho.

MUnnich Gabor

elektromos tervez6
V-T-05-0239
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Tuzvédelmi tervezodi nyilatkozat

Dobé Katica Bolcséde
3530 Miskolc, Hadirokkantak utja 26. hrsz: 6571/58
Energetikai és funkcionalis korszeriisités

kiviteli tervéhez

Az 1996. évi XXXI. Tvr. (a thz elleni védekezésrél, a miszaki mentésrél és a
tlizoltosagrél sz6l6) 21.§ -anak (3) pontjaban elbirtak alapjan és a 28/2011. (IX.6.)
BM rendeletben Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatban elirtak alapjan, alulirott
felel6s tervezd kijelentem, hogy a targyi kiviteli tervben, tervdokumentéacidban foglalt
miszaki megoldasok megfelelnek a hatalyos tlzvédelmi el6irasoknak és
szabvanyoknak.

Miskolc, 2016 januar hé.

Miinnich Gabor

elektromos tervez6
V-T-05-0239
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Munkavédelmi tervezoi nyilatkozat

Dobé Katica Bolcséde
3530 Miskolc, Hadirokkantak utja 26. hrsz: 6571/58
Energetikai és funkcionalis korszeriisités

kiviteli tervéhez

Az 1993. évi XCIIl. térvény (a munkavédelemrél) 19.§-dnak (2) bekezdésében
el6irtak szerint alulirott felelés tervezd kijelentem, hogy targyi kiviteli tervben,
tervdokumentacidban a tervjegyzek szerinti, kiadas idépontjaban megfelel az 1993.
XCIII. Térvény (a munkavédelemrdl) 18. § (1), valamint az 1997. év C.II. Torv. és a
3/2002. ( 11.8. ) SZCSM-EUM egyuttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kdvetelményeinek minimalis szintjérdl foglaltaknak.

Miskolc, 2016 januar hé.

Miinnich Gabor

elektromos tervez6
V-T-05-0239
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Kornyezetvédelmi tervezoi nyilatkozat

Dobé Katica Bolcséde
3530 Miskolc, Hadirokkantak utja 26. hrsz: 6571/58
Energetikai és funkcionalis korszeriisités

kiviteli tervéhez

Alulirott  felelés tervezé kijelentem, hogy a targyi kiviteli tervben,
tervdokumentacioban foglalt miszaki megoldasok megfelelnek a az 1995. évi LIl
szamu térvény (a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl), az 1997. évi LXXVIII
szamu toérvény (az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl), a 89/2005. (V.5.)
Korm. Rendelet, hatalyos kérnyezetvédelmi eléirasoknak és szabvanyoknak.

A létesités soran a kivitelezési véllalkozd, az izembe helyezés utan az Gzemeltetd
felel a kbrnyezetveédelmi el6irdsok betartdsaért, ill. betartataséért.

Miskolc, 2016 januar hé.

Miinnich Gabor

elektromos tervez6
V-T-05-0239
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Tuzvédelmi muszaki leiras

Dobé Katica Bolcséde
3530 Miskolc, Hadirokkantak utja 26. hrsz: 6571/58
Energetikai és funkcionalis korszeriisités

kiviteli tervéhez

Az épllet tlzveszélyességi osztalya szerint: “D” mérsékelten tlzveszélyes.

Villamos energia ellatas:

Az épllet elektromos elosztéja az ELMU EMASZ halézatrdl taplalandd be 0,4 kV-os
feszlltség szinten. A fogyaszt6i berendezések zarlatvédelemmel rendelkeznek.

Levalasztas:

A helyi levalasztas az elosztok fékapcsoljaval valamint az épuletvilagitasi
fékapcsoldval térténik, a kbdzponti levalasztast a féelosztdban kell megvaldsitani.

Villamvédelem: lasd miszaki leirds vonatkozo fejezetét

Tlzveszélyes anyagok:

Az elektromos rendszerben éghet6 anyagot csak a kdbelek mianyag szigetelése
képvisel.

Tlzvédelem:
Az érintett helyiségek tlizvédelmi szempontbdl ,D” mérsékelten tlizveszélyesek.

Tizmegel6zés:

A szerelési munkak idejére sziikséges mobil tlzoltd6 berendezések darabszamat,
fajtdjat és nagysagat legkésébb a munkateriilet atadasakor az érdekeltek
bevonasaval kell meghatéarozni.

A menekilési, a tlzoltasi utvonalakat mindig szabadon kell hagyni.

Hegesztéseket csak érvényes minisitéssel rendelkez6k végezhetnek.

Miinnich Gabor

elektromos tervez6
V-T-05-0239

Miskolc, 2016 januar ho.
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Kornyezetvédelmi miszaki leiras

Dobé Katica Bolcséde
3530 Miskolc, Hadirokkantak utja 26. hrsz: 6571/58
Energetikai és funkcionalis korszeriisités

kiviteli tervéhez

A terv terjedelmébe tartozé munkak soran ugy kell minden tevékenységet szervezni
és végrehaijtani, hogy a kérnyezet terhelése (leveg6-és vizszennyezés, zajterhelés) a
minimumra korlatozédjon és megel6zhetd legyen a kdrnyezetszennyezése.
Vallalkozé kételes:
- megrendeld kdrnyezetvédelmi elbirasait ismerni és betartani
az esetlegesen bekdvetkezett kbrnyezetszennyezést felszamolni

- biztositani Megrendeld kdrnyezetvédelmi ellenérzésének lehetdségét

- az ellendrzés altal feltart hianyossagokat megszintetni.
A hulladékok kezeléséért azok tulajdonosa a felelés.
A Megrendel6 tulajdonat képezd, keletkez6 hulladékot Megrendeld elbirdsainak
megfeleléen kell kezelni (min&siteni, gydjteni, tarolni, szallitani). Amennyiben
Vallalkozé a hulladék tulajdonosa , ugy azt a Vallalkozonak kell az Gzemi terlletrél
dokumentaltan kiszéllitani és a jogszabalyoknak megfelelé tovabbi kezelésérdl
gondoskodni. A tevékenység soran keletkezd veszélyes hulladékok esetében az
eléirasoknak megfelelé olyan Uzemi gyUjtéhelyet kell kialakitani, ami alkalmas a
veszélyes hulladékok fajtdnként szelektalasra és gyuUjtésére. A veszélyes hulladékot
eredményezd és azzal kapcsolatos tevékenység fentebb emlitett gyljt_hely nélkal
nem kezdhet6 meg.
A terv targyat képez6 rendszerek, berendezések, késziilékek tizemszerli mikdédésiik
soran:

- a leveg® tisztasagat nem veszélyeztetik, ezért a tervek levegbtisztasag-
védelmi hatésagi egyeztetést illetve allasfoglalast nem igényelnek.

- a vizmindéséget nem veszélyeztetik,

- a koérnyezetik zaj- és rezgésterhelését egyaltalan nem ndvelik, ezért a
tervek koérnyezetvédelmi hatésagi egyeztetést illetve zajkibocsatasi
hatarértéek megallapitast nem igényelnek,

- veszélyes hulladék nem képzddik.

A koérnyezet rendezését a technoldgiai szerelési munkakkal parhuzamosan kell
végezni. Vallalkoz6 minden dolgozéja koteles a kdérnyezetvédelemmel kapcsolatos
szabalyokat tevékenységi kérén bellll betartani, illetve betartatni.

Miskolc, 2016 januar hé. ! E

Miinnich Gabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239



Minoségbiztositasi miszaki leiras

Dobé Katica Bolcséde
3530 Miskolc, Hadirokkantak utja 26. hrsz: 6571/58
Energetikai és funkcionalis korszeriisités

kiviteli tervéhez

Jelen fejezet a mindségbiztositas altaldnos kévetelményeit targyalja.

A minéségbiztositasi  tervfejezet a 89/2005. (V.5.) Kormanyrendeletben
megfogalmazott kévetelmények alapjan készilt. Rogziti a tervezé altal elsirt azon
eljarasokat, eléirasokat és tevékenységeket, amelyek szilkségesek az adott
tervdokumentacié vonatkozasaban a létesitmények nagymértéki rendelkezésre
allasdnak mingéségbiztositdsa érdekében. Ehhez tartalmazza a fizikai megvaldsitas
mindazon tervi kbvetelményeit, amelyek ellenbrzése és betartasa révén a kivitelez6
és a megrendelé gondoskodni képes a minéségrél.

A tervezettdl eltéré anyag beépitése eldtt a tervezo jovahagyasat kell kérni.
A Kivitelezének rendelkeznie kell ISO 9001, ISO 14001 szerinti minésitéssel.

A Kivitelez6nek a mindségbiztositési terv és a részletes szerelési terv részeként
szerelés ellendrzési tervet kell késziteni, amely tartalmazza a szerelési folyamat alatt
elvégzendé ellenérzéseket, vizsgalatokat, prébakat, vizsgalati eljarasokat, a
vizsgalatok értékelési és bizonylatolasi kdvetelményeit.

A vizsgalatok elvégzése, és igazolasa a Kivitelezé feladata.

A Megrendel6 minéségbiztositasi szervezete is végezhet a szerelési munkak
folyaman ellenérzéseket, melyek sordn az alkalmazott minéségbiztositasi rendszer
miik6dését is ellendrizheti.

A Kivitelez6 a szerelési munkak elvégzését kbévetéen a végvizsgalati tervében
foglaltak szerint ellenérzi és mingsiti az elvégzett feladatot. Ezen ellenérzésekbe a
Megrendelé mindségbiztositasi szervezetének is be kell kapcsolddnia. A végvizsgalat

eredményét tanusitani kell.

Miinnich Gabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239

Miskolc, 2016 januar hé.
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ELEKTROMOS MUNKAyEDELMI E,S BIZTONSAGTECHNIKAI
MUSZAKI LEIRAS

Dobé Katica Bolcséde
3530 Miskolc, Hadirokkantak utja 26. hrsz: 6571/58
Energetikai és funkcionalis korszeriisités

kiviteli tervéhez

A tervezéssel érintett épllet elektromos halézatanak levalasztasa kdzpontilag és
szakaszosan is megoldott. Az installaciés rendszer tlzvédelmi fékapcsoldja a
meglévd féelosztéban talalhato.

A tervezett mesterséges vilagitas kielégiti az MSZ EN 12464-1:2012 szabvany
illetve a 28/2011 (1X.06) BM rendelet (OTSZ) altal el6irtakat. A lampatestek
karbantartas céljabdl 1étrardl hozzaférheték. A lampatesteket a karbantartas idejére
feszilltség mentesiteni kell. A halézatr6l a levalasztas térténhet az aramkoéri
kapcsolok lekapcsolasaval, az illetékes kisautomata kikapcsolasaval, vagy az eloszté
fékapcsoléjanak kikapcsolasaval. A meg nem engedett visszakapcsolas tiltd tabla
kihelyezésével akadalyozhatd meg.

A kivitelezési munkak soran a 2000 évi LXXV. sz. a Munkavallalok biztonsagarol
sz0I6 torveny, a 4/2002 (Il. 20.) SZCSM-EUM. rendelet. (Epitési folyamatok soran
megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kévetelmények) és az Epitdipari kivitelezés
biztonsagi szabdlyzata (1994 ) eléirasai betartandok!

A berendezés létesitésénél az MSZ HD 20364 szamu szabvany betartasa kotelezé.
A villamos berendezések a helyiség jellegének megfelelé védettséggel rendelkeznek.
A vilagitas min6éségi kévetelményei az MSZ EN 12464-1 szdmu szabvany és a
3/2002. (I1.8.) SzCsM-EUM egyduttes rendelet alapjan lettek meghatarozva.

A munkaterilet érintésvédelmét a mlszaki leiras érintésvédelmi fejezetében leirtak
figyelembevételével kell biztositani.

Az anyagmozgatds, szallitds, kozlekedés, csak a megrendelé altal kijeldlt
legrévidebb Gton torténhet. A Kkivitelezési munkalatokhoz csak megfeleld
érintésvédelemmel ellatott villamos csatlakozasu szerszamokat lehet haszndlni. Az
egyéni védbeszkdzdk hasznalatat, valamint a tlzvédelmi berendezéseket a
vonatkoz6 el6irasok alapjan biztositani kell.

A munkavégzéshez kézi szerszdmok haszndlata szikséges. A szerszamoknak
kifogastalan allapotiaknak kell lennilk. A munkat csak megfeleld munkaruhaban
lehet végezni. Az egyéni védbeszkdzdk hasznalatat az 1993.évi XCIII. térvény 42.§
b. pontja szerint biztositani kell.

Miskolc, 2016 januar hé. ! E

Miinnich Gabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239
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