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4.3.
Epitész munkavédelmi miiszaki leiras

A munkavédelem célja kettds: egy adott munkateriileten, a szervezetten ott dolgozdk
védelme, a varatlanul bekovetkezd veszélyhelyzetekkel szemben, (munkabiztonsag), ill. a
foglalkoztatasra visszavezethetd megbetegedések megeldzése (munkaegészségiigy).

A két teriilettel Osszefiiggd alapvetd szabdlyokat a 2012. évi XCIII. sz. munkavédelmi
torvényben fogalmaztdk meg. A részletes szabdlyozds feltételeit, a munkavédelmi torvényen
alapuld, kiilon miniszteri rendeletek és egyéb jogszabalyok, valamint nemzeti szabvinyok
tartalmazzdk. Ezek betartdsa az épitési tevékenység, épitdipari munkavégzés soran kotelezo.
Az épitési kivitelezési tevékenység végzése sordn kiilonods figyelmet kell forditani az alabbi
torvényekre €s rendeletekre:

- 1995. évi LIIL. Torvény a kornyezet védelmének éltalanos szabdlyairdl

- 1997. évi LXXVIIL Torvény az épitett kornyezet alakitdsardl és védelmérdl

- 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrdl

- 253/1997. (XIL. 20.) Kormdnyrendelet az Orszdgos Telepiilésrendezési és Epitési
Kovetelményekrol

A tervezett korszerlsitési munkdk: ablakcsere, homlokzat- és tetd hdszigetelés, belsd
atalakitdsok a gyermekek dltal hasznalt teriileteken, akadalymentesitések, flités-rekonstrukcid,
épiiletgépészeti és elektromos halozat-korszertsités, megujulé energidk alkalmazasdhoz
sziikséges berendezések beépitése — az intézmény jellegébdl adéddan -, csak iires épiiletben
végezhetOk. A Kkivitelez€si munkdk idejére a gyermekek mds intézményben torténd
elhelyezésérol gondoskodni kell. A munkafolyamatok szervezését a 1étesitmény fenntartéival
egyeztetni sziikséges.

A bontds, épités, atalakitds és feldjitds a Fenntartoval és a TervezOkkel egyeztetett
teriiletlehatarolds, munkateriilet €s munkafolyamat meghatdrozds €s szakaszolds alapjan
végezhetO.

A kivitelezést csak miiszaki- kiviteli tervdokumentacié alapjan, az épitési bejelentés hatdsagi
tudomadsulvétele utan szabad végezni.

A kivitelezési munkdkat csak megfelelden el0készitett munkateriileten, megfeleléen
felkészitett munkdsokkal lehet elkezdeni. A munkdlatok megkezdése elott a munkdsokat
tdjékoztatni kell az épitési munka jellegérol, a tervezett fobb technoldgiai eljarasokrol, azok
sajatossagairdl, munkavédelmi kdvetelményeirdl.

A kivitelezési munkdk sordn minden esetben a munkahelyen rendelkezésre kell éllnia a
megfeleld6 mindségli, hasznélhatd dllapotu védd-felszereléseknek, €s azok alkalmazdsat meg



kell kovetelni a munkat végz6 dolgozoktdl. Ezeknek a kotelezd hasznélataért a dolgozon kiviil
a kozvetlen munkahelyi vezeto is felelos.

A dolgozodkat balesetvédelmi oktatasban kell részesiteni. El kell 14tni 6ket a technologidhoz
sziikséges védofelszerelésekkel; pl.: bakancs, védosisak, szemiiveg, 6v, munkavédelmi
kesztyl, zajvédd eszkodz, megfeleld zart ruhdzat, porvédé maszk stb. A munkateriileten
dolgozdk szdmdra biztositani kell szocidlis helyiségeket: étkezd, o©lt6z0, mosdo, WC,
elsosegélynyujtdé hely, kotszerek, gyogyszerek, segélyhivé telefon. Extrém koriilmények
kozott végzett munka esetén pihend-helyrdl, védoitalrol kell gondoskodni.

A kivitelezés sordn felhaszndldsra keriild-, valamint a bontott anyagok taroldsat ugy kell
megoldani az épitési teriileten, hogy az a biztonsdgos munkavégzést, az emberek, és a gépek
szabad mozgésat ne akaddlyozza. Az anyagok tdroldsa sordn a deponia képzésére vonatkoz6
technoldgiai eldirdsokat be kell tartani. Kozteriileten anyagot tarolni, ill. ideiglenes,
felvonulasi létesitményt elhelyezni csak a teriilet tulajdonosdnak kiilon engedélyével lehet.

Foldmunkdk megkezdése elott az esetlegesen a foldben 1évé kozmiivek dallapotardl és
helyzetérdl tdjékozdodni kell. A miikkodd kozmiivezetékek kozelében csak kézi foldmunka
végezhetd. A foldkiemelésnél, ill. a munkaarkok kialakitdsandl a talaj adottsdgait kell
figyelembe venni, és sziikség esetén a talaj szerkezetének megfeleld ducoldssal kell a
foldpartokat megtdmasztani.

A kivitelezés valamennyi munkafdzisaban gondoskodni kell arrél, hogy a tervezett épitmény
kornyezetében mar meglévo létesitmények sértetlen dllapotban maradjanak.

A bontasi munkdékat csak a gaz-, viz-, elektromos ellatds kikapcsoldsa utan lehet megkezdeni.
A bontast mindig az épitési munkdk forditott sorrendjében szabad elvégezni. A bontasi
munkdk sordn segédszerkezetekkel —ducokkal, dallvanyokkal- kell biztositani még az
ideiglenesen megmarad¢ szerkezetek allékonysagat is.

- A munkateriiletet lathat6 jelzésekkel el kell hatarolni, kb. 2,0 m-es oszlopokon "Epitési
teriilet, Idegeneknek belépni tilos!" tablat kell elhelyezni.

- Az épitéshely teriiletén az épitmény hatarvonalatél mért legalabb 6 méter szélességl
vizszintes korzetet veszélyes termelési teriiletnek kell tekinteni.

- Személyek, vagy targyak leesésének megakadédlyozdsara 1,0 méternél nagyobb
szintkiilonbség esetében, mellvéd nélkiili szabad fal- és fodémnyildsokndl, allvanyszintek,
munkadllvanyok kiils6 feliiletén, legalabb 1,0 m magas korlatot és labdeszkdt, vagy keretes
huzalhdl6t kell felszerelni.

- A fodémnyildsokat és a szabadba vezetd falnyilasokat a folyé munkék teriiletén a végleges
szerkezet elhelyezéséig, kétsoros korlattal €s legalabb 15 cm magas labdeszkéval kell lezéarni,
illetve védelmet nyujto, rogzitett zaré-elemmel kell hatarolni.

- A magasbdl vald leesés elleni védelmet a munkahely megfeleld kialakitasaval, biztonsagot
nyujté berendezésekkel, dllvanyokkal és véddeszkozokkel kell biztositani.

Ha ezek alkalmazdsdra nincs mdd, a dolgozoét biztonsagi ovvel, illetve az MSZ EN 361
szerinti biztonsagi hevederrel kell elldtni, és kotelét méretezett teherbiré szerkezethez kell
kikotni.

- Az épitési teriileten az 1,0 méternél mélyebb arkokat és godroket ideiglenes korlattal kell
ellatni, és kellden megvildgitani.

- A zsaluzaton a betonszallitas céljara a varhat6 igénybevételeknek megfelelden aldtdmasztott
jarépallot kell késziteni.



- Az épitéipari munkdk végrehajtdsa sordn az épiilet és az egyes szerkezeti elemek,
segédszerkezetek csatlakozdsanak munkabiztonsdgardl igy kell gondoskodni, hogy a munka
kivitelezés kozben is biztonsdgos legyen.

- Az épiilet ideiglenes villimvédelme feleljen meg az MSZ 274 kovetelményeinek.

- Az épitdipari munka végzése sordn gondoskodni kell arrél, hogy fesziiltség alatt 1évo
elektromos vezetékkel vald véletlen iitk6z€s ne okozzon balesetet.

- A hegesztési munkakat a kiilon eldirdsoknak megfelelden kell végezni.

Az épiilet szerelési munkdinak biztonsdgtechnikai kovetelményeit az érvényes MSZ 04.902.
szabvany tartalmazza. Ebbdl az aldbbiakra forditandé nagyobb figyelem.

- Az egyes szerkezeti elemek helyszini mozgatasa, emelése, az emelt szerkezet emelogéprol
val6 leolddsa, 0sszeszerelése az épiilet stabilitdsat nem veszélyeztetheti épités kozben.

- A szerkezeti elemek kikotése, merevitése, elmozdulds elleni rogzitésére szolgald csatlakozo
elemeket (kampodk, horgonyok, stb.) helyét és méreteit a tervben meg kell adni, az ideiglenes
megfogas, kitdmasztds modjat, szerelés-technoldgiai tervben kell meghatarozni.

(Epitési rendszerek elemeib6l épiild szerkezetek elébb emlitett ideiglenes kitdmasztdsdnak
modjait a rendszerdokumentdciok szereléstechnoldgiai utasitdsa tartalmazza.)

- A mozgoéfej rogzitésére szereldallvanyt kell késziteni. A szerelddllvanyt elmozdulds ellen
rogziteni kell.

- A szabvany el6irdsain tilmenden az épitési médokra vonatkoz6 tovabbi biztonsagtechnikai
kovetelményeket is be kell tartani. (Példaul ME eldirasok)

A kOmitves munkdk vonatkozdsiban az érvényes MSZ 04.903. szabvéany el6irdsai
betartanddk. Az épités soran ezek koziil az aldbbiakra kell nagy gondot forditani:

- A falaz6-allas padozatdnak szintjétol mért legfeljebb 1,4 m magassagig végezhetd falazo
munka.

- Meglévo falak kivdltdsa esetén a kivalto-szerkezet elkésziiltéig a kivaltott falrész feletti
szerkezetbdl atad6do terheket ideiglenes szerkezettel kell az épitmény teherbird részeire vagy
a talajra atadni.

- Pneumatikus szerszammal végzett vésés esetében, a varhaté dinamikus igénybevételt is
kielégitd munkaszintet kell biztositani, ezt a munkéat tdmaszto,- vagy kétdgu 1étrardl végezni
nem szabad.

A beton és vasbeton munkdk biztonsigtechnikai kovetelményeit az érvényes MSZ 04.904.
szabvany tartalmazza. Ebb0l az aldbbiak emelenddk ki:

- Betonacél-betét készitésekor vagoolldval legfeljebb 12 mm &atmér6ji betonacélt szabad
vagni.

- Betonacélt felmelegitéssel hajlitani nem szabad.

- Betonszivattyizdsndl, a szivattyd csOvezeték hirtelen nyomdsvéltasakor bekodvetkezd
esetleges folcsapddasat megfeleld rogzitéssel meg kell gétolni.

- A 3 m-nél nagyobb ejtési magassig esetén cstszdat kell alkalmazni. A cstiszdat elmozdulas
ellen megfelelden biztositani kell.

- A zsaluzatot alatdmaszt6 allvanyok az MSZ 13010 szerintiek.

Az épitdipari gépek telepitésekor az érvényes MSZ 04.965. szabvanyban foglaltak az
irdnyadok. A kiilonb6zéd munkafdzisokhoz tartozd gépek és segédeszkozok iizemeltetési
leirasaiban foglalt biztonsagtechnikai eloirdsokat tudatositani kell, és a betartasukrdl
maradéktalanul gondoskodni kell. Az épitdipari gépeket csak arra jogosult, szakképzett ember
kezelheti.



Az épiiletgépészeti "ellatd" berendezéseket koncentrdld Un. kezeld-helyiségekben a kezelésre
irdnyul6 szoveges €s rajzos (kapcsoldsi vazlat) hasznélati utasitdsokat jol lathaté helyen ki
kell fiiggeszteni.

Téli munkavégzésben a munkahelyi €s a munkavégzési feltételek kialakitdsara kiillonos
gondot kell forditani. Gépek, forgd alkatrészek iizembe-helyezése, mikodési probdja eldtt
meg kell gy6zddni a balesetmentes és rongdlasmentes inditds feltételeirdl.

Nyomds alatt miikodod csOvezetékek és berendezések iizembe helyezése eldtt nyomdasprobat
kell végezni, az dramld kozeg tulajdonsdgaira jellemz6 szigeteléseket, tomitéseket minden
esetben ellendrizni kell.

Az épiiletgépészeti rendszerek iizemeltetésének biztonsdgat és az energia-takarékossagi
feltételeket megteremtd szabdlyozdsi eszkozok, védOburkolatok, véddszigetelések,
zajcsillapitok, 1égszennyezés sziirok tizemszeri hasznélataért és karbantartasaért a 1étesitmény
tizemeltetési vezetdje a felelds.

Gépek, berendezések, késziilékek, szabdlyoz6 rendszerek kezelési utasitdsait az lizemeltetd
bontsa részletes miiveletekre €s adjon ki helyi utasitast a kezeld személyzet részére, képezze
ki a kezel6 személyzetet és rendszeresen ellendrizze az eldirasok betartdsat.

Jelen munkavédelmi muszaki leirds csak az egyes, alkalmazott szerkezetek, technoldgidk
sajatos munkavédelmi leirdsaival egyiittesen alkalmazva, a munkahelyi vezetd 4ltal betartatva
érvényes.
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