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TUZVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

” DOBC') KATICA ~ BC')LCSC")I;)E
ENERGIAHATEKONYSAGI FEJLESZTESI TERVE
( meglévé épiilet )

Tervezési feladatok : - homlokzat hészigetelés
- tet6 hészigetelés
- kiils6 nyilaszarok cseréje,
- épliletgépészeti korszeriisités :
teljes fiitési rendszer rekonstrukcio
( radiatorok, vezetékek )
- napelemek elhelyezése

Epités helye : MISKOLC, Hadirokkantak u. 26.

Hrsz: 6571/58

Az 1996. évi 31. torvény 21. §. értelmében alulirott tervezd(k) kijelenti(k), hogy az elké-
szult dokumentacio a tervezés idészakaban hatalyos eldirasoknak megfeleléen készult,

a mlszaki megoldasok a tervezési feladat vonatkozasaban kielégitik az 54/2014. ( XII. 5.)
BM rendelettel kiadott Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatot és részeit, a tervezési feladat-

hoz kapcsolédé specialis szabvanyok és az Orszagos Teleplilésrendezési és Epitési
KovetelImények vonatkozo eldirasait.
Miskolc, 2016. januar

e
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ép. tuzv. szakérté6 mérnok
1-126/2013, TUE 05-1651
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TARTALOMJEGYZEK

Tlzvédelmi tervezéi nyilatkozat

Rovid 6sszefoglal6 tlizvédelmi miiszaki leiras
Kockazati osztaly meghatarozasa
Tlzszakasz

Tlzterhelés ( tajékoztatasul )

Oltéviz szikséglet meghatarozasa
Tlztavolsag meghatarozasa

Kiurités

Egyéb tlizvédelmi adatok



ROVID TUZVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

, DOBO KATICA ” BOLCSODE
ENERGIAHATEKONYSAGI FEJLESZTESI TERVE
MISKOLC, HADIROKKANTAK U. 26.

sz

1. A létesitmény, épulet alaprendeltetése : - kdzosségi
megnevezés : meglévd bolcséde

2. A létesitmény, épllet :  foldszintes,
- szintek : foldszint
- tet6tér beépités : nincs
- az épllet bejarata el6tti jardaszint (vagy rendezett terepszint) és a hasznalati szint
kozotti flggdleges tavolsag: 0,0 m

3. A létesitmény, épulet kockazati osztalya : - kdzepes ( KK)

4. A létesitménynél, épuletnél biztositott tlztavolsag :
el6irt : 8,0 m, hivatkozas : 54/2014. ( XII. 5.) BMr. 3 melléklet
terv : a létesitmény, épllet energiahatékonysagi fejlesztése adott, telepulési lakd
kornyezetben tervezett, a tlztavolsag min. 8,0 m, biztositott

5. Tlizszakaszok szama: 1 ( meglévé )
- a létesitmény, épulet netto alapterulete : 1205,0 m?
- 0ssz szint nettd alaptertlet : 1205,0 m?
- a tlizszakaszok elvalasztasanak mddja : meglévé tliztavolsag,

6. Tlzoltésaqi felvonulasi terulet : 54/2014. ( XIl. 5.) BMr. OTSZ IX. fej. 38. pont
10,0 m-en belul, 16,0 Mp-os, 6,0 m széles ut all rendelkezésre, amely delta
fordulét tesz lehetéve.

7. A létesitmény, épulet szerkezeteinek allékonysaga : meglévd éplletszerkezetek
- lasd mellékelt tablazat(ok) - tajékoztatasul

8. Pinceszint : nincs

9. Menekulési utvonalak burkolata : kd, keramia, - nem éghet6
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10. Villamos (szerelések) berendezések mdédja : MSZ-EN 2364, MSZ-HD 60364 sorozat
- érintésvédelem : T-N nullazas  MSZ-EN 2364 ,( MSZ 172 ), MSZ-HD 60364
- villamvédelem :  54/2014. ( XIl. 5. ) BMr. OTSZ XIll. fej. 74. pont
MSz EN 62305 kockazatelemzés alapjan meghatarozva
védelmi szint : villamvédelmi fokozat (LPS) : Il
koordinalt tulfeszultségvédelem fokozat (SPM) : Il — IV
- alétesitmény, épulet elektromos levalasztasanak :
megnevezése : levalaszto fékapcsold ( megléve )
helye : elektromos kapcsolé szekrények, terek

11. A létesitmeény, épulet gazellatas levalasztasanak:
megnevezése: féelzard ( meglévd )
helye : gazfogaddnal, ill. gazmérd hely(ek)nél

12. Flitéberendezés rendszere: kp flités tavhé ellatasrol

13. Szell6ztetés modja: természetes,
megnevezése: nyilaszarékon keresztul,
- h6 és fustelvezetés: van,

megnevezése: nyilaszarékon keresztul,

14. Tlzoltd berendezések:

- beépitett tlzolté berendezés: nincs,
- tlzészlel, thzjelzéberendezés nincs, de javasolt ( elektromos rekonstrukciétol
fuggben )
- hordozhato tlizoltéberendezés: van
megnevezése: kézi tlizoltokészulék ,A, B, C” tlzosztalyra
- fold ( alatti ) feletti tiizcsapok szama: meglévék
a létesitménytél vald tavolsag: <100 m,
- fali tlizcsapok : meglévék
- oltéviz biztositasa : vezetékes haldzat,

15. Tlzjelzés modija:
- telefonnal ellatott,

16. El6zetes tlizvédelmi egyeztetések, felmentések felsorolasa mellékelve. ( nem szukséges )

W

thzvédelmi tervezd

Dr. Sollei Pal
ép. tlzv. szakértdé mérndk



KOCKAZATI OSZTALY MEGHATAROZASA

A kockazati egyséqg :

- legfels6 hasznalati szintjének szintmagassaga: <7,0 m
kockazati osztaly: NAK
- legalso hasznalati szintjének szintmagassaga : 0,00- -3,0m
kockazati osztaly: NAK
- legnagyobb befogadd képessége : 51- 300 f6
kockazati osztaly: AK
- az egységben tartézkodok menekulési képessége : el6készités nélkul menthetdk
kockazati osztaly: KK
- k6zOsseégi egyseg : bolcséde
kockazati osztaly: KK

A létesitmény, épulet kockazati osztalya: kozepes (KK)

TUZSZAKASZ MEGHATAROZASA

Az 54/2014. (XIl.5.) BMr. OTSZ VI.fej. 7. pont 5 melléklet 1. tablazat alapjan
kozepes kockazati osztalyu bolcséde létesitmény megengedett tlizszakasz nagysaga
500 m% Korabbi OTSZ alapjan 3000 m?

A létesitmény energiahatékonysagi fejlesztése a meglévé tiizszakasz nagysagat
nem érinti, nem valtoztatja meg.

foldszint

2

Funkcié m
El6tér 12,91
Sziléi mosdo, WC 5,08
Elkl6nitoé 8,75
Kerti mosdo, WC 4,56
Kerti raktar 4,77
Atadé 17,01
Flroszto, biliztetd 27,22
Gyerekszoba 46,72
Gyerekszoba 46,65




Funkcié m
Orvosi szoba 9,40
Semleges folyoso 56,01
El6tér 12,91
SzUl6i mosdo, WC 5,08
ElkI6nitoé 8,75
Kerti mosdo, WC 4,56
Kerti raktar 4,77
Atadd 17,01
Furosztd, biliztetd 27,22
Gyerekszoba 46,72
Gyerekszoba 46,65
Fedett-nyitott terasz 134,99

547,74
El6tér 12,91
SzUl6i mosdo, WC 5,08
Elkl6nitoé 8,75
Kerti mosdd, WC 4,56
Kerti raktar 4,77
Atadd 17,01
Flroszto, biliztetd 27,22
Gyerekszoba 46,72
Gyerekszoba 46,65
Fedett-nyitott terasz 61,38
Semleges folyoso 36,74

271,79
Mosoda - szarit6 28,36
Oltoz6 27,85
Vizes blokk 17,85
Tak.eszk.tarolo 3,17
Vizes blokk 13,25
Oltoz6 14,56
Elekitr. helyiség 4,85
Talalo 8,75
Konyha 31,75
Fekete mosogat6 9,45
Z06ldség elbkészitd 8,59
Héfogadd 9,78
Raktar 8,69
Artatvevé 17,99
Foldesaru raktar 8,75

213,64




Funkcié m’
Gongyodleg 4,16
Hulladék 4,97
Folyoso6 48,03
Gazdasagi iroda 11,38
Kézi raktar 3,68
Szarazaru raktar 11,71
Tojas moso, raktar 7,85
Tapszerkonyha 13,51
Személyzeti étkezd 13,51
Gondozéndi szoba 13,54
Vezeté gondozond 13,51
Vasalo helyiség 12,44
Szennyesraktar 4,96
Raktar 9,40

172,65
Mindosszesen 1205,82

A létesitmény kockazati osztalya: kozepes ( KK)
A meglévé létesitmény energiahatékonysagi fejlesztés adott telepllési lakéd beépitési
kornyezetben tervezett. A tlizszakasz elvalasztasa a szomszéd tlizszakaszoktol a meglévé
tliztavolsag biztositasaval.

Az elbirt tlztavolsag 8,0 m, amely az épulet korul biztositott.

A gépészeti helyiség, hatarolo épuletszerkezetei tlizgatld kivitelben készultek.

TUZTERHELES MEGHATAROZASA
( tajékoztatasul )

A tlzterhelés meghatarozasa szamitasok alapjan, és a normativ tlizterhelési adatok
figyelembe vételével tortént.

|d6leges normativ tlizterhelés :  pn= 300 MJ/ m?
A létesitmény tlizterhelése - beleértve a beépitett éghetd anyagu épuletszerkezeteket is -

p = max. 800 MJ/ m?
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OLTOViZ SZUKSEGLET MEGHATAROZASA
( tajékoztatasul )

A létesitmény energiahatékonysagi fejlesztése a meglévé oltéviz intenzitast ( korab-
bi OTSZ-okban meghatarozott ) nem érinti, nem valtoztatja meg.

Tajékoztatasul : kulsé oltoviz intenzitas 54/2014. ( XIl. 5. ) BM r. OTSZ IX. fej. alapjan
A mértékadd tlizszakasz nagysaga: Tm = 1206,0 m?
A szukséges oltoviz intenzitas 2100 liter/perc = 126,0 m3/ora, amelyet k6zepes koc -
kazati osztaly esetén legalabb 1,5 6ran keresztil min. 200 kPa (2 bar) kifolyasi nyomassal
kell biztositani a létesitménytdl szamitott 100 m-en belul Iévé tlzcsapokrol.

TUZTAVOLSAG MEGHATAROZASA
( tajékoztatasul )

A létesitmény, épllet energiahatékonysagi fejlesztése a meglévo tliztavolsagot nem
érinti, nem valtoztatja meg
54/2014. ( XIl. 5. ) BM r. 3 melléklet 1. tablazata alapjan meghatarozva
» A” bolcséde épulet mértékado kockazati osztalya : KK
» B” Kkornyezd épuletek mértékado kockazati osztalya: KK
Tlztavolsag: 8,0 m
A létesitmény ( tlzszakasz ) korul a betartandé tliztavolsag: min. 8,0 m
Azon oldalakon, ahol a szembenall6 homlokzatok kozul a magasabb tiizfalas
épliletszerkezetes kialakitasu, tiiztavolsagot nem kell tartani.
KIURITES
A létesitmény energiahatékonysagi fejlesztése a tlizszakasz kiuritését - korabbi OTSZ

alapjan meghatarozva - nem befolyasolja, nem valtoztatja meg.

Tlzszakasz jele: 1

Tlzveszeélyességi osztaly: D - mérsékelten tlzveszélyes -
Tilzall6sagi fokozat : I
( Kockazati osztaly : kozepes kockazati osztaly )
Kdévetelmény : korabbi OTSZ szerint
- els6 szakasz : t1= 1,5 perc 2,0
- masodik szakasz : t= 6,0 perc 8,0

A létesitmény kiuritése a kovetelményeknek megfelel.
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EGYEB TUZVEDELMI ADATOK

Meglevo kezi tlizoltd keészulékek.

A készllékeket jol l1athato, konnyen hozzaférhetd helyeken kell elhelyezni, azok
LA, B, C” tlzosztalyu tluzek oltasara legyenek alkalmasak.
Javasolt toltetsuly: 6 - 9 kg.

A tlizvédelmi eszkdzoket (kézi és hordozhato tiizolto készulékek, tiizjelzé telefon)
vilagito (utanvilagitdé vagy elektromos) biztonsagi jelekkel kell megjeldlni az 54/2014.(XI11.5.)

BMr. OTSZ elbirasai szerint.

Elvégzendd és dokumentalando a létesitmény elektromos berendezéseinek és
szerelvényeinek tlizvédelmi megfeleléségi vizsgalata.

Elhelyezendék a figyelemfelhivo, tlizveszélyt jelzd feliratok. (pl tlzveszélyes
helyiségek , kazanhelyiség stb)

A gépészeti helyiséget hatarold szerkezetek kielégitik a tlizgatlas kovetelményeit.

A., Homlokzat utélagos hészigetelésére vonatkozé kovetelmények.
54/2014.(X11.5.) BM r. OTSZ VI. fej. 9. pont

a., nyilasos homlokzatokon A1 - D tlizvédelmi osztalyu hészigetel6 anyagu
rendszerek alkalmazhatok,

b., homlokzati tlizterjedési hatarérték kovetelmeény | :T, > 15 perc
c., beépitett polisztirol bazisu hészigetelés vastagsaga 8 — 10,0 cm

Ezen kdvetelményeket pl az EMI altal bevizsgalt NC D ( EPS ) tipusu DRYVIT,
BAUMIT, asvanygyapot hdszigetelési rendszerek kielégitik.

Ezt a kivitelez6nek dokumentalni kell.

A kivitelezést a technologiai el6irasoknak, minésitéseknek megfeleléen kell végezni.

A homlokzati hészigetelés végzésénél a kivitelezének el6zetes bejelentési kotelezett —
ségét teljesiteni kell.

B., Lapostet6 ho és vizszigetelés,

A meglévé lapostetd hé és vizszigetelés a kivitelezési terveknek megfelelden.



C., Kiilsé nyilaszarok cseréje

A cseréknél is biztositani kell a hd és fustelvezetéshez, szelléztetéshez sziikséges
nyilaszarok nyithatosagat, bejarati ajtoknal a menekulési iranyba torténd nyithatosagat.

Kbzlekedd folyosok hd és fustelvezetése :

A semleges kozlekedék légutanpdtlasa a menekulés iranyabdl ( -0,36- jelli folyosd
homlokzatan 1,3 m?), a flstelvezetés a -0,37- jelli 6sszekotd folyoson (1,5 m?) tervezett..

D., Napkollektorok elhelyezése

Elhelyezés és bekotés a kiviteli terveknek megfeleléen.

A napkollektorok homlokzati elhelyezés esetén a homlokzati tlizterjedési hatarértéket,
tetén valo elhelyezésnél a héjalasokra vonatkozé tlizvédelmi kovetelményeket Ki

kell elégiteni.

E., Napelemek elhelyezésének, bekotésének tlizvédelmi kovetelményei

a., 54/2014.(XI1.5.) BM r. OTSZ IX. fej. 48. Napelemek, 87. §.
- a napelem modulok koézvetlen kézelében, a DC oldalon villamos tavm(ikodtetési
és kézi lekapcsolasi lehetéséget kell kialakitani,

- a tavkiold6 egység kapcsolojat az épitmény villamos tlizeseti fékapcsoloja koz -
vetlen kézelében kell elhelyezni ,, napelem lekapcsolas ” felirat elhelyezésével,

- a napelemnek homlokzati elhelyezés esetén a homlokzati tlizterjedési hatarértéket,
tetén valo elhelyezésnél a héjalasokra vonatkoz6 tlizvédelmi kdvetelményeket Ki
kell elégiteni.

b., Tlzvédelmi Miszaki Iranyelv : Villamos berendezések, villamvédelem és elektroszta-
tikus feltoltédés elleni védelem

6.2. pont, Epitmények/épiiletek tetején/oldalan elhelyezett napelem rendszerek
AC- és DC- oldali lekapcsolasa.

A létesitmény energiahatékonysagi fejlesztésénél betervezett és felhasznalt anyagok
miiszaki teljesitménye és ennek igazolasa feleljen meg a 275/2013.(VIl.16.) Korm. rendelet
kovetelményeinek.



7. Epitményszerkezetek tiizvédelmi osztalya és tiizallésagi teljesitménye (meglévé épiiletszerkezetek)
A létesitmény alaprendeltetése : koz6sségi, ( bolcséde )

A létesitmény mértékado kockazati osztalya : KK

Szintszama : foldszint

1. 0TSZ
Epitményszerkezet Kévetel- Tervezett anyagok adatai 2. Bizonylat
mény 3. Szamitas
Szerkezet Szerkezet tizved. . . tizved.
csoport megnevezése oszt. Fontosabb méreteik oszt.
Th (perc) Th (perc)
Teherhord6 falak és merevitéseik A2 Vb panel = min. 38 cm Al 1
REI 30 ) R 240
Teherhordé pillérek és merevitéseik RALZ%O Vb vaz min. 30 x 30 cm RA1180 1
Athidalék, gerendék 225 | vbgerenda o 1
Pinceszinti teherhordo falak és
merevitéseik
Pinceszinti teherhordé pillérek és
merevitéseik
Pinceszintek kozotti és pince folotti
Teherhordd fodémek AD AT
épitmény- | Zaréfodém REI 30 Vb fodém vtg = 30 cm R 60 1
szerkezetek e - —
Tet6fodém tartdészerkezete, merevité-
sei, valamint tetéfodém 60 kg/m? A2 | Vb laposfodém Al 1
; REI 30 R 60

felulettdmeg felett

Tet6fodém térelhatarol6 szerkezete
60 kg/m? feliilettémegig (lapos
fédém)

Fedélszerkezet

Lépcsbéhazi fodém tartészer-
kezete

LépcsoOk és lépcsbpinendk tartészek.
és jardfelliletének alatamaszto szerk.

Menekdlési utvonalat képez6 szabad-
Iépcsé tartoszerkezete




Kovetel-

1. 0TSZ

Epitményszerkezet / Tervezett anyagok adatai 2. Bizonylat
meny 3. Szamitas
tlizvéd. tiizvéd.

S::;kizr?t mzziz?::étse oszt. Fontosabb méreteik oszt.
P 9 Ty (perc) T, (perc)
Tlzfal
A . B I o A1
Tazgatld | Tizgatlo valaszfal El 30 Vb ill. tégla falazat vtg = min. 10 cm R 100 1
alapszer - A AT
kezetek (izaatld il té = mi
Tlizgatlé fal REI 45 Vb ill. tégla falazat vtg = min. 10 cm R 100 1
Tlizgatlé fodém
Tlzterjedés elleni gat
Onallé rendeltetési egységek kozotti B _— o A1
terelhatarolo fal El 30 Vb ill. tégla falazat vtg = min. 10 cm R 100 1
. |Ho6 es fust elleni védelemmel
Tlzterjedés | ellatott helyiség hatarold fala
atlas
gpitmény- Homlokzati Flggodleges 15 perc | Minésitett hészigetelési rendszer min. 15 p. 2
szerkezetei |tlizterjedés Vizszintes
Tizfalban
Tiizgatlo | Tlzgatlo falban
nyilaszaré | (kazan helyiség)
Felvono
Tlzgatld aknaajto
lezaras |Tlizgatlo réskitoltd - résle-

zaro rendszerek

Tlzgatld linearis hézag-
tomitések

Tlzgatl6 zaréelem




1. 0TSZ

Epitményszerkezet Kovetel- Tervezett anyagok adatai 2. Bizonylat
mény 3. Szamitas
Szerkezet Szerkezet tizved. tizved.
csoport megnevezése oszt. Fontosabb méreteik oszt.
p 9 Th (perc) Th (perc)
Kozlekedd, folyoso hatarolo B s . A1
falszerkezete El 30 Vb ill. tégla falazat vtg = min. 10 cm R 100 1
Lépcs6haz hatarold falszerkezet
Menekilési | Falburkolat
utvonalon ,
alkalmazott | Padldburkolat Dns1 |Keramia A1 1 o
épitmény- |- \
szerkezetek | Almennyezet, mennyezetburkolat Ds1,d0 |gipszkarton A2 1
Alpadié
Hé6 és hangszigetelés burkolat nélkil
vagy burkolat mogott
. B I o A1
Valaszfalak El 30 Vb ill. tégla falazat vtg = min. 10 cm R 100 1
Gépészeti aknak falszerkezete
Egyeb Gépészeti aknak nyilaszardi
épitmény- - — - —
szerkezetek | Tet6héjalas Csapa(.j.ekl elleni szigetelés vb, hészi -
getelt fédémen
Felulvilagitok
Homlokzati hészigetelés 15 perc |Mindsitett h6szigetelési rendszer min. 15 p. 2




