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4.4
Epitész miiszaki leiras

A jelenlegi allapot ismertetése

A tervezési helyszin, megkozelités

A Dobdé Katica Bolcsdde Miskolc belvarosaban, sik teriileten, lakételepi kornyezetben
helyezkedik el. Az 1979-ben, Falk Judit okleveles épitészmérndk 4ltal tervezett, pavilonos
elrendezésti 60 f6s bolcsdde eredeti funkcidjat mai napig megtartotta. Az intézmény
tulajdonosa Miskolc M. J. Viros Onkormdnyzata. A telek D-i oldaldn a gazdasdgi bejdrat
mellett a kozuti csatlakozds rendelkezésre all, a kozteriileten a parkolds a bolcséde szamara
biztositott. Az E-i homlokzat iranyabdl, parkositott teriileten keresztiil, gyalogutak vezetnek
az épiilet gyermek-bejarataihoz. A gyermek jatszokerteket a telekhatdron kiviil kertészetileg
megtervezett, bedllt novényzettel, tobbszintli zoldteriilettel rendelkezd park hatédrolja.

Kapacitds-adatok

Gondozasi egységek szama: 3 db; gyermekszobdk szama: 6 db.
Gyermekek 1étszama szobdnként 14 f0, 6sszesen: 84 gyermek.

Gondozéi 1étszam: 15 f6.

F6zokonyha kapacitasa: 100 adag, intézményen kiviili kiszolgélas: 13 adag.

Funkciondlis elrendezés

A Dob6 Katica Bolcsdde foldszintes, pavilonos elrendezésti épiilet. Harom gondozési
egységet €s egy gazdasdgi blokkot tartalmaz. A gazdasagi és a gondozdsi szarnyakat egy u.n.
semleges folyos6é koti Ossze, amelyen a belsé gazdasiagi forgalom, étel- és ruhaszallités,
személyzeti kozlekedés zajlik.

A gondozédsi egységek szélfogd-eldteret, gyermek dtado-0ltozot, gyermek fiirddszobat,
gondozdsi egységenként két gyermekszobdt, felnott WC-t és elkiilonitét tartalmaznak. A
gyerekszobdk elott keleti tdjolasu fedett terasz huzddik, kozvetlen kapcsolatban a
jatszokerttel. A teraszrdl jatékraktar és kézmosds gyerek-WC nyilik. A gazdasagi blokkban a
100-adagos f6zékonyha iizem, személyzeti 61tozok €s iroddk, raktarak taldlhatok. A gazdasagi
bejarat mellett taldlhato, a kiilon kiils6 megkozelitéssel rendelkez6 tavfiitési hokozpont. Az
eredeti terv bizonyos helyiségei napjainkra mds funkciét kaptak, a kor igényeinek
megfelelden. gy keriilt kialakitdsra egy raktdr helyén a sészoba. Funkcidra vér az egykori
mosoda, €s a tdpszerkonyha is.

Szerkezeti ismertetés

Az épiilet BVPR (Borsodi Véazpanel Rendszer) eldregyértott vasbeton szerkezeteibdl valdsult
meg, 3,0x3,0, ill. 3,0x6,0 m-es szerkezeti raszterben. A vazpanel rendszer elemei: 30 x 30 cm
méretll pillérek alatti pontalapok vasbeton talpgerenda-raccsal, 40x40 cm keresztmetszetl
kéttdmaszu, ill. konzolos kéttdmaszi gerenddk, 16,5 cm vtg. fodémpanelek. A homlokzati




térelhatarolashoz 25 cm vtg. szendvicspanel késziilt. A teherhord6 belsé réteg 10cm vtg.
vasbeton, a kozbensd hdszigetelés 8cm kemény poliuretdn hab, a kiils6 kéreg 7cm vtg. beton.
Az épiiletegyiittes lapostetds, attika-falas kialakitasd, belsé vizelvezetésli, NEOACID
csapadékviz elleni szigeteléssel. A tetd-rétegzédésben 6 cm vastag PORAN-hab hészigetelés
talalhato.

A homlokzati nyildszarékat 2006-ban kicserélték, az intézményben most héhidmentes tok- és
szarnyszerkezetll, hoszigetelt ilivegezésti nyildszardk taldlhatok, a 2006-ban érvényes
hotechnikai eloirdsoknak megfeleld paraméterekkel.

A gyerekszobdk elotti teraszok padléburkolata, a teraszlefedés rossz allapotd feldjitdsuk
idoszert.

A belsd térben a padloburkolat mettlachi és marvanymozaik, a gyermekszobakban PVC. A
padléburkolatban hészigetelés nem késziilt.

A személyzeti vizesblokkokban a kdzelmiltban a zuhanytalcdkat, mosdé- és WC-kagylokat
kicserélték, de a gépészeti vezetékrendszer az épiilettel azonos koru.

A konyhaiizem teriiletén a technoldgiai berendezések koziil a munkaasztalok cseréje tortént
meg az elmult idészakban.

A mukodéshez minden kézmi rendelkezésre éll, a flités és a haszndlati melegviz-ellatas a
varosi tavfutési halézatrdl biztositott.

A tervezett Korszeriisités ismertetése

A Dob6 Katica Bolcsdde feldjitdsa kapcsan kettds cél megvaldsitasa a feladat: egyrészt az
intézmény energia-felhaszndldsdnak csokkentése az épiiletszerkezetek, az energetikai
rendszerek korszerlsitésével, megijuld energidk hasznositdsaval, médsrészt belso dtalakitasok,
feltjitasok elvégzése a cimben megfogalmazott: ,,A foglalkoztatds és az életmindség javitdsa
csaladbarat, munkdba segitd intézmények, kozszolgaltatisok fejlesztésével” célkitlizés
eléréséhez.

Az energetikai feldjitas sordn a tervezés alapjat a vonatkozo 7/2006.(V.24.) TNM rendelet un.
koltségoptimalizalt energetikai kovetelményszintek teljesitése képezi.

Az energetikai korszerlisitésen tdl fontos célkitiizés a projektardnyos akadilymentesités
megoldasa, ami a bolcsdde esetében a fogyatékossaggal €16 emberek igényeinek kielégitésén
tilmenden, a naponta gyerekkocsival érkezd és tavozé sziilok kozlekedésének
megkonnyitését, a bolcsdde biztonsdgos haszndlatidnak egyszerlsitését is jelenti. A belso
feltjitas sordn a tervezési programban megfogalmazott feladatokon tul figyelembe vettiik az
intézmény dolgozdi, vezetése dltal megfogalmazott igényeket, a felépités ota eltelt id6 alatt
szerzett tapasztalatokat, a jelenlegi kor kovetelményeit.

Epiiletszerkezeti energetikai korszerusités

Homlokzati hdszigetelés

A tervezést megel6z6 energetikai szamitds alapjan a bolcsdde szendvics szerkezetu
homlokzati falfeliiletein 12 cm vastagsdgud, rendszer-elven beépitett AUSTROTHERM
GRAFIT EPS hoszigetelés késziil. A kivitelezés sordn a ragasztast és mechanikus rogzitést a
fogado betonfeliilet, a hdszigetelés anyagdnak és vastagsdganak figyelembevételével, a gyartd
szakmai eldirdsainak betartdsa mellett kell elvégezni. A hdszigeteld rendszer a hdszigetelés
anyagén kiviil rogzitd és simitd tapaszolast, iivegszovet hal6 erositést, vakolat-alapozast és
végsod feliiletképzd szinezett vékonyvakolatot tartalmaz. A ragasztissal és dubelezéssel
rogzitett EPS hdszigetelést vizorros kialakitasu labazati szegélyrdl kell inditani. A szigetelést
3 cm vastagsagban be kell forditani a nyilaszarok kavdiba és a tokszerkezethez csatlakoztatott




profilra kell rdvezetni. A nyilaszdrok szemoldokénél vizorros vakolatzard-, a pozitiv éleknél
tivegszovet erdsitési sarokvédo profil beépitése sziikséges. A nyildszarok kozotti pillérek elott
a jelenlegi hoszigeteld szakipari paneleket az ablakokkal egyiitt el kell bontani. A vasbeton
pillérek kiils6 feliiletére, a homlokzati hoszigeteléssel megegyezd anyagui és rendszer-
felépitésti, de 16 cm vastagsigi AUSTROTHERM GRAFIT EPS keriil. Az ablakokhoz
torténd csatlakozds azonos az altaldnos homlokzati feliiletnél leirtakkal.

Lapostetd hdszigetelés
A Dbolcsdde haszndlati szintjei felett egyhéju melegtetd kialakitdsi lapostetd késziilt. A
jelenlegi tetorétegzddés:

- ELASTOLEN fényvédé mazolas
- 1 rtg. NEOACID csapadékviz elleni szigetelés
- 1 rtg. C 120 bitumenes csupaszlemez
- I rtg. Kavicsolt alufélia paranyomdst kiegyenlito rtg.
- 6cm PORAN hészigetelés
- I rtg. Kavicsolt alufélia paranyomdst kiegyenlito rtg.
- 1 rtg. BONOBIT H kell6sités
- 3cm  Cementsimitds
16,5 cm  Eldregyartott vasbeton fodém
I cm Mennyezetvakolat

A tervezett korszerlsités sordn, az energetikai szdmitdsban meghatdrozottak szerint a
tetéfeliileten a jelenlegi rétegzddés megtartdsa mellett, tobblet hoszigetelés és 1,
mechanikusan rogzitett, kétrétegli csapadékviz elleni szigetelés késziil. Az 1) rétegek
elhelyezése elott a tetdt a szennyezdanyagoktdl meg kell tisztitani. A vizszigetelés
gylrddéseit, holyagjait fel kell vigni, a szigetelést perfordlni kell. Az attika-falon meglévd
kétvizorros fallefedést és a tetdn 1évo egyéb badogos szerkezeteket el kell bontani.

A tetdn 1évé csapadékviz Osszefolyok helye véltozatlanul megmarad, de a szerkezeti
rétegvastagsag novekedése miatt annak megfeleld, 4j, kétrészes, lombkosaras tetdosszefolyok,
valamint 0j paraszell6zok beépitése is sziikséges.

A szamitdsok szerint sziikséges hdszigetelést 16 cm vtg. egyenes élképzésu, egyrétegli
AUSTROTHERM AT-N-150 EPS anyaggal biztositjuk. A megfeleld csapadékviz-
elvezetéshez a 16 cm-es hdszigeteld vastagsag novelésével, tetdszakaszonként 2,5%-os lejtést
kell képezni, az 0sszefolydk irdnydba. A vapdkban a min. 1%-os lejtés biztositdsa sziikséges.
Az attika-csatlakozdsoknadl a vizszigetelés aljzataként hoszigeteld ékelem beépitése sziikséges.
A hoszigetelést az attika fliggoleges feliiletére és vizszintes peremére 8 cm vastagsdgban fel
kell vezetni.

A hdszigetelésen uj, kétrétegli bitumenes lemez csapadékviz elleni szigetelés késziil. Az alsé
réteg 3 mm vtg. [COPAL MEMBRANA PM3 bitumenes lemez, atlapoldsokkal szirazon
fektetve. Az atlapolds alatti sav a teherhord6 szerkezethez beiitdszeges dubellel rogzitendd, >
0,4 kN/db kihuzasi szilardsag biztositdsa mellett. A mechanikai rogzités darabszamat a belsé
mezOkben, a szélsd sdvokban és a sarokmezokben a vizszigetelés technoldgiai utasitdsait
kovetve kell meghatdrozni. Az atlapolé6 sdvot a mechanikai rogzitésen tilvezetve, a
technoldgiai eldirdsoknak megfeleléen, langolvasztdssal kell az alatta 1évd réteghez
hegeszteni. A szigetelés felsé rétege 4,2 mm vtg. VILLAS EPV 4 S/K poliészter-fatyol
hordozorétegli, paladrleményes felso feliiletli, SBS modifikélt bitumenes zardlemez, az alatét
réteghez képest fél sdvszélességgel eltolt elhelyezéssel, az alsé réteghez teljes feliileten
langolvasztassal ragasztva, a teljes vizhatlansdg biztositdsdval. A csapadékviz elleni



szigetelést az attikdra fel kell vezetni. A szigetelés kivitelezése sordn a VILLAS kézikonyv
vonatkozé technoldgiai utasitdsai szigordan betartandok!

A csapadékviz elleni szigetelés lezardsara az attika-fal tetején uj kétvizorros fallefedés
készitend6 0,65 mm vtg. horganylemezbdl. A rogzitésnél, dilatidcid-képzésnél a technoldgiai
eldirdsok betartasa kotelezo.

A tervezett tetOrétegzddés:

- 42mm VILLAS EPV 4S/K poliészter fatyol hordoz6
rétegll, paladrleményes zar6 feliiletli SBS
modifikalt bitumenes lemez, az alatét réteghez teljes
feliileten langolvasztassal ragasztva

- 3 mm ICOPAL MEMBRANA PM3 bitumenes lemez
az aljzathoz beiitddiibeles szeggel rogzitve az
atlapoldsoknél egymashoz langolvasztassal
hegesztve

- 16 cm  AUSTROTHERM AT-N150 EPS hészigetelés

- ELASTOLEN fényvédé mazolas

- 1 rtg. NEOACID csapadékviz elleni szigetelés

- I rtg. C 120 bitumenes csupaszlemez

- 1 rtg. Kavicsolt alufélia paranyomast kiegyenlito rtg.

- 6cm PORAN hészigetelés

- 1 rtg. Kavicsolt alufélia paranyomast kiegyenlito rtg.

- 1 rtg. BONOBIT H kell0sités

- 3cm  Cementsimitds

- 16,5cm Eloregyartott vasbeton fodém

- 1 cm Mennyezetvakolat

Homlokzati nyildszardk cseréje

A Dob6 Katica Bolcsdde nyildszaroi 10 évvel ezelott késziiltek. A kivitelezéssel kapcsolatban
sok kifogds meriilt fel. A szerkezetek energetikai tulajdonsdgai elmaradnak a jelenleg elvart,
ill. a kozeljovoben életbe 1épd kovetelmény-értékektdl. Mindezek alapjin, a jelen palyazati
terv soran, a homlokzati nyildszarok teljes cseréjét iranyoztuk elo.

Ablakok, gyerekszobai terasz-ajtok, teraszrdl nyild kiilsé vizesblokk ajtdi:

ALUPLAST IDEAL 4000 ENERGETO 5 kamras, 70 mm vastag, h6hidmentes PVC tok- és
szarnykeret, 4-16-4 low-e + argon iivegezéssel, a rendszerhez tartoz6 WINKHAUS ACTIV
vasalatokkal. A nyildszarok hoédtbocsitéasi tényezoje: Uy= 1,15 W/m?K. Az ablakok koriil 4
oldalon, az ajtétokok szemoldoke folott és a fliggdleges szarak mellett a beforduld
hoszigetelés fogaddsara 35 mm széles toktoldd késziil. A sorolt nyilaszarok kozé, a csatlakozé
valaszfalak, ill. hoszigetelések fogaddsdhoz, a rendszerhez tartoz6 sorolé-merevitd PVC lécek
keriilnek beépitésre. A nyiladszarok rogzitése a teherhord6 vasbeton szerkezethez
rozsdamentes acél fiilekkel és dlbelezéssel torténik. Az é€pitési hézagokat teljes
keresztmetszetben 1égzard tomitéssel kell kitolteni, amelyet a homlokzati oldalrdl tartdésan
rugalmas vizzard tomités egészit ki. A belsé oldalon a hézagtakards PVC lécekkel torténik,
egyenes és derékszogll kivitelben. A homlokzaton és a belsd térben egyarant, alulrdl
merevitett, vizorros kialakitdsi, végelemekkel lezart PVC konyoklok késziilnek. A
nyilaszar6k homlokzati képe, osztisrendszere, a nyitdsi médok a tervdokumentacid részét
képezd konszignacio szerint készitendok. A magas parapetli ablakokndl szarnyanként tavnyito
beépitése sziikséges.




A homlokzati ablakok &ltaldban a meglévd nyildszardk helyére, azokkal azonos méretben
késziilnek. Ez alol kivétel a mosoda helyén kialakitand6 jatszoszoba, ahol a jelenlegi magas
parapet elbontdsra keriil, és a mostanindl nagyobb ablakfeliilet késziil. A jatszoszobdban a
huzamos tartézkoddsnak megfeleld bevilagito feliiletet, a tobbi gyerekszobahoz hasonldan, 80
cm magas parapet mellett, 270 x 180 cm mérett ablakokkal biztositjuk. Az elbontdsra keriild
vasbeton parapetek nem képezik az épiilet teherhord6 szerkezeteit, szerepiik a homlokzati
térelhatarolds. A sziikséges bontdst ennek ellenére, a munkavédelmi, biztonsigi eldirdsok
maximalis betartdsa mellett, a statikus mileirds utasitdsai szerint szabad csak elvégezni. A
bontds utdn visszamaradd esetlegesen sériilt beton feliiletek kijavitdsat, potlasat meg kell
oldani.

Fltetlen, aldrendelt raktarhelyiségek ajt6i:

A fent ismertetett PVC nyildszarokkal (ajtokkal) azonos megjelenésti és szilardsdgu, de
hohidas szerkezetek. A jelenlegi fa és acél ajtok helyett, leromlott allapotuk és a homlokzati
kép egységessége miatt keriilnek beépitésre. A kialakitds, nyitdsi mdd, iivegezés, szell6zo
racsok beépitése a konszignacié szerint késziiljon.

Bejdrati tivegfalak

A gondozési egységek bejdratai és a gazdasigi bejdrat a nagyobb igénybevétel kielégitésére
héhidmentes tok- és szarnyszerkezetii, hdszigeteld iivegezésii aluminium SCHUCO ADS 70
HI rendszerbdl késziil, 6+14+6 low-e + argon melegperemes iivegezéssel. A hoddtbocsatasi
tényez6: 1,4 W/m’K. A nyilaszar6k normdl zdrral, eloxdlt aluminium vasalatokkal és
automata siillyedd kiiszobbel késziilnek. A kilincsek az akadalymentes hasznalathoz
alkalmazkodva, ,,C”-alakiak. A gazdasagi bejarathoz GEZE cstisz6sines ajtécsuko késziil.

A bejérati ajtok az akadalymentesség kovetelményeit betartva, 30 cm magas labazattal,
mélyen iivegezettek. A parapet-magassdgban osztott szarnyak és az oldalvilagitok alsé
tivegmezdje mindkét oldalon biztonsagi folia ragasztast kap. Az livegezés jelolésére az alséd
mezoben €s a felsé tivegfeliileteken 1,50 m magassdgban élénk szinti, kor-alaki matrica-sor
ragasztas késziil.

A gondozasi egységekben a szarnyak méretei az akaddlymentes kozlekedést biztositjdk: a
kémiives nyildsméret tengelyében a 90 cm szabad 4thaladast lehetové tevd ajtészarny késziil,
amelyet az egyik oldalon nyithat6-, a masik oldalon fix oldalsé szarny egészit ki. A nyilaszar
feliiletkezelése gyari porszords, a PVC nyildszarékkal azonos fehér szinben. Az
akadédlymentes ajtészarny kerete kiviil-beliil vildgoszold porszorast kap.

A gazdasagi bejarat szimmetrikusan felnyild, kétszarnyu ajtéval, fix feliilvilagitokkal késziil.
A nyil6 szarnyak két oldaladn fix, hdszigetelt lemez betétes sdvok késziilnek. Az tivegezések
kialakitdsa, vizszintes osztis-méretei a gyermek bejdratokkal azonosak. A nyilé szdrnyak
kerete ebben az esetben vildgoskék.

Az aluminium iivegfalak tokszerkezete koriil is sziikséges a homlokzati hdszigetelést fogado
toktoldds beépitése. A nyildszard rogzitése a vasbeton tartdszerkezethez rozsdamentes acél
fillekkel és dibelezéssel torténik. A beépitési hézagok tomitése és lezardsa a PVC
nyilaszaréknal ismertetettel azonos.

Valamennyi homlokzati nyildszaré-csere sordn el kell végezni a bels6 terekben a sziikséges
vakolat-helyreallitast, a nyildszarok koriili falfestés javitasat.



Akadalymentesités ismertetése

Kiils6 akadalymentesités
A bolcsdde akadalymentes megkozelitése jelen esetben az int€ézményt gyermekeikkel latogatd
sziilok szolgélatdra késziilt, természetesen kielégitve a fogyatékkal €16 embertarsaink igényeit
is. A gépkocsival torténd megkozelités esetén a varakozohely a déli telekhatar melletti
koztertileti parkoloban alakithato ki.
Minden megkezdett 50 parkoldhely utdn egy akadalymentes parkold 1étesitendo, esetiinkben
ez egy ilyen parkolohelyet jelent. Az akadalymentes parkold szélessége min. 210+150 cm,
mélysége min.550 cm a merdleges, szembodl bedllds esetén. A parkold legfeljebb 1% lejtést
lehet a csapadékviz-elvezetés biztositdsara.
A parkoldhely tdblaval és kornyezetétdl, az uttesttol eltérd szinii, burkolatfestéssel lesz
jelolve. A szimbdlumot a parkoldhelyen ugy kell felfesteni, hogy az a parkoldhely szabad és
foglalt allapotdban is minél jobban l4thaté legyen. A parkold vildgitisa a térvilagitassal
megoldott lesz.
A jelenlegi utburkolaton az akaddlymentes parkolé és a bolcsdde gondozasi egységének utcai
kapuja kozott elkészitend6 az optikai vezetd-sdv, a gyengénlatok szamdéra. A taktilis és optikai
vezetd akrilith csik sarga szinben, a parkol6tdl, az irdnyvaltdsok, akadadlyok (kapu)
jelolésével, vezet a gyalogos kapuhoz.
Mindhdrom gondozdsi egységek bejaratainak megkozelitésére a kapuktol, térké burkolat
késziil, a jelenlegi beton jarddk nyomvonaldn. A tervezett akaddlymentes ttvonal a sik terep
miatt, egy enyhén emelkedd, 5%-ndl kisebb lejtésli, a jelenlegi 1épcsoket feleslegessé tevo
jardaval biztosithatd. A tervezett jardaszélesség a meglévdvel azonos. A gyengénldtok
szamara a térkd burkolaton beliill eltérd, (kontrasztos) szinli vezetd sav késziil, az
irdnyvaltdsok és a bejarati hely jelolésével. A bejaratok eldtti toredezett beton burkolat
elbontésra keriil, helyettiik is a jardaval azonos térké burkolat keriil beépitésre. A gondozasi
egységek bejaratai mellett, az érvényes rendelet szerinti 2-2 db kerékpar elhelyezésére
alkalmas tarolot terveztiink be. A bejaratokndl az 1,50x1,50 m szabad teriilet megfordulasi
teriilet biztositott.
Az akaddlymentes jardak tervezett rétegzodése:

- 6 cm  SEMMELROCK CITYTOP térké burkolat

- 3cm  Elesszemt homok dgyazat

- 10 cm Aljzatbeton C 12/15-X0-16 F1

- 20 cm Tomoritett kavics dgyazat

Az utcai telekhataran 1€vo kerités és mindegyik kapu, valamint a gondozasi egységek kozotti
elvalaszté kerités-szakasz megmarad. A bejdratok feletti acél ldbakon 4all6, milanyag
hullaimlemezzel fedett eldtetok elbontdsra keriilnek. Helyettiik az attikdra és 2 acél oszlopra
rogzitett, félnyereg alaki polikarbonat lappal fedett elotetok késziilnek.

Beltéri akaddlymentesités

A tervezési program szerint az épiileten beliil projektardnyos akaddlymentesitést kell
késziteni, ami az akaddlymentes parkoléhoz legkozelebbi, III. sz. gondozasi egységben 1évo
sziilloi WC atépitését jelenti. A jelenlegi kézmoso eldteres helyiség keskeny az akaddlymentes
elrendezés kialakitasdhoz, ezért az elotér feldli valaszfalat, a WC és a mosdo kozotti szakipari
falat, valamint minden belsé berendezést el kell bontani. Ugyancsak bontanddk a padlé- és
falburkolatok. A tervezett 1j gipszkarton vélaszfal az 4atad6 helyiségbe vezetd ajtéd
tokszerkezetéhez és az atadé vasbeton valaszfalahoz csatlakozik. A 75 mm széles,
horganyzott acél vazszerkezetli tervezett uj valaszfal 2x2 rtg. 1,25 cm vtg. gipszkarton
boritdssal, 5 cm vtg. 4svanygyapot Kkitoltéssel késziil. A WC fel6li oldalt impregnalt




gipszkartonnal kell boritani. A padozatban, a kiegyenlitett meglévd aljzatbetonon, kenhetd
folia haszndlati viz elleni szigetelés késziil, a tervezett padléosszefolyohoz vizhatlanul
csatlakoztatva. A padloburkolat R11 csuszasmentességi GRES-lap, vizzdr6 ragasztdval
ragasztva. Az oldalfalakon az ajté szemoldokmagassagdig hédlésan rakott, 20x25 cm mérett
csempeburkolat keriil folragasztdsra. A padlotol S csempesor sotét szinli, a berendezések és a
segédeszkozok kiemelését biztositva.

A konkrét szin és minta kivalasztasa a Kivitelez6 4ltal bemutatott minta alapjan, Megrendeld
és Tervezo egyetértésével torténik.

Az akaddlymentes WC kialakitasi kovetelményei:

- Piros keretezést, ,,.SOS” vagy ,,!I” feliratd vészjelz6 kapcsold falon (piros zsindros
kialakitassal, a foldrdl elérhetden (30 cm), hogy az mind a csészén iilve, mind pedig a f6ldon
fekve elérhetd magassdgban legyen), mely a folyosén az ajté folott és a személyzeti iroddban
hang és fényjelzést ad, tovabba ledllité (nyugtdzd) kapcsold a helyiségben.

- Magasitott, elol NEM kivagott WC kagylo (48 cm iildkemagassaggal), tengelye a
faltél min. 45 cm-re legyen, hatsé faltdl vald kidlldsa min. 70 cm, mellette 90 cm, szemben
135 cm szabad hellyel,

- WC kagylé mellett kétoldali kapaszkoddk 75 cm magassagban fal feldl fix, a tér felol
felhajthato, a két kapaszkodo kozotti tdvolsag 68 cm, hétso faltdl valo kiallasa 80 cm.

- Konkdv mosdokagylé — flexibilis csécsatlakozasokkal, térdszabad kialakitdssal,
tengelye a falt6l 60 cm-re, hasznélati magassdga 85 cm, nem sziikséges billenthetd kivitelben
(kerekes-székes és id0s személyek egyarant kényelmesen hasznélhatjik).

- A csaptelep forrazas-gatloval ellétott, egykaros (igynevezett orvosi csaptelep), keverd
csaptelep legyen.

- 90-180 cm magassagig tiikkor (mosdo6 felett), hogy 6 és all6 helyzetbdl is barki
lathassa magat (nem sziikséges donthetd tiikor).

- 2 db fogas 1,20 m magassagban felrogzitve

- WC-papir tarté — a WC-n iilve lathato és elérhetd helyen,

- Sotétebb (fehértdl eltérd) szinli csempe a foldtdl 1,00-1,30 magassdgig, melyen az
elhelyezett szerelvények jol lathat6akka vélnak.

- Mennyezeti vilagitds az ajté6 mellett 1,00 m magassagban elhelyezett, csempesdvval
kontrasztos szinezésii kapcsoloval,

- Az illemhelyet a folyosén valamint az ajtajan jol ldthatéan jelolni kell.

- Az ajté belsd oldalara behiuzokar (egyenes kapaszkodd) szerelése (100 cm
magassigban).

- A helyiségben elhelyezett kiegészitok (fogas, piperepolc, szappantartd), valamint a
villanykapcsolo, vészjelzo a kerekesszékbol is elérhetd 1,20 m magassagban lesznek
elhelyezve.

- A WC ajton 30 cm magassagig aluminium iitkoz6lemez mindkét oldalon.

Gyermek-fiirddszobdk felujitdsa

Az intézményben a gyermek vizesblokkokban néhdny berendezés cseréje tortént az elmult
idoszakban, de az elrendezés az épitési id0 Ota vdéltozatlan, és sok szempontbdl nem
megfeleld. A modszertani szemlélet valtozdsai miatt is indokolt a tisztasdgi helyiség
atalakitdsa: a gyerekek Ondllosagra szoktatdsahoz, a napi higiéné elsajatitdsahoz a jelenlegi
berendezések mennyisége és mindsége nem alkalmas. A 0,5-3 éves korosztdly testi fejlettsége
kozotti eltérésekbdl adodo eltérd igényeket a fiirdoszobai berendezésekkel is kovetni kell.
Ugyanakkor biztositani kell, hogy a gondozé személyzet &tlathassa a teriiletet, hogy a
gyermekekre vesz€lyes helyzetek kisziirhetok legyenek.




Mindezeket figyelembe véve készitettik az 4talakitasi terveket. A jelenleg meglévd
berendezések, padlo- és falburkolatok elbontésra keriilnek. Az épiiletgépészeti terv szerint Uj
viz- és szennyvizvezeték hdlézat késziil. A hatarolé falak mentén az épiiletgépészeti
vezetékek fogaddsara és takardsdra horganyzott acél vazszerkezett, 2 rtg. 1,25 cm vtg.
impregnalt gipszkarton burkolatu eldtét-falak késziilnek, az épitész tervben meghatarozott
magassagokban. A padldszerkezetben a kiegyenlitett meglévo aljzatbetonon, kenhetd folia
hasznélati viz elleni szigetelés késziil, a tervezett padl6dsszefolyokhoz vizhatlanul
csatlakoztatva. A padléburkolat R11 cstiszdsmentességi GRES-lap, vizzaré ragasztdval
ragasztva. Az oldalfalakon az ajté szemoldokmagassagdig hédlésan rakott, 20x25 cm mérett
csempeburkolat keriil folragasztasra, alatta kenhetd folia vizszigeteléssel. A fiirdédszobaban
gyermekszobdnként 2-2 gyermek WC-kagylo, 2-2 gyermek mosdokagyld, 1 felndtt
mosdokagylé keriil felszerelésre. A mosdokagyldkat a vélaszfal elott futd, a gyerekek
méretéhez igazodd, 80 cm magas parapetfalra szereljiik. Folotte lehetdség van tarold polcok
felszerelésére, a fogmosashoz sziikséges eszkozok elhelyezésére. A pillérek vonaldban a
szerelo-fal a gerenda alsé sikjdig, 2,40 m magassagig késziil, a gépészeti vezetékek
fogaddsdhoz. A gyermek WC-kagylok mogotti elotét-fal szintén a gerendak alsé sikjaig épiil
meg.

A mennyezeten fut6 vasbeton gerenddk alatt, két térbe-allitott, 80 cm magassagu,”’L”- alakd,
gipszkarton szerelofalhoz épitve helyeztiink el egy kisméretli csecsemo-fiirdsztd kadat (100 x
70 cm), ill. egy 40 cm-re megemelt, 80x 80 cm-es zuhanytdlcat, mellette egy bili-kiontd és
fertdtlenitd berendezéssel. A zuhanytdlcdhoz és kadhoz egyenes kapaszkoddk keriilnek
beépitésre.

A padlo- és falburkolatok kivalasztdsa a Kivitelezd altal bemutatott minta alapjin, a
Megrendeld és a Tervezo egyetértésével torténik.

Jatszészoba kialakitdsa

A mai igényeknek megfelelden, az intézmény nyitva tartdsi idején tali gyermek-megorzés és
foglalkoztatds kialakitdsdhoz, a haszndlaton kiviili mosoda teriiletén tervezik a jatszdszoba
kialakitdsat vizesblokkal egyiitt. A jelenlegi ,,.L.”- alakd helyiség két bejdrattal rendelkezik. A
semleges folyosérol nyilé nagyobb teriiletli, homlokzattal rendelkezd rész kapja a
foglalkoztaté szerepet. Itt, a nyilaszdr6kndl ismertetett parapet bontdssal nagyobb ablak
beépitésére keriil sor. A gazdasdgi folyosérdl is megkozelithetd, belsd terti helyiség-részt
szerelt gipszkarton fallal és ajtoval vélasztjuk le a jatszoszobdtdl. A 75 mm széles,
horganyzott acél véazszerkezeti tervezett uj vélaszfal 2x2 rtg. 1,25 cm vtg. gipszkarton
boritassal, 5 cm vtg. dsvanygyapot kitoltéssel késziil. A fiirddszoba feldli oldalt impregnalt
gipszkartonnal kell boritani.

Az Uj gyermek fiirdoben kisméretli kad, gyermek WC-csésze, gyermekmosdd, bili-kiontd és
fertotlenitd, valamint felnétt mosdd keriil beépitésre. A padldszerkezetben a kiegyenlitett
meglévo aljzatbetonon, kenhetd folia hasznalati viz elleni szigetelés késziil, a tervezett
padléosszefolyokhoz vizhatlanul csatlakoztatva. A padléburkolat R11 cstiszasmentességu
GRES-lap, vizzdr6 ragasztoval ragasztva. Az oldalfalakon az ajt6 szemoldokmagassagaig
halésan rakott, 20x25 cm méretli csempeburkolat keriil folragasztasra, alatta kenhetd folia
vizszigeteléssel. A jatszoszoba padldburkolata homogén PVC, tekercsbdl ragasztva. A szabad
falfeliileteken szobafestés sziikséges.

Gyerekszobdk terasz-kialakitdsa

A gyermekszobdk elotti teraszok nagysdga, kapcsolatai a belsd térrel és az udvarokkal
megfeleldek, kielégitik a most érvényben 1évo eldirdsokat is. A jelenlegi teraszlefedés mellett
azonban nem biztosithato a teraszok zavartalan hasznalata csapadékos idében.




A foglalkoztatok eldtti teraszok védelmét jelenleg a 3,0 m-es szerkezeti raszterben elhelyezett,
konzolos vasbeton gerenddk kozé rogzitett, donga alaki polikarbondt lemezek biztositjak,
amelyek ald utélag mozgathatdé ponyvat is szereltek. A lemezek rogzitése miszakilag nem
megfeleld: az esdviz a badogozas nélkiili vasbeton gerenddk két oldaldn, acéllemezbdl képzett
esdcsatorndkban gytlik 6ssze, és koncentrdltan omlik le a teraszok jaréfeliiletére. Az 1ddjaras
karosité hatdsai a vasbeton konzolokon megfigyelhetok: a feliilleten fagyds kovetkeztében
kisebb feliileteken betonlevélds tapasztalhatd. A szemrevételezés alapjdn azonban itt a
tonkremenetel nem itélheté olyan mértéktinek, ami a szerkezet allékonysag-vesztésére, ill. a
teherbirds csokkenésére utalna. A probléma megolddsa azonban mind miszaki, mind
haszndlati indokok alapjéan sziikséges és elengedhetetlen.

A terasz fedését a feldjitas utdn is a vasbeton konzolok fogjak hordozni. A terveink szerint a
vasbeton gerenddk fels6 sikjara diibelezéssel rogzitett acél racsostarté-rendszer lesz az j
teraszfedés fo tartoszerkezete. A gerenddkra tdmaszkodd racsos tartdkat elborulds ellen, az
attika-panel kiils6 kérgéhez diibelezett acél szerelvények biztositjdk. Az 1j védotetd a teljes
teraszt letakarja, a félnyereg alaku feliiletr6l a csapadék a gyepfeliiletre folyik, és ott
elszivarog. A bolcsdde épitészeti kialakitdsa kovetkeztében, a teraszra beforduld raktar-tomb
mellett nem taldlhat6 vasbeton konzol, amely a terasztetét hordozhatna. Itt, a szerkezeti
raszterbdl kilépve, a terasz kiilso éle eldtt megépitett vasbeton oszlopra, valamint a bolcsdde
attika-falara tdmaszkodik a tetdt viseld acél racsos tartd. A felsé tdmasz kialakitisdhoz az
attika-panel bels6, 10 cm vtg. teherhordé vasbeton lemezéhez kell az acélszerkezetet
rogziteni. A D=25 cm keresztmetszeti méretli, papir zsaluzati vasbeton oszlop alatt, a terasz
alapozéasaval azonos, de min. 90 cm mélységli 40x40 cm keresztmetszetli beton tomb alap
késziil.

A tetd racsostartdit vizszintes acél szelemenek merevitik és kotik Ossze. Az igy elodllitott
hordoz6 szerkezet felso sikjan helyezkedik el a tetd-lemezt aldtdmasztd acél szaruzat. A
lefedés 10 mm vtg. légkamrds, hotiikros polikarbonédt lemezbdl késziil. Fontos az atlatszé
feliilet annak érdekében, hogy a szobdk ne legyenek tidlzott mértékben ledrnyékolva. A
hotiikros feliillet a tetd alatti tdlzott felmelegedés megakaddlyozdsa miatt sziikséges. A
polikarbondt tetd kivitelezése sordn kotelezd a termék rendszeréhez tartozé kiegészitd
szerkezetek alkalmazdsa, valamint az eldirds szerinti szerelési technoldgiai utasitasok
betartdsa. A terasztetd acél tartdszerkezetei tiizihorganyzott €s porszort feliiletiiek. Az egyes
szerkezeti elemek kozott csavarozott kapcsolatok 1étesiilnek.

Az acél racsostartok felszerelése eldtt el kell végezni a konzolos vasbeton gerendék szerkezeti
hibajavitdsat. Erre a célra polimerrel moédositott cementbazisi betonjavité szdrazhabarcs
termékeket alkalmazni. Fontos, hogy a helyredllitds sordn azonos termékcsaldd tagjai,
rendszer-elviien keriiljenek felhasznélasra. A kivitelezés sordn a gyarté technoldgiai, munka-
és tlizvédelmi, biztonsdgtechnikai utasitdsai maradéktalanul betartasra keriiljenek.

A meglazult, leval6 rétegek valamint a szennyezddések eltavolitdsa utdn alapozas, tapadéhid
képzés sziikséges. A felilleti folytonossdg visszadllitidsat szerkezeti javit6habarcs
alkalmazdasaval kell megoldani. A végso feliiletképzés finom szemszerkezetii javitéhabarccsal
torténjen, amelyet homlokzatfestékkel kell lefesteni.

A teraszlefedés tartészerkezetének statikai szdmitdsat és ellendrzését a  kiilon
dokumentdcidban szerepld szerkezeti szakvélemény tartalmazza.

Az acél racsostartok 50.50.4 mm-es zartszelvénybol, a szelemenek 60.60.4 mm-es
zartszelvénybdl, a polikarbondtot alatdmasztd kiegészitd szaruzat lapjara fektetett 50.30.4
mm-es zartszelvénybol késziil. A meglévd épiilet geometriai adottsigai, szerkezeti raszter-
kiosztdsa miatt, a polikarbonat lemezeket 1,00 m-es lapokra vdgva, a pot-szaruzaton toldva
kell elhelyezni.

A teraszok padloburkolata az épiilettel azonos korti marvdnymozaik lap. A belsd tér és a
terasz jelenlegi azonos padlémagassdga miatt, a mostani kiilsé mozaikburkolat elbontdsa



sziikséges, ahhoz, hogy a felujitas utdn is biztosithat6 legyen a kiils6-belso tér kozotti azonos
szintmagassag.

A teraszokra keriil6 1j burkolat a jelenlegi mozaik felbontdsa, az aljzat kiegyenlitése utdn
keriil lefektetésre. A kivitelezés sordn fokozott figyelmet kell forditani a helyes dilatacid-
képzésre. Mozgési hézagot kell biztositani minden csatlakoz6 szerkezet mentén, valamint a
szerkezeti raszterek vonaldban. A tervezett j burkolat 33x33 cm méretli, 8 mm vtg. mazas
gress-lap, PEI IV. kopaséllosaggal, R 11 csiszasmentességgel, B Lb. fagyallésdggal. A
lapokat 4 mm-es fugdval, 8 mm-es dilataciés hézaggal kell lerakni. A megfeleld fagyallosag
eléréséhez a ragasztonak az aljzat és a burkolat kozotti teret teljesen ki kell tolteni. A
ragasztashoz és fugdzashoz kiiltéri alkalmazéashoz, fokozott igénybevételhez gyartott ragasztd
és fugdzo-anyag sziikséges. A teraszburkolatot a burkolat-kiosztdsi terv szerinti mintazattal
haromféle szinli lap hasznélataval kell elkésziteni, a megadott kitlizési vonalak kovetésével. A
haromféle szinli anyag csak azonos termékcsaldd része lehet, azonos muszaki paraméterekkel.
A kiils6 perem lezdrdsara fehér szint, csiszolt miko szegélyt kell késziteni. A szegélyben a
lapburkolatok dilataciés rendjéhez igazodéan szintén szerkezeti mozgédsi hézagokat kell
kialakitani. A csatlakozo terepet a terasz szegély szintjére fel kell emelni és enyhe rézsiivel
kell a jatszokert jelenlegi szintjéhez visszatérni.
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