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Építtetõ:

FÉNYESVÖLGY Kft. szellemi tulajdona

Elektromos tervezõ:
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 Münnich Gábor   villamosmérnök   V-T-05-0239
EN-T-05-0239, Vn-05-0239 ( VN-75/2012/01 )
G-B-6, EN-SZ szakértõ

ÉNYES
3535 MISKOLC, FÉNYESVÖLGYI ÚT 13 
Tel.: 46 / 532-554, Fax.: 46/532-555
Mobil: 30 / 93-55-579
E-mail: fenyesvolgy@gmail.com

 Münnich Zoltán   ügyvezetõ

ÖLGY KFT.

VILLAMOS NYOMVONAL TERVE

2016

Munka neve:

Rajz címe:

kiviteli terve

Miskolc, Szeles utca 63-65.

KAZÁNHÁZ

Éltes Mátyás Általános Iskola felújításának

április

Neo Építész Kft.

Miskolc Város Önkormányzata
V-2
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(v) (v)

+1,5m +1,5m

Vízlágyító

230V- 200W

Vízlágyító

230V- 200W

LLTRIP2x150CM
2x22W led fénycsõ

(v)

+1,5m

VITORONIC szabályzó

230V- 200W

M
HMV cirk szivattyú

230V- 26W

K jelû
elosztó KKM0-6001

kazán

kazán

KKM0-6001+1,0m
+0,4m

Külsõ hõérzékelõ

NYM-J 3x4 mm2 / MCS 25x25

Új kazánházi  fõvezeték

Csatlakozik a meglévõ-megmaradó
fõelosztóhoz új

1p+N 20A kisautomatáról
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M

M

+1,5m
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Év bekötés
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Tartály hõfok érzékelõ

Fûtõköri ker. sziv. 230V/310W

Fûtõköri ker. sziv. 230V/310W

Huszár utcai fût. kör. fûtõvíz hõm. szab. szelep

230V/91W

Huszár utcai fût. kör. ker. sziv.

Botond utcai fût. kör. fûtõvíz hõm. szab. szelep

230V/91W

Botond utcai fût. kör. ker. sziv.

Szeles utcai fût. kör. fûtõvíz hõm. szab. szelep

230V/91W

Szeles utcai fût. kör. ker. sziv.

HMV tartály fût ker szivattyú

230V/26W

Elõremenõ hõfok érzékelõ

Elõremenõ hõfok érzékelõ

Elõremenõ hõfok érzékelõ

Vízmentes szerelvény jele

Áramköri szám jelölése

Szoba  termosztát

villamos motor ( ventilátor ) jele

(v) 

2

term.

M

Dugaszoló aljzat

2p kapcsoló

3p kapcsoló

Fénycsöves lámpatest

Erõsáramú vezeték köteg nyomvonala

Jelmagyarázat:

Elosztóberendezés

Megjegyzés:

Feszültségszint: 3x400/230V 50 Hz

Érintésvédelem: TN + EPH
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