Energetikai mindségtanisitvany 1

Energetikai mindségtanisitvany osszesité

Epiilet: Eltes Matyas Altaldnos Iskola és Egységes Gy6gypedagdgiai Médszertani Intézmény
3530 Miskolc
Szeles ut 65.
Megrendeld: Miskolc Jogti Varos Onkormanyzata
3525 Miskolc, Varoshaz tér 8.
Tanusito:
Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztdsa: 101.5 kWh/m?a
Kovetelményérték (viszonyitdsi alap): 85.0 kWh/m’a
Az épiilet(rész) energetikai jellemzdje a kovetelményértékre vonatkoztatva: 119.4 %
Energetikai mindség szerinti besorolas: CC (Korszeril)
AA++
AA+
AA
BB
CC
DD
EE
FF
GG
HH
I
JJ

Epiilet védettsége: Nem védett
Epiilet fiitott szintjeinek szdma: 1

A tanusitvany vegyes szdmitdsi modszerrel késziilt, a héhidassdg egyszerlisitett, a sugdrzasi nyereség egyszertisitett, a
héfokhid és fiitési idény hossz részletes szamitdssal.

Tandsitvany azonosité tandsitonal:

Kelt: 2016.01.02. Alairas

2016.06.27.

WinWatt gélya 7.44 (2016. 5. 18.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft. http://www.bausoft.hu



Energetikai mindségtanisitvany

Szerkezet tipusok:

Hészigetelt 110/220

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 1.1 m

y méret: 22 m
Hé4tbocsétdsi tényezé: 1.10 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 Wim’K
A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522
Arnyékolds médja nyaron: belsd
Arnyékolés naptényez&je nyaron: 0.450
Hészigetelt 120/165

Tipusa: ablak (kiilsd, fa vagy PVC)

X méret: 1.2 m

y méret: 1.65 m
Hdo4tbocsatasi tényezd: 1.10 W/m*K
Megengedett értéke: 1.15 W/m*K
A héatbocsatasi tényezé megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522
Hészigetelt 120/175

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 1.2 m

y méret: 1.75 m
Hé4tbocsétdsi tényezé: 1.10 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 Wim’K
A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522
Hészigetelt 125/225

Tipusa: ablak (kiilsd, fa vagy PVC)

X méret: 1.25 m

y méret: 22 m
Hdé4tbocsatasi tényezd: 1.10 W/m*K
Megengedett értéke: 1.15 W/m*K
A héatbocsatasi tényezé megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522
Hészigetelt 125/250

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 1.25 m

y méret: 2.5 m
Hé4tbocsétdsi tényezé: 1.10 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 Wim’K
A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522
Hoészigetelt 125/250 ive

Tipusa: ablak (kiilsd, fa vagy PVC)

X méret: I m

y méret: 295 m
Hdo4tbocsatasi tényezd: 1.10 W/m*K
Megengedett értéke: 1.15 W/m*K
A héatbocsatasi tényezé megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522
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Energetikai mindségtanisitvany

Hészigetelt 125/85

Tipusa: ablak (kiilsd, fa vagy PVC)

X méret: 1.25 m

y méret: 0.85 m
Hdo4tbocsatasi tényezd: 1.10 W/m*K
Megengedett értéke: 1.15 Wim*K
A héatbocsatasi tényezé megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522
Hészigetelt 140/250

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 14 m

y méret: 2.5 m
Hé4tbocsétdsi tényezé: 1.10 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 Wim’K
A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522
Hészigetelt 170/165

Tipusa: ablak (kiilsd, fa vagy PVC)

X méret: 1.7 m

y méret: 1.65 m
Hdo4tbocsatasi tényezd: 1.10 W/m*K
Megengedett értéke: 1.15 Wim*K
A héatbocsatasi tényezé megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522
Hészigetelt 175/250 ive

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: I m

y méret: 4.03 m
Hé4tbocsétdsi tényezé: 1.10 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 Wim’K
A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522
Hészigetelt 235/180

Tipusa: ablak (kiilsd, fa vagy PVC)

X méret: 235 m

y méret: 1.8 m
Hdo4tbocsatasi tényezd: 1.10 W/m*K
Megengedett értéke: 1.15 W/im*K
A héatbocsatasi tényezé megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522
Hészigetelt 235/230

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 235 m

y méret: 23 m
Hé4tbocsétdsi tényezé: 1.10 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 Wim’K
A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522
Hészigetelt 55/65

Tipusa: ablak (kiilsd, fa vagy PVC)

x méret: 0.55 m

y méret: 0.65 m
Hdo4tbocsatasi tényezd: 1.10 W/m*K
Uvegezés g értéke: 0.522
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Energetikai mindségtanisitvany

Hészigetelt 71/115

Tipusa: ablak (kiilsd, fa vagy PVC)

X méret: 0.71 m

y méret: 1.15m
Hdo4tbocsatasi tényezd: 1.10 W/m*K
Megengedett értéke: 1.15 Wim*K
A héatbocsatasi tényezé megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522
Hészigetelt 75/132

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 0.75 m

y méret: 1.32 m
Hé4tbocsétdsi tényezé: 1.10 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 Wim’K
A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522
Hészigetelt 80/130

Tipusa: ablak (kiilsd, fa vagy PVC)

X méret: 0.8 m

y méret: 1.3 m
Hdo4tbocsatasi tényezd: 1.10 W/m*K
Megengedett értéke: 1.15 Wim*K
A héatbocsatasi tényezé megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522
Hészigetelt 90/225

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 0.9 m

y méret: 225 m
Hé4tbocsétdsi tényezé: 1.10 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 Wim’K
A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522
Hészigetelt 90/230

Tipusa: ablak (kiilsd, fa vagy PVC)

X méret: 09 m

y méret: 23 m
Hdo4tbocsatasi tényezd: 1.10 W/m*K
Megengedett értéke: 1.15 W/im*K
A héatbocsatasi tényezé megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522

belsé

Tipusa: ajto (belsd, futott terek kozt)

x méret: 1.3 m

y méret: 22 m
Hé4tbocsétdsi tényezé: 2.90 W/m’K

hészigetelt ajté 105/375
Tipusa: tivegezett ajté (kiilsd, fa vagy PVC)

x méret: 1.05 m

y méret: 375 m
Hé4tbocsétdsi tényezé: 1.10 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 Wim’K
A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522
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hészigetelt ajto 110/290
Tipusa: tivegezett ajté (kiilso, fa vagy PVC)

X méret: 1.1m

y méret: 29 m
Hdo4tbocsatasi tényezd: 1.10 W/m*K
Megengedett értéke: 1.15 Wim*K
A héatbocsatasi tényezé megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522

hészigetelt ajté 142/240
Tipusa: tivegezett ajté (kiilsd, fa vagy PVC)

x méret: 142 m

y méret: 24 m
Hé4tbocsétdsi tényezé: 1.10 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 Wim’K
A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522

hészigetelt ajto 180/375 ives
Tipusa: tivegezett ajté (kiilsd, fa vagy PVC)

X méret: I m

y méret: 6.4 m
Hdo4tbocsatasi tényezd: 1.10 W/m*K
Megengedett értéke: 1.15 Wim*K
A héatbocsatasi tényezé megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522

belsé 15-0s fiitott fal
Tipusa: belso fal (fit6tt terek kozt)

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 2.04 W/m’K
Hé4tbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 %
Ered6 hdatbocsatasi tényezo: 2.65 W/m’K
Fajlagos tomeg: 306 kg/m2
Fajlagos hétarolé tomeg: 153/153 kg/m2
Héétadasi tényez6 kiviil: 8.00 W/m’K
Hé4tadasi tényezo beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.
megnevezés -
javitott mészvakolat 1
nagym. tomor agyagtégla 2
javitott mészvakolat 3

belsé 30-as fiitott fal
Tipusa: belso fal (fuit6tt terek kozt)

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.36 W/m’K
Hdé4tbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 %
Eredd hé4tbocsdtdsi tényez: 1.77 Wim*K
Fajlagos tomeg: 612 kg/m2
Fajlagos hétarolé tomeg: 192/192 kg/m2
Héétadasi tényez6 kiviil: 8.00 W/m’K
Hdé4tadasi tényezo beliil: 8.00 W/m’K

d
[cm]
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[W/mK]
0,870
0,720
0,870

5
R P c
[m’K/W] [kg/m®] [kI/kgK]
0,0230 1700 0,92
0,1944 1700 0,88
0,0230 1700 0,92
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Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.
megnevezés -
javitott mészvakolat 1
nagym. tomor agyagtégla 2
javitott mészvakolat 3
belsé 45-0s fiitott fal

Tipusa: belso fal (fiitott terek kozt)
Rétegtervi héatbocsétasi tényezd: 1.07 Wim*K
Ha4tbocsatasi tényezdt médosito tag: 30 %
Eredd hdatbocsatési tényezd: 1.39 W/m*K
Fajlagos tomeg: 850 kg/m2
Fajlagos hétdrol6 tomeg: 191 /191 kg/m2
Hdo4tad4si tényezd kiviil: 8.00 W/m’K
Hd4tad4si tényezd beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.
megnevezés -
javitott mészvakolat 1
nagym. tomor agyagtégla 2
javitott mészvakolat 3
belsé 60-as fiitott fal

Tipusa: belso6 fal (fiitott terek kozt)
Rétegtervi héatbocsétasi tényezd: 0.88 W/m’K
Ha4tbocsatasi tényezdt médosito tag: 30 %
Eredd hdatbocsatési tényezd: 1.14 Wim*K
Fajlagos tomeg: 1105 kg/m2
Fajlagos hétdrol6 tomeg: 191 /191 kg/m2
Hdo4tad4si tényezd kiviil: 8.00 W/m’K
Hd4tad4si tényezd beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.
megnevezés -
javitott mészvakolat 1
nagym. tomér agyagtégla 2
javitott mészvakolat 3
szig. kiils6é 30-as pm fal

Tipusa: kiilsd fal
Rétegtervi héatbocsétasi tényezd: 0.20 W/m’K
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K
A rétegtervi hoatbocsatasi tényezo megfeleld.
Hdé4tbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 %
Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.23 W/m’K
Fajlagos tomeg: 610 kg/m2
Fajlagos hétarol6 tomeg: 189 kg/m2
Héétadasi tényez6 kiviil: 24.00 W/m’K -
Hdé4tadasi tényezo beliil: 8.00 W/m’K:
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Parcidlis vizgéznyoméas [Pa]

6
d A K R p c
[cm] [W/mK] - [m’K/W]  [kg/m?®] [kJ/kgK]
3 0,870 - 0,0345 1700 0,92
30 0,720 - 0,4167 1700 0,88
3 0,870 - 0,0345 1700 0,92
d A K R p c
[cm] [W/mK] - [m’K/W]  [kg/m?®] [kJ/kgK]
2,5 0,870 - 0,0287 1700 0,92
45 0,720 - 0,6250 1700 0,88
2,5 0,870 - 0,0287 1700 0,92
d A K R P c
[cm] [W/mK] - [m’K/W]  [kg/m?®] [kJ/kgK]
2,5 0,870 - 0,0287 1700 0,92
60 0,720 - 0,8333 1700 0,88
2,5 0,870 - 0,0287 1700 0,92
= 2
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Energetikai mindségtanisitvany 7

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A K R p c

megnevezés - [em] [W/mK] - [m’K/W]  [kg/m?®] [kJ/kgK]
DRYVIT PUTZ vékonyvakolat 1 0,2 0,990 - 0,0020 1800 0,88
YTONG MULTIPOR habarcs 2 0,3 0,150 - 0,0200 833 0,85
YTONG MULTIPOR hészigeteld lap 3 20 0,045 - 4,4440 115 0,85
YTONG MULTIPOR habarcs 4 0,3 0,150 - 0,0200 833 0,85
javitott mészvakolat 5 2 0,870 - 0,0230 1700 0,92
nagym. tomor agyagtégla 6 30 0,720 - 0,4167 1700 0,88
javitott mészvakolat 7 2 0,870 - 0,0230 1700 0,92

Vizsgélati jelentés: A szerkezetben pdralecsapddas nem alakul ki.

szig. Kiilso 38-as fal EPS

Tipusa: kiils6 fal 2
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.19 W/m’K 220 "
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K 2000 5 |7
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld. o m t
Hda4tbocsatasi tényezdt modosito tag: 15 % o - " E
Eredd hoéatbocsatasi tényezo: 0.22 W/m’K 2 N =
Fajlagos tomeg: 697 kg/m> S 1% 0 =
Fajlagos hétrol6 tomeg: 189 kg/m®> = 1w z
Ho4tadasi tényezd kiviil: 24.00 W/mZKE 10 b=
Hd4tad4si tényezd beliil: 8.00 W/m’K Z 0 b =
< &0 4
40 2
i 0
(g U L L L L L L L L U U U L L L L e L L L )

LRAR R LA L
002 46 8101214161820 22242628 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 %8
Vastagsdg[cm]

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A K R P c

megnevezés - [em] [W/mK] - [m’K/W]  [kg/m?®] [kJ/kgK]
DRYVIT PUTZ vékonyvakolat 1 0,2 0,990 - 0,0020 1800 0,88
DRYVIT PRIMUSZ ragaszté 2 0,3 0,930 - 0,0032 1800 0,88
NC D (EPS 80) hoszigeteld 3 1 0,040 0,420 0,1761 15 1,46
NC D (EPS 80) hoszigeteld 4 17 0,040 - 4,2500 15 1,46
DRYVIT PRIMUSZ ragaszté 5 0,3 0,930 - 0,0032 1800 0,88
kism. tomor agyagtégla 6 38 0,720 - 0,5278 1700 0,88
javitott mészvakolat 7 2 0,870 - 0,0230 1700 0,92

Vizsgélati jelentés: A szerkezetben pdralecsapddas nem alakul ki.

2016.06.27.

WinWatt gélya 7.44 (2016. 5. 18.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft. http://www.bausoft.hu



Energetikai mindségtanisitvany 8
szig. kiils6 45-0s fal
Tipusa: kiilsd fal 2
Rétegtervi héatbocsétasi tényezd: 0.19 W/m’K 20 18
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K 2000 —pt
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld. W i ® t
Hdéétbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 % < 0 " E
Ered6 héatbocsatasi tényezo: 0.22 W/m’K < R o3
Fajlagos tomeg: 865 kg/m> S '@ 0 =
Fajlagos hétarol6 tomeg: 189 kg/m2 5w 3
Hé4atadasi tényezo kiviil: 24.00 W/mng 0 i =
Hdéétadasi tényezo beliil: 8.00 W/mzKi 0 =
< 0 4
w 2
0 0
D2 45 8002141508222 550 355940244405 52545 B RS BT
Vastagség [cm]
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d A K R c
megnevezEs - [cm] [W/mK] - [m’K/W] [kg/m®] [kI/kgK]
DRY VIT PUTZ vékonyvakolat 1 0,2 0,990 - 0,0020 1800 0,88
YTONG MULTIPOR habarcs 2 0,3 0,150 - 0,0200 833 0,85
YTONG MULTIPOR hészigeteld lap 3 20 0,045 - 4,4440 115 0,85
YTONG MULTIPOR habarcs 4 0,3 0,150 - 0,0200 833 0,85
javitott mészvakolat 5 2 0870 - 0,0230 1700 0,92
nagym. tomor agyagtégla 6 45 0,720 - 0,6250 1700 0,88
javitott mészvakolat 7 2 0870 - 0,0230 1700 0,92
Vizsgalati jelentés: A szerkezetben paralecsap6dds nem alakul ki.
szig. kiils6 45-0s fal EPS
Tipusa: kiilsd fal 2
Rétegtervi héatbocsétasi tényezd: 0.19 W/m’K 220 18
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K 2000 —pt
A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé megfeleld. W | ® t
Hdé4tbocsatasi tényez6t modosito tag: 15 % < 0 " E
Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.22 W/m’K < R o3
Fajlagos tomeg: 850 kg/m> S '@ 0 =
Fajlagos hétarol6 tomeg: 189 kg/m2 5w 3
Héatadasi tényezo kiviil: 24.00 W/mng 0 i =
Hdé4tadasi tényezo beliil: 8.00 W/mzKi 0 =
< 0 4
o) 2
0 0
0 LA b AL R LA LA AL M R LA R L Rl Rl RAAY LA LAl Al R A A AL b A R LA LA A AL LA LA LA 2
0246 8101214151820 2224 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 50 60 €2 64 66 68
Vastagség cm]
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Energetikai mindségtanisitvany 9

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A K R p c

megnevezés - [em] [W/mK] - [m’K/W]  [kg/m?®] [kJ/kgK]
DRYVIT PUTZ vékonyvakolat 1 0,2 0,990 - 0,0020 1800 0,88
DRYVIT PRIMUSZ ragaszté 2 0,3 0,930 - 0,0032 1800 0,88
NC D (EPS 80) hoszigeteld 3 1 0,040 0,420 0,1761 15 1,46
NC D (EPS 80) hoszigeteld 4 17 0,040 - 4,2500 15 1,46
DRYVIT PRIMUSZ ragaszté 5 0,3 0,930 - 0,0032 1800 0,88
javitott mészvakolat 6 2 0,870 - 0,0230 1700 0,92
nagym. tomor agyagtégla 7 45 0,720 - 0,6250 1700 0,88
javitott mészvakolat 8 2 0,870 - 0,0230 1700 0,92

Vizsgélati jelentés: A szerkezetben pdralecsapddas nem alakul ki.

szig. Kiilso 60-as fal

Tipusa: kiils6 fal B L
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.18 W/m’K 220 "
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K 2000 5 |7
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld. o m | t
Hda4tbocsatasi tényezdt médosito tag: 20 % o - " E
Ered6 hoéatbocsatasi tényezo: 0.22 W/m’K 2 N =
Fajlagos tomeg: 1120 kg/m> S 14 0 =
Fajlagos hétrol6 tomeg: 189 kg/m®> = 1w E
Ho4tadasi tényezd kiviil: 24.00 W/mZKE 10 b=
Hd4tad4si tényezd beliil: 8.00 W/mszf; 0 b =
< &0 4
40 2
i 0

alid i L
0246 8101214 1618202224 2628 3032 34 36 33 4042 44 46 4850 5254 5656 60 6264 66 68 7072 7476 78808284
Vastagség[cm]

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A K R P c

megnevezés - [em] [W/mK] - [m’K/W]  [kg/m?®] [kJ/kgK]
DRYVIT PUTZ vékonyvakolat 1 0,2 0,990 - 0,0020 1800 0,88
YTONG MULTIPOR habarcs 2 0,3 0,150 - 0,0200 833 0,85
YTONG MULTIPOR hészigetel6 lap 3 20 0,045 - 4,4440 115 0,85
YTONG MULTIPOR habarcs 4 0,3 0,150 - 0,0200 833 0,85
javitott mészvakolat 5 2 0,870 - 0,0230 1700 0,92
nagym. tomor agyagtégla 6 60 0,720 - 0,8333 1700 0,88
javitott mészvakolat 7 2 0,870 - 0,0230 1700 0,92

Vizsgélati jelentés: A szerkezetben pdralecsapddas nem alakul ki.

2016.06.27.
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Energetikai mindségtanisitvany 10
szig. kiils6 60-as fal EPS
Tipusa: kiilsd fal 2
Rétegtervi héatbocsétasi tényezd: 0.21 W/m’K 20 18
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K 2000 —pt
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld. W / ® t
Hdéétbocsatasi tényez6t modosito tag: 15 % < | " P
Eredd hédtbocsatdsi tényezé: 024 Wm’Kse ™ R
Fajlagos tomeg: 1122 kg/m? S 1@ e
Fajlagos hétarol6 tomeg: 189 kg/m2 = 120 0 é
Hé4atadasi tényezo kiviil: 24.00 W/m2K~§ 0 i =
Hdéétadasi tényezo beliil: 8.00 W/mzKi 0 =
< 0 4
w 2
0 | 0
0246800 BN2ABBORUEBOLH BEVRHFHORUG AN RUTRE
Vastagség cm]
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d A K R c
megnevezEs - [cm] [W/mK] - [m’K/W] [kg/m®] [kI/kgK]
DRY VIT PUTZ vékonyvakolat 1 0,2 0,990 - 0,0020 1800 0,88
DRY VIT PRIMUSZ ragaszt6 2 0,3 0,930 - 0,0032 1800 0,88
NC D (EPS 80) hészigeteld 3 1 0,040 0,420 0,1761 15 1,46
NC D (EPS 80) hészigeteld 4 14 0,040 - 3,5000 15 1,46
DRY VIT PRIMUSZ ragaszt6 5 0,3 0,930 - 0,0032 1800 0,88
javitott mészvakolat 6 3 0,870 - 0,0345 1700 0,92
nagym. tomor agyagtégla 7 60 0,720 - 0,8333 1700 0,88
javitott mészvakolat 8 2 0870 - 0,0230 1700 0,92
Vizsgalati jelentés: A szerkezetben paralecsap6dds nem alakul ki.
hoszig. tornaterem laposteto
Tipusa: tetd 2
y méret: I m 20 8
Rétegtervi héatbocsétasi tényezd: 0.17 W/m’K 200 —
Megengedett értéke: 0.17 W/mZKﬁ 150 k !
A rétegtervi hoatbocsatasi tényezo megfeleld. < " P
Ho4dtbocsatdsi tényezét modosité tag: 20 % = " 0 =
Eredd hdatbocsatdsi tényezd: 0.20 Wm’KS 19 e
Fajlagos tomeg: 606 kg/m2 kS 120 K é
Héatadasi tényezo kiviil: 24.00 Wm K= i =
Hdéétadasi tényezo beliil: 10.00 W/m“K 2 0 =
& 0 A 4
i) 2
0 0
W e 2
002 468 1011416182022 83032343340 42444555 5%586
Vastagség cm]
2016.06.27.
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Energetikai mindségtanisitvany 11

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d A K R p c

megnevezés - [em] [W/mK] - [m’K/W]  [kg/m?®] [kJ/kgK]
Elastovill E-PV 4 S/K 1 04 0,120 - 0,0333 1100 -
Elastovill E-G 4 F/K 2 04 0,120 - 0,0333 1100 -
Gdznyomds kiegyenlitd réteg 3 0,1 - - 0,0350 - -
AT-N100 expandélt polisztirolhab 4 25 0,039 0,250 5,1280 - 1,46
Ragasztott szigetelés 3 réteg 5 1,2 - - - - -
kavicsbeton 6 6 1,280 - 0,0469 2200 0,84
kohésalak 7 21 0,450 - 0,4667 1500 0,75
BH télca 8 5 1,550 - 0,0323 2400 0,84
javitott mészvakolat 9 1,5 0,870 - 0,0172 1700 0,92

Vizsgélati jelentés: A szerkezetben pdralecsapddas nem alakul ki.

kozbens6 fodém

Tipusa: bels6 fodém (lefelé hiilo)
y méret: 1 m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.84 W/m’K
Hdé4tbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %
Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.93 W/m? K
Fajlagos tomeg: 851 kg/m
Fajlagos hétarol6 tomeg: 200/ 506 kg/m
Héétadasi tényez6 kiviil: 8.00 W/m K
Hdéétadasi tényezo beliil: 6.00 W/m’K
Rétegek beliilrdl kifelé
Réteg No. d A K R P c
megnevezeEs - [cm] [W/mK] - [m’K/W] [kg/m®] [kI/kgK]
Keramia 1 1 1,050 - 0,0095 1800 0,88
dryvit poralaku ragaszt6 2 0,5 0,930 - 0,0054 1800 0,88
kavicsbeton 3 7 1,280 - 0,0547 2200 0,84
kazansalak 4 19,5 0,290 - 0,6724 800 0,75
vasbeton 5 20 1,550 - 0,1290 2400 0,84
javitott mészvakolat 6 2 0,870 - 0,0230 1700 0,92
szigetelt boritott padlas fodém
Tipusa: padlasfodém 2
y méret: I m 20 e [l
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.12 W/m’K 2000 | —pt
Megengedett értéke: 0.17 W/m2K_ ™ k t
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld. < " P
Hé4tbocsétasi tényez6t médosité tag: 10 % g W 0 =
Eredd hdétbocsatasi tényezd: 0.13 W/mZK g 14 0 <
Fajlagos tomeg: 295 kg/m 3 120 =
Fajlagos hétdrol6 tomeg: 41 kg/m = 10 b=
Hd4tad4si tényezd kiviil: 12.00 W/m Kz 0 b =
Hd4tad4si tényezd beliil: 10.00 W/m? K e @ .

i 2

0N 0

0246 B 0O 22 0 546 A0 445 50 254555050 264 55 610
Vastagsdgcm]
2016.06.27.
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Energetikai mindségtanisitvany 12

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A K R p c

megnevezés - [em] [W/mK] - [m’K/W]  [kg/m?®] [kJ/kgK]
Mastermax 3 CLASSIC 1 0,1 - - - - -
Rockwool Multirock 2 30 0,039 - 7,6920 28 0,84
Masterfol-BLUE Sd20 PE félia 3 0,1 0,200 - 0,0050 - -
Padlasburkol6 tégla 4 6 0,500 - 0,1200 1290 0,88
sartapasz 5 10 1,100 - 0,0909 1650 -
fenyd6fa rostok ir. 1 6 2,2 0,230 - 0,0957 400 2,51
Zart 1égréteg Szokv. Ho felf. 7 18 - - 0,1400 - -
fenyd6fa rostok ir. 1 8 2,2 0,230 - 0,0957 400 2,51
nadlemez 9 0,5 0,060 - 0,0833 175 1,47
javitott mészvakolat 10 1,5 0,870 - 0,0172 1700 0,92

Vizsgélati jelentés: A szerkezetben pdralecsapddas nem alakul ki.

szigetelt pince fodém keramia
Tipusa: pincefodém 2
y méret: 1 m 220

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.24 W/m’K 2000 —
Megengedett értéke: 0.26 W/m’K 150 k
l

T

- o —~ =

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé megfeleld. < —

Hédtbocsatdsi tényez6t médosité tag: 10 % = L
Eredd hdétbocsatasi tényezd: 0.26 W/m?K S 14 0 <
Fajlagos tomeg: 589 kg/m2 = 120 =
Fajlagos hoétarol6 tomeg: 32176 kg/m2 = 10 o=
Hdo4tad4si tényezd kiviil: 8.00 W/mZK;‘:; 0 6 =
Hoéatadési tényez beliil: 6.00 W/m’K ¢ - .

400

20 0

=

AL LU LAY LA L) L LA LA RALE LA LA L) LR LALE RN L) LA LU R L) LA LALE LA RN LLLE L L 2
002 46 81012141618 20224 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 %2
Vastagség[cm]

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d A K R P c

megnevezés - [em] [W/mK] - [m’K/W]  [kg/m?®] [kJ/kgK]
Kerdamia 1 1 1,050 - 0,0095 1800 0,88
dryvit poralaku ragaszt6 2 0,5 0,930 - 0,0054 1800 0,88
kavicsbeton 3 13 1,280 - 0,1016 2200 0,84
kazansalak 4 19 0,290 - 0,6552 800 0,75
kism. tomor agyagtégla 5 6,5 0,720 - 0,0903 1700 0,88
DRYVIT PRIMUSZ ragaszté 6 0,3 0,930 - 0,0032 1800 0,88
AT-N100 expandilt polisztirolhab 7 11 0,039 - 2,8210 - 1,46
AT-N100 expandélt polisztirolhab 8 1 0,039 0,420 0,1806 - 1,46
DRYVIT PRIMUSZ ragaszté 9 0,3 0,930 - 0,0032 1800 0,88

Vizsgélati jelentés: A szerkezetben pdralecsapddas nem alakul ki.

2016.06.27.
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Energetikai mindségtanisitvany 13

szigetelt pince fodém parketta

Tipusa: pincefodém 2
y méret: I m 20 18
Rétegtervi héatbocsétasi tényezd: 0.23 W/m’K 200 I —p
Megengedett értéke: 0.26 W/mZKﬁ 50 \ ) ;
A rétegtervi hoatbocsatasi tényezo megfeleld. N " P
Hodtbocsatdsi tényezét modosits tag: 10 % g W ] R
Eredd hdatbocsatdsi tényezo: 0.25 Wm’Ks 1% e
Fajlagos tomeg: 524 kg/m2 = 120 K é
Fajlagos hétarol6 tomeg: 70/6 kg/m2 = i =
Hé4tadasi tényez6 kiviil: 8.00 W/mzK;%; 0 =
Hé4tadési tényezé beliil: 6.00 W/m’K = N .
0 2
Bl 0
0 SN S ‘IA 9

I I I
002 4 6 8101214161620 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 B2
Vastagség cm]

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d A K R P c

megnevezEs - [cm] [W/mK] - [m’K/W] [kg/m®] [kI/kgK]
Tolgy parketta2 1 2 0,220 - 0,0909 750 2,72
feny6fa rostokra merdl. 2 2 2,5 0,190 - 0,1316 550 2,51
kavicsbeton 3 10 1,280 - 0,0781 2200 0,84
kazansalak 4 19 0,290 - 0,6552 800 0,75
kism. tomor agyagtégla 5 6,5 0,720 - 0,0903 1700 0,88
DRYVIT PRIMUSZ ragaszté 6 0,3 0,930 - 0,0032 1800 0,88
AT-N100 expandalt polisztirolhab 7 11 0,039 - 2,8210 - 1,46
AT-N100 expandalt polisztirolhab 8 1 0,039 0,420 0,1806 - 1,46
DRYVIT PRIMUSZ ragaszté 9 0,3 0,930 - 0,0032 1800 0,88

Vizsgalati jelentés: A szerkezetben paralecsapddds nem alakul ki.

tornaterem bvitmény

Tipusa: bels6é fodém (lefelé hiilo)

y méret: I m

Rétegtervi héatbocsétasi tényezd: 1.08 W/m*K

Hdo4tbocsatasi tényezd: 1.08 W/m*K

Fajlagos tomeg: 605 kg/m2

Fajlagos hétdrol6 tomeg: 188 /213 kg/m2

Hd4tad4si tényezd kiviil: 8.00 W/m’K

Hd4tad4si tényezd beliil: 6.00 W/m’K

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d A K R P c

megnevezés - [em] [W/mK] - [m’K/W]  [kg/m?®] [kJ/kgK]

Tolgy parketta 1 1 0,220 - 0,0455 750 2,72

bitumenkenés 2 0,5 0,170 - 0,0294 1050 1,68

kavicsbeton 3 6 1,280 - 0,0469 2200 0,84

kohdsalak 4 21 0,450 - 0,4667 1500 0,75

BH télca 5 5 1,550 - 0,0323 2400 0,84

javitott mészvakolat 6 1,5 0,870 - 0,0172 1700 0,92
2016.06.27.
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keramia

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m
Rétegtervi héatbocsétasi tényezd: 0.59 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Vonalmenti hatbocsatasi tényezo: 0.95 W/mK
Fajlagos tomeg: 1287 kg/m2
Fajlagos hétarolé tomeg: 411 kg/m2
Héétadasi tényez6 kiviil: 0.00 W/m’K
Hdéétadasi tényezo beliil: 6.00 W/m’K
Padlészint magassaga: 0.1 m
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.
megnevezés -
kavicsfeltoltés 1
vasbeton 2
ragasztod 3
Kerdamia 4

keramia 0,74

d A
[cm] [W/mK]
50 0,350
15 1,550
0,5 0,930
1 1,050

d A
[ecm] [W/mK]
57,5 0,350
15 1,550
0,5 0,930
1 1,050

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: 1 m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.52 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Vonalmenti hédtbocsatasi tényezd: 1.15 W/mK
Fajlagos tomeg: 1422 kg/m2
Fajlagos hétdrol6 tomeg: 411 kg/m2
Hd4tad4si tényezd kiviil: 0.00 W/m’K
Hd4tad4si tényezd beliil: 6.00 W/m’K
Padlészint magassaga: 0.7 m
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.
megnevezés -
kavicsfeltoltés 1
vasbeton 2
ragaszto 3
Kerdmia 4
parketta

Tipusa: padlé (talajra fektetett)

y méret: I m
Rétegtervi héatbocsétasi tényezd: 0.55 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Vonalmenti hatbocsatasi tényezo: 0.95 W/mK
Fajlagos tomeg: 1316 kg/m2
Fajlagos hétarolé tomeg: 128 kg/m2
Héétadasi tényez6 kiviil: 0.00 W/m’K
Hdé4tadasi tényezo beliil: 6.00 W/m’K
Padlészint magassaga: 0.1 m

WinWatt gélya 7.44 (2016. 5. 18.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

R
[M*K/W]
1,4290
0,0968
0,0054
0,0095

R

[m?K/W]
1,6430
0,0968
0,0054
0,0095

14

c
[kg/m®] [kJ/kgK]
1800 0,84
2400 0,84
1800 0,88
1800 0,88
P c
[ke/m*] [K)/kgK]
1800 0,84
2400 0,84
1800 0,88
1800 0,88
2016.06.27.

http://www.bausoft.hu



Energetikai mindségtanisitvany

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A
megnevezés - [ecm] [W/mK]
kavicsfeltoltés 1 50 0,350
vasbeton 2 15 1,550
Cement simitas 3 2 0,930
bitumenkenés 4 0,5 0,170
Tolgy parketta2 5 2 0,220
parketta 1,75
Tipusa: padlo (talajra fektetett)
y méret: I m
Rétegtervi héatbocsétasi tényezd: 0.21 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K
A rétegtervi hoatbocsatasi tényezo megfeleld.
Vonalmenti hatbocsatasi tényezo: 0.70 W/mK
Fajlagos tomeg: 3206 kg/m2
Fajlagos hétarol6 tomeg: 128 kg/m2
Héétadasi tényez6 kiviil: 0.00 W/m’K
Hdéétadasi tényezo beliil: 6.00 W/m’K
Padlészint magassaga: 1.8 m
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d A
megnevezés - [cm] [W/mK]
kavicsfeltoltés 1 155 0,350
vasbeton 2 15 1,550
Cement simitas 3 2 0,930
bitumenkenés 4 0,5 0,170
Tolgy parketta2 5 2 0,220
Hatarol6 szerkezetek:
Szerkezet megnevezés tdjolas Hajlasszog U U*

[°] [W/m’K] [W/m*K]
szig. kiilsé 30-as pm fal E figgoleges 0,235 0,235
szig. kiils6 38-as fal EPS E figgoleges 0,223 0,223
szig. kiils6é 45-6s fal EPS E fuggoleges 0,218 0,218
szig. kiils6 60-as fal EPS E fuggoleges 0,243 0,243
hészig. tornaterem lapostetd E fuggoleges 0,202 0,202
Hészigetelt 120/175 E fuggoleges 1,1 1,1
Hoszigetelt 125/225 E  fiiggdleges 1,1 1,1
Hészigetelt 75/132 E fuggoleges 1,1 1,1
Hoszigetelt 80/130 E  fiiggdleges 1,1 1,1
hészigetelt ajtdé 110/290 E fuggoleges 1,1 1,1
szig. kiilsé 30-as pm fal K fuggoleges 0,235 0,235
szig. kiils6 38-as fal EPS K fuggoleges 0,223 0,223
szig. kiils6 45-06s fal K fuggoleges 0,225 0,225
szig. kiils6é 45-6s fal EPS K fuggoleges 0,218 0,218
Hészigetelt 110/220 K fuggoleges 1,1 1,1
Hészigetelt 125/225 K fggoleges 1,1 1,1
Hészigetelt 125/85 K fuggoleges 1,1 1,1
Hészigetelt 140/250 K figgoleges 1,1 1,1
Hészigetelt 170/165 K figgoleges 1,1 1,1
Hészigetelt 55/65 K figgoleges 1,1 1,1
Hészigetelt 90/225 K figgoleges 1,1 1,1
hészigetelt ajtdé 105/375 K fggoleges 1,1 1,1
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A
[m?]

4,6
123,3
193,2
18,2
118,9
25,2
13,8
2,0
2,1
32
20,4
18,7
58,3
247.7
2,4
55
1,1
84,0
28,1
0,4
1,8
3.3

R

[m?K/W]
1,4290
0,0968
0,0215
0,0294
0,0909

R
[M*K/W]
4,4290
0,0968
0,0215
0,0294
0,0909

b4
[W/mK]

15
P c
[ke/m*] [K)/kgK]
1800 0,84
2400 0,84
1800 0,88
1050 1,68
750 2,72
P c
[kg/m®] [kJ/kgK]
1800 0,84
2400 0,84
1800 0,88
1050 1,68
750 2,72
L AU*LY As
[m] [W/K] [m?]
- 1.1 -
- 275 -
- 42,1 -
- 4.4 -
- 24,0 -
- 27,7 18,9
- 15,1 10,3
- 2,2 1,5
- 2,3 1,6
- 3,5 1,0
- 4.8 -
- 42 -
- 13,1 -
- 54,0 -
- 2,7 1,8
- 6,1 4,1
- 1,2 0,8
- 92,4 63,0
- 30,9 21,0
- 0,4 0,3
- 2,0 1.4
- 3,6 1,7
2016.06.27.
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Szerkezet megnevezés tdjolds Hajldsszog 8] U* A y L AU*LY A
[°] [W/m?K] [W/m?*K] [m?] [W/mK] [m] [W/K] [m?]
szig. kiils6 30-as pm fal D fiiggdleges 0,235 0,235 18,2 - - 43 -
szig. kiils6 45-6s fal EPS D fiiggdleges 0,218 0,218 1012 - - 22,1 -
szig. kiilsé 60-as fal D fiiggbleges 0,217 0,217 168,9 - - 36,6 -
Hoszigetelt 125/250 D fuggoleges 1,1 1,1 56,3 - - 61,9 422
Hoszigetelt 125/250 ive D fiiggbleges 1,1 1,1 47,2 - - 51,9 35,4
Hoszigetelt 175/250 ive D fiiggbleges 1,1 1,1 4,0 - - 4.4 3,0
hészigetelt ajté 180/375 ives D fiiggdleges 1,1 1,1 6,4 - - 7,0 2,2
szig. kiils6 30-as pm fal NY  fiiggbleges 0,235 0,235 12,4 - - 2,9 -
szig. kiils6 38-as fal EPS NY  fiiggbleges 0,223 0,223 18,7 - - 4,2 -
szig. kiils6 45-6s fal EPS NY  fiiggbleges 0,218 0,218 245,1 - - 53,4 -
szig. kiils6 60-as fal EPS NY  fiiggbleges 0,243 0,243 59,2 - - 14,4 -
Hoészigetelt 120/165 NY  fiiggbleges 1,1 1,1 11,9 - - 13,1 8,9
Hoészigetelt 120/175 NY  fiiggbleges 1,1 1,1 25,2 - - 27,7 18,9
Hoészigetelt 125/225 NY  fiiggbleges 1,1 1,1 16,6 - - 18,2 12,4
Hoszigetelt 170/165 NY fiiggbleges 1,1 1,1 5,6 - - 6,2 4,2
Hoszigetelt 235/180 NY fiiggbleges 1,1 1,1 4,2 - - 4,7 3,2
Hoszigetelt 235/230 NY fiiggbleges 1,1 1,1 5,4 - - 5,9 4,1
Hészigetelt 71/115 NY  fiiggbleges 1,1 1,1 0,8 - - 0,9 0,6
Hoszigetelt 90/225 NY fiiggbleges 1,1 1,1 2,0 - - 2,2 1,5
Hoszigetelt 90/230 NY fiiggbleges 1,1 1,1 8,3 - - 9,1 6,2
hészigetelt ajté 142/240 NY  fiiggbleges 1,1 1,1 3.4 - - 3,7 1,7
belsé 14-es flitott fal 2,65 0,303 18,7 - - 5,7 -
belsd 14-es flitott fal 2,65 0,43 11,6 - - 5,0 -
bels6 30-as fiitott fal 1,77 0,287 9,4 - - 2,7 -
bels6 45-6s fhtott fal 1,39 0,159 13,6 - - 2,2 -
kerdmia - - 1622 0,95 42,0 39,9 -
kerdmia 0,74 - - 26,9 1,15 6,8 7,8 -
parketta - - 2849 095 614 58,3 -
parketta 1,75 - - 159,1 0,7 38,8 27,1 -
szigetelt boritott padlds fodém 0,129 0,0999 199,2 - - 19,9 -
szigetelt boritott padlds fodém 0,129 0,103 17,9 - - 1,9 -
szigetelt boritott padlds fodém 0,129 0,105 5745 - - 60,1 -
szigetelt boritott padlds fodém 0,129 0,106 13,1 - - 1,4 -
padlas fodém 0,938 0,726 13,8 - - 10,0 -
padlas fodém 0,938 0,75 19,9 - - 14,9 -
szigetelt pince fodém kerdmia 0,264 0,102 62,7 - - 6,4 -
szigetelt pince fodém kerdmia 0,264 0,121 414 - - 5,0 -
szigetelt pince fodém parketta 0,253 0,123 155,6 - - 19,1 -
bels6 15-6s fhtott fal 2,31 0,896 3,7 - - 3,3 -
belsé 60-as fiitott fal 1,14 0,555 7,9 - - 4.4 -
2016.06.27.
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Hétarol6 tomegek:

Megnevezés A m M:
[m’]  [kg/m’] [t]

szig. kiils6 30-as pm fal 55,6 189 10,51
szig. kiilsé 38-as fal EPS 160,6 189 30,36
szig. kiils6 45-0s fal 58,3 189 11,03
szig. kiils6 45-6s fal EPS 787,2 189 148,78
szig. kiilsé 60-as fal 168.,9 189 31,92
szig. kiils6é 60-as fal EPS 77,4 189 14,62
bels6 14-es fiitott fal 152,7 153 23,37
belsd 30-as fiitott fal 39,2 192 7,52
bels6 45-0s fitott fal 331,2 191 63,26
bels6 60-as fiitott fal 150,3 191 28,70
kerdmia 162,2 411 66,68
kerdmia 0,74 26,9 411 11,05
parketta 284.,9 128 36,47
parketta 1,75 159,1 128 20,36
szigetelt boritott padlds fodém 804,8 41 33,00
padlas fodém 33,7 160 5,40
szigetelt pince fodém kerdmia 104,1 6 0,62
szigetelt pince f6dém parketta 155,6 6 0,93
kozbens6 fodém 923,7 506 467,40
tornaterem bdvitmény 80,4 213 17,12
belsd 15-0s fitott fal 3,7 197 0,73
bels6 60-as fiitott fal 7,9 191 1,50
Osszesen - - 1031,30
m: 560 kg/m2 (Fajlagos hétarol6 tomegek szamitott értéke)

t

Epiilet tomeg besoroldsa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

17

€ 0.75 (Sugérzas hasznositasi tényezo)

A: 3593.1 m? (Futott épiilet(rész) térfogatot hatarold osszfeliilet)
V: 72225 m? (Futott épiilet(rész) térfogat)

A/V: 0.497 m*/m> (Feliilet-térfogat ardny)

QS d+Qsi & (14192 + 0) * 0,75 = 10644 kWh/a (Sugdrzasi hényereség)

TAU + xly: 1015.4 W/K

q=[ZAU + ZI¥ - (Q 4 + Q)/721/V = (1015,4 - 10644 / 72) / 7222,5
q: 0.120 W/m’K (Szamitott fajlagos hdveszteségtényezd)

qrnax:
Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezéje megfelel.

qmax,opt‘

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezije a koltségoptimalizalt kovetelményszintnek megfelel.

WinWatt gélya 7.44 (2016. 5. 18.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

0.275 W/m’K (Megengedett fajlagos hdveszteségtényezd)

0.213 W/m’K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos hdveszteségtényezd)
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Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Oktatasi épiilet
AN: 1840.5 m? (Futott alapteriilet)
n: 0.90 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)
o: 0.80 (Szakaszos iizem korrekcids szorzo)
Qsd+Qsid: (3,83 +0) *0,75 =2,87 kW (Sugérzasi nyereség)
qQy: 9.00 W/m? (Belsd hényereség atlagos értéke)
E . 6.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves netté energia igénye)
Ay 7.00 kWh/m?a (Haszn4lati melegviz fajlagos éves netté hdenergia igénye)
D var 6.00 1/h (Légcsereszam a nyari idényben)
Q, dnyér’ 9,33 kW (Sugérzési nyereség)
Fajlagos értékekbol szamolt igények
Q, = XAy 16565 W (Bels6 honyereségek Osszege)
Q, e = TALGE: 12424 W (Bels6 hényereségek 0sszege a hasznositdssal)
YE = ZAE, 11043 kWh/a (Vilagitas éves nett6 energia igénye)
Qumv = ZAN I gmv' 12884 kWh/a (Hasznalati melegviz éves netté hdenergia igénye)
V=2V 6500.2 m’/h (Atlagos levegd térfogatiram a fiitési idényben)
Vi =2Vn ¥, 2 0.0 m*h (Leveg6 térfogatdram a haszndlati idében)
Vinf = ZVninf*(l-ZLT/ZF): 0.0 m>/h (Leveg6 térfogatdram a haszndlati idén kiviil)
V=2V + V() +V, g0 6500.2 m’/h (Légmennyiség a téli egyensulyi hom. kiilonbséghez.)
Vnyz,1r = ZVnnyér: 43335.0 m’/h (Levegé térfogatdram nyéaron)
Fiités éves netté hoenergia igényének meghatarozasa
Aty =(Qu+ Qqy + Qb’a) /(EAU + £I¥ + 0,35V ) +2
At = (2873 +12423,6) / (10154 + 0,35 * 6500,25) + 2 = 6.6 °C
t: 20.3 °C (Atlagos belsé homérséklet)
H: 75587 hK/a (Futési hofokhid)
ZF: 4957 h/a (Fitési idény hossza)
Q= H[Vq+ 0’352Vinf,F]G -P LT,F-ZF } ZFQb,g
Qp = 75,587 *(7222,5 % 0,12 + 0,35 * 6500,2) * 0,8 - 0 * 4,957 - 4,957 * 12423,6 = 128,4 MWh/a
q: 69.76 kWh/m*a (Futés éves fajlagos nettd hdenergia igénye)
Nyari tilmelegedés kockazatanak ellenérzése
Atbnyzir = (Qsdnyér + Qb) /(ZAU +ZI¥ + 0’35Vnyz’1r)
Aty = (9335 + 16564,8) / (1015,4 + 0,35 * 43335) = 1.6 °C
Atbnyérmax : 3.0 °C (A nyari felmelegedés elfogadhat6 értéke)
A nyéri felmelegedés elfogadhaté mértékii.
2016.06.27.
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Fiitési rendszer

AN: 1840.5 m> (a rendszer alapteriilete)

qf 69.76 kWh/m?a (a flités fajlagos nett6 héenergia igénye)
Ftott téren beliil elhelyezett kondenzacids olaj- vagy gazkazan

e 1.00 (foldgaz)

Co 1.01 (a hétermeld teljesitménytényezdje)

Qe y* 0.21 kWh/m?a (segédenergia igény)

Kétcsoves radidtoros és bedgyazott fiités, termosztatikus szelepekkel, 2K ardnyossigi sav
3.30 kWh/m?a (a teljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansdga miatti veszteség)

Qe b

Eloszt6 vezetékek a futott téren beliil, vizhomérséklet 70/55

Qg ; 1.80 kWh/m?a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Fordulatszdm szabdlyozdsii szivattyd, h6lépcsé 15 K

Epg,: 0.26 kWh/m?a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

Qe 0.00 kWh/m?a (a hétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epp: 0.00 kWh/m?a

Ep= (g + g, + 9, + 9 )T (Croyep) + (Bpg, + Epp+ gy ey

Ep=(69,76+33+18+0)* 1,01 + (0,26 + 0+ 0,21) * 2,5 =76.79 kWh/m?a

Melegviz-termel6 rendszer

AN: 1840.5 m” (a rendszer alapteriilete)

v 7.00 kWh/m?a (a melegviz készités nett6 energia igénye)

Kondenzaciés olaj- vagy gazkazan

Camv 1.00 (foldgaz)

Co 1.09 (a hétermeld teljesitménytényezdje)

E: 0.08 kWh/m?a (segédenergia igény)

Eloszt6 vezetékek a futott téren beliil, cirkulacidval

Qv 1200 % (a melegviz elosztds fajlagos vesztesége)

E. 0.22 kWh/m?a (a cirkuléci6s szivattyu fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitott térben, indirekt fiitési tarold

My ¢ 5.00 % (a melegviz tarolas fajlagos vesztesége)

By = vy + Ay /100 + Qygppy JTOOE(Cpoyeqyyy) + (B + Epe

Eqpmy =7 % (1 +0,12+0,05) * 1,09 + (0,22 + 0,08) * 2,5 = 9.68 KWh/m?a

Vilagitasi rendszer

AN: 1840.5 m> (a rendszer alapteriilete)
L: 1.00 (a vilagitas korrekcids szorzdja)
Evil = (EEvil,n/AN)Dev

E, =6%1%25=15.00 kWh/m’a

2016.06.27.
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Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzdje
E,=E +Equv tE tEr+E +E _=7679+9.68+15+0+0+0

Ep: 101.46 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemz6 szamitott értéke)
Pmax 101.85 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemzd megengedett értéke)

Ep o 85.00 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemz6 referencia értéke)

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

Energiahordoz6 tipusa E e Eprim €co2 Ecoz H F
[MWh/a] [-] [MWh/a] [g/kWh] [t/a] [/a]

elektromos aram 12,46 2,50 31,15 365 4,55 - 12,5 MWh

foldgaz 155,59 1,00 155,59 203 31,59 36000 kJ/m3 15559,4 m3

Osszesen 186,74 36,13

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.

alairas

2016.06.27.
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