Energetikai mindségtanisitvany 1

Energetikai mindségtanisitvany osszesité

Epiilet: Eltes Matyas Altaldnos Iskola és Egységes Gy6gypedagdgiai Médszertani Intézmény
3530 Miskolc
Szeles ut 65.
Megrendeld: Miskolc Jogti Varos Onkormanyzata
3525 Miskolc, Varoshaz tér 8.
Tanusito:
Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztdsa: 243.8 kWh/m’a
Kovetelményérték (viszonyitdsi alap): 85.0 kWh/m’a
Az épiilet(rész) energetikai jellemzdje a kovetelményértékre vonatkoztatva: 286.9 %
Energetikai mindség szerinti besorolas: GG (Atlagost megkozelitd)
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Epiilet védettsége: Nem védett
Epiilet fiitott szintjeinek szdma: 1

A tanusitvany vegyes szdmitdsi modszerrel késziilt, a héhidassdg egyszerlisitett, a sugdrzasi nyereség egyszertisitett, a
héfokhid és fiitési idény hossz részletes szamitdssal.

Tandsitvany azonosité tandsitonal:

Kelt: 2016.01.02. Alairas

2016.06.27.
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Energetikai mindségtanisitvany

Szerkezet tipusok:

2 rtg. kopolit iiveg

Tipusa: homlokzati iivegfal
Hé4tbocsétdsi tényezé: 3.27 W/m’K
Megengedett értéke: 1.40 Wim’K
A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.870
Kapcsolt gerébtokos 110/220

Tipusa: ablak (kiilsd, fa vagy PVC)

X méret: 1.1m

y méret: 22 m
Hdo4tbocsatasi tényezd: 2.35 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 Wim*K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783
Arnyékolds médja nyéron: belsé
Arnyékolds naptényezbje nyéron: 0.450
Kapcsolt gerébtokos 120/165

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 1.2 m

y méret: 1.65 m
Hé4tbocsétdsi tényezé: 2.35 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 Wim’K
A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783
Arnyékolds médja nyaron: belsd
Arnyékolés naptényez&je nyaron: 0.450
Kapcsolt gerébtokos 120/175

Tipusa: ablak (kiilsd, fa vagy PVC)

X méret: 1.2 m

y méret: 1.75 m
Hdé4tbocsatasi tényezd: 2.35 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 Wim*K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783
Arnyékolds médja nyéron: belsd
Arnyékolds naptényezbje nyaron: 0.450
Kapcsolt gerébtokos 125/225

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 1.25 m

y méret: 22 m
Hé4tbocsétdsi tényezé: 2.35 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 Wim’K
A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783
Arnyékolas médja nyaron: belsd
Arnyékolés naptényez&je nyaron: 0.450
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Energetikai mindségtanisitvany

Kapcsolt gerébtokos 125/250

Tipusa: ablak (kiilsd, fa vagy PVC)

X méret: 125 m

y méret: 25 m
Hdo4tbocsatasi tényezd: 2.35 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/im*K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783
Arnyékolds médja nyéron: belsé
Arnyékolds naptényezbje nyéron: 0.450
Kapcsolt gerébtokos 125/250 ive

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: I m

y méret: 295 m
Hé4tbocsétdsi tényezé: 2.35 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 Wim’K
A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783
Arnyékolds médja nyaron: belsd
Arnyékolés naptényez&je nyaron: 0.450
Kapcsolt gerébtokos 125/85

Tipusa: ablak (kiilsd, fa vagy PVC)

X méret: 125 m

y méret: 0.85 m
Hdo4tbocsatasi tényezd: 2.35 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m*K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783
Kapcsolt gerébtokos 140/250

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 14 m

y méret: 2.5 m
Hé4tbocsétdsi tényezé: 2.35 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 Wim’K
A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783
Arnyékolds médja nyaron: belsd
Arnyékolds naptényez&je nyaron: 0.450
Kapcsolt gerébtokos 170/165

Tipusa: ablak (kiilsd, fa vagy PVC)

X méret: 1.7 m

y méret: 1.65 m
Hdo4tbocsatasi tényezd: 2.35 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m*K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783
Arnyékolds médja nyéron: belsd
Arnyékolds naptényezbje nyaron: 0.450
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Energetikai mindségtanisitvany

Kapcsolt gerébtokos 175/250 ive

Tipusa: ablak (kiilsd, fa vagy PVC)

X méret: I m

y méret: 4.03 m
Hdo4tbocsatasi tényezd: 2.35 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/im*K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783
Arnyékolds médja nyéron: belsé
Arnyékolds naptényezbje nyéron: 0.450
Kapcsolt gerébtokos 235/180

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 235 m

y méret: 1.8 m
Hé4tbocsétdsi tényezé: 2.35 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 Wim’K
A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783
Arnyékolds médja nyaron: belsd
Arnyékolés naptényez&je nyaron: 0.450
Kapcsolt gerébtokos 55/65

Tipusa: ablak (kiilsd, fa vagy PVC)

X méret: 0.55 m

y méret: 0.65 m
Hdo4tbocsatasi tényezd: 2.35 W/m’K
Uvegezés g értéke: 0.783
Kapcsolt gerébtokos 71/115

Tipusa: ablak (kiilsd, fa vagy PVC)

X méret: 0.71 m

y méret: 1.15m
Hdo4tbocsatasi tényezd: 2.35 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/im*K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783
Kapcsolt gerébtokos 75/132

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 0.75 m

y méret: 1.32 m
Hé4tbocsétdsi tényezé: 2.35 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 Wim’K
A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783
Kapcsolt gerébtokos 80/130

Tipusa: ablak (kiilsd, fa vagy PVC)

X méret: 0.8 m

y méret: 1.3 m
Hdo4tbocsatasi tényezd: 2.35 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m*K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783
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Energetikai mindségtanisitvany

Kapcsolt gerébtokos 90/225

Tipusa: ablak (kiilsd, fa vagy PVC)

X méret: 09 m

y méret: 225 m
Hdo4tbocsatasi tényezd: 2.35 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/im*K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783
Arnyékolds médja nyéron: belsé
Arnyékolds naptényezbje nyéron: 0.450
Kapcsolt gerébtokos 90/230

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 0.9 m

y méret: 23 m
Hé4tbocsétdsi tényezé: 2.35 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 Wim’K
A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783

acél

Tipusa: iivegezett ajté (kiilsd, fém)

X méret: 1.1m

y méret: 29 m
Hdo4tbocsatasi tényezd: 6.40 W/m’K
Megengedett értéke: 1.40 W/m*K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.870

bejarati iiv. ajto 105/375
Tipusa: tivegezett ajté (kiilsd, fa vagy PVC)

x méret: 1.05 m

y méret: 375 m
Hé4tbocsétdsi tényezé: 6.00 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 Wim’K
A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783

bejarati iiv. ajto 142/240
Tipusa: tivegezett ajté (kiilso, fa vagy PVC)

X méret: 1.42 m

y méret: 24 m
Hdo4tbocsatasi tényezd: 6.00 W/m°K
Megengedett értéke: 1.15 W/m*K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783

bejarati iiv. ajto 180/375 ives
Tipusa: tivegezett ajté (kiilsd, fa vagy PVC)

x méret: 1 m

y méret: 6.4 m
Hé4tbocsétdsi tényezé: 6.00 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 Wim’K
A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783
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Energetikai mindségtanisitvany 6

belsé
Tipusa: ajto (belso, flitott terek kozt)
X méret: 1.3 m
y méret: 22 m
Hdo4tbocsatasi tényezd: 2.90 W/m’K
ablak alatti 30-as pm fal
Tipusa: kiilsd fal 2
Rétegtervi héatbocsatasi tényez6: 1.56 W/m*K 2 Mw
Megengedett értéke: 0.24 W/mZK: 2 ! 6 [-n
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO! g/ - i
Ho4tbocsatasi tényez6t médosité tag: 30 % < 4 -
Eredd héatbocsatasi tényezo: 2.03 W/m’KE 2 =
. o 2 = 14001 =
Fajlagos tomeg: 595 kg/m”~ = T
Fajlagos hétarolé tomeg: 189 kg/m2 i 120, P " =
Hé4tad4si tényezd kiviil: 24.00 W/m K= 10 -
Hdéétadasi tényezo beliil: 8.00 W/m? Km 800 b E
= 4
N i 2
2 0
0 BLREA R LAY L LAY AT R R R LY L LR L R LT R L R LY Ll Y R R D L L L ) L L A BT 2

170 [
01234567891011121314151617181 920212223242526272829303132333435
Vastagség e

Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d A K R P c

megnevezEs - [cm] [W/mK] - [m’K/W] [kg/m®] [kI/kgK]
javitott mészvakolat 1 3 0,870 - 0,0345 1700 0,92
nagym. tomor agyagtégla 2 30 0,720 - 0,4167 1700 0,88
javitott mészvakolat 3 2 0,870 - 0,0230 1700 0,92

Vizsgalati jelentés: A szerkezetben paralecsapddds nem alakul ki.

bels6 15-0s fiitott fal

Tipusa: belso fal (fiitott terek kozt)

Rétegtervi héatbocsétasi tényezd: 2.04 W/m’K

Hda4tbocsatasi tényezdt médosito tag: 30 %

Eredd hdatbocsatési tényezd: 2.65 W/m’K

Fajlagos tomeg: 306 kg/m2

Fajlagos hétdrol6 tomeg: 153/153 kg/m

Hd4tad4si tényezd kiviil: 8.00 W/m K

Hd4tad4si tényezd beliil: 8.00 W/m’K

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A K R P c

megnevezés - [cm] [W/mK] - [m’K/W]  [kg/m?®] [kJ/kgK]

javitott mészvakolat 1 2 0,870 - 0,0230 1700 0,92

nagym. tomor agyagtégla 2 14 0,720 - 0,1944 1700 0,88

javitott mészvakolat 3 2 0,870 - 0,0230 1700 0,92
2016.06.27.
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bels6 30-as fiitott fal

Tipusa: belso6 fal (fiitott terek kozt)
Rétegtervi héatbocsétasi tényezd: 1.36 W/m*K
Hdo4tbocsatasi tényezdt médosito tag: 30 %
Eredd hdatbocsatési tényezd: 1.77 Wim*K
Fajlagos tomeg: 612 kg/m2
Fajlagos hétdrol6 tomeg: 192/192 kg/m2
Hdo4tad4si tényezd kiviil: 8.00 W/m’K
Hd4tad4si tényezd beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.
megnevezés -
javitott mészvakolat 1
nagym. tomor agyagtégla 2
javitott mészvakolat 3

bels6 45-0s fiitott fal

Tipusa: belso fal (fiitott terek kozt)
Rétegtervi héatbocsétasi tényezd: 1.07 W/im*K
Ha4tbocsatasi tényezdt médosito tag: 30 %
Eredd hdatbocsatési tényezd: 1.39 W/m*K
Fajlagos tomeg: 850 kg/m2
Fajlagos hétdrol6 tomeg: 1917191 kg/m2
Hd4tad4si tényezd kiviil: 8.00 W/m’K
Hd4tad4si tényezd beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.
megnevezés -
javitott mészvakolat 1
nagym. tomor agyagtégla 2
javitott mészvakolat 3

belsé6 60-as fiitott fal

Tipusa: belso fal (fiitott terek kozt)
Rétegtervi héatbocsétasi tényezd: 0.88 W/m’K
Ha4tbocsatasi tényezdt médosito tag: 30 %
Eredd hdatbocsatési tényezd: 1.14 Wim*K
Fajlagos tomeg: 1105 kg/m2
Fajlagos hétdrol6 tomeg: 1917191 kg/m2
Hd4tad4si tényezd kiviil: 8.00 W/m’K
Hd4tad4si tényezd beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.
megnevezés -
javitott mészvakolat 1
nagym. tomor agyagtégla 2
javitott mészvakolat 3

d
[cm]
3
30
3

d
[cm]
2,5
45
2,5

d
[cm]
2,5
60
2,5
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A
[W/mK]
0,870
0,720
0,870

A
[W/mK]
0,870
0,720
0,870

A
[W/mK]
0,870
0,720
0,870

R

[m?K/W]
0,0345
0,4167
0,0345

R

[m?K/W]
0,0287
0,6250
0,0287

R

[m?K/W]
0,0287
0,8333
0,0287

7
p C
[ke/m’] [kJ/kgK]
1700 0,92
1700 0,88
1700 0,92
p C
[keg/m’] [kJ/kgK]
1700 0,92
1700 0,88
1700 0,92
p C
[ke/m’] [kJ/kgK]
1700 0,92
1700 0,88
1700 0,92
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kiils6 38-as fal

Tipusa: kiilsd fal
Rétegtervi héatbocsatasi tényez6: 1.35 W/m*K 2
Megengedett értéke: 0.24 W/mZK: 2001
A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO! g
Hdéétbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 % - 160
Ered6 hédtbocsatési tényezo: 1.76 W/m°K<S o)
Fajlagos tomeg: 714 kg/m =
Fajlagos hétarolé tomeg: 189 kg/m i 120,
Hé4tad4si tényezé kiviil: 24.00 W/m K= 10
Hdéétadasi tényezo beliil: 8.00 W/m? Km 800
=
a 4
PAY
s
0
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d
megnevezés - [cm] [
javitott mészvakolat 1 2
kism. tomor agyagtégla 2 38
javitott mészvakolat 3 2

Vizsgalati jelentés: A szerkezetben paralecsapddds nem alakul ki.

kiils6 45-0s fal

(gl
16
L1
o —
12 °Ep
0 =
s H ‘E
/ =
. =
2
0
Lo L L L Lt L Lt L L Ll LA L L e L L L L
2 46 810 C16 1802 422830 UBRLOL
Vastagség cr]
A K R p c
W/mK] - [m’K/W] [kg/m®] [kI/kgK]
0,870 - 0,0230 1700 0,92
0,720 - 0,5278 1700 0,88
0,870 - 0,0230 1700 0,92

Tipusa: kiilsd fal 2
Rétegtervi héatbocsatasi tényez6: 1.18 W/m*K 2 I
Megengedett értéke: 0.24 W/mZK: 2001 ”
A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO! g d
Hé4tbocsdtdsi tényezSt modositd tag: 30 % = g *
Ered6 hdatbocsatasi tényezo: 1.53 W/m’K < 12
. o 2 = 14004 =
Fajlagos tomeg: 850 kg/m~ = T
Fajlagos hétarol6 tomeg: 189 kg/m2 i 1204 p " -
Hé4tad4si tényezd kiviil: 24.00 W/m K= 10 -
Hdé4tadasi tényezo beliil: 8.00 W/m? Km 800 / 6 E
s o) ¢
N i 2
Ay 0
0 BRI A LN LAY LA AN RALH LAY AL RLLN LAY RLLE LAY ALN RALN LU AL AL LA RAL) AL M 2
02 4% B 012 1416 820222426283032343638404244464850
Vastagség e
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d A K R P c
megnevezeEs - [cm] [W/mK] - [m’K/W] [kg/m®] [kI/kgK]
javitott mészvakolat 1 3 0870 - 0,0345 1700 0,92
nagym. tomor agyagtégla 2 45 0,720 - 0,6250 1700 0,88
javitott mészvakolat 3 2 0,870 - 0,0230 1700 0,92
Vizsgdlati jelentés: A szerkezetben paralecsapddds nem alakul ki.
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kiilsé 60-as fal

Tipusa: kiilsd fal 2
Rétegtervi héatbocsatasi tényez6: 0.95 W/m’K 2 l §
Megengedett értéke: 0.24 W/mZK: 2 A g
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO! g/
Hé4tbocsdtdsi tényezSt modositd tag: 30 % = g L
Ered6 hdatbocsatasi tényezo: 1.23 W/msz, ] LA
Fajlagos tomeg: 1105 kg/m“ = e
Fajlagos hétarolé tomeg: 189 kg/m2 i 120} p " -
Hé4tad4si tényezé kiviil: 24.00 W/m2K~§ 100 -
Hodtaddsi tényezd beliil: 8.00 Wm*K= ios
P 4
N i 2
a 0
e —————————————w"--2
0246 8101214161620 2224 262830 32 34 36 3 4042 4 45 46 50 52 54 56 58 60 62 64
Vastagség cr]
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d A K R P c
megnevezEs - [cm] [W/mK] - [m’K/W] [kg/m®] [kI/kgK]
javitott mészvakolat 1 3 0,870 - 0,0345 1700 0,92
nagym. tomor agyagtégla 2 60 0,720 - 0,8333 1700 0,88
javitott mészvakolat 3 2 0870 - 0,0230 1700 0,92
Vizsgalati jelentés: A szerkezetben paralecsapddds nem alakul ki.
kozbensé fodém
Tipusa: bels6 fodém (lefelé hiilo)
y méret: I m
Rétegtervi héatbocsétasi tényezd: 0.84 W/m’K
Ha4tbocsatasi tényezdt médosito tag: 10 %
Eredd hdatbocsatési tényezd: 0.93 W/m’K
Fajlagos tomeg: 851 kg/m2
Fajlagos hétdrol6 tomeg: 200/ 506 kg/m2
Hd4tad4si tényezd kiviil: 8.00 W/m’K
Hd4tad4si tényezd beliil: 6.00 W/m’K
Rétegek beliilrdl kifelé
Réteg No. d A K R P c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m’K/W]  [kg/m?®] [kJ/kgK]
Keramia 1 1 1,050 - 0,0095 1800 0,88
dryvit poralaku ragaszt6 2 0,5 0,930 - 0,0054 1800 0,88
kavicsbeton 3 7 1,280 - 0,0547 2200 0,84
kazansalak 4 19,5 0,290 - 0,6724 800 0,75
vasbeton 5 20 1,550 - 0,1290 2400 0,84
javitott mészvakolat 6 2 0,870 - 0,0230 1700 0,92

2016.06.27.
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meglévo pince fodém keramia

10

Tipusa: pincefodém 2
y méret: I m 2200'\ 18
Rétegtervi héatbocsétasi tényezd: 0.87 W/mZK: 20001 ”
Megengedett értéke: 0.26 W/m>Ke- 1604 \'\
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO! o, L
Hdéétbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 % s s ] LA
Ered6 hdatbocsatasi tényezo: 1.04 W/mK<= T
Fajlagos tomeg: 576 kg/m2 i 120} . " -
Fajlagos hétarol6 tomeg: 321/ 124 kg/m® = 1 -
Hé4taddsi tényezd kiviil: 8.00 Wm* K= b=
Ho4tadasi tényez6 beliil: 6.00 W/mzKif 0] |
N i 2
PAY 0
L
012345678 9101112131415161718192021 222324252627 28293031 323334 35363738 3940
Vastagség cr]
Rétegek beliilrdl kifelé
Réteg No. A K R P c
megnevezEs - [cm] [W/mK] - [m’K/W] [kg/m®] [kI/kgK]
Keramia 1 1 1,050 - 0,0095 1800 0,88
dryvit poralaku ragaszt6 2 0,5 0,930 - 0,0054 1800 0,88
kavicsbeton 3 13 1,280 - 0,1016 2200 0,84
kazansalak 4 19 0,290 - 0,6552 800 0,75
kism. tomor agyagtégla 5 6,5 0,720 - 0,0903 1700 0,88
Vizsgdlati jelentés: A szerkezetben paralecsapddds nem alakul ki.
meglévo pince fodém parketta
Tipusa: pincefodém 2
y méret: I m 20y 18
Rétegtervi héatbocsétasi tényezd: 0.75 W/mZK: 20001 ”
Megengedett értéke: 0.26 W/m>Ke- 18004
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO! o, *
Hé4tbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 % s s ] — 12
Ered6 hdatbocsatasi tényezo: 0.90 W/mK<= \ T
Fajlagos tomeg: 511 kg/m2 i 1204 . " -
Fajlagos hétarol6 tomeg: 70/ 124 kg/m? = 1y -
Hé4taddsi tényezd kiviil: 8.00 Wm* K= b=
Ho4tadasi tényez6 beliil: 6.00 W/mzKif 0] —
N i 2
PAY 0
L
012345678 9101112131415161718192021 222324252627 28293031 323334 35363738 3940
Vastagség cr]
2016.06.27.
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Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d A K R p c

megnevezés - [cm] [W/mK] - [m’K/W]  [kg/m?®] [kJ/kgK]
Tolgy parketta2 1 2 0,220 - 0,0909 750 2,72
fenyd6fa rostokra merdl. 2 2 2,5 0,190 - 0,1316 550 2,51
kavicsbeton 3 10 1,280 - 0,0781 2200 0,84
kazansalak 4 19 0,290 - 0,6552 800 0,75
kism. tomor agyagtégla 5 6,5 0,720 - 0,0903 1700 0,88

Vizsgélati jelentés: A szerkezetben pdralecsapddas nem alakul ki.

régi boritott padlas fodém

Tipusa: padlasfodém
y méret: 1 m 2y
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.21 W/m2K~ 2004
Megengedett értéke: 0.17 W/m”Ke= 18001
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO! ;]
Hda4tbocsatasi tényezdt médosito tag: 10 % = ]
Ered6 héatbocsatasi tényezd: 1.33 W/m K= /
Fajlagos tomeg: 286 kg/m g 120
Fajlagos hétarol6 tomeg: 41 /77 kg/m =~ 1 1/
Hd4tad4si tényezd kiviil: 12.00 W/m’K = 8004 //
Héatadasi tényezd beliil: 10.00 W/mZKZ P |

a 4

it
b L 2
012345678 910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
Vstagsdg o]

Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d A K R P c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m’K/W]  [kg/m?®] [kJ/kgK]
Padlasburkol6 tégla 1 6 0,500 - 0,1200 1290 0,88
sértapasz 2 10 1,100 - 0,0909 1650 -
fenyd6fa rostok ir. 1 3 2,2 0,230 - 0,0957 400 2,51
Zart 1égréteg Szokv. Ho felf. 4 18 - - 0,1400 - -
fenyd6fa rostok ir. 1 5 2,2 0,230 - 0,0957 400 2,51
nadlemez 6 0,5 0,060 - 0,0833 175 1,47
javitott mészvakolat 7 1,5 0,870 - 0,0172 1700 0,92

Vizsgélati jelentés: A szerkezet paradiffiziés szempontb6l NEM FELEL MEG!

2. (sartapasz)egyenstilyi dllapotban paralecsap6das van!

tornaterem bovitmény

Tipusa: bels6 fodém (lefelé hiilo)

y méret: 1 m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.08 W/m’K
Hé4tbocsétdsi tényezé: 1.08 W/m’K
Fajlagos tomeg: 605 kg/m2
Fajlagos hétarolé tomeg: 188/213 kg/m2
Hé4tadasi tényez6 kiviil: 8.00 W/m’K
Hdéétadasi tényezo beliil: 6.00 W/m’K

2016.06.27.
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Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No.
megnevezés -
Tolgy parketta 1
bitumenkenés 2
kavicsbeton 3
kohdsalak 4
BH télca 5
javitott mészvakolat 6

tornaterem bévitmény laposteté

Tipusa: tetd

y méret: I m
Rétegtervi héatbocsétasi tényezd: 1.42 W/mZK:
Megengedett értéke: 0.17 W/m?K==
A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELEL('j!‘ ]
Hdéétbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 % =
Ered6 hdatbocsatasi tényezo: 1.70 Wim*K=
Fajlagos tomeg: 593 kg/m2 i
Fajlagos hétarolé tomeg: 202 kg/m2 =
Héétadasi tényez6 kiviil: 24.00 W/mng
Hdéétadasi tényezo beliil: 10.00 W/mzKif

Par

Rétegek beliilrdl kifelé
Réteg No.
megnevezés

Ragasztott szigetelés 3 réteg
kavicsbeton

kohoésalak

BH télca

javitott mészvakolat

[, IS SOV (S R |

d A
[ecm] [W/mK]

1 0,220

0,5 0,170

6 1,280

21 0,450

5 1,550

1,5 0,870

K R

- [m’K/W]
- 0,0455
- 0,0294
- 0,0469
- 0,4667
- 0,0323
- 0,0172

12

C

P
[keg/m’] [kJ/kgK]

750
1050
2200
1500
2400
1700

2,72
1,68
0,84
0,75
0,84
0,92

zzooi\‘
|

0

14001
1204
100
8004
6004
4
04

)
v

~

Homérsékle

Ly
01234567

d A
[cm] [W/mK]
1,2 -
6 1,280
21 0,450
5 1,550
1,5 0,870

Vizsgalati jelentés: A szerkezetben paralecsapddds nem alakul ki.

keramia

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m
Rétegtervi héatbocsétasi tényezd: 0.59 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 0.95 W/mK
Fajlagos tomeg: 1287 kg/m2
Fajlagos hétarolé tomeg: 411 kg/m2
Héétadasi tényez6 kiviil: 0.00 W/m’K
Hdéétadasi tényezo beliil: 6.00 W/m’K
Padlészint magassaga: 0.1 m

WinWatt gélya 7.44 (2016. 5. 18.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.
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Vastagség cr]

K R
- [M*K/W]

- 0,0469
- 0,4667
- 0,0323
- 0,0172

C

[kg/m®] [kJ/kgK]

2200
1500
2400
1700

0,84
0,75
0,84
0,92
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Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A
megnevezés - [ecm] [W/mK]
kavicsfeltoltés 1 50 0,350
vasbeton 2 15 1,550
ragaszté 3 0,5 0,930
Keramia 4 1 1,050
keramia 0,74

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi héatbocsétasi tényezd: 0.52 W/m’K

Megengedett értéke: 0.30 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Vonalmenti hatbocsatasi tényezo: 1.15 W/mK

Fajlagos tomeg: 1422 kg/m2

Fajlagos hétarol6 tomeg: 411 kg/m2

Hé4tadasi tényez6 kiviil: 0.00 W/m’K

Hdéétadasi tényezo beliil: 6.00 W/m’K

Padlészint magassaga: 0.7 m

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A
megnevezés - [cm] [W/mK]
kavicsfeltoltés 1 57,5 0,350
vasbeton 2 15 1,550
ragaszto 3 0,5 0,930
Keramia 4 1 1,050
parketta

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: 1 m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.55 W/m’K

Megengedett értéke: 0.30 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Vonalmenti hé4tbocsatasi tényezd: 0.95 W/mK

Fajlagos tomeg: 1316 kg/m2

Fajlagos hétdrol6 tomeg: 128 kg/m2

Hd4tad4si tényezd kiviil: 0.00 W/m’K

Hd4tad4si tényezd beliil: 6.00 W/m’K

Padlészint magassaga: 0.1m

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A
megnevezés - [ecm] [W/mK]
kavicsfeltoltés 1 50 0,350
vasbeton 2 15 1,550
Cement simitas 3 2 0,930
bitumenkenés 4 0,5 0,170
Tolgy parketta2 5 2 0,220
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R

[m?K/W]
1,4290
0,0968
0,0054
0,0095

[M*K/W]
1,6430
0,0968
0,0054
0,0095

[m?K/W]
1,4290
0,0968
0,0215
0,0294
0,0909

13

C

P
[keg/m’] [kJ/kgK]

1800
2400
1800
1800

0,84
0,84
0,88
0,88

C

p
[kg/m®] [kJ/kgK]

1800
2400
1800
1800

0,84
0,84
0,88
0,88

C

p
[ke/m’] [kJ/kgK]

1800
2400
1800
1050

750

0,84
0,84
0,88
1,68
2,72
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parketta 1,75

Tipusa: padlo (talajra fektetett)
y méret: I m
Rétegtervi héatbocsétasi tényezd: 0.21 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K
A rétegtervi hoatbocsatasi tényezo megfeleld.
Vonalmenti hatbocsatasi tényezo: 0.70 W/mK
Fajlagos tomeg: 3206 kg/m2
Fajlagos hétarolé tomeg: 128 kg/m2
Héétadasi tényez6 kiviil: 0.00 W/m’K
Hdéétadasi tényezo beliil: 6.00 W/m’K
Padlészint magassaga: 1.8 m
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No.
megnevezés -
kavicsfeltoltés 1
vasbeton 2
Cement simitds 3
bitumenkenés 4
Tolgy parketta2 5
Hatarolo szerkezetek:
Szerkezet megnevezés tdjolas Hajlasszog
[°]
ablak alatti 30-as pm fal E fuggoleges
kiils6 38-as fal E figgoleges
kiils6 45-6s fal E  fiiggdleges
kiilsé 60-as fal E fuggoleges
tornaterem bovitmény lapostetd E figgoleges
Kapcsolt gerébtokos 120/175 E fggoleges
Kapcsolt gerébtokos 125/225 E figgoleges
Kapcsolt gerébtokos 75/132 E fggoleges
Kapcsolt gerébtokos 80/130 E fuggoleges
acél E figgoleges
ablak alatti 30-as pm fal K figgoleges
kiils6 38-as fal K fuggoleges
kiils6 45-6s fal K fuggoleges
Kapcsolt gerébtokos 110/220 K fuggoleges
Kapcsolt gerébtokos 125/225 K fuggoleges
Kapcsolt gerébtokos 125/85 K fuggoleges
Kapcsolt gerébtokos 140/250 K fuggoleges
Kapcsolt gerébtokos 170/165 K fuggoleges
Kapcsolt gerébtokos 55/65 K fuggoleges
Kapcsolt gerébtokos 90/225 K fuggoleges
bejarati iiv. ajté 105/375 K fuggoleges
ablak alatti 30-as pm fal D fuggoleges
kiils6 45-6s fal D fuggoleges
kiilsé 60-as fal D fuggoleges
Kapcsolt gerébtokos 125/250 D fggoleges
Kapcsolt gerébtokos 125/250 ive D fuggoleges
Kapcsolt gerébtokos 175/250 ive D figgoleges
bejarati iiv. ajté 180/375 {ves D figgoleges
ablak alatti 30-as pm fal NY  fiiggbleges
kiils6 38-as fal NY  fiiggbleges

d A
[cm] [W/mK]
155 0,350
15 1,550
2 0,930
0,5 0,170
2 0,220
U U*
[W/m?K] [W/m*K]
2,03 2,03
1,76 1,76
1,53 1,53
1,23 1,23
1,7 1,7
2,35 2,35
2,35 2,35
2,35 2,35
2,35 2,35
6,4 6,4
2,03 2,03
1,76 1,76
1,53 1,53
2,35 2,35
2,35 2,35
2,35 2,35
2,35 2,35
2,35 2,35
2,35 2,35
2,35 2,35
6 6
2,03 2,03
1,53 1,53
1,23 1,23
2,35 2,35
2,35 2,35
2,35 2,35
6 6
2,03 2,03
1,76 1,76
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A
[m?]

4,6
123,3
201,5
9,9
118,9
25,2
13,8
2,0
2,1
32
20,4
18,7
292,7
2,4
55
1,1
77,0
28,1
0,4
1.8
3.3
18,2
101,2
168,9
56,3
472
4,0
6,4
12,4
18,7

R

[M*K/W]

4,4290
0,0968
0,0215
0,0294
0,0909

b4
[W/mK]

14
c
[kg/m®] [kJ/kgK]
1800 0,84
2400 0,84
1800 0,88
1050 1,68
750 2,72
L AU*LY As
[m] [W/K] [m?]
- 9.3 -
- 216,6 -
- 308,6 -
- 12,1 -
- 202,5 -
- 59,2 20,2
- 32,3 11,0
- 4,7 1,6
- 4,9 1,7
- 20,4 1,0
- 414 -
- 32,8 -
- 4482 -
- 5,7 1,9
- 12,9 4.4
- 2,5 0,9
- 180,9 61,6
- 65,9 22,4
- 0,8 0,2
- 4,2 1,4
- 19,8 1,7
- 36,9 -
- 154,9 -
- 207,6 -
- 132,2 45,0
- 110,9 34,0
- 9,5 29
- 38,4 2,2
- 25,2 -
- 32,8 -
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Szerkezet megnevezés

kiils6 45-0s fal

kiils6 60-as fal

Kapcsolt gerébtokos 120/165
Kapcsolt gerébtokos 120/175
Kapcsolt gerébtokos 125/225
Kapcsolt gerébtokos 170/165
Kapcsolt gerébtokos 235/180
Kapcsolt gerébtokos 71/115
Kapcsolt gerébtokos 90/225
Kapcsolt gerébtokos 90/230
bejérati tiv. ajtd 142/240

2 rtg. kopolit iiveg

belsd 14-es fiitott fal

belsd 14-es fiitott fal

belsd 30-as fiitott fal

belsd 45-06s fiitott fal

kerdmia

keramia 0,74

parketta

parketta 1,75

régi boritott padlds fodém
régi boritott padlds fodém
régi boritott padlds fodém
meglévd pince fodém kerdmia
meglévd pince fodém kerdmia
meglévd pince fodém parketta
padlas f6dém

padlas fodém

belsd 15-6s fiitott fal

belsd 60-as fiitott fal

Hétarol6 tomegek:
Megnevezés

ablak alatti 30-as pm fal

kiils6 38-as fal

kiils6 45-0s fal

kiils6 60-as fal

belsd 14-es fiitott fal

belsd 30-as fiitott fal

belsd 45-6s fiitott fal

belsd 60-as fiitott fal

kerdmia

keramia 0,74

parketta

parketta 1,75

tornaterem bdvitmény lapostetd
régi boritott padlds fodém
meglévd pince fodém kerdmia
meglévd pince fodém parketta
padlas f6dém

kodzbensd fodém

tornaterem bdvitmény

tdjolas

NY
NY
NY
NY
NY
NY
NY
NY
NY
NY
NY
NY

Hajldsszog 8] U* A
[°] [W/m’K] [W/m’K] [m?]
fiiggdleges 1,53 1,53 272,6
fiiggdleges 1,23 1,23 31,7
fiiggdleges 2,35 2,35 11,9
fiiggdleges 2,35 2,35 25,2
fiiggdleges 2,35 2,35 16,6
fiiggdleges 2,35 2,35 5,6
fiiggdleges 2,35 2,35 4,2
fiiggdleges 2,35 2,35 0,8
fiiggdleges 2,35 2,35 2,0
fiiggdleges 2,35 2,35 8,3
fiiggdleges 6 6 3.4
fiiggdleges 3,27 3,27 5.4
2,65 0,303 18,7
2,65 0,43 11,6
1,77 0,287 9.4
1,39 0,159 13,6
- - 1622
- - 269
- - 2849
- - 1591
1,33 1,03 217,2
1,33 1,08 540,8
1,33 1,09 13,1
1,04 0,403 62,7
1,04 0475 41,4
0,897 0,436 1556
0,938 0,726 13,8
0,938 0,75 19,9
2,31 0,896 3,7
1,14 0,555 7,9
A m M:
] [kgm’ 4
55,6 189 10,51
160,6 189 30,36
868,0 189 164,06
210,5 189 39,78
152,7 153 23,37
39,2 192 7,52
3153 191 60,21
150,3 191 28,70
162,2 411 66,68
26,9 411 11,05
2849 128 36,47
159,1 128 20,36
118,9 202 24,02
771,1 41 31,62
104,1 124 12,91
155,6 124 19,29
33,7 160 5,40
890,0 506 450,35
80,4 213 17,12
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¥
[W/mK]

L AU*Ly Ay
[m] [W/K] [m?]
- 417,3 -
- 39,0 -
- 27,9 9,5
- 59,2 20,2
- 38,9 13,3
- 13,2 4,5
- 9,9 34
- 1,9 0,7
- 4,8 1,6
- 19,5 6,6
- 20,4 1,7
- 17,7 4,9
i 5,7 i
i 5,0 i
i 2.7 i
i 22 i
42,0 39,9 -
6,8 7,8 -
61,4 58,3 -
38,8 27,1 -
- 2240 -
- 584,0 -
- 14,4 -
- 253 -
- 19,7 -
- 67,9 -
- 10,0 -
- 14,9 -
i 3,3 i
i 4.4 i
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Megnevezés A m M:
m?]  [kg/m’] [t]
belsd 15-0s futott fal 3,7 197 0,73
belsd 60-as fiitott fal 7.9 191 1,50
Osszesen - - 1062,00
m: 588 kg/m2 (Fajlagos hétarol6 tomegek szamitott értéke)

t

Epiilet tomeg besoroldsa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

€ 0.75 (Sugérzas hasznositasi tényezo)

A: 3539.1 m? (Futott épiilet(rész) térfogatot hatdrold osszfeliilet)
V: 7094.4 m* (Futott épiilet(rész) térfogat)

A/V: 0.499 m*/m> (Feliilet-térfogat arany)

QS d+QSi & (22002 + 0) * 0,75 = 16501 kWh/a (Sugdrzasi hényereség)

YAU + yly: 4220.2 W/K

q=[ZAU + ZI¥ - (Q  + Q)/721/V = (4220,2 - 16501/ 72) /7094.,4

q: 0.563 W/m’K (Szamitott fajlagos hdveszteségtényezd)

Ao 0.276 W/m’K (Megengedett fajlagos hdveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezéje NEM FELEL MEG!
Ynax opt’ 0.214 W/m’K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos hdveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezdije a koltségoptimalizalt kovetelményszintnek NEM FELEL MEG!

Energia igény tervezési adatok
Epiiletrész Tipusa
neve

altalanos iskola
altalanos iskola kiilsé

Oktatdsi épiilet
Oktatdsi épiilet

Fajlagos értékekbol szamolt igények

Q,=ZAq,: 16261 W
Qp . = ZANGE: 12196 W
B, = TAGE, ) 10841 kWh/a
Quary = ZANd iy 12648 kWh/a
V, =IVn: 6385.0 m’/h
V| =2V ¥Z, 7 0.0 m*/h
V. =Vn F(1-Z JZ): 0.0 m>/h
V=SV + V(I +V, ) 63850 m/h
Vi = EV0, g 42566.4 m’/h
A 6385.0 m>/h
Pirp 0 W
PLT: oW
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Ax qb quMY Evitn \" n
[m?] [W/m?] [kWh/m?a] [kWh/m?a] [m?] [1/h]
1751,6 9,0 7,0 6,0 6885 0,9

55,2 9,0 7,0 6,0 210 0,9

(Belsd honyereségek 0sszege)

(Belsd hényereségek 0sszege a hasznositdssal)
(Vilagitas éves nettd energia igénye)

(Haszn4lati melegviz éves netté hdenergia igénye)
(Atlagos levegd térfogatdram a fiitési idényben)
(Leveg6 térfogatdram a haszndlati idében)

(Leveg6 térfogatdram a haszndlati idén kiviil)
(Légmennyiség a téli egyensilyi hdm. kiilonbséghez.)
(Levegd térfogatdram nydron)

(Flitéssel felmelegitendd levegd térfogatdram)
(Légtechnikaval bevitt, a flitési hdigényt csokkentd telj.)
(Léghevitd netto teljesitmény igénye)
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Fiités éves netté hoenergia igényének meghatarozasa
Aty = (Qu +Quy+Q, )/ (AU + 1w + 0,35V ) +2
Aty = (4454 +12196) / (4220,2 + 0,35 * 6384,96) + 2 = 4.6 °C

t 20.2 °C (Atlagos bels6é homérséklet)
H: 78256 hK/a (Fttési h6fokhid)
Z.: 5646 h/a (Fitési idény hossza)

F
Qp= HIVq+0.355V, ;plo - P pZp-ZQ,
Qp = 78,256 * (7094,4 * 0,563 + 0,35 * 6385) * 0,8 - 0 * 5,646 - 5,646 * 12196 = 321,1 MWh/a
A 177.72 kWh/m*a (Flités éves fajlagos nett6 hdenergia igénye)

Nyari tilmelegedés kockazatanak ellenérzése
Atynyir = Qqunyar + Q) / (AU + E1W + 0,35V, o)

ar

Atbnyér = (15445 + 16261,4) / (4220,2 + 0,35 * 42566,4) = 1.7 °C
Atbnyé_rmax : 3.0 °C (A nydri felmelegedés elfogadhat6 értéke)

A nyari felmelegedés elfogadhat6é mértékii.

Fiitési rendszer (altalanos iskola Kiilsé)

AN: 55.2 m’ (a rendszer alapteriilete)

q¢ 177.72 kWh/m?a (a ftités fajlagos nett6 héenergia igénye)
Fitott téren beliil elhelyezett dllandé hdmérsékletii olaj- vagy gdzkazan
% 1.00 (foldgaz)

(O 1.30 (a hétermeld teljesitménytényezdje)

Q' 0.79 kWh/m?a (segédenergia igény)

Kétcsoves radidtoros és bedgyazott fiités, egy kozponti szabalyozdval
9.60 kWh/m?a (a teljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansdga miatti veszteség)

EINs

Eloszt6 vezetékek a fitott téren beliil, vizhomérséklet 70/55

q 2.90 kWh/m?a (az elosztévezetékek fajlagos vesztesége)

Allandé fordulatszdmi szivattyd, hélépesé 15 K

Epg 2.22 kWh/m?a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Térol4si veszteség nincs

Qg 0.00 kWh/m?a (a hdétarolds fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epp 0.00 kWh/m?a

Ep=(q+ gy + 9, + 95 )X (Cpoyey) + (Eg, + Epp +qy ey
Ep= (177,724 9.6+ 2,9 +0) * 1,3 + (222 + 0+ 0,79) * 2,5 = 254.80 kWh/m’a

2016.06.27.
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Melegviz-termel6 rendszer (altalanos iskola Kkiils6)

AN: 55.2 m? (a rendszer alapteriilete)

v 7.00 kWh/m?a (a melegviz készités nett6 energia igénye)

Elektromos flitépatron

Camv 2.50 (elektromos aram)

Co 1.00 (a hétermeld teljesitménytényezdje)

E: 0.00 kWh/m?a (segédenergia igény)

Eloszt6 vezetékek a futott téren beliil, cirkulacié nélkiil

vy 10.00 % (a melegviz elosztds fajlagos vesztesége)

E. 0.00 kWh/m?a (a cirkuléci6s szivattyu fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitott térben, nappali &rammal miikdodd elektromos boyler

My ¢ 13.00 % (a melegviz tarolas fajlagos vesztesége)

By = vy + digppy /100 + Qygppy JTOOE(Coyeqyyy) + (B + Epey

Eqmy=7*1+0,1+0,13) *2,5+(0+0) *2,5 =21.52 KWh/m?a

Vilagitasi rendszer (altalanos iskola Kiils6)

AN: 55.2 m? (a rendszer alapteriilete)
L: 1.00 (a vilagitas korrekcids szorzdja)
Evil = (EEvil,n/AN)Dev

E, =6%1%25=15.00 kWh/m’a

Fiitési rendszer

AN: 1806.8 m” (a rendszer alapteriilete)

q¢ 177.72 kWh/m?a (a ftités fajlagos nett6 héenergia igénye)
Fitott téren beliil elhelyezett dllandé hdmérsékletii olaj- vagy gdzkazan
e 1.00 (foldgaz)

Cg 1.15 (a hétermeld teljesitménytényezdje)

Q' 0.21 kWh/m?a (segédenergia igény)

Kétcsoves radidtoros és bedgyazott fiités, egy kozponti szabalyozdval
9.60 kWh/m?a (a teljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansdga miatti veszteség)

EINs

Eloszt6 vezetékek a fitott téren beliil, vizhomérséklet 70/55

q 1.80 kWh/m?a (az elosztévezetékek fajlagos vesztesége)

Allandé fordulatszdmi szivattyd, hélépesé 15 K

Epg 0.37 kWh/m?a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Térol4si veszteség nincs

Qg 0.00 kWh/m?a (a hdétarolds fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epp 0.00 kWh/m?a

Ep=(q+ gy + 9, + 95 )X (Cpoyey) + (Eg, + Epp +qy ey
Ep= (177,724 9.6 + 18 +0) * 1,15 + (0,37 + 0+ 021) * 2,5 = 218.93 kWh/m’a

2016.06.27.
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Melegviz-termel6 rendszer

AN: 87.3 m? (a rendszer alapteriilete)

Ag: 87.3 m’ (a rendszer jellemz6 alapteriilete)

Qv 7.00 kWh/m?a (a melegviz készités nettd energia igénye)
Gaziizemi boyler

eaMmv: 1.00 (foldgaz)

Co 1.22 (a hétermeld teljesitménytényezdje)

E,: 0.00 kWh/m?a (segédenergia igény)

Eloszt6 vezetékek a futott téren beliil, cirkulacio nélkiil

Qpyy: 10.00 % (a melegviz elosztas fajlagos vesztesége)

EC: 0.00 kWh/m?a (a cirkuléci6s szivattyu fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a flitott térben, gdziizemi boyler
Qv 7800 % (a melegviz tarolas fajlagos vesztesége)
Epvv = 9y + dpmy /100 + Ay JTOOZ(Cropepgpy) + (B + Epey

Egyy =7 % (1401 +0.78) ¥ 1,22 + (0 +0) 2,5 = 16.06 kWh/m*a
Melegviz-termel6 rendszer2

AN: 8.0 m’ (a rendszer alapteriilete)

Ag: 8.0 m’ (a rendszer jellemz6 alapteriilete)

Ay 7.00 kWh/m?a (a melegviz készités nett6 energia igénye)

Gaziizemi boyler

Camv 1.00 (foldgaz)

Co 1.22 (a hétermeld teljesitménytényezdje)

E: 0.00 kWh/m?a (segédenergia igény)

Eloszt6 vezetékek a futott téren beliil, cirkulacié nélkiil

vy 10.00 % (a melegviz elosztds fajlagos vesztesége)

E. 0.00 kWh/m?a (a cirkuléci6s szivattyu fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitott térben, gdziizemii boyler

My ¢ 78.00 % (a melegviz tarolas fajlagos vesztesége)

By = Qamv( + digppy /100 + Qygpgy JTOOE(Cpoyeqyyy) + (B + Epey

Eqpmy=7*1+0,1+0,78) * 1,22 + (0 +0) * 2,5 =16.06 KWh/m?a

WinWatt gélya 7.44 (2016. 5. 18.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.
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Melegviz-termel6 rendszer

AN: 13.3 m? (a rendszer alapteriilete)

Ag: 133 m? (a rendszer jellemz6 alapteriilete)

Qv 7.00 kWh/m?a (a melegviz készités nettd energia igénye)
Elektromos flitépatron

eaMmv: 2.50 (elektromos dram)

Co 1.00 (a hétermeld teljesitménytényezdje)

E,: 0.00 kWh/m?a (segédenergia igény)

Eloszt6 vezetékek a futott téren beliil, cirkulacio nélkiil

Qpyy: 10.00 % (a melegviz elosztas fajlagos vesztesége)

EC: 0.00 kWh/m?a (a cirkuléci6s szivattyu fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a flitott térben, nappali &rammal miikodo elektromos boyler

My 13.00 % (a melegviz tarolas fajlagos vesztesége)

By = Qv + Ay /100 + dygpgy J1O0Z(C 0 ey ) + (B + Epey

Egyy =7 % (1+0.1+0.13) 2,5 + (0 +0) * 2,5 = 21.52 kWh/m’a

Vilagitasi rendszer

AN: 1806.8 m” (a rendszer alapteriilete)
v: 1.00 (a vilagitas korrekcids szorzéja)
E i = CE /Ayve,

Evil =6%*1%*25=15.00 kWh/m?a
Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzdje
(ZAF i*EF i)/AN = (55,2 m2 * 254,80 kWh/m2a + 1806,8 m2 * 218,93 kWh/m2a)/1806,8 m? = 226,72 kWh/m2a

(EA 7 Erny Ay = (55,2 m2 * 21,52 kWh/m2a + 87,3 m2 * 16,06 kWh/m2a + 8,0 m2 * 16,06 kWh/m2a + 13,3 m2 *
21,52 kWh/m2a)/1806,8 m” = 1,66 kWh/m2a

(ZA B /Ay = (55,2 m2 * 15,00 kWh/m2a + 1806,8 m2 * 15,00 kWh/m2a)/1806,8 m? = 15,46 kWh/m2a

vil,i “vili

EP = EF + EHMV + EVil + ELT + Ehﬁ + E+_ =226,72+1,66+1546+0+0+0

Ep: 243.84 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemzd szadmitott értéke)
Epnax’ 101.93 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemzé megengedett értéke)
Ep o 85.00 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemzd referencia értéke)
Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint
Energiahordozd tipusa E e Eprim ecoz Ecoz H F
[MWh/a] [-] [MWh/a] [g/kWh] [t/a] [/a]

elektromos aram 12,98 2,50 32,44 365 4,74 - 13,0 MWh
foldgaz 408,13 1,00 408,13 203 82,85 36000 kJ/m3 40813,2 m3
Osszesen 440,57 87.59
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A javasolt korszeriisitések leirasa:

Kiils6 szrkezetek hdszigetelése. Nyilaszardk cseréje. Meglévo fiitési rendszer korszertsitése, kondenzéiciés gazkazdnnal,
4j héleaddkkal és termosztatikus szelepekkel. HMV rendszer korszertsitése indirekt fiitésti tdroldval.

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.
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