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| ANYAGKIIRAS

/ MUSZAKI TERVEK:

Vizellatas-szennyvizelvezetés

Gkv-1 Vizellatas helyszinrajza

Gv-1 Vizellatas-szennyviz elvezetés pince sziafpadjza
Gv-2 Vizellatas-szennyviz elvezetés foldszinti edggn
Gv-3 Vizellatas-szennyvizelvezetés emeleti alaprajz
Gv-4 Vizellatas-szennyvizelvezetés fapges céterve

Kodzponti fiités

G-1 Kdzponti fités kapcsolasi rajza

Gf-1 Kdzponti fités déli szarny foldszinti alaprajza
Gf-2 Kdzponti fités keleti szarny féldszinti alaprajza
Gf-3 Kdzponti fités déli szarny emeleti alaprajza
Gf-4 Kdzponti fités keleti szarny emeleti alaprajza
Gf-5 Kdzponti fités flugdleges céterve I.

Gf-6 Kdzponti fités fugdleges céterve .
Foldgazellatas

Gkg-1 Bel$ foldgazellatas helyszinrajza

Gg-1 Foldgazellatas bontasi alaprajza

Gg-2 Foldgazellatas foldszinti alaprajza

Gg-3 Foldgazellatas fugteges céterve

M 1:500
M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:50

M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:50

M 1:500
M 1:50
M 1:50
M 1:50
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2 EPULETGEPESZETI TERVEZ Ol NYILATKOZAT

Alulirott Szilagyi Zsolt épliletgépész kijelentenagy fenti tervdokumentaciot a vonatkozé - tervepéskvény-
ben 16¥ - rendeletek, szabalyzatok, orszagos (MSZ) ésadigeszakmai) szabalyzatok figyelembevételével ké-
szitettem. Megfelel a

- 253/}997. (XI1.20.) Kormanyrendelet Az orszagosepélésrendezési és épitési kovetelméritekr
(OTEK),

- 191/20009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épptari kivitelezési tevékenységr

- 312/2012. (X1.8.) Kormanyrendelet Az épitésligyépgtésfeliigyeleti hatésagi eljarasokrol és éltea-
sekil, valamint az épitésigyi hatésagi szolgaltatasrol

- 7/2006. (V.24.) TNM rendelet, Az éplletek energatilellemzinek meghatarozasarél, modositotta:
39/2015. (IX.14.) MvM rendelet

- MSZE 24203-2:2012 Oktatasi intézmények tervezésiadai 2. rész: Altalanos iskolak

- MSZ-04-140/3-1987 #ési lsziikséglet szamitas

- MSZ-04-140/4-1978 Htési terhelés szamitas

- MSZ-04-132-1991 Epiiletek vizellatasa

- MSZ 04-134-1991 Epiletek csatornazésa

- MSZEN 12056-1,2,3:2001 Gravitacios vizelvézetndszerek épuleten bell.

- MSZ CR 1752:2000 Epiiletek szitetése. Epiletek bél&drnyezetének tervezési alapjai

- MSZ 04-135/1 Légtechnikai berendezések. Altalanésasok

- MI 04-135/3 Légtechnikai berendezések. Tervezésiielvek

- az MSZ-845-2012 Egéstermék-elverberendezések tervezése, kivitelezése éssetiése

- az MSZ EN 1443 Egéstermék-elvazberendezések. Altalanos kévetelmény,

- az MSZ EN 13384-1:2004 Fistgazberendezésgelés aramlastechnikai méretezési eljarasa. Egy tiize
I6berendezéssel ellatott flistgazberendezések,

- az MSZ EN 12327:2013 Gazinfrastruktira. Nyomasprdizambe helyezés és izemen kivil helyezési
eljarasok. Uzemeltetési kovetelmények.

- az MSZ 7048 Korzeti gazellaté rendszerek,

- az MSZ 7048/2-1983. Fogyasztéi és csatlakozoveakiék

- 2008. évi XL. torvény A foldgazellatasrol (GET),

- 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a foldgazellathsa®lo 2008. évi XL. térvény rendelkezéseinek vég-
rehajtasarol

- 7/2016. (ll. 22.) NGM rendelete a gaz csatlakozété&lzkre, a felhasznal6i berendezésekre, a telephe-
lyi vezetékekre vonatkozoimmzaki biztonsagi éirasokrol és az ezekkel dsszeftidmtdosagi feladatok-
rél 11/2013. (111.21.) NGM rendelet moédositasafBSZ)

- 80/2005. (X.11.) GKM rendelete, A gazelosztd vekekébiztonsagi kdvetelményélrés a Gazeloszto
Vezetékek Biztonsagi Szabalyzata kdozzététglér

- a TT 4000-2201-10-DU-01-E-2015 TIGAZ-DSO Kft. Tecdhgiai utasitas. Gaz csatlakozé vezetékek
és felhasznaloi berendezések, valamint telephebetékek létesitése, lizemeltetése (2015. marcius 31

A terv kielégiti a vonatkoz6 biztonsagi,- egészsgigtiés kdrnyezetvédelmidtasokat.
A tervdokumentécio készitése soran, az altalanangf hatésagi élirasok, rendeletek &krasaitol eltérésre
nem volt sziikség. Az épitmény neriamlék, és nem tiemléki kdrnyezetben helyezkedik el.

Miskolc, 2016. aprilis

Szilagyi Zsolt
Terved
G-05-0289
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3 | TERVEZ Ol MUNKA,- T UZ,- ES KORNYEZETVEDELMI
NYILATKOZAT

Alulirott Szilagyi Zsolt tervei kijelentem, hogy a tervezés soran asreljogszabalyok, szabvanyok,iiszaki
eléirasok, valamint a munkavédelendieasait betartottam, kiilonds tekintettel az aldkiaia

— 2007. évi CLXI tdrvénnyel médositott, 1993. évi XICTérvény: A Munkavédelendt,

- 2/2007. (11.9) SZMM rendelettel médositott 5/199&ll. 26.) MiM rendelet: A munkavédelefirszolo
1993. évi XCIII. torvény egyes rendelkezéseinekrghgjtasarol,

— 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet: Az egészséget narazélyeztét munkavégzés és korulményének alta-
lanos egészségugyi kbvetelméngkir

- 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelettel médositott 3/200.8.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet A munkahe-
lyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis s

- 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelettel médositott 4/20Q1.20.) SzCsM-EUM egylttes rendelet: Az épité-
si munkahelyeken és az épitési folyamatok soranvabégitandé minimalis munkavédelmi kdvetelmé-
nyekibl,

- 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelettel modositott 14020(1V.19.) FMM rendelet: A munkaeszkdzok és
hasznélatuk biztonsagi és egészségiigyi kovetelnmkyminimalis szintjéfl,

— 4/2002. (11.20.) SZCSM-EUM egyiittes rendelet: Aftégi munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvalésitandd minimalis munkavédelmi kdvetelménglek

— 1996. évi XXXI. Torvény: Atiz elleni védekezésl, a miszaki mentési és a tizoltdsagrol,
— 54/2014 (XII.5.) BM. rendelet az Orszago&Védelmi Szabalyzatrdl,

— 1995. évi LIIl. Torvény: A kdrnyezetvédelmének Htaos szabalyairol,

— 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet a ledegedelmébl,

- 284/2007. (X.29.) Kormanyrendelet a kérnyezetiémjezgés elleni védelem szabalyairdl,

— 98/2001. (VI.15.) Kormanyrendelet: A veszélyes ddikokkal kapcsolatos tevékenységek végzése,

— 2012. évi CLXXXV. Torvény: A hulladékrol,

— 2000. évi XXV. Torvény: A kémia biztonsagrél,

- 44/2000 (XIl. 27.) EUM rendelete: A veszélyes amjd@l és veszélyes készitményekkel kapcsolatos
egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletasébygairol,

A tervdokumentacio fiszaki megoldasai megfelelnek a vonatkoz6 - a tésler érvényben lév- jogszaba-
lyok, szabvanyok, szabalyzatok és egyéb hatoséfriasbknak - a biztonsdgos munkavégzés és lzenselteté
feltételeinek.

Miskolc, 2016. aprilis

Szilagyi Zsolt
terved
G-05-0289
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4 MUSZAKI LEIRAS

4.1 ./ El6zmények

Az épulet a 1960-as években épiilt, a kor szinvoailénegfelglen. A megléd épulet hagyomanyos
téglaépités.

A Kkorszefisités soran a megléepulet szerkezetek utdlagoéshigetelésben részesilnek, kivéve a
padlokat, melyek nem kerililnek felbontasra. A rédlaszarok cseréje szintén megtorténik. A terve-
zett ajtok, ablakok fokozott Iégzaraswshigetelt kivitelben készililnek. A megtettitési rendszerek
elbontéasra kerulnek.

A feladat a tervezett épllethez kapcsolodd gépésmgioldasok kialakitdsa. Az alapéeendszerki-
alakitdas hagyomanyos épuletgépészeti funkciok rizexsoportositdsban kerll ismertetésre. A telken
rendelkezésre allnak a ko#iosatlakozasok.

4.2 .| Vizellatas-szennyviz elvezetés:

A tervezési program szerinté@it projekt aranyos akadalymentesités szerinti akatentes mosdo-
zuhanyz6 kerul kialakitasra. A tervezett mosdd\W&S berendezés fayance réggdiek. A zuhanyzo
épitett kivitelben készil.

A tervezett mosdé-zuhanyz6 berendezések hideg-wieley ellatottak. A tervezett akadalymentes
WC-¢é tartélyos 6blités falsik ebtti oblitétartallyal. Az akadalymentes WCdlkke magassaga 46-48
cm, mosdo peremmagassaga 86 cm. A WC a falsiktéhyGnosdé 55 cm élljon ki. A mosdo konkav
kialakitasu. Az akadalymentes helyiséget @&zdeberendezéseken kivil el kell latni a szikséges ka-
paszkodokkal is.

A tervezett csaptelepek egykaros kialakitasuak.

Az éplletben tobb helyen is van vizesblokk kiakekitSajnos a megléwizvezeték halézat nagyrészt
hasznalhatatlan. A szétszort vizvételi helyekhemagtéket kell kiépiteni, a meleg vizzel egyiitt.

Az éplletben jelenleg is talalhato tobb ponton péle termed. ezek egy része elektromos Ufiem
mig a masik részik nyilt égéstegazbojler. A jelen élirasok szerint a nyildszaro csere miatt ezeket el
kell bontani. Ezért a melegviz termelést egy kdtipoelyen, a kazanhazban tervezzik megoldani. A
melegviz termelés céljara 1 db 300 literes indifékési melegviz terméit tervezink beépiteni. A
kazdnhazhoz ki kell épiteni a hidegviz hal6zatatlavhint innen kell kiépiteni a melegviz halozatot.
A megfeleb komfort érdekében egy cirkulacios vezetéket isekii épiteni.

A tarol6 fitése tarolt viz bmérsékletdl torténik. A taroloval 55°C smérséklei vizet allitunk eb.

A rendszer Btagulasa miatt a tarolok elé egy zart tagulasabakeril beépitésre. A rendszer biztosi-
tasa rugoéterhel@sbiztonsagi szeleppel torténik. A hideg —melegwzetékkel a meglévfogyasztoi
rendszerhez csatlakozunk.

Epileten belill a tervezett vizvezetéket aluminietétes, fianyag cével terveztem megvalositani,
szabad, ill. rejtett szereléssel. A tervezett \@zeétréte§ miianyag cébdl kerul kialakitasra. A kote-
sek préskotéssel készilnek, kivéve a szerelvéngégitésénél, ahol menetes kotést kapnak. A kote-
sek elkészitését szigoruan a rendszernek megjiglésszerszammal és a szerelést éizteechnolo-
giat betartva szabad végezni!

A berendezési targyak csapoldbteitartalék elzard kerul beépitésre.
A fatési rendszer feltdltéséhez beépitésre kerul egywiaagyitd berendezés is. A vizlagyitokkal a
kazangyarto altal 8irt vizminssédi vizet kell a rendszerbe adagolni.

A vezetékeket $szigeteléssel kell ellatni. A teljes ivoviz, meleghaldzatot a szerelés utan 8tle-
niteni kell, és az ANTSZ —szel be kell régittetni.
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4.2.1 ./ Szennyvizelvezetés

A tervezett akadalymentes mosdo-zuhanyzéba bekéellendezések részére () szennyvizrendszert
kell kiépiteni. A keletke& szennyvizeket a pince szinten tudjuk racsatlakoztamegléé szennyviz
halozatra.

A szennyvizek elvezetése gravitaciés médon torténkdl$ szennyviz halézatba.

A berendezési targyak szennyviz lefolyé szerelviérgeberendezések adottsagainak medfelel
kerulnek kivalasztasra.

A tervezett szennyviz halézat falban, falhoronyayy padldban és szabadon szerelve keril kialaki-
tasra. NA 32 - NA 110-es méretig ED TECH poliprépillefolyévezeték és idomok. Adgzetékek
gumigyiiriis toktomitéssel 6ntott idom csatlakozassal szedékerA beépitésre keréilvizes berende-
zések utanielzardkat kell beépiteni.

4.3 ./ Kozpontif (tés:

Az éplletrészekdveszteségének szamitasat az MSZ 04.140/2-91 szatkvaliirasainak megfelét
en végeztem,

-15°C kul$ hémérséklet figyelembe vételével.

A flitott helyiségek mértékadd@imérsékleteit a vonatkozés@asoknak, 7/2006. (V.24.) TNM rende-
let, az MSZ 04-140, ill. MSZE 24203-2:2012 szabv@kmak megfeldlen hatdroztam meg. A szami-
tas soran az allandé tartézkodasra szolgald hglgiseel 0,9-szeres Iégcserével szamoltam.

az épulet transzmissziésigénye: 121,4 kW

A szamitott Bigény meghatarozasa sorasjatrasfigg szabalyozassal ellatotitési médnak megfe-
leléen 10 % felfitési potlékot vettiink figyelembe, valamint az éaitdgzerinti és rfikodési egyiddj-
séget is figyelembe vettik.

A héigény biztositasra 2 db 72,6 kW teljesitm&hkgndenzacios gazkazan kerll beépitésre.

A kazanok védelmére beépitésre kerll egy-egy éaminefavatoé szelep. Az épllditése kil§ ho-

mérsékletdl vezérelt. Ehhez az épllet északi oldalan kelelgheni a kil§ hémeérséklet érzékeét,

melyet 6ssze kell kétni diesi szabalyzéval. A tervezett szabalyzok Viessméitotronic 300 tipu-
su.

A radiatorok megtaplalasa szabadon szerelt felatecdivel torténik, hegesztett kotésekkel.
A kazanhazi tési vezetékek dszigeteb chéjjal szerelentl Az osztok, giijtok szintén szigetél
cshéjjal latandok el.

A kazanok egy hidraulikus valtéra csatlakoznak,ymehn oszté-g§jtérél csatlakoztatva 4 dhifési
aramkor kerul kiépitésre. Ez 3 db radiatoros, etlyd HMV tarolo fitési kort lat el.

A futés tervezettiitési rendszer 70/55°Gsfoklépcsju flitdvizet kap. A taroldkiftése 80/60°C név-
leges lfoklépcdju vizzel torténik. A radiatoros koérok parhuzamosaenielnek a HMV dlallitas-
sal. A HMV tarolo fitése tarold émérsékletdl vezérelt.

A tervezett lbleaddk acéllemez lapradiatorok. A radiatorok ektntesztatikus szelepek, mig utanuk
elzard szelepek kertilnek beépitésre. A szelepetalbiatos termosztat fejjel szereléhd

A fitési rendszer hagyomanyos kétcséves kialakitasu.

A tervezett keringtét szivattyuk frekvenciavaltds kivitébk, melyek villamosenergia fogyasztasa igen
alacsony.

Az egyes fitési aramkorok részére a kivant ik eldallitasa kever szelepek beépitésével torténik.
Az aramkorok kalon-kalén frekvencia valtos szivattgl ellatottak. A radiatoros korok esetén a szi-

vattyu ebtt kertilnek beépitésre &tési szabalyz6 szelepek, melyek a szikségpwiséklei fiitovi-

zet llitjak eb. Az aramkordkbe egy-egy visszacsapoé szelep iebépiteni.
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A szivattyuk és motoros szelepek vezérlése a Viasanwjaras fugg szabalyzéval torténik.
A készulékek Uzemeltetésénél maradéktalanul bedatdini a gépkonyveikben leirtakat.

A rendszer Btagulasanak felvételére beépitésre keril egy aguidsi tartaly is. A légtelenités része-
re egy-egy légkilasztd edény keril beépitésre dsmar magas pontjain. A légkivalaszté edény tetejé-
re egy-egy automata léglevalasztot kell beépiteni.

A vezetékek megfogaséarol adiebsok szerint kell gondoskodni. Menetes kotés esskerelvenyek
beépitésénél lehetséges.

A megépitett vezetékeket nyomasprobazni kell. Anmggprobat hidegvizzel kell elvégezni, a biz-
tonsagi szelep lefavato (2,5 bar) nyomasa alatb@r=rtéken. A nyomaspréba ideje 1 6ra. Ez afatt a
id6 alatt a rendszerben nyomasesés nem kovetkezh€sbpegés, szivargas esetén a hibat meg kell
sziintetni és a nyomasprobat ismét el kell végezni.

A felftitési proba sordn azéeémerd viz hbmérséklete 35-40°C lehet. Ezen @rtérsékleten vala-
mennyi fbleadonak egyforman kell melegednie. Vizsgéalni lell esetleges légtelenitési hibakat, a
meleg allapotban esetleg feltépzivargasokat, csopogéseket. Az esetleges hikiakell javitani.

Amennyiben semmilyen hiba nem Iépet fel, csak eldwmeljik meg aiitéviz homérsékletét a ma-
ximalis ebremerd héfokra.

A prébatfitést 0°C alatti kils hémérséklet mellett kell elvégezni. Az épuletdited harom napig fo-
lyamatosan kelliteni.

4.4 ./ Szelldzes:
A szabad térre nyilaszaréval rendetkbelyiségek szalkése gravitacids Uzdinszakaszos széiés.

45 ./ Foldgazellatas:

A telek rendelkezik gazcsatlakozassal, m#lyelenleg is Uzemel az iskola. A telek gazellatiéisa
nyomasu leagazé gazvezetékkel biztositott. Az éilksé sikjaig foldarakba helyezett PE vezeték
kerUlt kiépitésre. Az épuletnél acél vezetékre @alszabadon szerelve halad adkiér

Az épuletben harom gaznéévan beépitve, melyekb2 db-t elbontunk. Az egyik G4-es nééa két
konyhai nyilt égéstér melegviz termél gazfogyasztasat mérte. Mivel ezeket megszintetjiiics
szukség a mére. Szintén megszulntetjik a volt szolgélati lakddbsd gazfogyasztast, mivel &tés
a kozponti kazanhéazbdl lesz kiépitve. i&hely szintén elbontasra keril, mivel a fokozogzkrasu
nyiladszarék miatt a plusz légbeveietell beépiteni, valamint gondoskodni kell az slihv#lt leved
elvezetéséil. Itt egy paraelszivot kellene beépiteni, és dadba kivezetni. Ezt sajnos elég nehezen
lehetne megoldani, tulsagosan nagy koltséggel jarna

A megléw G25-0s méit is kisebbre kell cserélni, mivel az épuléigénye a szigetelés és nyilasza-
ré csere miatt kisebb lesz. Ezért a megléné6 helyére egy G16-os mitrkell beépiteni.

4.5.1 | A gazellatas paraméterei:
Uzemi lemérséklet: - 2TC -tol + 50C -ig
Ledgazo vezeték lzemi nyomasa: 37 bar
Fogyaszto vezeték lizemi nyomasa: 25 mbar
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Tervezett készillék m (iszaki adatai:

Megnevezés Készilék tipusa Besorolas |Dbdtethelés| Gazfogyaszta-
kw sa
m3/6
Géazkazan VIESSMANN VITODENS 200 W C33 2 75,0 7,94
Osszesen 150,0 15,88
Bontando6 késziilék m (iszaki adatai:
Megnevezés Készilék tipusa Besorolas |Dbdtethelés| Gazfogyaszta-
kw sa
m3/6
Gazbojler FEG H120.1 Al 1 2,0 0,21
Gazbojler Hajdu GB 120.2-02 Al 1 2,0 0,21
Géazkazan FEG C18 B11 1 20,9 2,21
Gaztizhely | VESTA-4A Al 10,0 1,06
Géazkazan Termotéka 100ES B11 2 134, 14,28
Osszesen 304,7 32,25

4.5.2 ./ Csatlakoz6 vezeték jellediz

A megléb/tervezett kisnyomasu gazvezeték aathéskészil(t). A meglé§itervezett acélvezetéek
anyaga ST.37. misédi legyen és feleljen meg az MSZ EN 10220 és az MSA&296-1-es jél ma-
gyar szabvanyoknak. A vezeték csak hegesztettdkkékkészulhet.

A felhasznalt csanyagok, csidomok és hozaganyagok misegét igazolni kell. A beépitett vezeté-
kek és szerelvények rendelkezzenek medfetébizonylattal.

A gazvezeték, és a vele parhuzamosan szétékifvezeték alatt és attdl legalabb 10 cm-re Wezet
t6.

A gazvezetéket ugy kell épiteni, hogy parhuzamaetés esetén, szabadon szerelt elektromos veze-
téktl, csobilincs a falban 1é¢ elektromos vezetélt 10 cm tavolsagra legyen. A megadott tavolsagok
érintblegesen értertebk. A gazvezetékeket csak hegesztett kotésekkbhdzszerelni. +5 1€gh-
mérséklet alatt kiitstérben, hegesztési varratot késziteni tilos!

Menetes kotést csak a készilékek cseréjét biztosiy@ken (elzard, ill. gazm@rlehet alkalmazni.

A gazvezeték csak éghetetlen, szilard fellletehil{.fidomvas tartdszerkezet ) szerelhedz ebirt
mértéld tavolsagokon bellli ébilincs rogzitésekkel. A szabadon ill. falhoronylsaerelt vezetékeket
a kégbbiekben eltakarni, elvakolni szigortan tilos!

A szabadon szerelt gazvezetékeket a nyomaspréhaausaabvanyban @rt korréziovédelemmel,
felllet ebkészités utan alapmazolassal és kétszeri szinns&abléell ellatni. Bilincsezés alatt, vala-
mint padléhiivelybe kerélcsiszakaszoknal az alapmazolas felett kétietaigetelést kell alkalmaz-
ni.

A beépitett szerelvények legaldbb PN 16 nyomastikiek legyenek. A tervezett elzarék menetes
kivitelben MOFEM, mig karimas kivitelben MSG tipuas) a fogyaszté berendezés csatlakozé mére-
teivel megegyez mérettel.

Az esetlegesen beépitésre kéfiigxibilis tomls legalabb 0,1 bar tzemi nyomasra alkalmas legyen.
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A kébordram levezetésének biztositdsa végett aegaitket és a létesitménybendl@gyéb fém
anyagu vezetékeket (pl: viz, vaditdsi vezeték, stb.) fémes dsszekotéssel, a 8/Fa@14z. rendelet
és az MSZ 2364 szerinti egyépbtencialra kell hozni.

Ujonnan létesitett villamos segédenergiaju gazkékzs hazi fémhalozatnak nisiils gazvezeték
erintésvédelmének megfaleBgédl jegyzokonyvbe foglalt szerél ellensrzést kell lefolytatni (EPH
nyilatkozat). A felulvizsgalatot legalabb villanyseb, vagy vizsgazott érintésvédelmi felllvizsgélo
szakképzettsdigszemély végezheti el.

A beépités soran a készilékek beépitésére, lizemhmzésére és kezelésére vonatko#dadoknak
érvényt kell szerezni. Csak olyan gazkészulék lzblg® izembe, melynek tanusitvanyan Magyaror-
sz&g (H), mint célorszag szerepel. A berendezéglE el van latva.

A tervezett gazellato rendszer varhato élettartahnév.

A berendezések kezelését, karbantartasat a késkuggpkonyvében leirt gyakorisdggal és abban
foglaltak szerint kell elvégezni.

4.6 | Zart égéster i (,C") tipusu gazfogyaszto készulék égéstermék-elve  zetése:
A tervezett kazanok égéstermék elvezetése cadidfa folé kerul kivezetésre, koncentrikus leve-
go/fustgaz vezetékkel. Az égéshez szikséges dewdtgl szintén innen torténik.

A gazkazanok égéstermék elvezetése NA 110-es imiéistyazcsovon keresztiil torténik. Az égéshez
szilkséges levégoevezetése NA 150-es méresovon keresztill valosul meg. A fustgazelvéRiPs
minésédi miianyag c8.

A berendezések gépkdnyvében a megengedett elvdmetgra 15 m. A tervezett égéstermék elveze-
tés az dlirt feltételeknek megfelel. Az égéstermék elvézeindszer biztonsagos rogzitédénegfe-

lel6 megfogassal, figgeszttartd, rogzit bilincsezéssel gondoskodni kell. A tervezett fastivezet
rendszer gyari elemeéb(Viessmann) készuljon.

Az égéstermék elvezetés kialakitasdnal az MSZ 842.2az MSZ EN 1443:2003, és MSZ EN
13384-1:2003 szabvanyolks@lasai alapjan terveztink, figyelembe véve a gyaito eldirasokat.

A beépitésre keriilkondenzéaciés berendezés égéstermék elvezatiszere EMI engedéllyel rendel-
kezs, MSZ EN:1443:2003 éirasainak megfelél P1 nyomasosztalya, a kondenzécios technikanak
megfeleb korrozid ellenallasu, ellémzési és tisztithatdosagot biztositd elemekkel.

Az égéstermék elvezetéssel rendélkerendezés kémeényét lzembe-helyezésadkriletileg illeté-

kes kéménysefiszakvallalattal felll kell vizsgaltatni, bekdtéssak az Alkalmassagi lgazolés birto-
kaban szabad sort keriteni.

Miskolc, 2016. aprilis ho.

Szilagyi Zsolt
Tervesd
G-05-0289
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5 Munkavédelmi miiszaki leiras:

A kivitelezési munkak soran a 143/2004. (XII. ZXM sz. rendeletet HBSZ (Hegesztési Biztonsagi
Szabdlyzat), a 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelettelanitott 4/2002. (11.20.) SZCSM-EUM egydttes
rendelet: Az épitési munkahelyeken és az épitganiatok sordn megvaldsitandé minimalis munkavé-
delmi kovetelményeddrvonatkozo elirdsait, valamint minden érvényes balesetelhariégsbvorend-
szabdlyt

51 ./ Munkavédelmi m Uszaki leiras

A munkavédelendil sz6l6 1993. évi XCIIl. Torvény alapjan kijelenkjihogy a tervdokumentéacié a
|étesitményre és (izemeltetésre vonatkozo, a teskezérvényben lévjogszabalyok, szabvanyok és
egyéb hatdsagi &élrasok alapjan készlilt.

Az éplletgépészeti kivitelezési munkaknal a kieitélcégnek biztositania kell a balesetmentes, em-
beri testre és egészségre artalmatlan kivitelde#iételeket, amelyekért éisorban a kézvetlen mun-
kahelyi vezet a felebs.

A kivitelezési munkak soran minden esetben az adattkahelyen rendelkezésre kell &llnia a megfe-
lelé minésédi, hasznalhatd allapotl véfélszereléseknek és azok hasznalatat meg kell ddiwved
munkat végé dolgozoktdl. Ennek a kotelézhasznalatdért a dolgozon kivil a kdzvetlen murlgahe
vezeb is felebs.

A munkahely munkavédelmi felszereléseinek, azokaimlatos tizemképes allapotanak biztositasardél a
kivitelez6 cég illetékes munkavédelmi febske koteles gondoskodni. Ugyancsak a munkavédelmi
felelés koteles megoldani a munkahelyen dolgozék folyamatunkavédelmi oktatasat.

Téli munkavégzésben a munkahelyi és a munkavédekséielek kialakitasara kulondés gondot kell
forditani. Gépek, forgd alkatrészek Uzembehelyezésk&odési probaja étt meg kell gyzédni a
balesetmentes és rongalasmentes inditas feltételeir

Nyomas alatt rik6do cvezetékek és berendezések Uzem behelyezésengbmasprobat kell veé-
gezni, az araml6 kdzeg tulajdonsagaira jell@szigeteléseket, tomitéseket minden esetbendeiten

ni kell.

Az éplletgépészeti rendszerek lUzemeltetéséneknbéadt €s az energiatakarékossagi feltételeket
megteremi szabalyozasi eszkozok, \éirkolatok, védszigetelések, zajcsillapitok, 1égszennyezés
sZir6k Uzemszdr hasznélataért €s karbantartasaért a létesitményelietési vezéje a felebs.

Gépek, berendezések, készilékek, szabdlyozd renliskezelési utasitasait az Uzeméltbbntsa
részletes riiveletekre és adjon ki helyi utasitast a kégeémélyzet részére, képezze ki a kiezzk-
mélyzetet, és rendszeresen dllizze az alirasok betartasat.

Uj késziilék Gizembe helyezéséneksdispése a rendszer vizzel valé feltltése, melyaagyiton
keresztul kell biztositani. A feltdltés szakszetvégzése igen fontos, mivel a rendszer légtaisait
feltoltés alatt megy végbe, a nem megfilégtelenedés a késbiek folyaman Uzemzavarhoz vezet.
Ahhoz, hogy a rendszer megféleh |égtelenedjen a feltbltést a kdvetkezddon kell végrehajtani:

A toltés megkezdésedtt a szelepeket és a légteléhkit ki kell nyitni, az Urié csapokat pedig el kell
zarni. Ezutan a t@csapra és a halézatra csatlakoztatott darkeresztiil meg kell kezdeni a rendszer
lassu feltoltését. Amint a viz a Iégtelékiin megjelenik, azokat azonnal el kell zarni. Rowdig
tart6 tovabb toltés utan zarjuk el a abapot és a légtelebiket ismét nyissuk Ki.

A viz megjelenése utan a légtelék@t ismét zarjuk el. A feltdltés utan megtorténhdiesziléknek a
kezelési utasitas szerinti Uzem behelyezése. Anlileelyezés utan a késziléket éstési rendszert
kb. 5-6 naposiitési id alatt be kell szabalyozni.

A készuléket mindenifési idény utan célsziefellilvizsgalni, a sziikséges kisebb javitAsokadgdz-
tetni. Az ily modon karbantartott készilék élethant meg6, és a varatlanul jelentkénagyobb kolt-
séget jelertt karosodasok elkerilhik.

Nagynyomasu rendszerek biztonsagtechnikai vonasiiz&llondsen figyelem illeti. Szelepek az
Uzembe-helyezéskor nyitva vannak, ékizarva. A szerelvények allando tisztantartasagedhetet-
len. Az érzékeny szabalyozdk bedllitasa, élieése, izem behelyezésnél alapfetadat.

Covezetékek hegesztésére vonatkozd biztonsagtechiskbalesetvédelmidtasok betartdsa kote-
lez6, a helyiség szdiktetésésl gondoskodni kell.
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A szerelési munkaknal egyarant tgyelni kell aragyh

- a munkahoz hasznalt szerszamok kifogastalandibbap legyenek,

- a falvésési munkahoz vészemuiveget kell viselni,

- tilos a magasbdl szerszamot, anyagot ledobni vdg feldobni,

- magas munkahelyen a biztonsagi 6v hasznalatéekdte

- a ragasztészerel6zei mérgeéd hatasuak édirveszélyesek, ezért ragasztas kdzben a helyisé-
get szelbztetni kell, ragasztas kdzben étkezni- és dohanyias,

- a szogbeltvésre vonatkozo baleset- és munkavédedinalyokat szigortan be kell tartani,

- csak megfelél érintésvédelemmel ellatott villamos szerszamolkhahatok.

A nyomas alatt fikodé berendezések, szerelvények beallitdsat a tervgaduo# értékre, de a gép-

konyv utasitasa szerint kell elvégezni.

Biztonsagi berendezések, tartalyok izem behelyep&siainyv szerint, biztonsagi szelepek bedllitdsa
a tervi értékre, a gépkodnyv utasitasa szerint.

A rugoterhelés biztonsagi szelepek bedllitott lefuvatasi nyomasla ellerrzése és tisztithsa min-
den évben legaldbb egyszer térténjen meg.

A kivitelezési munkakat csak arra jogosultsaggagfelelc minésitéssel és érvényes vizsgaval ren-
delke® személy végezhet. Jogi személyiségllalkozas esetén dokumentalt munkavédelmi oktata
ban részesitett munkavallalék végezhetnek munlkataiitozkodhatnak csak a munkatertleten.
Kulonos figyelemmel kell eljarni az egészségrelarda (pl. festékek) anyagok iliiz és robbanasve-
szélyes anyagok alkalmazéasa, azokkal térténnkavégzés soran.

3 m kivitelezési magassag feletti munkavegzés psetéllvanyokra vonatkozod@asok betartasaval
kell a munkateriletet biztositani, és szlikség asetéegyéni véteszkdzoket is kdteléen hasznalni.

Az anyagmozgatasok soran tébb személy egylttesamagkése esetén mindig legyen kijeldlt vézet
aki a niveletet iranyitja.

Munkat csak megfelél egészseégi allapotu, fizikailag és phszihésen sggss dolgozédval szabad
végeztetni.

A munkateruleten csak a munkéat végzemélyek tartozkodhatnak.

6 Tiuzvédelmi miszaki leiras:

A kivitelezés soran be kell tartani az 54/2014 (X) BM. rendelet az ORSZAGOSUEZVEDELMI
SZABALYZAT kiadasardl, és annak mellékleteit.

A tiizvédelmi és megété elsirasokat a kivitelezés soran biztositani kell, Eifrésokat maradéktala-
nul be kell tartani, fokozott figyelemmel a |étesény Uzemeltetése melletti rekonstrukcios @4tbsi
munkaira.

A hegesztési munkak végzése soran kézi porralbgténdezést kell a munkaterileten készenlétben
tartani. Tebszerkezeten, faanyagok és mas &gtaetyagok kornyezetében nyilt lang hasznélataval
jaré tevékenység soran az éghanyagok gyulladaséat takarassal, vizes ponyva rakkzdsaval stb.
biztositani kell.
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7 Kornyezetvédelmi Miiszaki Leiras:

7.1  Altalanos el 6irasok

Amennyiben a munkavégzés soradrelnem latott talajszennyédest, kornyezeti karosodast tapasz-
tal kivitele, Ggy haladéktalanul értesiteni kell az érintetbhagot, és a munkat a tovabbi intézkedé-
sig fel kell figgeszteni.

A kivitelezés soran a Kornyezetvédelmi Felliggélg esetleges@tasait maradéktalanul be kell tar-
tani.

7.2 .| Részletes el 6irasok

A tervezett korszéisités és rekonstrukcid nemzeti parkot, tajvédeldmzdtet és természetvédelmi
teruletet nem érint.

7.3 ./ Talaj és talajviz védelem

A kivitelezés sordn gondoskodni kell arrél, hogyearstalaj, novényzet és allatvilag, a felszini és
felszin alatti viz a legkisebb mértékben se karmsod

A munkék befejezése utan vissza kell allitani a&zleti allapotot, vissza kell telepiteni az eredéti
vényzetet, amennyiben ez nem lehetséges hasonémyesttel kell pétolni.

7.4 ./ Leveg 6tisztasag védelme

A tervezett kivitelezés a levétisztasagot nem érinti. Az épitési tdrmelék porrasitését a bontasi
munkak teljes iitartama alatt biztositani kell.

7.5 ./ Zajvédelem

A munkavégzés soran térekedni kell arra, hogy arsmséin a lehétlegkisebb mértékben zavarjak a
kornyed létesitményekben tartézkodok nyugalmat. Jékemajhatdssal jaré munkavégzés megkezdé-
se ebtt az érintetteket értesiteni kell, illetve zajkilsdtasi hatarérték megallapitaséat kell kérni az ill
tékes Kornyezetvédelmi Hatdsagtol, és annak bstmdha munkavégzés teljedtdrtama alatt gon-
doskodni kell.

A tervezett berendezések kivalasztdsanal az alpamjszinti berendezéseket részesitettikgben,

a zajforrasok megfeléllokalizalaséat a tervezési megoldasok soran binthgk (rezgés és hanggatlo
anyagok szerelvények alkalmazasa).
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7.6 ./ Hulladékok kezelése:

Az épitési és bontasi hulladékok kezelésénelatesz ebirasit a 45/2004 (VII. 26.) BM-KvWM
rendelet tartalmazza.
Az épitési és bontasi hulladékok csoportositadasaamu melléklet szerint torténik.

Hulladék megnevezése EWC kodKeletked Gyiijtés mddja Kezelés mdadja
szam mennyiség (1)
Kitermelt talaj 17 05 04 10 Depdniaban Ujrahaszassieltoltésnél
Betontérmelék 170101 1 Nyitott fém kontéBetonzz6 telephelyen Ujra
ner hasznositva

Aszfalt tormelék 17 03 02 0

Fahulladék 17 02 01 0 Depénidban Felhasznaiafaként

Vas és acél 17 04 05 2,5 Nyitott fém lada ElsZillit fémhulladék
hasznosit6hoz

Miianyag hulladék 17 02 03 0,001 Nyitott falada El#zal nyersanyag
hasznositd vallalkozdshoz

Vegyes épitési és bontasil7 09 04 0,1 Nyitott fém kontg-Hulladék lerakdhely

hulladék ner

Asvanyi ereddt épit- | 17 01 0,2 Nyitott fém kontér Hulladék lerakéhely

anyag hulladék ner

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatasirgisokat a 98/2001 (VI. 15) Korm. rendelet tartadnza
A keletkezett veszélyes anyagokiggsére, taroldsara, besorolasara, artalmatlardtasyglvantartasa-
ra vonatkozéan a rendeletighsait a munkat végknek be kell tartani.
A munkalatok soran keletkéxeszélyes hulladékok:

Hulladék megnevezése EWC kodKeletke Gyiijtés mddja Kezelés mddja
szam mennyiség (t)

Szerves oldoszereket, ill.08 01 11* | 0,001 Zarhat6 fémAtadas veszélyes hulladékpt

mas veszélyes anyagokiat edény gyijté vallalkozasnak

tartalmazé festék vagy

lakk hulladék

Szerves oldoszereket, ill.08 04 09* | 0,002 Zarhat6 fémAtadas veszélyes hulladékpt

mas veszélyes anyagokiat edény gyijté vallalkozasnak

tartalmazé festék vagy

lakk hulladék

Kitrdlt hajtogazos palack| 1501114 0,001 Zarhatd émf Atadas veszélyes hulladékpt
edény gyiijté vallalkozasnak

Veszélyes anyagokkal 15 02 02* | 0,001 Zarhat6 fémAtadas veszélyes hulladékpt

szennyezett téékendik edény gyiijté vallalkozasnak

Miskolc, 2016. januar

Szilagyi Zsolt
terved
G-05-0289




