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A MISKOLCI ESZTERLANC NEPHAGYOMANYORZO

OVODA
- Miskolc, Hadirokkantak utja 14. Hrsz:6571/56 —
TOP-6.5.1-15-MI1-2016-00004 azonositd szamu
,,Onkorményzati épiiletek energetikai korszeriisitése”

TIGAZ DSO Kft engedélyezési tervdokumenticiéjahoz.

Epitteté: Miskolc MJ Varos Onkormanyzata. 3525 Miskolc, Varoshaz tér 8.
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Gg-1 Belsé gazellatas atalakitas foldszinti alaprajza. (MEGLEVO ALLAPOT)

Gg-2 Belsé gazellatas atalakitas foldszinti alaprajza. (TERVEZETT ALLAPOT)

Gg-3 Bels6 gazellatas atalakitas fiigg6leges cséterve. (TERVEZETT ALLAPOT)
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Sari Lajos
gepesz tervezo
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3. TERVEZOI NYILATKOZAT

A MISKOLCI ESZTERLANC NEPHAGYOMANYORZO

OVODA
- Miskolc, Hadirokkantak utja 14. Hrsz:6571/56 —
TOP-6.5.1-15-MI1-2016-00004 azonosito szamu
,,Onkormanyzati épiiletek energetikai korszerisitése”

TIGAZ DSO Kft engedélyezési tervdokumenticiéjahoz.

Epittet6: Miskolc MJ Viros Onkormanyzata. 3525 Miskolc, Viroshaz tér 8.

A GERIXON Kft (3527 Miskolc, Sajoszigeti ut 2/A) megbizasa alapjan tervezési feladatunk a
TOP-6.5.1-15-MI1-2016-00004 azonosito szamu ,,Onkormanyzati épiiletek energetikai
Korszeriisitése” Palyazat keretében a Miskolc MJ Varos Onkormanyzata {izemeltetésében
1évo, Miskole, Hadirokkantak utja 14 szam alatti Miskolci Eszterlanc Néphagyomanyorzé
Ovoda energetikai feltjitasa, és kapcsolodo atalakitasi feladatok kiviteli terveinek, ezen beliil
az épiiletgépészeti tervek elkészitésére.

Alulirott gépész tervezo kijelentem, hogy a targyi tervdokumentacié a

37/2007(X11.13.) OTM rendelet (Epitésiigyi hatosagi eljarasokrol, az épitészeti-miiszaki
dokumentéciok tartalmardl) 19.§, valamint a 290/2007.(X.31.) Kormanyrendelet (az
Epitdipari kivitelezési tevékenységrél, az Epitési Naplorol, és a kivitelezési
tervdokumentacio tartalmarol) 8.§. (5) bekezdés d. pontja értelmében megfelel a
szakminisztériumok altal kiadott, és a tervezéskor érvényben 1év6 rendeletek, szabalyzatok,
agazati €s orszagos (MSZ) szabvanyokban, ezen beliil a

- 253/1997. (XI1.20.) sz. Kormanyrendelet (OTEK) altalanos érvényii hat6sagi, és helyi
¢épitési szabalyzatok és szabalyozasi eldirasainak,

- az 1996. évi XXXI. Tv. (A tlz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrol €s a tlizoltosagrol.)
21. § elGirdsainak,

- a4/2002. (I1. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet (az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kdvetelményekrdl)

biztonsagi, tiizvédelmi, egészségiigyi, €s kornyezetvédelmi eldirasoknak.



A rendeletekben, eléirdsokban foglaltakat betartottam, azoktol eltérés nem valt sziikségessé.
A betervezett, ill. beépitésre javasolt anyagok szabvanyos, kereskedelmi forgalomban beszerezhet6
termékek, hasznalatuk egészségre, kornyezetre nem artalmas.

A tervek a tervezési célnak —a tervezés targyat képezo épiilet fiitése, vizellatasa- megfelelnek.

A tervezett 1étesitmény biztonsagosan kivitelezhetd, és egészséget nem veszélyezteté moédon
lizemeltethetd. A tervezett 1étesitmény miiemlékvédelmi, vagy egyéb, a helyi épitési hatdsag altal
veédettnek mindsiild épitményt, teriiletet nem érint.

A tervezés soran az alabbi szakmai szabvanyokat, rendeleteket, valamint kornyezetvédelmi eldirasokat
vettiik figyelembe:

- 104/2006 {IV. 28-} Kormany rendelet a telepiiléstervezési és az épitészeti-miiszaki tervezési,
valamint az épitésiigyi miiszaki szakértdi jogosultsag szabalyairol

- 5/1993.(XI1.26.) MiiM rendelet: A Munkavédelemrol szo16 1993. évi XCIII. Torvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasarol.

- 16/2004.(I1V.19.) FMM rendelet: A Munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIIIL Torvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasarol sz616 5/1993.(X11.26.) MiiM rendelet modositasairol

- 3/2002.(11.8.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet: A munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek
minimalis szintjérdl.

- 25/1996.(VIIL.28.) NM rendelet: Az egészséget nem veszélyezteté munkavégzés és
koriilményeinek altalanos egészségiigyi kovetelményeirol.

- 1995, évi LIIIL Torvény: A kornyezet védelmének altalanos szabalyair6l.

- 44/2000.(XI1.27.) EGiM rendelet: A veszélyes anyagokkal és veszélyes készitményekkel
kapcsolatos egyes eljarasok, ill. tevékenységek részletes szabalyairol.

- 2004. évi LXXVI. Torvény: A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szol6 1995. évi LIIIL.
Torvény, valamint a természet védelmérol szold 1996. évi LI Torvény modositasarol.

MSZ CR 1752-2000 Epiiletek szelléztetése. Epiiletek bels6 kornyezetének tervezési alapjai.
- MSZ-04-140-1991 Hétechnikai méretezés.

- MSZ-04-140/3-1987 Fitési hosziikséglet szamitas

- MSZ-04-135/1-3  Légtechnikai berendezések. Altalanos eléirasok. Tervezési iranyelvek.

- MSZ-04-132-87 Epiiletek vizellatdsa

- MSZ-04-134-87 Epiiletek csatornazasa

A beliigyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrol

Kijelentem, hogy rendelkezem a (266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletben
(a telepiiléstervezési és az épitészeti-miiszaki tervezési, valamint az épitésiigyi miiszaki
szakértoi jogosultsag szabalyairdol) meghatarozott tervezoi jogosultsaggal.

Miskolc, 2016, december hé

Sari Lajos Semega Rébert
gépész tervezd gépész tervezd
TN: G-05-0222 TN: G-05-01756
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4. MUNKAVEDELMI, TUZVEDELMI, és
KORNYEZETVEDELMI NYILATKOZAT

A MISKOLCI ESZTERLANC NEPHAGYOMANYORZO

OVODA
- Miskolc, Hadirokkantak utja 14. Hrsz:6571/56 —
TOP-6.5.1-15-MII-2016-00004 azonositd szamu
,,Onkormanyzati épiiletek energetikai korszerisitése”

TIGAZ DSO Kft engedélyezési tervdokumenticiéjahoz.

Epittet6: Miskolc MJ Viros Onkormanyzata. 3525 Miskolc, Viroshaz tér 8.

MUNKAVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

Mint a targyi 1étesitmény felelds tervezdje kijelentem, hogy a Munkavédelemrdl sz616
2002.LIII. torvénnyel modositott 1993. évi XCIII. torvény 18. Paragrafus /1.
bekezdésében eldirtakat a szerzddés szerinti tervezési feladat teljesitése soran betartottam, a
tervdokumentacio a 1étesitésre €s lizemeltetésre vonatkozd, a tervezéskor érvényben 1évo
jogszabalyok, szabvanyok ¢€s egyéb hatdsagi eldirdsok alapjan késziilt.

A targyi tervdokumentacio maradéktalanul megfelel a hatalyos munkavédelmi
eléirasoknak, ezen beliil a 4/2002.(11.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet, ill. ennek
27/2010.(X11.31.) NGM Rendelet szerinti modositasa eldirasainak.

A 4/2002.(11.20.) SZCSM-EiiM egyilittes rendelet szerinti biztonsagi- és egészségiigyi
eldirasok betartasaért felelés koordinator kinevezésérol a Kivitelezé koteles
gondoskodni, akinek feladata a kivitelezésre vonatkozé munkavédelmi eldirasok
betartatasanak ellendrzése. ,,A koordinator indokolt javaslatait a felelds miiszaki vezetd a
biztonsagért viselt felelossége keretében érvényesiti.



Amennyiben a tervezo, kivitelez6 rendelkezik a munkabiztonsagi szaktevékenység
ellatasahoz eldirt képesitéssel, nincs sziikség kiilon koordinator megbizasara vagy
alkalmazasara.

TUZVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

Mint a targyi létesitmény felelds gépész tervezdje kijelentem, hogy a targyi
tervdokumentacio a

28/2011. (IX.6.) BM Rendelet ,,az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat kiadasarol”, és
egyeb, jelenleg hatalyos jogszabalyokban foglalt eldirasok, rendeletek alapjan késziilt.
A targyi tervdokumentaciéo maradéktalanul megfelel a hatalyos tiizvédelmi
eldirasoknak.

KORNYEZETVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

Mint a targyi 1étesitmény felelds tervezdje kijelentem, hogy a targyi tervdokumentacio a

- (21/1986. (VL.2.) MT sz. Rendelet, a leveg0 tisztasaganak védelmérol,

- 4/1986. (V1.2.) OKTH sz. Rendelkezés, a levego tisztasaganak védelmérdl szolo
21/1986. (V1.2.) MT szamu rendelet végrehajtasarol, valamint a

- 306/2010.(XII.23.) Kormany Rendelet (a levegd védelmérdl) kornyezetvédelmi
jogszabalyokban foglalt eldirasok, rendeletek alapjan késziilt.

Felhivjuk Kivitelez6 figyelmét, hogy a munkavégzés soran az altalanos érvényti
kornyezetvédelmi eldirasokon tul vegye figyelembe, €s tartsa be a

- 2000. évi XLIIIL. Torvény (A hulladékgazdalkodasrél), valamint a
- 1996 évi LIII. Torvény (A természet védelmérdl) torvényekben eldirtakat.

A targyi tervdokumentacio maradéktalanul megfelel a hatalyos kornyezet- és
természetvédelmi eldirasoknak.

Miskolc, 2016, december hé

Sari Lajos Semega Rébert
gépész tervezd gépész tervezd
TN: G-05-0222 TN: G-05-01756
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5. MUSZAKI LEIRAS

A MISKOLCI ESZTERLANC NEPHAGYOMANYORZO

OVODA
- Miskolc, Hadirokkantak utja 14. Hrsz:6571/56 —
TOP-6.5.1-15-MI1-2016-00004 azonositd szamu
,,Onkorményzati épiiletek energetikai korszeriisitése”

TIGAZ DSO Kft engedélyezési tervdokumentaciéjahoz.

Epitteté: Miskolc MJ Varos Onkormanyzata. 3525 Miskolc, Varoshaz tér 8.

ELOZMENYEK. ALTALANOS ISMERTETES.

A GERIXON Kft (3527 Miskolc, Sajoszigeti Ut 2/A) megbizasa alapjan tervezési feladatunk a
TOP-6.5.1-15-MI1-2016-00004 azonosito szamu ,,Onkormanyzati épiiletek energetikai
Korszeriisitése” Palyazat keretében a Miskolc MJ Varos Onkormdanyzata {izemeltetésében
1évo, Miskolce, Hadirokkantak utja 14 szam alatti Miskolci Eszterlanc Néphagyomanyorzé
Ovoda energetikai feltjitasa, és kapcsolodo atalakitasi feladatok kiviteli terveinek, ezen beliil
az épiiletgépészeti tervek elkészitésére.

A kétszintes, lapostetds épiilet az 1980-as években késziilt, a jelenlegi hdtechnikai
eléirasoknak nem megfeleld BVPR rendszerti, vasbeton pillérvazas, szendvicsszerkezetii
(szigetelt) vasbeton falpanelekkel, fa keretes ablakokkal hatarolt épiilet.

Az éplilet vizi kozmi ellatasa a varosi alapkdzmiivekrdl, (viz, szennyviz, csapadékviz) fiitése
a MIHO Kft iizemeltetésében 16v6 varosi szekunder fiitési halozatrol leagazo csatlakozo
vezetékkel, gazellatisa a TIGAZ DSO Kft altal iizemeltetett varosi kisnyomést gazeloszto
halézatrol biztositott.

A tervezés célja a korszertitlen épitési szerkezetek hdtechnikai tulajdonségainak javitasa, a
jelenleg érvényes tervezési eldirasoknak megfeleld szintre emelése, a kiilsé falak és tetd



hdszigetelésével, valamint a bejarati ajtok és ablakok cseréje fokozott 1égzarasu, €s
hészigeteld képességii termékekre.

Az energetikai felujitasi munkak Iényege az épiilet fiitési rendszerének részleges atalakitasa, a
szigetelési munkak és nyilaszard csere kovetkeztében megvaltozott hdigénynek megfeleld
szabalyozas kiépitésével, a meglévo radiatorok cseréjével, de a meglévo flitési cs6halozat
megtartasaval.

A gépészeti berendezések, csdhaldzatok kora, és allapota alapjan indokolt lenne egy altalanos,
teljes cserével jar6 felujitas, mind a fiités, mind a vizhal6zatok vonatkozasaban, azonban a
munkalatokra rendelkezésre 4ll6 korlatozott koltségkeret csak minimalis, elsésorban a
hészigetelés és ablakcsere kovetkeztében megvaltozott flitési koriilmények, ill. az 0j szocialis
helyiségek kialakitdsa miatt sziikségszerti atalakitasokat teszi lehetvé.

Fentiek alapjan a bels6 viz- és csatornahaldzatok és berendezések megmaradnak, csupan az 1j
szocialis helyiségekben késziilnek 1) vezetékek €s berendezések, mig a fitési rendszer
hékozpontjat alakitjuk at, és a radidtorokat cseréljiik.

Az energetikai tervezés mellett tervezési feladat az épiiletben akadalymentes mosdo- WC
kialakitasa, valamint a gazlizemi melegitd konyha légellatas ellendrzése, a sziikséges
biztonsagtechnikai atalakitassal, a meglévo, céljanak nem megfeleld gépi szelldztetés
atalakitasaval.

Alabbiakban részletesen ismertetjiik a gazellatds miiszaki megoldasait:

GAZELLATAS

Az épliletben kordbban f6zékonyha tizemelt, gaziizem berendezésekkel.

Az Ovodak étkeztetése id6kozben atalakult, az ételt készen kapjak, a konyha melegit6
konyhava lett atalakitva, melyben jelenleg egy 100 I-es f0zdiist, €s egy siitds, négy €¢g0s
nagykonyhai tlizhely maradt meg, el6bbi reggeli idészakban tea f6z¢és, utobbi ebédidében a
hozott étel szlikség szerinti utomelegitésére.

Az éplilet gazellatasat a lakotelepi épiileteket ellatd kisnyomasu gazeloszto vezetékrol ledgazo
vezeték biztositja.

A vezeték udvari szakaszaba kiilso f6ldi elzard van beépitve.

Az épliletbe belépd vezeték a gazdasagi bejarat eldterében elhelyezett G4 tipusu gazmérore
csatlakozik, a méro elott beépitett sarokszeleppel.

A mért vezeték a foldszinti Kozlekedé mennyezet alatt szabadon szerelve jut el a Konyhéba,
ahol csatlakozik a két gdzberendezéshez.

A gézberendezések adatai:

Fo6z0 ust:

Tipus: GASZTROMETAL GLR100;
Qn=17,95 kW; Qn=17,95 kWgaz=1,9 m3/6.



Tlizhely: négy égds, géaz siitds.

Gyarté: KERIPAR KERESKEDELMI GEPGYAR

Tipus: ismeretlen

Qn=31,0 kW; Qn=17,95 kWgaz=3,2 m3/6.

A berendezések egyidejli 0sszes gazfogyasztasa: 5,1 m3/6.

Mindkét berendezés kéménybe kotott €géstermék elvezetéssel rendelkezik.
A kiirtdk allapota szemrevételezés alapjan megfeleld, tovabbi iizemelésre alkalmas.

A helyszini felmérések alapjan megéllapitottuk, hogy a gdzmérd, és a gdzberendezések
szerelvényezése, ill. a konyhai gazberendezések égési levegd ellatasa nem felel meg a
biztonsagos iizemeltetés feltételeinek, ezért abban atalakitasokat kell végrehajtani.

Mindenek el6tt felhivjuk Kivitelezé figyelmét, hogy az atalakitassal kapcsolatban sziikséges
bontasok megkezdése eldtt gondoskodjon a gazvezeték elzarasarol (a kiilso csap elzarasaval)
gy06z0djon meg annak gaztomor zarasarol, szelloztesse ki a gazvezeték halozatot!

A tervezés az atalakitasokat tartalmazza, az alabbiak szerint:

A gdzmérd belépd csonkjaba épitett elzarot a csatlakozo vezeték fiiggdleges csdterven jelolt
szakaszanak kivagasaval el kell bontani, és a jelenleg érvényes szerelési eldirasoknak
megfelelden 1) vezetéket, és zarthazas, sarok kivitelii gdbmbcsapot kell beépiteni.

A konyhai berendezések csatlakozé vezetékeit alakitjuk at.

A f6z6iist csatlakozd vezetéke a padlo folott 12 cm magassagban lett megépitve, a gdmbcesap
kezelése nehézkes, a flexibilis bekotd vezeték a padlon fekszik, konnyen ra Iéphet a
személyzet, ezért ezt a ledgazast a csonk levagasaval, a visszamaradd csévég lehegesztésével
megsziintetjik.

Az 10j bekdtést egy korabban meglévo berendezés jelenleg ledugdzott csonkja
felhasznalaséaval tervezziik.

A berendezéshez csatlakozo fogyasztoi) vezetékbe zarthazas menetes gombcsap elzarot, a
vezeték €s a berendezések kozotti szerelési fesziiltségek kikiiszobolése céljabol nem éghetd
anyagu flexibilis gazbekotd csovet terveztiink.

A géztlizhely esetén a meglévd elzarot cseréltiik zarthazas menetes gdmbcsapra.
Ebben az esetben nem volt lehetdség flexibilis csddarab beépitésére.

A gaziizemi berendezések égési levegd ellatasara gépi frisslevegd befuvast terveztiink.

A szellozteto berendezés mitkodését a 1égesatornaba épitett aramléasérzékeld jelével
reteszeltiik a berendezések gazellatasaval, igy azok csak a szellztetd berendezés ellendrzott
miikodése alatt tudnak tizemelni.

A reteszfeltételt a gazvezeték kozos (Kozlekeddi) szakaszaba épitett gaz magnes szelep
valdsitja meg.

A szelep aramkimaradasra zar6 kivitel, igy esetleges dramsziinet esetén sem lehetséges a
gazberendezések hasznalata.
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A 2013. évi XCIIL térvény 191. § (2). bekezdés c. pontja szerint ,,a személyes gondoskodas
keretébe tartozo szakositott ellatast nyujto bentlakasos intézmény céljara szolgalo”
1étesitmény ,.tiizeloberendezés helyiségében a vonatkoz6 miiszaki kovetelményeknek
megfelel6 szén-monoxid-érzékeld berendezés felszerelésére és miikodtetésére koteles,
amennyiben a tiizeloberendezés kozosségi térben vagy vele légtér osszekottetésben 1évo
helyiségekben van.”

Esetiinkben —bar az Ovoda nem mindsiil bentlakasos intézménynek, de a tartozkodas jellege

azzal megegyez0- a 1égtér 0sszekottetés az automatikusan zarddo ajtok hianyaban fennallhat,

ezért a Konyhaba az EN50291:2001-es szabvanynak megfelelé CO érzékeldt terveztiink.

Az érzékeld elhelyezése feleljen meg az alabbi szempontoknak:

- A szén-monoxid-riaszto elhelyezésére vonatkozdlag a gyarto utasitasait kell figyelembe
venni!

- A késziilék csak viz €s huzatmentes helyen szerelhet6 fel!

- A szén-monoxid-riasztd a lehetséges szén-monoxidforrastol 1,5-3 m-re legyen!

- Ha falra helyezziik a szén-monoxid-riasztot, a felszerelési magassag legyen nagyobb,
mint az ablakok és ajtok felsd €le, de a mennyezet €s a szén-monoxid-riasztd kdzott
legalabb 15 cm! Ha a szén-monoxid-riasztot mennyezetre szereljik, tdvolsaga a falaktol
minimum 30 cm legyen!

- Ferde mennyezet esetén a szén-monoxid-riasztdt a legmagasabb pontra kell telepiteni, de
a faltol legalabb 30 cm-re.”

Javasoljuk HONEYWELL gyartmany beépitését.

Alabbiakban ismertetjiik a gdzvezeték szerelésével kapcsolatos legfontosabb altaldnos
tudnivalokat.

Az Altalanos Szerelési Eldirasok fejezetben felsorolt szempontok koziil az esetiinkben
érvényeseket vegye figyelembe Kivitelez6!

ALTALANOS SZERELESI ELOIRASOK

Csovezetékek. Fekete acélcso: Névleges atmérd dk x s (mm)

1/2"21,3x2,6
3/4"26,9x2,6
1"33,7x2,6
5/4" 42,4 x 2,6
6/4" 48,3 x2,6
2" 60,3x 2,6

Felhasznilhaté csovek anyaga:

A csatlakozo, ill. fogyasztoi vezeték épitésénél csak szavatolt minOségli, csillapitott (Si>0,1%),
hegeszthetd acélcsovek épithetok be a tablazatban feltiintetett méretekkel.

Anyagminéség az MSZ EN 10208-2:1999, MSZ EN 10255 szabvany szerint, vagy annak megfeleld
kémiai Osszetételli varratnélkiili, vagy hosszvarratos cségyartmany legyen, besorolasa legalabb
L245NB, amelynek bizonylatolt folyashatara legkevesebb 6f>235 N/mm?2 legyen.
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A csokotéseket hegesztett kotéssel kell kialakitani, kivéve a szerelvények beépitését, ahol csdmenet,
vagy karimas kotés sziikséges.

Langhegesztést teljes varratkészitésre legfeljebb NA 100 névleges atmérdjii és 4,0 mm-nél kisebb
falvastagsagu csoveknél lehet alkalmazni, nagyobb névleges atmérdjii, vagy

falvastagsagu csovek kotése ivhegesztéssel késziiljon.

A hegesztési varratok egymastol valo tavolsaga NA 50-ig legalabb 100 mm, e felett legalabb 600 mm
legyen. Bontott csbanyag nem épithetd be!

Idomok:

Iranytorésre 1" atmérdig 3xD hajlitasi sugarral készitett sajat anyagbol hajlitott iv, vagy forrcséiv
alkalmazhato. Patentiv hajlitasi sugara 1,5xD.

Az 1" méret feletti iranytorés gyarilag el6allitott patentiv legyen. 2"-ig esetenként gépi, hideg
csOhajlitas is hasznalhat6 6xD-nél nagyobb hajlitasi sugarral.

Elagazasok altalaban sajtolt, gyari T-idomokkal alakithatoak ki, kivéve a kis atmérdjt leagazasok
beoltasat.

Egyenes cso sziikitése egy méretkiilonbségre kdzvetlen egymashoz hegesztéssel, tobb
atmérokiilonbség esetén gyari, préselt csoszlikitovel készitendo el.

Vasontvény idom, gazvezetékbe altalaban nem épithetd be!

Kivételt képez a nyomasszabalyozo ¢és a gazmérd kotéseknél alkalmazhato hollandi-anya, a kdzbens6
elzard utan beépitett K-B menetes hollandi csavarzat és a késziilékkotésbe esetlegesen sziikséges
konyok, vagy iv.

Korroziovédelem

Az acélanyagu gazvezetéket a varhato korr6zios hatasoktol meg kell védeni.

Ennek érdekében az eredményes nyomasprobat kdvetden el kell végezni a tervezett acélcs6 gazhalozat
rozsdamentesitését, olaj, zsir vagy egyéb szennyezddések eltavolitasat.

Ezt kdvetden a vezetékeket két rétegli rozsdavédo alapmazolassal, majd kétszeri fedd (szin)
mazolassal kell ellatni

A szinmazolas a miszaki leirasban megadott szin legyen!

Varratvizsgalat:

Roncsolasmentes, radiografiai vizsgalattal kell ellendrizni:

- legalabb a hegesztési varratok 10%-at az SOSNA mérettartomanyban,

- 0sszes varratot a csO-karima kapcsolatok kotésein, €s a javitott varratokon,

- ahol a tervez0 eldirja, vagy az elosztdé mlszaki-biztonsagi ellendre sziikségesnek tartja.
Esetiinkben radiografiai vizsgalat elvégzése nem indokolt!

Egvyéb szempontok:

- A fogyasztoi vezetéket a falhoz, fodémhez képest vizszintesen, illetve fliggblegesen kell szerelni.

A vezeték vizszintes szakaszat a fodémtdl, illetve alacsony szerelés esetén a padldtél min.0,2 m
tavolsagban szabad megépiteni!

- A gazvezeték a falsiktol min. 1,5 D tavolsagra legyen megépitve.

- Burokcs6ben, védéesoben, falon vagy fodémen atvezetd csészakaszban hegesztési varrat, ill.
forrasztas nem lehet.

- Fogyasztoi vezeték a vele parhuzamosan szerelt fiitési vezetéket 10 cm-re kozelithet meg, merdleges
keresztezés és parhuzamos vezetés esetén egyarant.
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- Géazvezeték és szabadon szerelt elektromos kabel k6zott parhuzamos vezetés esetén 0,1 m,
falhoronyban szerelt elektromos vezeték és gazvezeték csobilincs kozott 0,1 m védotavolsag legyen.

- A gazvezeték mechanikus védelmét biztositani kell.(pl. acélanyagu véddcsovel)

- A gazvezetéket sajat stilyan kiviil mas er6hatas nem érheti, arra egyéb csdvezeték, berendezés nem
erdsithetd fel.

- 50 cm-nél vastagabb (indokolt esetben ettd]l vékonyabb) fal esetén a gazvezetéket véddesobe kell
helyezni.

A védéesé mérete két dimenzioval legyen nagyobb a gazvezeték méreténél, hossza a fal két oldalan
5-5 cm-rel nydljon tul. A védécsé anyaga: acélcsd. A véddcso végeit rugalmas anyaggal ( pl. DENSO
massza ) kell tomiteni.

Epiileten beliili gazvezetéket falsikon kell szerelni, a falhoz nem éghetd anyagu csébilincsek
elhelyezésével rogziteni.

Az almennyezet alatt szerelt vezetéket az dlmennyezettdl fliggetlen, a fodémhez rogzitett
tartoszerkezethez kell fiiggeszteni.

Feltétlentil rogziteni kell a gazvezetéket: a késziilékekhez leagazo vezetékek also és felsd pontjan.
Bilincselési tavolsag 1"-igl,5 m, felette 2 m. A bilincs gumibetétes kiviteli legyen.

Gazfogyaszto késziilékek szerelésére vonatkozo eloirasok:

- Minden gazfogyasztd késziilék elé elzarot kell beépiteni. 2" csatlakozo méretig az elzard menetes
gombcsap, az elzarohoz csatlakozo hollandis kotéssel.

- A gazkésziiléket az MSZ 11413/2 szerint tomorségi probanak kell alavetni.

- A gazkésziilék elott (kezelési iranybol) min. 0,8 m kezelési tavolsagot kell biztositani.

- Szerelés befejezése utan a tomitettséget ellendrizni kell!

Nyomasproba:

Minden ujonnan készitett, vagy atalakitott gazvezetéket csak sikeres nyomasproba utan szabad gaz ala,
vagy ismételten gaz ala helyezni.

A vizsgalatot az egész csOvezetékrendszeren vagy az elkiilonitett szakaszokon kell végezni.

A Miszaki feliilvizsgalat vezet6jének a vizsgalat megkezdése elétt teljes mértékben meg kell ismernie
a csOvezetéket és meg kell gy6zddnie a csGvezetékre vonatkozo adatok valodisagarol.
Nyomasproba-vizsgalatot a Miiszaki feliilvizsgalo jelenlétében a Kivitelez6 folytatja le.
El6készités:

Nyomasproba a személy és vagyonbiztonsagot ne veszélyeztesse.

- Nyomasproba alatt a gazvezetéken egyéb munkat végezni tilos!

- Gondoskodni kell arr6l, hogy a nyomasproba alatt 4ll6 gazvezeték kornyezetében illetéktelen
személyek ne tartozkodjanak.

- A csOvezetékbe szerelt 0sszes szerelvényt, igymint a szabalyozokat, méroket,
szakaszoloszerelvényeket, biztonsagi berendezéseket stb., amelyek nem viselik el a
vizsgalonyomast, a vizsgalat megkezdése elétt le kell szerelni. Ilyen esetben a szerelvényt
csOdarabbal kell helyettesiteni vagy a csOszakaszt a leszerelt rész el6tt és utan tomoren le kell
zarni, €s kiilon kell vizsgalni.

- PE vezeték szakaszos foldtakarassal elmozdulas és kiiszas ellen rogzitett legyen gy, hogy a
csOkotések, burokesd, véddcso a vizsgalat sikeres befejezéséig ne legyenek eltakarva.

- Nyomasprobara keriilo gazvezetéket gaztomoren és a tervezett legnagyobb nyomasnak megfelelo
modon kell lezarni. A gazvezeték tomor zarasahoz hasznalt minden berendezés legyen alkalmas a
vizsgalonyomashoz.

- Gazvezetéket el kell latni a felt6ltésre, valamint a vizsgald kozeg leeresztésére és a nyomasproba
biztonsagos végrehajtasara alkalmas cs6csonkokkal és szerelvényekkel, amelyeket megfelelen
rogziteni kell.

- A vezetéket nyomasproba és lizembe helyezés el6tt gondosan ki kell fuvatni.
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- Sziikség esetén Ovintézkedéseket kell tenni, hogy megakadalyozzak a levegd vagy a semleges gaz
visszadramlasat a gazvezetékbe a szakaszoldszerelvényen keresztiil.

A gazvezetékben és tartozékaiban a nyomast fokozatosan kell a probanyomas értékére névelni.

A vizsgalt csGvezetékben keriilni kell minden hirtelen nyomasnovekedést.

Szilardsagi nyomaspréba:
Szilardsagvizsgalatot minden esetben a tomorségvizsgalat elott kell végrehajtani.

Célja: annak ellenérzése, hogy a beépitett anyagok ¢s a hegesztések megfelelnek-e a szilardsagi
koévetelményeknek.

Moédja: nyomasméréses modszerrel.

Miiszerezettség:

- nyomasméro a vizsgalokdzeg nyomasanak mérésére, amelynek pontossagi osztalya: 0,6

mérete: D160; fels6 méréshatara a probanyomas 1,1...1,6- szoros savjaba essen

(kivétel a pproba=6 bar, ahol a nyomdasmero felsé méréshatara 10 bar)

- hitelessége: érvényes (2 év) kalibralasi bizonylattal rendelkezzen. (Digitalis nyomasméro regiszter is
alkalmazhato, amelynek kalibralasi ciklusat a gyart6 allapitja meg)

Szilardsagi probanyomas értékei ¢piileten kiviil szabadon és épiileten beliil szerelt vezetékekre:
- kisnyomason (DP<0,1 bar) pproéba = 1 bar

- probanyomas, kozépnyomason: (0,1<DP<4 bar) pproba = 6 bar, idétartam: tproba = 15 perc
Tomorségi nyomasproba:

Célja: annak ellendrzése, hogy a beépitett anyagok, kotések gaztomdr zarast biztositanak.

Modja: nyomasméréses ¢€s szemrevételezéses modszerrel.

A gazvezeték tomorségvizsgalatat el kell végezni:

- lizembe helyezése el6tt, atalakitasa vagy karbantartasa utan,

- ha a vezeték 6 honapnal hosszabb ideig nem iizemelt,

- izemel6 vezetéken oldhatd kotést vagy szerelvényt megbontottak.

Uzemeld gazvezeték tomdrség vizsgalatat levélasztott vezetékszakaszon levegdvel vagy inert gizzal a
maximalis lizemi nyomason, vagy lezart vezetékszakaszon lizemi nyomasu gazzal kell végezni.

Az Osszes kotés legyen konnyen hozzaférheto, takardstol mentes.

A tomorségvizsgalatot a vizsgalokozeg homérsékletének allandosulasa el6tt nem szabad megkezdeni.
Tomorségvizsgalat soran a csdvezeték lezarasat el lehet érni a szakaszoloszerelvény zart allasaval. A
szakaszoloszerelvény a vizsgalonyomason gaztomor legyen.

A kotéseket egyenként habzoszeres ellendrzéssel kell szemrevételezni.

Az oldhato kotési feliiletre felhordott habképz6é anyagot kotésenként legalabb egy percig kell figyelni.
Feliilet gaztomorsége megfeleld, ha az ellendrzé habon buborékndvekedés nem tapasztalhato.
Miiszerezettség:

- kisnyomason U-csoves, vagy egycsovil, ellendrzé-tartalyos manométer, illetve digitalis
nyomasmeéro-regiszter,

- kdzép és nagykoz€p nyomason nyomasmérd, amelynek pontossagi osztalya: 0,6

mérete: D160; felsd méréshatara a probanyomas 1,1...1,6- szorosa legyen.

(kivétel a pproba=6 bar, felsd méréshatar 10 bar)

hitelessége: érvényes (2 év) kalibralasi bizonylattal rendelkezzen.

(Digitalis nyomasméré-regiszter is alkalmazhato)

Tomorségi probanyomas értékei épiileten kiviil szabadon és épiileten beliil szerelt vezetékekre:

- kisnyomason (DP<0,1 bar) pproba = 15 kPa=1.500 mm v.o.

- k6zép, nagykdzépnyomas pproba = piizemi

- id6tartama: tproba = 10 perc

Ha a vizsgalat eredményei nem megfeleloek, akkor a szivargast megfeleld céleszkozokkel, példaul
szivargasjelzé habbal meg kell keresni. A hibas részeket ki kell cserélni, vagy meg kell javitani.
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Nyomasproba-vizsgélatot a szivargas megsziintetése utan kell megismételni.

Nyomasproba értékelés, dokumentalas:

A vizsgalokozeg homérséklete és a 1égkori nyomas befolyasolja a szilardsagvizsgalat és a
tomorségvizsgalat soran mért nyomast.

A vizsgalat eredményeinek kiértékelésekor szamitasba kell venni ezeknek a jellemzOknek a valtozasat.
Szilardsagi nyomasproba csak akkor tekinthetd sikeresnek, ha nincs tomortelenségb6l szarmazo
nyomascsokkenés, és maradd alakvaltozas nem kovetkezik be.

A tomorséget igazolja, ha a vizsgalat megkezdésekor és befejezésekor mért nyomasok nem térnek el

egymastol, illetve ez nem a kdzeg homérseklete és/vagy a légkdri nyomas valtozasabol adodik.
Elvégzett vizsgalatokrol a Gazszolgaltatd képviseldjének vizsgalati jelentést, azaz nyomasproba
jegyzokonyvet kell készitenie.

A nyomasproba jegyzokonyv legyen alkalmas a csOvezeték-szakasz egyértelmli értékelésére.
Nyomasproba jegyzokonyvet az OERG KFT. képvisel6je biztositja és vezeti.

Uzembe helyezés ltalinos leirdsa

Koziizemi fogyasztd esetében a bekapcsolas feltétele a megkotott Koziizemi Szerzodés.

A koziizemi fogyasztonak szolgaltatott f6ldgaz mennyiségének ¢és teljesitményének mérésérdl — az

atalanydijas fogyasztok kivételével —az elosztdi engedélyes hiteles gaizmérdvel vagy mérési rendszerrel
gondoskodik.

A csatlakozovezeték ¢és a fogyasztéi vezeték iizembe helyezésérol a Koziizemi Szerzédésben
meghatarozott csatlakozasi dij befizetése utan az elosztoi engedélyes koteles gondoskodni

Az elosztoi engedélyes a gazkésziilék tizembe helyezése nélkiil is koteles a fogyasztoi vezeték

lizembe helyezését elvégezni, ha a berendezés a miiszaki-biztonsagi eldirasoknak megfelel.

A Kkivitelezés az engedélyezett tervnek megfeleléen késziil. A terven moédositas csak a tervezé
hozzijarulasaval végezhetd! Nagyobb mértékii valtoztatast ismételten engedélyeztetni kell!

Az lizembe helyezési eljarasra el kell végezni az érintésvédelmi vizsgalatot, azt jegyzékonyvvel kell
Vezeték giz ala helyezése:

Gaz ala helyezési és lizembe helyezési miiveletet kizdrolag az OERG KFT alkalmazottja,

vagy megbizottja végezheti.

Gaz ala helyezés el6tt meg kell gy6zddni csdvezetek megfeleloségeérdl és arrol, hogy a csdvezeték

mindegyik vége tomdren le van zarva, vagy csatlakoztatva van a gazkésziilékhez

A megépiilt belsé gazvezeték-rendszer legfelsé pontjan minden felszalldo vezeték végén szabadba kell
engedni a vezetékben 1évo leveg6t és ellendrizni, hogy a vezetékben tiszta gaz van-e jelen.

E miivelet végzése soran a vezetékbdl kiengedett gaz-levego elegyet a szabadba kell vezetni.

A légtelenito-vezeték végén kiaramlo gazt meggyujtani tilos!

A légtelenités egész mivelete alatt iligyelni kell arra, hogy a munkahelyen idegenek ne
tartdzkodhassanak.

A fentiek szerint légtelenitett vezetékbol a létesitmény fOelzard csapjanak kinyitasaval a gazt a
fogyasztoi vezetékbe kell engedni a felszerelt gazméron keresztiil.

Ha a csovezeték gaz ald helyezésekor a gazkésziilékek nincsenek felszerelve, akkor a csGvezeték nyitott
végeit megfeleld eszkozzel le kell zarni.

A leveg6 kiszoritaskor figyelembe kell venni a gaz — levegd keverék térfogatat és aramlasi

sebességét. A csdvezeték gazzal valo feltdltése soran a nyomast fokozatosan kell novelni.

A gaz ala helyezés ideje alatt a miiveletet végzo személyeknek — a megfeleld eszkdzok

hasznalataval, Ggymint a szivargasjelzo kozeg vagy gazdetektor — meg kell gy6zddnie a

kotések tomorségérol.

A kivitelezés az engedélyezett tervnek megfeleléen késziil.

A terven modositas csak a tervezo hozzéjarulasaval végezhetd! Nagyobb mértékil valtoztatast ismételten
engedélyeztetni kell!
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Munkavédelem, Tiizvédelem:

A gaz normal lizemvitelére jellemzé kibocsatasok koziil a 3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM egyiittes
rendelet 1. sz. mellékletében foglalt besorolasi elvek alapjan a személyek védelmére, tervezés soran meg
kell hatarozni a potencialisan robbanasveszélyes kornyezetet.

Gazvezeték épitését csak munkavédelmi ismeretekkel rendelkezé személy végezhet.

A gazvezeték épitése soran a munkavallalok, illetve a munkavégzés hatokdrében tartdzkodok
védelmérol gondoskodni kell.

A gazszerelési munkak végzésekor be kell tartani a vonatkozo eldirasokat. (Lasd Munkavédelmi és

Ttizvédelmi Nyilatkozat)

A fobb szempontokra az alabbiakban hivjuk fel a figyelmet:

- Gazszerelési munkat csak arra kioktatott, ill. engedéllyel rendelkez6 személy végezhet.
- A kivitelezési munkak el6tt a dolgozokat munkavédelmi oktatasban kell részesiteni, résziikre
biztositani kell a munkavédelmi felszereléseket.

- Szerelési munkat min. két személy végezhet !

- Magasban végzett munkak végzéséhez biztonsagos szereldallvanyt kell késziteni.

- Teherhord¢ szerkezetet megvésni csak elozetes szakvélemény alapjan lehet.

- Ugyelni kell, hogy a hegesztési munka tiizet ne okozzon.

- Hegesztési munka végzésekor kézi poroltdt kell a helyszinen tartani.

A gazvezetéki elzarokon a csapkulcsnak rajta kell lenni. Hianyzo6 csapkulcsot potolni kell!
- Nyomasproba alatt az ott tartozkodd dolgozok részére védbfelszerelést kell biztositani.

- Nyomas alatti berendezés cs6vezetékeit, szerelvényeit megbontani nem szabad.

A gaziizemi fitéberendezés helyiségeinél, a helyiség érintése nélkiil kiviilrél, és a helyiségbol egyarant
jol megkozelithetd helyen a tiizel6berendezés teljesitményének megfelelé mennyiségii és teljesitményli
poroltokésziiléket kell elhelyezni.

Esetiinkben legalabb egy-egy db. 6 kg-os kézi poroltd helyezendd el a kazanok helyiségei bejarata
mellett.

Kornyezetvédelem:

Nyomatékosan felhivjuk KIVITELEZO figyelmét a 102/1996.(VIL12.) Kormanyrendelet
mellékletében felsorolt veszélyes hulladéknak mindsiild anyagok hivatkozott rendeletnek megfeleld
tarolasara, elszallitasara. Kivitelezé - amennyiben a veszélyes hulladékot mas szallitoval szallittatja el,
koteles meggy6zddni a szallité jogosultsagarol, ennek hianyaban a felelsség Kivitelezot terheli.
Zajvédelem:

Az épitési helyeken gondoskodni kell arrol, hogy az épitési tevékenység soran a munkahely
kornyezetében a 8/2002. (I11. 22.) KOM-EiM egyiittes rendeletben (a zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol) elbirt zajszintet ne 1épjék tal.

Amennyiben varhato a zajszint tallépése, ugy az épitési munkak megkezdése elott a

kdrnyezetvédelmi hatosagoktol zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat kell kérni.

A 20/2001. (IL. 14.) Korm. rendelet (a kdrnyezeti hatasvizsgalatrol) mellékletében szerepld
tevékenységekre kornyezetvédelmi hatasvizsgalatot kell késziteni.

Miskolc, 2016, december hé

Sari Lajos Semega Robert
gepesz tervezo gepész tervezo
TN: G-05-0222 TN: G-05-01756
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6. MUNKAVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

A MISKOLCI ESZTERLANC NEPHAGYOMANYORZO

OVODA
- Miskolc, Hadirokkantak utja 14. Hrsz:6571/56 —
TOP-6.5.1-15-MI1-2016-00004 azonositd szamu
,,Onkormanyzati épiiletek energetikai korszerisitése”

TIGAZ DSO Kft engedélyezési tervdokumenticiéjahoz.

Epittet6: Miskolc MJ Viros Onkormanyzata. 3525 Miskolc, Viroshaz tér 8.

A kivitelezésben résztvevd dolgozokat munkavédelmi oktatasban kell részesiteni, biztositani kell
szamukra a sziikséges munkavédelmi felszereléseket, azok hasznalatat ellendrizni kell.

A kivitelezés megkezdése eldtt helyszini bejaras, tervismertetés megtartasat javasoljuk, Beruhazo,
Uzemeltetd, Tervezd és Kivitelezd jelenlétében.

A gépészeti vezetékek és elektromos haldzatok, szerelvények kdzotti védétavolsagot a vonatkozo
szabvanyok szerint kérjiik biztositani.

A szerelési munkakhoz az alkalmazott, ill. beépitett anyagoknak, szerelvényeknek megfeleld
munkaeszkozoket, szerszamokat kell alkalmazni.

Az elektromos szerszamok villamos érintésvédelemmel ellatott berendezések legyenek.

A nyomasprobak végzése soran a sziikséges baleset megeldzési intézkedéseket be kell tartani.

A szabalyozo szerelvények beallitasara, épségére kiilonds gondot forditson a Kivitelezd.

Felhivjuk Kivitelezo figyelmét, hogy az épiilet fels6 fodémén torténo szerelési munkakhoz
megfelel6 teherbirast emel6 berendezést tartson a helyszinen, és fokozottan iigyeljen a
munkavédelmi el6irasok betartasara.

Miskolc, 2016, december hé

Sari Lajos Semega Rébert
gepesz tervezo gepész tervezo
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