Helyszini beton és vasbeton munka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 0sszesen
egységar egységre oOsszesen
| 31-000- Vasbeton fal bontasa, 15 cm vastagsagig, C20/25 - 21 m3 0 0 0 0
2.1.2 C25/30 betonmindség kozott
2 31-000- Sik vagy bordas vasbeton lemez bontasa, 12 cm 4,32 m3 0 0 0 0
8.2.2 vastagsag felett, C20/25 - C25/30 betonmindség
kozott
3 31-000- Lépcsoészerkezetek bontasa, vasbetonbdl, C20/25 - 4 m3 0 0 0 0
11.2.2 C25/30 betonmindség kozott
4 31-000- Salakos futopalya bontasa alépitménnyel 27 m3 0 0 0 0
12.2
5 31-001- Betonacél helyszini szerelése fiiggdleges vagy 0,333 t 0 0 0 0
1.2.1- vizszintes tartoszerkezetbe, bordas betonacélbol,
0220955  4-10 mm atmérd kozott FERALPI hidegen huzott
bordas betonacél, 6 m-es szalban, BHB55.50 8
mm
6 31-001- Betonacél helyszini szerelése fiiggéleges vagy 1,33 t 0 0 0 0
1.2.2- vizszintes tartoszerkezetbe, bordas betonacélbol,
0220957 12-20 mm atméré kozott FERALPI hidegen
huzott bordas betonacél, 6 m-es szalban,
BHS55.50 12 mm
7 31-001-2- Hegesztett betonacél halo szerelése 0,554 t 0 0 0 0
0451505  tartoszerkezetbe FERALPI 10K1010 épitési
sikhald; 5,00 x 2,15 m; 100 x 100 mm osztassal
©10.0/10.0 BHB55.50
keverék CEM 32,5 pc. Do = 16 mm, m = 6,6
finomsagi modulussal
9 31-021- Lépcso készitése vasbetonbol, X0v(H), XC1, 7,2 m3 0 0 0 0
10.11.1.3- XC2, XC3 kornyezeti osztalyu, kissé képlékeny
0242110  vagy képlékeny konzisztenciaji betonbol,
betonszivattyls technologiaval, vibratoros
tomoritéssel C25/30 - XC2 kissé képlékeny
kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dy =
16 mm, m = 6,6 finomsagi modulussal
10 31-030- Beton aljzat készitése helyszinen kevert betonbdl, 2,34 m3 0 0 0 0
11.3.1.1.2- kézi tovabbitassal és bedolgozassal, merev
0121110  aljzatra, kavicsbetonbol, C 8/10 - C 16/20 kissé
képlékeny konzisztenciaju betonbdl, a feliilet
fasimitoval eldolgozva, 6 cm vastagsag felett
C16/20 - X0b(H)
kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5
pc. Doy = 16 mm, m = 6,4 finomsagi modulussal
11 31-030- Beton aljzat készitése helyszinen kevert betonbdl, 6,3 m3 0 0 0 0
11.3.1.1.2- lejtbeton kézi tovabbitassal és bedolgozassal,
0121130 merev aljzatra, kavicsbetonbdl, C 8/10 - C 16/20

kissé képlékeny konzisztenciaji betonbol, a
feliilet fasimitoval eldolgozva, 6 cm vastagsag
felett C16/20 -
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XO0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék
CEM 42,5 pc. Dy = 16 mm, m = 6,4 finomsagi
modulussal

Beton padléburkolat; 2 cm vastagsagban,
meglévo aljzatra, fa- vagy vassimitoval
cementsimitas vizszintes feliileten Hs60-c, simitd,
cementhabarcs

Fedkovek bontasa

28,6 m2

3,05 m2

Munkanem 06sszesen:




