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Szoveg
MIHG KFT kezelésében 1évé primer rendszer
Fltési vezeték, Fekete acélcsé szerelése, hegesztett kotésekkel,
tartészerkezettel, szakaszos nyomdsprdobaval, szabadon, horonyba vagy
padlécsatornaba, irdnyvaltozas cs6hajlitassal, DN 15 Fekete acélcsé, A
37X 1/2" simavégl
DN 20 Fekete acélcs6 A 37X 3/4" simavégi
DN 25 Fekete acélcsé A 37X 1" simavégd
irdnyvaltozas csSivvel, cs6atmérd DN 100 méretig, DN 32-40 Fekete
acélcs6 A 37X 5/4" simavégl
DN 50 Fekete acélcs6, A 37X 2" simavégul
DN 65 Fekete acélcsG, A 37X 2 1/2" simavég(i
DN 80 Fekete acélcs6, A 37X 3" simavégl
DN 100 Fekete acélcsd, A 37X 4" simavégU
Acélfeluletek mazolasanak el6készits és részmunkai; kézi
rozsdamentesités, cs6 és regisztercsd felliletén, (80 NA-ig), fliggeszts és
tartdszerkezeten, allvanyzaton, konny( rozsdasodas esetén Supralux
lakkbenzin higitd, EAN: 5992454205023
f(itGtesten, 80 NA feletti csdvon, kdnnyli rozsddsodas esetén Supralux
lakkbenzin higitd, EAN: 5992454205023
Korrdzidgatld alapozas csé és regisztercsd feliiletén (NA 80-ig),

fliggeszt6n és tartdvason, sormosdé allvanyzaton, mligyanta kotGanyagu,

olddszertartalmu festékkel Supralux Koralkyd korrozidgatlé alapozd,
voros, EAN: 5992451106033

f(itGtesten, NA 80 feletti csévon, migyanta kétSanyagy,
olddszertartalmu festékkel Supralux Koralkyd korrozidgatlé alapozd,
voros, EAN: 5992451106033

Eplletgépészeti cs6tarté rendszerelemek helyszini szerelése, csébilincs
12"-ig vagy NA 300-ig, betét nélkal, 3/8"-3" vagy 9,5-101 mm kozott HILTI
Komfort csébilincs MPN-S 1/2" A, Csz.: 229813

HILTI Komfort cs6bilincs MPN-S 3/4" A, Csz.: 229815

HILTI Komfort cs6bilincs MPN-S 1" A, Csz.: 229817

HILTI Komfort cs6bilincs MPN-S 1 1/4" A, Csz.: 229821

HILTI Komfort csébilincs MPN-S 1 1/2" A, Csz.: 229823

HILTI Komfort csébilincs MPN-S 2" A, Csz.: 229827

HILTI Komfort cs6bilincs MPN-S 2 1/2" B, Csz.: 229833

HILTI Komfort csébilincs MPN-S 3" B, Csz.: 229839

4"-7" vagy 101,6-203 mm kozott HILTI Komfort csébilincs MPN-S 4" B,
Csz.: 229848

Flitési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ivek, idomok, szerelvények
szigetelése és burkolas nélkil), kézetgyapot cs6héjjal kasirozott
kivitelben, horganyzott acélhuzal felerGsitéssel az illesztések dntapadd
alufélia csikkal torténd lezarasaval, NA 108 mm cséatmérdig ROCKWOOL
Pipo ALS flirészelt k6zetgyapot cs6héj alufélia kasirozassal, belsé atméré:
22 mm, falvastagsdg: 30 mm

ROCKWOOL Pipo ALS flrészelt k6zetgyapot cs6héj alufélia kasirozassal,
belsé atméré: 28 mm, falvastagsag: 30 mm

ROCKWOOL Pipo ALS flrészelt k6zetgyapot cs6héj alufélia kasirozassal,
belsé atméré: 35 mm, falvastagsag: 30 mm

ROCKWOOL Pipo ALS flirészelt k6zetgyapot cs6héj alufdlia kasirozassal,
belsé atméré: 42 mm, falvastagsag: 30 mm

ROCKWOOL Pipo ALS flirészelt k6zetgyapot cs6héj alufdlia kasirozassal,
belsé atméré: 60 mm, falvastagsag: 30 mm

ROCKWOOL Pipo ALS flirészelt k6zetgyapot cs6héj alufdlia kasirozassal,
belsé atmér6: 76 mm, falvastagsag: 40 mm

ROCKWOOL Pipo ALS flirészelt k6zetgyapot cs6héj alufdlia kasirozassal,
bels6 atmérd: 89 mm, falvastagsag: 40 mm

ROCKWOOL Pipo ALS flrészelt k6zetgyapot cs6héj alufdlia kasirozassal,
bels6 atmérd: 108 mm, falvastagsag: 40 mm

Kétoldalon menetes vagy roppantégylirds szerelvény elhelyezése, kiilsé
vagy bels6 menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gémbcsap,
viz- és gazf6csap MOFEM AHA Univerzalis gdmbcsap 1/2" bb. menettel,
névleges méret 15 mm, sargaréz, natur, 16 bar, Kéd: 113-0007-00

Kétoldalon karimas szerelvény elhelyezése ellenkarimakkal, DN 15 PN 10 -

PN 40, gombcsap MVV-ISG WKC1A gombcsap szénacélbdl, karimas, vizre,
PN 40 DN 15

DN 20 PN 10 - PN 40, gdmbcsap MVV-ISG WKC1A gémbcsap szénacélbdl,
karimas, vizre, PN 40 DN 20

DN 50 PN 10 - PN 40, gdmbcsap MVV-ISG WKC1A gémbcsap szénacélbdl,
karimas, vizre, PN 40 DN 50

DN 100 PN 10 - PN 16 gémbcsap MVV-ISG WKC1A gombcsap szénacélbdl,
karimas, vizre, PN 16 - PN 25 DN 100
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DN 100 PN 10 - PN 16 szelepek, csappantyuk (szabalyzo, fojté-elzaro,
beavatkozd) MVV-ISG dtmeneti visszacsapdszelep, 6ntottvas, karimas, PN
16 DN 100

DN 100 PN 10 - PN 16 szennyfogdsz(ir6, iszap- és leveg6levalasztdo MVV-
ISG szennyfogdsz(irG, dntottvas, karimas, PN 16 DN 100

DN 20 PN 10 - PN 40, szelepek, csappantyuk (szabalyzo, fojté-elzard,
beavatkozd) MVV-ISG atmeneti fojtdszelep, 6ntottvas, karimas, PN 16 DN
20

DN 100 PN 10 - PN 16 szennyfogosz(ir6, iszap- és leveg6levalaszto
Karimas csatlakozasu iszaplevalaszto, ellenkarimakkal, csavarokkal,
témitéssel. PN16 (MIHO Kft tipus)

DN 80 PN 16 - PN 40, szelepek, csappantyuk (szabalyzo, fojté-elzard,
beavatkozd) DANFOSS gyartmanyld mennyiséghatarold, Tipus: DANFOSS
AFPQ/VFQ2 DNSO, karimas csatlakozasu kivitel, kvs: 80,0 m3/6

DN 65 KALMSTRUP MULTICAL 402 tipusu, visszatérd vezetékbe épithetd,
ultrahangos kialakitasi h6mennyiségméré, a hozza tartozé6 ULTRAFLOW
54 tipusu ultrahangos atfolyas mérével, MULTICAL elektronikus
szamlalomdvel, vezeték nélkili leolvasast biztositd M-bus modullal,
elemes megtaplaldssal. PN16 DN65

TELEKONT gyartmanyu DDC szabalyozé (pontos tipust a MIHO KFT adja
meg) tipusli TELEKONT KFT ajanlata alapjan

Védéburkolat elhelyezése acélcsére mlanyag lefolydcsébél, DN 50 PE
mianyagcsé MIHO jelad6 kébel beépitésére DN50

H6mérd elhelyezése, konydok h6mérg, nagy Véddszerelvényes ipari
hémérs, MSZ 11210/2-72 nagy konyok h6méré 0 C-t6l 160 C 100 mm
benyulassal

Manométer elhelyezése, lemezhazas Manométer lemezhazas, M 20 x 1,5
menettel 1,6 % pontossaggal PM 1012 tipus, atméré 100 mm
Méréshatar: 0-4.0;0-6.0;0-10;0-16;0-25 bar

Kétoldalon menetes vagy roppantdgydrls szerelvény elhelyezése, kiilsé
vagy bels6 menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gémbcsap,
viz- és gazfScsap Kovacsoltvas feszméréesap. NA1S

Légedény elhelyezése és bekotése, tartdszerkezet beépitésével, 159x4,5
mm - 350 mm 219x6,3 mm - 400 mm Légedény, domboritott
fenéklemezekkel, NA20 csonkokkal NA150 (159x4,5) csébél. L=300 mm
Fltési és vizvezeték szakaszos és haldzati nyomdsprébdja vizzel, 200 mm
kilsé {atméré}-ig

Primer flitési haldzat 4tmosasa, kétszeres feltoltéssel, Gritéssel

Fltési rendszer beszabalyozasa
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