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48-000-2.1 Teljes feliileten hegesztett, olvasztott vagy

48-002-
1.1.1.1.1-
0099073

48-002-
1.3.1.2-
0099014

48-002-
1.3.1.5-
0099014

48-002-
1.45.1-
0115101

48-003-
1.1.1.2.1-
0099073

48-003-
1.3.3.1-
0099014

ragasztott bitumenes lemez szigetelés bontasa,
kettd vagy tobb réteg lemez esetén, vizszintes
feliiletrol

Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes
lemez szigetelés aljzatanak kell6sitése, egy
rétegben, vizszintes feliileten, oldoszeres hideg
bitumenmazzal (szaraz feliileten) Elasto-
PRIMER® Speed SBS oldoszeres bitumenes

alanozd

Talajnedvesség elleni szigetelés; Padloszigetelés,
egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag
elasztomerbitumenes (SBS modifikalt vagy
SBS/oxidalt duo) lemezzel, aljzathoz foltonként
vagy savokban olvasztasos ragasztassal,
atlapolasoknal teljes feliileti

hegesztéssel fektetve VILLAS E-G 45 F/K Extra,
iivegszovet hordozorétegii, 4 mm vastagsagu,
elasztomerbitumenes (SBS modifikalt) lemez

Talajnedvesség elleni szigetelés; Padloszigetelés,
2 rétegben, minimum 4,0 mm vastag
elasztomerbitumenes (SBS modifikalt vagy
SBS/oxidalt duo) lemezzel, aljzathoz foltonként
vagy savokban olvasztasos ragasztassal,
atlanolasoknal telies feliileti

hegesztéssel fektetve VILLAS E-G 45 F/K Extra,
iivegszovet hordozorétegii, 4 mm vastagsagu,
elasztomerbitumenes (SBS modifikalt) lemez

Talajnedvesség elleni szigetelés; Szerkezeti falon
készitett fliggdleges falszigetelés védorétege
mianyag dombornyomott lemezzel rogzités
nélkiil (rogzités kiilon tételben), HDPE anyagu,
kis dombormagassagu lemez (domborulatokkal a
talaj iranyaba forditva)

DORKEN DELTA- TERRAX geotextilidval
kasirozott dombornyomott lemez, 2 X 30 m

Talajviz elleni szigetelés; Bitumenes lemez
szigetelés aljzatanak kellGsitése, egy rétegben,
fiiggdleges feliileten, oldoszeres hideg
bitumenmazzal (szaraz feliileten) ICOPAL
SIPLAST PRIMER® Speed SBS oldoszeres

hittmenes alanozad

Talajviz elleni szigetelés; Fliggdleges feliileten,
maximum 4,0 m bemeriilési mélységig (rdgzités
kiilon tételben) két rétegben, minimum 4,0 mm
vastag, elasztomerbitumenes (SBS modifikalt)
lemezzel, az aljzathoz teljes feliiletl olvasztasos
ragasztassal, az
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atlapolasokndl és egymashoz teljes feliiletii
hegesztéssel fektetve VILLAS E-G 45 F/K Extra,
iivegszovet hordozorétegili, 4 mm vastagsagu,
elasztomerbitumenes (SBS modifikalt) lemez

Csapadékviz elleni szigetelés; Egyenes
rétegrendll csapadékviz elleni szigetelés parazard
rétege, vizszintes feliileten, egy rétegben,
minimum 2,5 mm vastag aluminiumfolia betétes
oxidalt bitumenes lemezzel, aljzathoz foltonként
vagy savokban olvasztasos

ragasztassal, atlapolasoknal teljes feliiletii
hegesztéssel fektetve ICOPAL Foalbit AL S 40,
aluminium+iivegfatyol hordozérétegii, 4,0 mm
vastag oxidlemez

Csapadékviz elleni szigetelés; Vizszintes
feliileten, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag
poliészterfatyol, vagy tivegszdvet hordozdju,
kiemelked6 miiszaki tulajdonsagu,egyrétegii
alkalmazasra minésitett, elasztomerbitumenes
(SBS modifikalt) lemezzel,

aljzathoz teljes feliiletli olvasztasos ragasztassal,
atlapolasok teljes feliiletti hegesztésével VILLAS
E-G4 F/K poliészterfatyol hordozorétegii, 5 mm
vastag, SBS modifikalt zarélemez

Csapadékviz elleni szigetelés; Felso réteg
szigetelés készitése, egy réteg bitumenes
lemezzel, vizszintes feliileten, nehéz
feliiletvédelemmel ellatott tetOkon, minimum 4,0
mm vastag elasztomerbitumenes (SBS
modifikalt) lemezzel alsa réteshez telies

feliilletli hegesztéssel fektetve VILLAS E-PV 4
S/K Extra, poliészterfatyol hordozorétegii, 4 mm
vastagsagu, elasztomerbitumenes (SBS
modifikalt) lemez

Lapostetd ho- és hangszigetelése; Egyenes
rétegrendii nemjarhat6 lapostetén vagy extenziv
z06ldtetén, vizszintes és fiiggdleges feliileten
(rogzités kiilon tételben), egy rétegben, expandalt
polisztirolhab hészigeteld lemezzel
AUSTROTHERM AT-N100 expandalt

polisztirolhab hészigeteld lemez, 1000x500x60
mm

F6dém; Padlo hészigeteld anyag elhelyezése,
vizszintes feliileten, aljzatbeton ald, usztato
rétegként, expandalt polisztirolhab lemezzel
AUSTROTHERM XPS TOP 30 6 cm
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