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Anyag: Dij:
Kézmdalagut hiit6viz ellatas, elvezetés és szellGzés OFt OFt
Anyag Osszesen: O Ft
Dij Osszesen: OFt
AFA vetitési alap: OFt
27% AFA: 0 Ft
Mindosszesen: 0 Ft
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Kozmdalagut h(tdviz ellatas, elvezetés 0
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Szdveg
Kézmiialagut hiitéviz ellatas, elvezetés, szellGzés

Horganyzott csé szerelése, menetes kotésekkel, csé elhelyezése
csGidomokkal, szakaszos nyomasprébdval, tartészerkezetre, DN 50
méretig, DN 50 Horganyzott acélcsé A 37X mingség(i 2" menetes
Epliletgépészeti csGtartd rendszerelemek helyszini szerelése, csébilincs
12"-ig vagy NA 300-ig, hészigetels betéttel, 3/8" - '3" k6z6tt HSszigetelt
bilics, LKSH60 2" 60 mm

Hit6- és mélyhlitott, valamint klimatechnikai berendezések szerkezeti
elemeinek és cs6vezetékeinek hészigetelése (ivek, idomok,
szerelvények szigetelése és burkolds nélkiil), szintetikus gumi alapu
kaucsuk cséhéjjal csupasz kivitelben, ragasztassal, 6ntapadé ragasztd
szalag lezarassal, NA 108 mm csGatmérgig Armacell Armaflex ACE Plus
cs6héj, falvastagsag: 19 mm, kils6 cs6atméré 60 mm, R: ACE-19X060
Horganyzott acélcsé urité vezeték céljara, szabadon szerelve,
hegesztett kotéssel, fali cs6tartokra rogzitve. D80 (3”)

Hészigetelt bilics, LKSH89 3" 89 mm

Acéllemez tolcsér, 100 mm felsé atmérével, 200 mm hosszi D50 mm-
es horganyzott csatlakozé csével

Vizelvezetés merilémotoros szivattylk elhelyezése és bekotése
szennyezett viz széllitdsara, hordozhato kivitelben, tomlévéges
csatlakozassal, DN 32-40 Zsompritd szivattyd, WILO TMT
32M/113/7,5 max. +95 fok C fokos kézeg hémérsékletre

Befuiv ventiladtor (WEGER AJANLAT SZERINT) WEGER DIWER ZL 765
WEF

2 cm vtg. rezgéscsillapité gumilemez alatét

1120 konzol, ventilatorok alatamasztasara

Rezgéscsillapitd kozdarab 342x610 mm

Légcsatornaba épithet6 dramlasérzékeld

Elektromos kapcsold-berendezések elhelyezése, elektromos bekotés
nélkul, h6mérséklet kapcsold (szobatermosztat) Honeywell analég
szobatermosztat, SPDT relével 10(3)A, 10...30°C, T6360A1079
Négyszog keresztmetszet(l légracs szerelése falnyilasba,
felletnagysag: 0,10 m2-ig AIRVENT DH 500x200 tipusu befuvé récs,
szabdlyozé zsaluval

légrdcs kiegészit§ elemeinek felszerelése, feltletnagysag: 0,1 m2-ig
Szabalyoz, ellentétesen mozgd zsalulevelekkel, aluminium, 500-200
Négyszog keresztmetszetl légcsatorna és idomaik szerelése,
tartészerkezet nélkil, légcsatorna horganyzott acéllemezbdl,
lemezvastagsdg: 0,9 mm, 501-1000 mm oldalhosszusag kozott
Négyszogletes légcsatorna idom, 0,8 mm vtg. horganyzott
acéllemezbdl, MEZ peremmel, terv szerinti méretekkel,
tartoszerkezettel

Légtechnikai és szell6z6 berendezések vezetékeinek hé- és
hangszigetelése (ivek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolas
nélkil), négyszog keresztmetszet(, szintetikus gumi alapu kaucsuk
tekerccsel nem dntapadds kialakitdssal, csupasz kivitelben,
ragasztassal, 6ntapadd ragasztd szalag lezarassal Armacell Armaflex
ACE Plus lap tekercsben, falvastagsag: 19 mm, R: ACE-19-99/E
Kiegészité elemek légtechnikai vezetékekhez, idomokhoz, négyszog
keresztmetszetl légcsatorna kétésanyaga, 501-1000 mm
oldalhosszusag kozott

négyszog keresztmetszetl légcsatorna témitanyaga, 501-1000 mm
oldalhosszusag kozott

Légcsatorna halézatok beszabdlyozasa

Légcsatorna haldzatok belizemelése

Megvaldsuldsi terv készitése

Kézmdalagut bejarata el6tt szabadon szerelt ventilatorok elé
leszerelhetG véddracs készitése szogvas keretbe hegesztett
koéracélbdl. 1mx1m méretben, készil 4 db

Kézmdalagutban szerelt tavflitési vezetékpar aldtamasztasa az alagut
faldhoz, ill. padléjara 4-4 db HILTI HUS-V-M10x85 betoncsavarral
rogzitett, 6sszesen 3 db 600x400x10 mm méretli acéllemezre
hegesztett HE 260 B tipusu idomvas gerenda és lab tartészerkezettel,
rozsdamentesitéssel, kétrétegli rozsdavédé alapmazoldssal, szlirke
szinmdzoldssal (G-10/M jel(i terv szerint)
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Vizszintérzékel6 szonda kdzmUalagut 3,0 m mélységd, acéllemez
vizgy(jt6 aknajaba épitve, folyamatos szintérzékeléssel, ezen beldl
min. 4 tetsz6leges érzékelési szint beallitasara alkalmas komplett
jelfeldolgozé és adattovabbité automatikaval, MIHO Kft Telekont
automatikdjahoz csatlakoztathato kivitelben

Héérzékel6 szonda kdzmUalagut 3,0 m mélységd, acéllemez vizgy(ijté
aknajdba épitve, a h6mérséklet folyamatos mérésére és kijelzésére
alkalmas, min. 4 négy hé6mérsékleti érték bedllitdsara, jeladasra és
magnesszelep miikodtetésére alkalmas automatikaval, MIHO Kft
Telekont automatikajahoz csatlakoztathatd kivitelben

Kézmdalagut vizgy(jt6 aknaba épitett vizszint, Is vizh6fok érzékelSk
elektromos bekotése, vezetékezéssel, beszabdlyozasokkal, 4 mUszer
esetén

DN 50 gémbcsap, viz- és gazfécsap MOFEM AHA Univerzalis gombcsap
2" bb. menettel, vizdtbocsatas 890 I/min., névleges méret 50 mm,
sargaréz, natur, 10 bar, Kéd: 113-0053-00

Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gombcsap MOFEM
kazantoltécsap 1/2" névleges méret 15 mm, sargaréz, natur, 16 bar,
Kéd: 113-0010-00

Vizmérg éra hidegviz mérésére, D50 (2")

Aramkimaradasra zaré kivitel(i magnes szelep, menetes kétéssel,
hidegviz vezetékbe épitve. D50 (2")

Osszesen:



