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ELEKTROMOS TERVEZ Ol NYILATKOZAT

Szab6 L érinc Altalanos Iskola
3525 Miskolc, Vorésmarty Ut 76
energetikai és funkcionalis korszer (sités kiviteli terve

Alulirott a ,FENYESVOLGY KFT.” (3535 Miskolc, Fényesvolgyi ut 13.)
elektromos tervezdje a 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet ( OTSZ ), a 253 / 1997. ( XII.
20. ) sz Kormanyrendelet ( OTEK ), az 1993. évi XCIll. szamu torvény alapjan
kijelentem, hogy a targyi tervet a tervezés idészakaban hatalyos éaltalanos érvényi
eléirasok betartasaval, illetve figyelembe vételével készitettem el, azoktdl eltérés
nem valt sziikkségesseé.

Az alkalmazott fontosabb szabvanyok, el6irdsok:

MSZ HD 60364-1:2009 Alapelvek, altalanos jellemzék elemzése,
Fogalommeghatarozasok

MSZ HD 60364-4-41:2007 Biztonsag. Aramiités elleni védelem

MSZ HD 60364-4-43:2010 Biztonsag. Tularamveédelem

MSZ HD 60364-4-443:2007 Eplletek villamos berendezései. 4-44. rész:

Biztonsag. Fesziltségzavarok és
elektromagneses
zavarok elleni védelem

MSZ HD 60364-5-51:2010 A villamos szerkezetek kivalasztasa és
szerelése.

MSZ HD 60364-5-534:2009 Levalasztas, kapcsolas és vezérlés. 534.
fejezet:

Tulfesziltség-védelmi eszkdzok

MSZ HD 60364-5-54:2007 Foldeléberendezések, véddvezetbk és védd
egyenpotencialra hozo vezetdk

MSZ HD 60364-5-559:2006 Lampatestek és vilagitasi berendezések

MSZ IEC 617-1:1993 Villamos rajzjelek. Altalanos eléirasok, f6

targymutato, kereszthivatkozasi tablazatok;

MSZ EN 60598-2-22:1998/A2:2008 Lampatestek. 2-22. rész: Egyedi
kovetelmények.
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Tartalékvilagitasi lampatestek (IEC 60598-2-
22:1997/A2 :2008);

MSZ EN 61140:2002/A1:2007 Aramiités elleni védelem.
A villamos berendezésekre és a villamos
szerkezetekre vonatkoz6 k6z6s szempontok
(IEC 61140:2001/A1:2004, médositva);

MSZ EN 62305 VilldAmvédelem
28/2011. (1X.26. ) BM rendelet ( OTSZ),

A tervezéshez szilkséges jogosultsaggal rendelkezem.
Mérndki Kamarai engedélyek:

Villamosmérnoki tervezd V-T / 05-0239
Energetikai ( Iétesitményi és technoldgia ) tervezé EN-T-HO / 05 — 0239
Villamosenergetikai épitmények tervezd EN-T-VI/05-0239
Megujuld energia épitmények tervezé EN-T-ME / 05-023
VilldAmvédelmi szaktervezé VN-T-05-0239
(vizsga biz. szam: VN-75/2012/01)

Villamosenergia rendszer védelme és automatikaja szakérté: G-B-6
Energetika épitmények szakérté SZEM6

Miskolc, 2016 aprilis ho.

Minnich Gabor
elektromos tervezd
V-T-05-0239



ELEKTROMOS MUSZAKI LEIRAS

Szab6 L érinc Altalanos Iskola
3525 Miskolc, Vorésmarty Ut 76
energetikai és funkcionalis korszer (sités kiviteli terve

1./  Afeladat 6sszefoglalasa:

Az épllet tervezett épitészeti — hdbszigetelési — munkadi kapcsan a
villamvédelmi rendszer érintett. Egyrészt a tetd tervezett hészigetelése miatt a lapos
tetén meglévé rendszer elbontasa sziikséges, masrészt a tetére kertild napelemek
€s gepészeti berendezések védelmét is meg kell oldani, harmadrészt a levezetdk és
a tervezett homlokzati hészigetelés problémajat meg kell oldani. A meglévd rendszer
korrodalt, elavult, igy a targyi munkak soran teljes felljitasaval szamolunk.

Az épllet egyuttes mindkét hékozpontjdban a gépészeti tervek értelmében
atalakitasi munkak torténnek. A targyi koltségvetésben szerepeltetjik a szikséges
elektromos eloszt6 modositast és a vezetékezéseket.

Az akadalymentes WC kialakitasa miatt villanyszerelési munkak szikségesek.
A konyhaban a gépészeti tervek szerint egy gaz magnes szelep lesz folszerelve,
melyet a meglévé-megmaradd szell6zéshez reteszelni kell. A konyhai léghevitd
részére egy Kkis teljesitményl keringeté szivattyl lesz beépitve.

2./ Villamvédelem:

Az épllet az épitészeti tervek szerint Uj kilsé héjazati réteggel lesz ellatva. A
meglévd villamvédelmi rendszerhez tartoz6 elemet a ennek megfeleléen az
épitészeti munkak el6tt le kell szerelni. A meglévd rendszer elemeit nem tervezzik
Ujra felhasznalni azok allapota és miszaki jellemzéi miatt.

A villamvédelmet a jelenleg hatalyos 54/2014 ( XI1.05. ) BM rendelet ( OTSZ )
eléirasanak megfeleléen kell kezelni. Az OTSZ XIV fejezet 140 8§ 1 bekezdése
értelmében norma szerinti villamvédelmet U] épdlletre, illetve meglévd épllet
rendeltetés megvaltozasa esetén kell létesiteni. Tekintettel arra, hogy az éplilet
meglévd, s a rendeltetése sem valtozik, igy nem norma szerinti, azaz nem az MSZ
EN 62305 szabvanynak megfelel6 villamvédelemmel kell rendelkeznie, hanem az
MSZ 274 szerintivel, amelyet a 9/2008 OTM rendelet tett kotelezden
alkalmazandova.

Az épulet besorolasat tehat a 9/2008 OTM rendelettel modositott MSZ 274
szabvany szerint végeztik. Ennek alapjan a besorolas a kovetkezé:

Rendeltetés szerint: R2 ( kiemelt éplilet)

Magassag szerint: M2 (20m alatti épllet kdrnyezeti hatasok nélkul. )

A tetd szerint: T3 ( éghetd anyagu tet6 szerkezeten nem égheté cserep fedés)
A koritd falazat szerint: K3 ( nem éghet6 falazat Uj hészigeteld réteggel)

A masodlagos hatasok szerint H4 ( jelentds karokat okozhat a tulfesziltség)



Osszefoglalva: R2-M2-T3-K3-H4

A 9/2008 OTM rendelet ezen besoroldshoz V2b-L3c-F3/r-B3e fokozatu villamvédelmi
felfogo és levezet6 rendszert ir el6. A V2 fokozatu felfogé rendszer szerkesztési
szabélyanak megfeleléen az éplletet nem lehet egy 100 m sugari gombbel érinteni
a felfogo vezet6k miatt. Ezt felfogd rudakkal tervezzik elérni, amelyek 2 m magasak.
A rudakat beton gulas tartéba kell helyezni. A beton gulak ala szigetel6 lapot kell
tenni, amelyek 20-20 cm-t nyudlnak tal a beton gula kertlete mentén. Az egyes
rudakat egymassal potencial kiegyenlitési okbdl a tetd sik folott 6ssze kell kotni. E
célra atm 8-as horganyzott kdraceélt kell felhasznalni, amit OBO mianyag tartora kell
erésiteni. A kiemelés magassaga a tetd sik folott 10 cm.

A levezetbket 25x4 horganyzott laposacélbdl terveztik, amelyek a meglévd
homlokzati sikra erésitenddk fel. Az MSZ EN 62305 szabvany eléirasa értelmében
amennyiben a levezet6 keresztmetszete eléri vagy meghaladja a 100 mmz2-t, akkor
égheté anyaggal kozvetlen érintkezhet. igy nincs akadalya annak, hogy a
hészigetelés ala kertljon a levezeté még akkor sem, ha anyaga csepegve eghet6 (
nikecell ). A levezetd Uj hészigetelé burkolat ala belépése el6tt a vezetbre egy-egy
mulanyag kotegel6t kell raerésiteni, ami levezetdén lecsorgo vizet ,kiveti” a homlokzat
elé. igy elkeriilheté a viz beszivargdsa a hdszigetelés ala, amelynek szamtalan
kovetkezménye lehetne. A vizsgald 0Osszekotbket suillyesztett dobozokban kell
elkésziteni +1,5m magassagaban. Vizsgald 0Osszekotbként csak mindsitett
villamvédelmi terméket szabad hasznalni, ugyancsak villamvédelmi céllal készult
sullyesztd dobozban. A koltségvetésben ezt a terméket el6irtuk. A foldelések
radfoldelék. A meglévé foldelésekre nem alapoztuk a terveinket, mivel ezek életkora
miatt j6 eséllyel oly mértékben korrodaltak, hogy tovabbi hasznélatuknak ez
akadalya. Ugyanezen okbol az alsé potencial kiegyenlité vezetét is Ujra terveztik. A
foldelések radfoldelék. Leverésiuknél kulonds gondossaggal kell eljarni, az esetleges
meglévé koézmivek sértetlensége érdekében. A foldeléseket 0©sszekotd also
potencial kiegyenlitd vezetdé egy 20x3 horganyzott laposacél, amit a labazatra
terveztiink feldibelezni. Itt a keresztmetszet az esetben is megfelel, ha hészigetelés
ala kerul, mivel a potencial kiegyenlité vezetd villam aramot nem vezet.

A masodlagos hatasok elleni védelem az éplulet belsé elektromos halbzatat
érintd kérdés, amit meg kell oldani, igy része a targyi terveknek. A mréhez 1-es
fokozatu, az elosztokba 2-es fokozatu villamaram levezetd, illetve talfesziltség
korlatozé kerdl.

A villamvédelmi rendszer foldelés ellenallasat mérni és jegyzékonyvezni kell a
kivitelezési munkak végeztével.

3./ Egyéb munkak:

Az épulet homlokzatan jelenleg taladlhato lampatestek és a hozza csatlakoz6 kabelek
érintettek a hészigetelés altal. A kabelek a jelenlegi formajaban és rogzitésével
helyén maradhatnak. A kettds szigetelési kiskabel éghetd anyaggal is érintkezhet,
azaz nincs szukség tovabbi védelmérdl, védécsébe huazasarél gondoskodni.
Esetleges kébel hiba esetén kivaltva méas nyomvonalra épitve lehet javitani. A
lampatesteket ki kell emelni a hészigetelés kilsé sikjaba. Ehhez egy-egy laposvas
tartoszerkezetet kell elhelyezni a meglévé falfellletre erésitve a hdészigetelés
vastagsaganak megfelel6 magassaggal.
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4./ Epuletgépészeti elektromos munkak:

A tanulményi épuletben egy kis hékozpont kerul kialakitasra. Benne két
keriget6 szivattyu és két szabalyz6 szelep épil meg. A taplalas céljara a szomszédos
elektromos féelosztobdl kell kivezetni egy 3x4 mmz2-es kiskdbelt a hékdzpontban
falra szerelendd6 elosztoig. Ebben helyet kapnak a szilkséges biztositd és kapcsold
elemek. Az er6saramu szekrény mellé lesz telepitve egy a gépészeti kiiras szerinti
automatika szekrény ami a szilkséges vezeérlési és szabalyozasi feladatokat elvégzi.

Elvében a tornatermi épulet hékdzpontja is a fentiek szerint éplil meg. Itt
jelenleg nincsenek keringeté szivattyuk az oszté-gylijtén, de a gépeészeti tervek
szerint a jelen tervek szerint 6sszesen 6 db fltési aramkor, ehhez szivattyuk és
szabalyzok épulnek meg.

A vezetékezést mindkét hékdzpontbna NYM-J kiskabelekkel kell elkésziteni,
amelyeket MCS csatornaba fektetve, illetve szakaszosan véddcsébe huzva kell a
falra rogziteni. A vezérl6 — szabalyz6 vezetékek MT toml6 vezetékek. Az
erintésvédelmi rendszert Mkh 6-os vezetékkel kell elkésziteni. A beépitésre kerlld
automatika szekrény tartalmazza a szikséges szabalyzo elemeket is. Bekotésuket
eés belzemelésiket a szakszerviz végzi. Koltségvetési tétele a gépészeti munkak
kozott talalhato.

A konyha helyiség szell6ztetése jelenleg is megoldott. Ezen rendszerhez kell
csatlakoztatni a gaz magnes szelepet, oly mddon, hogy a meglévé elosztébdl egy
3x1,5 mm2-es kiskabelt kell a megépiteni a szelepig. A szikséges 230V-0s
tapfeszultség elballitasara egy 1p 10A kismegszakitd, vezérléséhez egy 2p kontaktor
szerelendé a konyhai elosztoba. A meglévé Ustoktdl a kiurtdig vezetd légcsatorna
agba egy aramlas érzékeldt kell felszerelni. Ez fogja a vezérld parancsot adni a gaz
magnes szelep magnes kapcsolojara.

A konyhai befuvo rendszer léghevitdje részére a gépész tervek szerint
felszerelésre kerl egy 230V- 26W-0s keringet6 szivattyd. Taplalasat a legkozelebbi
meglévé aramkorrél kell ledgaztatni, mivel a teljesitmény annyira jelentéktelen, hogy
e miatt kilon aramkort értelmetlen lenne kiépiteni. A kapcsolasat egy KKM0-6001
kapcsoloval kell elkésziteni.

A kialakitand6 akadalymentes WC-ben a vilagitds és a vészjelz egység
kiépitése jelenti a villanyszerelési feladatot. Mindkettét a meglévd vilagitasi
aramkorre kell kotni. A vezetékezeést itt is kabelszerl vezetékkel terveztik mianyag
vezetékcsatornaba fektetve.

5./ Napelemes rendszer:

A termel6egyséq altalanos bemutatdsa: a felhasznalé napelemes rendszer
kivitelezéseét hatarozta el kivalo mindéségi, hatasfoku és élettartammal rendelkez6
napelem modulokbdl. A napelemes rendszer névleges villamos teljesitménye 27,6
kW. A felhasznalo célja (villamos energiafogyasztasanak részbeni/teljes kivaltasa
megujul6 energiaforrassal mikodoé termeld berendezéssel.

Termelbeqyséq altal hasznositott energia: napsugarzas

Csatlakozas modja: haromfazisa csatlakozas valtoéiranyitdn ( inverteren ) keresztl.
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Termelbeqyséq csatlakozasi pontja: Az elkésziilt tervek alapjan a termeléegység a
felhasznaldi halozatra a fogyasztoi féeloszton kialakitott talaramvédelmi késziléken
keresztll fix bekotéssel az L1, L2, L3 fazisra csatlakozik.

TermelSeqyséq érintésveédelmi kialakitadsa: A fogyasztdi berendezés érintésvédelmi
megoldasa TN rendszer( (nulldzas). Az inverter a berendezés gyartojanak
megfelel6ségi nyilatkozata alapjan megfelel, a kézcélu haldzati csatlakozasi ponton
megkovetelt érintésveédelmi elirasoknak. Az inverter belsé hibaaram relét tartalmaz.

Termelbeqyseéq tulfesziltség védelem: A napelem, és fogyasztoi halézat érzékeny
elektronikus berendezéseinek védelmére ("1-2” fokozatl) védelmi rendszer lett
telepitve. A termelé berendezés csatlakoztatasi pontjan, a koézcéld halézat
tulfesziltség védelmére aramszolgaltatdéi elvarasoknak megfeleld ,2” fokozatu
tulfesziltség-védelmi egység kerult beépitésre, mivel az ,1” fokozatu védelem az
inverter és a napelem kozott talalhato.

Termel6eqyséqg haldzati visszahatdsa: A berendezés a varhatd héldzati visszahatas
szempontjabol megfelel az érvényben levé Elosztdi szabalyzat 5.1.4.2.2. pontjanak.
Az altala okozott haldézatszennyezéesek (relativ THD / flicker / fesziltségvaltozasok
stb.) nem nagyobbak az MSZ EN50160 szabvanyban meghatarozott
feszlltségmindéségi hatarértékek 1/5-énél. Mindemellett kielégiti az Elosztoi
szabalyzat 6/B. Mellékletének visszahatasokra vonatkozo6 el6irasait.

Telepitett rendszer leirasa: Termel6 berendezés rendszer két f6 részbdl; napelem
modulokbdl ill. inverterbél all.

A 100 db 260 Wp / db teljesitményl napelem modulok egymassal villamosan sorba
vannak kotve. A napelem modul névleges arama 8,02 A, amely révidre zart
kivezetések esetén sem haladja meg a 8,9 A-t. A napelem modulok névleges
fesziiltsége: 30,75Vpc, (Ures jarasi fesziltsége: 37,99 Vpc). A napelem modulok
soros kapcsolasaval a fesziltségértékek dsszeadddnak a modulszamatol fuggden.
Ebben a kiépitésben 8,02 A és 615 Vpc fesziltség kapcsolddik az inverterre. A
napelem modul villamos és mechanikai adatait a vonatkozo tervlap tartalmazza.

Az inverter bemeneti feszlltségtartomanya: 500-800 Vpc, maximalis bemend arama:
2x32 A. A bemenetek szama: 2 db.

Az inverter a napelemek felél érkez6é egyenfesziiltséget alakitja at 400V / 50Hz-es
valtakoz6 fesziltséggé. A visszataplalt aram alakja teljesen szinuszos, nagyon
alacsony harmonikus torzitdssal, a jelalakot egy mikroprocesszor szabalyozza. A
folyamatos szabalyzas, teljesen automatikus mikddést biztosit. Filggetlen
processzoros rendszer ellenérzi a héalézati adatokat, folyamatos impedancia
ellen6rzést végez, és kikapcsol amennyiben a haldzati szinkron nem tarthaté.

Termelbegység galvanikus levalasztdsanak biztositdsa: Haldzati szinkron
megszinése (taplalas kimaradas) esetén az inverter azonnal levalik a haldzatrol,
zarlatra nem taplal ra, szigetizemben nem képes mikodni. Az invertert a haldzattal
egyuttmikodd tzemmadra tervezték.
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A lekapcsolas biztonsagossaga, ill. a szigetiizem kialakulasanak veszélye erdekében
az inverter fuggetlen megszakitd rendszerrel van ellatva. A két egymastol teljesen
fuggetlen galvanikus levalasztast biztosito megszakito rendszer logikailag egymassal
sorba van kapcsolva. A megszakitdé rendszer az inverter valtakoz6 aramu oldalan
van elhelyezve, kialakitasa olyan, hogy a beépités helyén fellépd zarlati aramot
karosodas nélkul képes elviselni. A rendszerek egymastol flggetlendl figyelik a
csatlakozasi pont mindéségi parameétereit: frekvencia, feszlltség, impedancia, és a
k6zcéld halézaton, a felhasznald halézatdn vagy a termelé berendezésben
bekbvetkezd hiba esetén lekapcsolnak.

Feszlltségeltérés

A halozati fesziltség névleges értéktél valé —20% -os eltérése esetén az
inverter 5 percen belul kikapcsol.

A halozati fesziltség névleges értéktél vald +10 %-os eltérése esetén az
inverter 1 percen belul kikapcsol.

Feszlltség kimaradas

Kdzcéla halézaton bekdvetkezé fesziltség kimaradasra az inverter 200 ms-on
beltl automatikusan kikapcsol.

Védelmi mdkodések athidalasa

Feszlltség eltiinés utan az inverter sajat védelme érdekében csak a haldzati
feszlltség tartés visszatérése esetén (5 perc) kapcsol vissza, az elGirt
szinkronozasi feltételekkel.

Frekvencia eltérés

A haldzati frekvencia értéknek a névleges 50 Hz-hez képest +0,2Hz-es eltérése
esetén az inverter 10 s-on belll kikapcsol.

A halozati frekvencia értéknek a névleges 50 Hz-hez képest -0,2Hz-es eltérése
esetén az inverter 10 s-on belil kikapcsol.

Halézati impedancia
Meghatarozott haldzati impedancia felett (Zac> 1,25Q) az inverter nem taplal
vissza a haldzatra.

A haldzati impedancia hirtelen emelkedése (AZac = 0,5Q) esetén az inverter (5
masodpercen belil) kikapcsol.

Uzemkészség ellendrzés
A berendezés teljes korl Gizemkészség ellenérzéssel van ellatva

Az 54/2014 BM rendeletnek megfeleléen a tervezett napelemek és az inverter
k6zé NEM kerll automatikus levalaszté rendszer, mivel a napelemek és az
inverter kozotti tavolsdg kisebb, mint 5m. Az inverter tartalmazza az
egyenaramu levalasztasi lehetdséget.



Inverter f6bb miiszaki adatai:
TiIPUS: ABB TRIO-27,6-TL-OUTD-400 inverter

Bemeneti fesziltségtartomany Upy: 500-800 V
Max. bemeneti aram lpy: 3x32A
Max. kimeneti teljesitmény Pac max: 27 600W
Mikodési frekvencia fac nom: 50 Hz
Fazistolas cos¢: 0,85-1
Hatasfok: 97,1 %
Tulfesziltség védelem: .2 fokozatu
Védettség: IP55

Mérdrendszer, méréhely kialakitds: A halozatra adott, illetve a hal6zatbdl vételezett
villamos energiat a csatlakozasi ponton kulon-kalén kell megmeérni, elszamolasat
pedig az elszamolasi idészakokra szamitott szalddéképzéssel kell megvaldsitani. Az
elszamolas (szalddképzés) a csatlakozasi pontonra vonatkozé, felhasznaloként
alkalmazott elszamolési idészak alapjan fog torténni.

Mivel a csatlakozasi ponton rendelkezésre allé teljesitmény az 1x32 A-t
meghaladja, jogszabalyi eléiras alapjan a kétiranyd méréberendezés felszerelése a
fogyaszto feladata. Lekotott teljesitményben valtozas nem  torténik, a
méréberendezés a meglévd készilék helyére keril felszerelésre, mérészekrény
cserére nem kertl sor.

Termelbeqgység lUzeme: A napelemes rendszer automatikus muikddésl, kulsé
beavatkozast nem igényel.

Napi Gzemideje napkeltétél napnyugtaig tart. Az inverter a halézatra automatikusan
kapcsolodik, amikor a napelemek lancolt fesziltsége az inverteren beallitott Upy start
értéket meghaladija, és levalik amikor a fényenergia cstkkenése miatt a napelemek
lancolt fesziltsége a beallitott erték ala csokken.

Villamvédelem:

A tervezett napelemes energiatermeld berendezés elemei meglévd
vilAmvédelemmel rendelkezé tetére Kkertlnek. A tervezett rendszerbe ennek
megfeleléen ,1-2” fokozat( villamaram levezeték keriilnek be. igy az emberi élet
elvesztésének kockazata az el8irt 10-5-en érték alatt marad.

A tervezett napelemes rendszerrel kapcsolatban a targyi tervdokumentacio
intézkedik. A feladat a méréhely ,szabvanyositasa”, hogy a szilkséges ad-vesz mér6
felszerelésének ne legyen akadalya. A tervezett napelemes rendszer csak az ELMU
altal jovahagyott csatlakozasi tervdokumentacio alapjan csatlakoztathatd az
aramszolgaltat6i hal6zatra.



6./ Mérés atalakitas:

A meglévd fogyasztasmeéres jelenleg is idésoros — aramvaltds rendszerl. a
mérés tavleolvasasa megoldott, kiépitett. A 9940007084 gyari szamu mérd adatai
alapjan Zavodni Laszl6 Grral ( ELMU-EMASZ ) egyeztetve a jelenlegi mérés jelenlegi
form4jaban a helyén maradhat. A napelemes rendszer belizemeléséhez és haldzatra
kapcsolasahoz mindossze a mérén fog az EMASZ atprogramozést végrehajtani. A
targyi munkak kapcsan tehat a méréshez nem kell hozzanyulni.

7./ Szabvanyok, rendeletek:

A jelen mdiszaki leiras alapjat a lefolytatott egyeztetések, a hatalyos
szabvanyok el6irasai (MSZ HD 60364-4-41:2007 ), az 54/2014. (XI.05. ) BM
rendelet ( OTSZ ), az MSZ EN 12464-1:2012 és a 28/2005. ( XlI.28. ) FMM-EUM
egyuttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kévetelményeinek minimalis
szintjérél szol6 rendelet adtak.

Miskolc, 2016 aprilis ho.

Minnich Gabor
elektromos tervezd
V-T-05-0239



Tuzvédelmi tervezoi nyilatkozat

Szabo L érinc Altalanos Iskola
3525 Miskolc, Véroésmarty at 76
energetikai és funkcionalis korszer (sités kiviteli terve

Az 1996. évi XXXI. Tvr. (a tGz elleni védekezésrdl, a miszaki mentésrél és a
tlzoltosagrol szold) 21.8 -anak (3) pontjaban eldirtak alapjan és a 28/2011. (IX.6.)
BM rendeletben Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatban el6irtak alapjan, alulirott
felel6s tervezé kijelentem, hogy a targyi kiviteli tervben, tervdokumentaciéban foglalt
miszaki megoldasok megfelelnek a hatalyos tlzvédelmi el&irasoknak és
szabvanyoknak.

Miskolc, 2016 aprilis ho.

) MunmchGabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239



Munkavédelmi tervezoi nyilatkozat

Szabo L érinc Altalanos Iskola
3525 Miskolc, Vorésmarty Ut 76
energetikai és funkcionalis korszer (sités kiviteli terve

Az 1993. évi XCIIl. tdérvény (a munkavédelemrdl) 19.8-anak (2) bekezdésében
eléirtak szerint alulirott felelés tervezd kijelentem, hogy targyi Kkiviteli tervben,
tervdokumentacioban a tervjegyzék szerinti, kiadas idépontjaban megfelel az 1993.
XCIIl. Térvéeny (a munkavédelemrdl) 18. § (1), valamint az 1997. év C.II. Torv. és a
3/2002. ( 11.8. ) SZCSM-EUM egyittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
koévetelIményeinek minimalis szintjérdl foglaltaknak.

Miskolc, 2016 aprilis ho.

) MunnlchGabor
elektromos tervezd
V-T-05-0239



Kornyezetvédelmi tervezoi nyilatkozat

Szabo L érinc Altalanos Iskola
3525 Miskolc, Véroésmarty at 76
energetikai és funkcionalis korszer (sités kiviteli terve

Alulirott  felelés tervezd kijelentem, hogy a targyi Kkiviteli tervben,
tervdokumentacioban foglalt miiszaki megoldasok megfelelnek a az 1995. évi LI
szamu torvény (a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl), az 1997. évi LXXVIII
szamu torvény (az épitett kdrnyezet alakitasarol es vedelmérél), a 89/2005. (V.5.)
Korm. Rendelet, hatalyos kérnyezetvédelmi eléirasoknak és szabvanyoknak.

A létesités soran a kivitelezési vallalkozo, az Gizembe helyezés utan az lizemeltetd
felel a kdrnyezetvédelmi eléirdsok betartasaért, ill. betartatasaért.

Miskolc, 2016 aprilis ho.

Minnich Gabor

elektromos tervez6
V-T-05-0239



Tuzvédelmi muszaki leiras

Szabo L érinc Altalanos Iskola
3525 Miskolc, Vorésmarty Ut 76
energetikai és funkcionalis korszer (sités kiviteli terve

Az épllet tlzveszélyességi osztalya szerint: “D” mérsékelten tlizveszélyes.

Villamos energia ellatas:

Az épiilet elektromos elosztéja az ELMU halézatrdl taplalt 0,4 kV-os fesziltség
szinten. A fogyasztoi berendezések zarlatvédelemmel rendelkeznek.

Levalasztas:

A helyi levalasztas az elosztok fékapcsolojaval valamint az épuletvilagitasi
fékapcsoldval torténik, a kdzponti levalasztast a féelosztdban kell megvalésitani.

Villamvédelem: lasd miszaki leiras vonatkoz6 fejezetét

Tlizveszélyes anyaqgok:

Az elektromos rendszerben éghetd anyagot csak a kdbelek miianyag szigetelése
képvisel.

Tlizvédelem:
Az érintett helyiségek tlizvédelmi szempontbol ,D” mérsékelten tlizveszélyesek.

Tlizmegel 6zés:

A szerelési munkak idejére szikseéges mobil tlzoltd berendezések darabszamat,
fajtadjat és nagysagat legkésébb a munkaterilet atadasakor az érdekeltek
bevonasaval kell meghatarozni.

A menekdlési, a tlzoltasi utvonalakat mindig szabadon kell hagyni.

Hegesztéseket csak érvényes minisitéssel rendelkezdk végezhetnek.

Miskolc, 2016 aprilis ho.

) MunmchGabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239



Kornyezetvédelmi miszaki leiras

Szabo L érinc Altalanos Iskola
3525 Miskolc, Vorésmarty Ut 76
energetikai és funkcionalis korszer (sités kiviteli terve

A terv terjedelmébe tartoz6 munkak soran ugy kell minden tevékenységet szervezni
€s végrehajtani, hogy a kdrnyezet terhelése (leveg6-€s vizszennyezés, zajterhelés) a
minimumra korlatozodjon és megel6zhetd legyen a kdrnyezetszennyezése.
Vallalkozo koteles:

- megrendel6 kdrnyezetvedelmi eldirasait ismerni és betartani

- az esetlegesen bekovetkezett kornyezetszennyezést felszamolni

- biztositani Megrendelé kornyezetvédelmi ellenérzésének lehetésegeét

- az ellendrzés altal feltart hianyossagokat megszuntetni.

A hulladékok kezeléséért azok tulajdonosa a felelds.

A Megrendel6 tulajdonat képezd, keletkezé hulladékot Megrendeld elbirdsainak
megfeleléen kell kezelni (mindsiteni, gydUjteni, tarolni, szallitani). Amennyiben
Véllalkoz6 a hulladék tulajdonosa , ugy azt a Vallalkozénak kell az Gzemi terlletrél
dokumentaltan kiszallitani és a jogszabalyoknak megfelelé tovabbi kezeléseérdl
gondoskodni. A tevékenység soran keletkez6 veszélyes hulladékok esetében az
eléirasoknak megfelel6 olyan tzemi gyUjtéhelyet kell kialakitani, ami alkalmas a
veszélyes hulladékok fajtanként szelektalasra és gydjtésére. A veszélyes hulladékot
eredmeényezd és azzal kapcsolatos tevékenyseg fentebb emlitett gydjt_hely nélkdl
nem kezdhet6 meg.

A terv targyat képez6 rendszerek, berendezések, készilékek tizemszerlii mikoédésuk
soran:

- a levegd tisztasagat nem veszélyeztetik, ezért a tervek levegétisztasag-
védelmi hatésagi egyeztetést illetve allasfoglalast nem igényelnek.

- a vizmindséget nem veszélyeztetik,

- a kornyezetik zaj- és rezgésterhelését egyaltalan nem névelik, ezért a
tervek kornyezetvédelmi hatdsagi egyeztetést illetve zajkibocsatasi
hatarérték megallapitast nem igényelnek,

- veszeélyes hulladék nem képzédik.

A kdrnyezet rendezését a technologiai szerelési munkakkal parhuzamosan kell
végezni. Vallalkozd6 minden dolgozoja koteles a kdrnyezetvédelemmel kapcsolatos
szabalyokat tevékenységi kdrén belll betartani, illetve betartatni.

Miskolc, 2016 aprilis ho.

) MunnlchGabor
elektromos tervezd
V-T-05-0239



Minoségbiztositasi miiszaki leiras

Szabo L érinc Altalanos Iskola
3525 Miskolc, Vorésmarty ut 76
energetikai és funkcionalis korszer (sités kiviteli terve

Jelen fejezet a minéségbiztositas altalanos kovetelményeit targyalja.

A minéségbiztositasi tervfejezet a 89/2005. (V.5.) Kormanyrendeletben
megfogalmazott kdvetelmények alapjan készilt. RAgziti a tervezé altal elsirt azon
eljardsokat, eldirasokat és tevékenységeket, amelyek szikségesek az adott
tervdokumentacié vonatkozasaban a létesitmények nagymeértékii rendelkezésre
allasanak mingségbiztositasa érdekében. Ehhez tartalmazza a fizikai megvaldsitas
mindazon tervi kovetelményeit, amelyek ellenérzése és betartasa révéen a kivitelezé
és a megrendelé gondoskodni képes a minéségrol.

A tervezettol eltéré anyag beépitése elétt a tervezo jovahagyasat kell kérni.

A Kivitelezének a mindségbiztositasi terv és a részletes szerelési terv részeként
szerelés ellendrzési tervet kell késziteni, amely tartalmazza a szerelési folyamat alatt
elvégzendé ellendrzéseket, vizsgalatokat, probakat, vizsgalati eljarasokat, a
vizsgéalatok értékelési és bizonylatolasi kbvetelményeit.

A vizsgalatok elvégzése, és igazolasa a Kivitelezé feladata.

A Megrendelé minéségbiztositasi szervezete is végezhet a szerelési munkak
folyaman ellenérzéseket, melyek soran az alkalmazott minéségbiztositasi rendszer
mikddését is ellendérizheti.

A Kivitelez6 a szerelési munkak elvégzését kdvetéen a végvizsgalati tervében
foglaltak szerint ellenérzi és minésiti az elvégzett feladatot. Ezen ellenérzésekbe a
Megrendel6 minéségbiztositasi szervezetének is be kell kapcsolodnia. A végvizsgalat
eredmeényét tanuasitani kell.

Miskolc, 2016 aprilis ho.
MunmchGabor

elektromos tervez6
V-T-05-0239



Elektromos munkavédelmi és biztonsagtechnikai
muszaki leiras

Szab6 L érinc Altalanos Iskola
3525 Miskolc, Vorésmarty ut 76

I N4

energetikai és funkcionalis korszer (isités kiviteli terve

A Kkivitelezési munkak soran a 2000 évi LXXV. sz. a Munkavallalok
biztonsagarél szolé torvény, a 4/2002 (Il. 20.) SZCSM-EUM. rendelet. (Epitési
folyamatok soran megvalositandd minimalis munkavédelmi kovetelmények) és az
Epit&ipari kivitelezés biztonsagi szabalyzata (1994 ) el6irasai betartandok!

Az anyagmozgatas, szdlliths, kozlekedés, csak a megrendel altal kijeldlt
legrovidebb uton torténhet. A kivitelezési munkalatokhoz csak megfelelé
érintésvédelemmel ellatott villamos csatlakozasu szerszamokat lehet hasznalni. Az
egyéni védbeszkozok hasznalatat, valamint a tlzvédelmi berendezéseket a
vonatkozo el6irasok alapjan biztositani kell.

A munkavégzéshez kézi szerszdmok hasznalata szikséges. A
szerszamoknak kifogastalan allapotiaknak kell lenniik. A munkéat csak megfelelé
munkaruhaban lehet végezni. Az egyéni védbéeszkdzOk hasznalatat az 1993.évi
XCIII. térvény 42.8 b. pontja szerint biztositani kell.

Miskolc, 2016 aprilis ho.

Minnich Gabor
elektromos tervezd
V-T-05-0239



