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                                Szabó Lőrinc Általános Iskola energetikai korszerüsítés
                                            épületgépész kiviteli tervdokumentációhoz




I.,ELŐZMÉNYEK:
A meglévő közel 40 éves, két tömbből álló épület energetikailag elavult. Az építés időszakában alkalmazott hőtechnikai követelmények az eltelt időszak alatt jelentősen szigorodtak.
A mai követelményszint alapján átlagos besorolású épület  energiafelhasználásának és üzemeltetési költségének csökkenését kívánja megvalósítani az Önkormányzat.
Az energetikai korszerüsítés során a külső határoló szerkezetek hőszigetelésével, nyílászárók cseréjével és a teljes fűtési rendszer felújításával számol a terv.
A pályázati forrásokból megvalósuló energetikai beruházásnál biztosítani kell az érvényben lévő a 7/2006.(V.24.)TNM rendelet illetve az azt módosító 39/2015.(IX.14.) MvM rendelet alapján meghatározott Költségoptimalizált követetelmény szintet.

II.TERVEZETT MŰSZAKI MEGOLDÁS ISMERTETÉSE
1.Vízellátás –csatornázás:
A tervezési terület víz-csatorna közmûkapcsolatokkal rendelkezik
A kotszerüsítés részeként a tornatermi épület földszintjén a leány öltöző átalakításával, a vizes blokk bontásával, akadálymentes WC kerül kialakításra.
A tervezett berendezési tárgyak víz és szennyvízoldali csatlakoztatása  a meglévő hálózatra történik.
A hideg-melegvízellátást biztosító  ágvezetékeket - az alapvezetékhez illeszkedően - horganyozott acélcsőből irányoztuk menetes kötésekkel, a költségvetésben kiírt csőhéjjal hőszigetelt kivitelben, szabadon és falhoronyban történő elhelyezéssel.
A forrázásveszély kiküszöbölése végett a  mosdó és a zuhanyok csaptelepei állítható 
hőfokkorlátozós kivitelűek, 38°C hőmérsékletre beállított retesszel ellátottak.
A WC berendezés 2 vízmennyiséges, pneumatikus távműködtetővel kerül kialakításra. 
A forrázásveszély kiküszöbölése végett a  mosdó a zuhanyok csaptelepei állítható 
hőfokkorlátozós kivitelűek, 38°C hőmérsékletre beállított retesszel ellátottak.
A megszerelt rendszer üzembehelyezése előtt fertőtlenítendő és vízminta vételezendő.
A keletkező szennyvizek kivezetését- , melynek mennyisége megegyezik a napi vízigénnyel - a keletkezési helyek közelében meglévő kilépéssel irányoztunk elő. A meglévő szennyvíz nyomvonala kivitelezés során feltárandó.
A szennyvíz alap és ágvezetékek WAVIN gyártmányú  ED-TECH tokos PP csõvezetékbõl 
kivitelezendõk.

2, Gázellátás:
A tervezési  terület  kisnyomású gázközmûvel  ellátott. A kisnyomású oldal üzemi nyomása MOP=30mbar,mely jelenleg a tornatermi épület földszintjén üzemelő  intézményi főzőkonyha ellátását biztosítja,
Korábban erről a csatlakozási pontról volt biztosított a szomszédos tanulmányi épület természettudományi előadójának gázigénye. Az üzemeltető kérésére a nem használt fogyasztói vezeték a felújítás során felhagyásra kerül.
A korszerüsítéshez kapcsolódóan az épületeknél légtömör nyílászárók kerülnek beépítésre, mely a konyhaüzemet is érinti.
A gázüzemű konyhatechnológiai berendezések részint “A” típusú nyílt égésterű illetve “B” típusú  égéstermék elvezetéssel.
A beépített készülékek e=1.0 egyidejűséggel figyelembe vett hőterhelése Qnhmax=105kW.
A konyhaüzemi berendezések földgáz fogyasztási csúcsértéke  11,01 Nm3/ó.
A meglévő gázmérő G 4 típusú és méretű mely a fogyasztási igény figyelembevételével lecserélésre kerül. 
A tervezett  gázmérő G-10 típusú ,mely a meglévő mérő helyén kerül elhelyezésre.
A gáztüzelésű berendezések égéslevegő ellátása, helyiségszellőztetése a meglévő szellőztető rendszerrel biztosított. A meglévő rendszer beszabályozásánál a túlnyomásos üzemállapotot kell megvalósítani. A fogyasztóberendezések gázellátása a helyiségszellőztetéssel reteszelt.
A tervezett gázmágnesszelep  DN-40 méretű, HONEYWELL gyártmányú mely elé gázszűrő kerül beépítésre.
A konyhaüzemi frisslevegős szellőzés légcsereszáma 11,5x-es, melyet a keletkező káros anyag –CO2, NOx – figyelembevételével ellenőríztünk.
A konyhai szellőző levegőigény  méretezését  és a légforgalmi adatokat a tereinken feltüntettük.
A gázvezeték ST 37 szavatolt minőségű acélcső, hegesztett kötésekkel , szabadon szerelve bilincsekkel megerősítve.
A csővezeték hegesztés minősége feleljen meg a MSZ 4310/5 vonatkozó szabvány és 
TT 4000- 2015-ban foglaltaknak.
Az  acélvezeték  sikeres nyomás és tömörségi próba után  felületelőkészitéssel, alap és  fedőmázolással – passzív korrózióvédelemmel -  készül.
A védőbevonat ellenálló legyen a hő és vegyi hatásokkal szemben.
Bilincsezés alatt  az alapmázolás felett kétrétegű szigetelést kell alkalmazni.
A csővezeték szerelésének megfelelőségét szilárdsági és tömörségi nyomáspróbával kell ellenőrizni a TT4000-2201_10_DU_01_E_2015 Technológiai Utasítás 5.2 fejezete  előírásai szerint.
Az elkészült vezetékek minősítése és üzembehelyezése a TT4000-2201_10_DU_01-E_2015  Technológiai Utasítás 5.4 és 5.5fejezete  előírásai szerint történjen.
Ahol a gázvezeték elektromos szerelvényt 60 cm-nél jobban megközelíti, ott a gázvezetéket  elektromosan szigetelni kell.
A kéménybeköthető gázkészülék csak a helyileg illetékes Kéményseprő Szakszolgáltató által kiadott engedély alapján szerelhető illetve üzemelhető be.
A belső gázrendszerre  8/1981  IPM.sz.rendelet és MSZ 172 szerinti egyenlő potenciálra hozást biztosítani kell.
A tüzelőberendezés helyiségénél a tervezett kalorikus teljesitmény figyelembevételével   porral oltó tűzoltó készülék telepitése nem szükséges.

3..Hőellátás-fűtés :  
A tervezett épület határolószerkezetei és a nyílászáró szerkezetek az érvényben lévő 
7/2006.(V.24.)TNM rendelet illetve az azt módosító 39/2015.(IX.14.) MvM rendeletben
előirt hőtechnikai követelményeknek megfelelnek.
A hőveszteség számításhoz szükséges léghőmérsékleteket az érvényben lévő MSZ-E 24203-2012 alapján vettük figyelembe. 
A tervezett  fogyasztók fűtési és hőigénye: 
	- épület fűtés	-oktatási épület	167,3 kW
			-tornatermi épület	170,9 kW					
	- szellőzés –konyha				  28,5 kW				
	Összesen:				            366,7 kW
A tervezett kalorikus igény  a városi távfűtésről biztosított. 
A korszerűsítés során a fűtés szakaszolását irányoztuk elő. 
Az oktatási épületnél külön szabályozott áramkör kerül kiépítésre az:
		-igazgatási, tanári és gazdasági helyiségek részére illetve a 
		-tanternek és előadók részére. 
A közösségi terek – közlekedők, aula -fűtése a tantermeket kiszolgáló alapvezetékről tervezett.
A tornaterem épületénél önálló szabályozott áramkör készül az:
		-étterem –konyha részére
		-D-i oldal oktatási helyiségek részére
		-É-i oldal  oktatási helyiségek részére
		-tornaterem részére
		-tornaterem öltöző részére és a 
		-konyhai szellőzés részére
A tervezett kialakítással az adott funkcionális egységek üzemvitele az igényekhez illeszkedően biztosított.
A korszerüsítés nem érinti távvezetéket, a Szolgáltatói hőközpontot és  a fűtési rendszer biztosítását. 
Fogyasztói oldalon a konyhai szellőzés  megmarad, mely a korszerűsítés során a szellőzőlevegő hőmérsékletszabályozásával egészül ki.
Az eredeti állapotban a meglévő kaloriferek  90/70°C hőfoklépcsőre kerültek méretezésre
A normál belmagasságú helyiségek fűtése radiátoros hőleadókkal, a nagybelmagasságú tornaterem melegvizes üzemű sugárzó ernyőkkel tervezett.
Az érintett világító armatúrák ernyők felőli oldalon hőtükörrel ellátott 4cm vastag ásványgyapot hőszigeteléssel egészülnek ki.
A tervezett szivattyús melegvizes központi fűtés nyitott  rendszerű, az oktatási épületben elhelyezett tágulási tartály változatlanul megmarad.
FONTOS! A tervezett hőleadók korrózió védelme érdekében zárt fűtési rendszer kialakítását javasoljuk  automatikus  vízpótlással melynek beépítése a MIHŐ tulajdonát képező kihelyezett hőközpontban lehetséges. A javasolt tágulási tartály REFLEX N800 típusú, 150 kPa gázoldali előnyomással és 159kPa vízoldali töltőnyomással. A szükséges biztonsági szelep Prescor S600-11/2”, lefúvási túlnyomása 3,0 bar. 
A kialakításra kerülő változó térfogatáramú fűtési körök időjárásfüggő hőmérséklet szabályozásúak, áramköri szivattyúk  ALPHA2 illetve MAGNA  típusok,GRUNDFOS  gyártmányok, melyek adatait terveinken feltüntettük. A tervezett fűtési áramkörök DANFOSS gyártmányú AB-QM típusú kombinált térfogatáram és hőmérséklet szabályozó szeleppel kerülnek kiépítésre. 
Az épületrészenként beépítésre kerülő  SIEMENS szabályozók Synco RMH760B-4 típusok melyek igénytő függően az oktatási épületnél RMZ790 típusú kezelőterminállal, a tornaterem épületnél RMZ788 típusú kiegészítő modullal és RMZ790 típusú kezelőterminállal egészülnek  ki. A konyha szellőzését a Synco RMU720B -4 szabályzó  kezeli.
A radiátoros fűtési körök  65/50°C, a sugárzó mennyezetfűtés 75/65°C, a szellőzés hőellátása 80/60°C hőfoklépcsőre méretezett. 
A MIHŐ által biztosítandó fűtővíz hőmérséklet méretezési állapotban. 80°C, melynek alsó korlátja - fűtési határhőmérsékletnél – 40°C.
A fűtési rendszer légtelenítése automatikus illetve kézi úton tervezett.
A  tervezett DUNAFERR Lux –Uni  típusú hőleadók DANFOSS szerelvényezettségűek.
Előremenő ágon – döntően - RA-N típusú thermosztatikus  radiátor szeleppel szereltek és RAE típusú thermosztátfejjel  egészülnek ki, a visszatéri ági szerelvények  RLV típusúak. 
A terveinken megjelölt helyeken az RA-N szerelvények helyett RA-DV szelepet irányoztunk elő beszabályozási és akusztikai megfontolásból. A hõleadók oldalsó csatlakozásúak.
A KROBATH gyártmányú ernyők előremenő oldalon elzáró szerelvénnyel, visszatérő oldalon AB-QM típusú kombinált térfogatáram szabályozóval szereltek.
Az előbeállítási értékeket a terveinken feltüntettük.
A csõvezetékhálózat szabadon szerelve, ST.37 minõségû acélcsõből készül hegesztett  és menetes kötésekkel.
A hőfogadói részen szabadon szerelt csõvezetékek hõszigeteléssel  készülnek, melyre vonatkozóan a terveinken állásfoglalást adtunk.
A MIHŐ hőközpontban lévő IP80/224-1,1/ típusú  állandó fordulatszámú szivattyú hidraulikailag megfelel, azonban az energiatakarékosság figyelembevételével
cseréje indokolt.
 A tervezett állapotra  MAGNA 3  50-100F típust javasoljuk, arányos nyomás jelleggörbe üzemállapotban, melynek munkaponti adatai V =13,3m3/ó, H=6,0mvo. 

5. Szellőzés:
A konyhaüzem meglévő üzemelő gépi szellőzéssel rendelkezik. 
A  FŰTŐBER gyártmányú moduláris elemekből épült rendszer, frisslevegős, hővisszanyerés nélküli. Az üzemelő ventilátor P400-as típusú. 
A szellőző levegő szűrt, a szellőző levegő fűtése a melegvizes kaloriferről biztosított. A kalorifer 90/70oC hőfoklépcsőre méretezett.
Az elhasznált levegő kivezetése TV-H3/920 típusú FŰTŐBER gyártmányú tetőventillátorral biztosított. 
A szellőző rendszer üzemképes azonban az üzemvitel biztonsága és az energiatakarékos üzemvitel figyelembevételével cseréje javasolt.
FONTOS ! A kivitelezési munkák megkezdése előtt a ventillátorok üzemállapota és légszállítása, szűrő szennyezettsége ellenőrizendő! A rendszer  hidraulikai beszabályozásához befúvó és elszívó oldalon igény szerint szabályozó csappantyúk kerülnek beépítésre. Kedvezőtlen mérési eredmények esetén a szellőző rendszer cseréje szükséges.
A korszerűsítéshez kapcsolódóan légtömör nyílászárók kerülnek beépítésre. A gáztüzelésű berendezések égéslevegő ellátása és füstgázelvezetése szükségessé teszi a szellőzés üzemidőben történő üzemeltetését, mely a helyiségszellőzéshez reteszelt gázellátással biztosított.    
A szellőző levegõ mennyiségének ellenőrzésénél az érintett helyiség gázterheléséhez kapcsolódó égéslevegő igényt, a keletkező káros anyag –CO2, NOx – mennyiséget,  
egyéb helyiségnél a pára és hőterhelést illetve a szakmai irányelvekben meghatározott légcsereszámot vettük figyelembe.

A meglévő szellőzés által biztosítandó frisslevegő mennyiségek:
	-konyhaüzem			1650,0 m3/ó
	-fehér mosogató		  500,0 m3/ó
	-zöldség elők.			  200,0 m3/ó
	Összesen			2350,0 m3/ó

[bookmark: _GoBack]A konyhaüzemi frisslevegős szellőzés légcsereszáma  9,0x-es.
A konyhaüzem és a zöldségelőkészítő úlnyomásos, a fehérmosogató depressziós szellőztetésű, a légforgalmi adatokat a terveinken feltüntettük.
 A frisslevegő vétel szabadtérből biztosított, hasonlóan kerül kialakításra a távozó levegő kivezetése.
A léghevítő fagyvédelemmel egészül ki, havária esetén a fűtés szelep teljes nyitásával, igény szerint a szellőzés leállításával.
A szellőztető ventillátorok közös indításúak. 
A ventillátorok üzemállapotát és a szűrők elszennyeződését a beépített dp nyomáskülönbség kapcsolók felügyelik. 
A szellőző levegő hőmérséklete télen 22°C mely értéktató szabályozással biztosított.
A hőmérséklet szabályozás céljára SIEMENS gyártmányú Synco RMU720B -4 szabályzót irányozzuk elő, mely egyúttal figyeli a szellőzési rendszerben lévő szűrő elszennyeződését illetve a ventilátor üzemállapotát. 
A meglévő  légcsatorna  négyszögletes  és kör keresztmetszetű. 
A húselőkészítőn átvezetett illetve gépházi  térben lévő beszívó ági légcsatorna  NMC Kenmore Insul-tube őntapadós lemezzel hőszigetelendő.

III.MUNKAVÉDELMI  FEJEZET:
III/1. Általános  feltételek:
A munkák végrehajtására a kiadott Iparági Szabványok továbbá a tervezési  és méretezési  szabályzatok kötelezőek. Minden már szabványosított anyag  és szerkezet MSZ EN minősítésű legyen.
Mindazon készülékekről  amelyek teljesítménye gyártási bizonylattal igazolható, annak egy-egy példányát dokumentálásra kell biztosítani.
A szerelő vállalkozás gondoskodik a munka kifogástalan elvégzéséhez szükséges  segédeszközökről és műszerekről. A készülékek teljesítményének ellenőrzéséhez szükséges hitelesített műszereket  ugyancsak a kivitelező szervezet  bocsájtja rendelkezésre.
A kivitelező vállalkozás köteles gondoskodni a munkavédelmi rendelkezések pontos betartásáról.

III/2.Kivitelezésre vonatkozó legfőbb előírások:
Az épületgépészeti kivitelezési munkáknál a kivitelező szervezetnek biztosítania kell a balesetmentes , emberi testre és egészségre ártalmatlan kivitelezési feltételeket, amelyekért elsősorban a közvetlen munkahelyi vezető a felelős.
A kivitelezési munkák során  minden esetben az illetékes munkahelyen rendelkezésre kell állni a megfelelő minőségű használható állapotú védő felszerelésnek, és azok használatát meg kell követelni a munkát végző dolgozóktól. Ennek kötelező használatáért a használó dolgozón kívül a közvetlen munkahelyi vezető is egyaránt felelős.
A munkahely munkavédelmi felszereléseinek folyamatos üzemképes állapotának biztosításáról a kivitelező illetékes munkavédelmi felelőse köteles gondoskodni.
Téli munkavégzésben a munkahelyi feltételek kialakítására különös gondot kell fordítani.
Ugyancsak a munkavédelmi felelős köteles megoldani a munkahelyen dolgozók folyamatos munkavédelmi oktatását.
A csővezetékek szerelésekor a hálózatot úgy kell kialakítani .a vezetékeket úgy kell elhelyezni,hogy azok biztonságosan  üzemeltethetők ,kezelhetők és azonosíthatók legyenek.
Az egyes csődarabokat  biztonságosan kell összeilleszteni és tömíteni. A csővezetékek szerelvényeinek kifogástalan tömítéséről és jól zárhatóságáról gondoskodni kell.
A csővezetéket  biztonságosan kell felfüggeszteni illetve alátámasztani.
A vezetékek  hegesztésének  biztonságtechnikáját - a technológiai előírásokon  túlmenően - a műveleti utasítások  és az MVSZ -ben rögzített szabályozók  írják elő.
Hegesztő  készüléket ,hegesztő felszerelést és  hegesztő szerszámokat csak hegesztői  vizsgával rendelkező dolgozó részére szabad kiadni.
Gázhegesztésnél az MSZ 6292, villamos ívhegesztésnél az MSZ 6299 szabványok előírásai szigorúan betartandók.
Elektromos hegesztés esetén a hegesztő berendezést  és a hegesztendő tárgyat az 
MSZ 172 előírásai szerint kell földelni.
A varratok  roncsolásmentes vizsgálatakor a vasipari óvórendszabály Ipari Röntgen c. IX. fejezetében  leírtakat  be kell tartani.
Szerelőipari kisgépek alkalmazásánál be kell tartani azok  kezelési utasításait.
A csövek  alátámasztásához  és emeléséhez  azok  súlyától függő eszközöket ,fogókat, emelőket kell alkalmazni.
Munkadarabot  cserélni csak a gép leállítása után szabad.
Gépeket védőburkolat nélkül használni tilos.
Tűzjelzési lehetőség  telefonon  biztosított.
A kivitelezés során  a hegesztésből adódható tűzeset megelőzése érdekében a helyszínen oltóvízről és vederről illetve poroltó biztosításáról  kell gondoskodni

III/3.Üzembehelyezésre vonatkozó legfőbb megjegyzések, feltételek	
Az épületgépészeti berendezések kezelő helyiségében a kezelésre irányuló szöveges és rajzos dokumentumokat - kapcsolási vázlat - használati utasításokat jól látható helyen ki kell függeszteni.
Gépek ,forgó alkatrészek üzembe helyezése, műszaki próbája  előtt meg kell győződni a balesetmentes és rongálásmentes indítás feltételeiről.
Nyomás alatt működő csővezetékek és berendezések üzembe helyezése előtt nyomáspróbát kell végezni az MSZ 2873 előírásainak figyelembevételével.
Az áramló közeg tulajdonságaira jellemző szigeteléseket,tömítéseket minden esetben ellenőrizni kell.
Az épületgépészeti rendszerek üzemeltetésének biztonságát és az energiatakarékossági feltételeket megteremtő szabályozási eszközök, védőburkolatok, védőszigetelések, zajcsillapítók, légszennyezés szűrők üzemszerű használatáért és karbantartásáért a létesítmény üzemeltetési  vezetője felelős.
Gépek berendezések, készülékek, szabályozó rendszerek kezelési utasításait az üzemeltető bontsa részletes műveletekre és adjon ki helyi utasítást a kezelő személyzet részére, képezze ki a kezelő személyzetet és rendszeresen ellenőrizze az előírások betartását.
A készülékeket minden fűtési idény után célszerű felülvizsgálni, a szükséges javításokat elvégezni. Az ily módon karbantartott készülékek élettartama megnő, és a váratlanul jelentkező jelentősebb károsodások elkerülhetők.
Az érzékeny szabályozók  beállítása , ellenőrzése, üzembe helyezésnél alapvető feladat.
A csővezetékek hegesztésére vonatkozó biztonságtechnikai és balesetvédelmi előírások betartása kötelező, a helyiség szellőztetéséről gondoskodni kell.
A fűtésszerelési munkáknál ügyelni kell arra, hogy:
- a munkához használt szerszámok kifogástalan állapotban legyenek
- a falvésések során  védőszemüveget kell viselni
- a magasban végzett munkához létrát, 3-m-en felüli munkahelyen állványt kell használni
- tilos a magasból vagy a magasba  szerszámot le vagy feldobni
- magas munkahelyen biztonsági öv kötelező
- ragasztószerek használata során -tűzveszélyes , mérgező -fokozott szellőztetés biztosítandó,               és  tilos a dohányzás
- szőgbelövés a vonatkozó beleset és munkavédelmi szabályok betartásával történhet
- csak megfelelő érintésvédelemmel ellátott villamos szerszámok használhatók.
A nyomás alatt működő berendezések, szerelvények beállítását a terven megadott értékre, de a gépkönyv utasítása szerint kell elvégezni.
A biztonsági berendezések , tartályok üzembehelyezése gépkönyv szerinti , biztonsági szelepek beállítása a terven megadott értékre, a gépkönyv utasítása szerint.
A rugó és membrán terhelésűbiztonsági szerelvények beállított lefúvási nyomásra való ellenörzése és tisztítása minden évben legalább egyszer történjen meg.
Csövezetékek szabvány szerinti szinmázolással, igény esetén fehér színre és csőjelzőgyűrűkkel azonosítva készül.
Jelzőgyűrűk és jelzőtáblák szakmai ajánlások szerinti alkalmazása biztosítandó.

IV.TŰZVÉDELMI FEJEZET:
A kivitelezés során be kell tartani a 54/2014 (XII.5.) BM. rendelettel kiadott - OTSZ-
előírásait.
Az érintett helyiségek D tűzveszélyességi  besorolásúak.
Az  érvényben lévő OTSZ előirás szerint  I-IV tűzállósági  fokozatot a betervezett         épületszerkezetek biztositani tudják.
E fokozathoz  tartozó tűzállósági határértek maximálisan  1 ó.
Tűzjelzési lehetőség telefonon  biztositott.
A kivitelezés során  a hegesztésből adódható tűzeset megelőzése érdekében a helyszínen oltóvízről és vederről illetve poroltó biztosításáról  kell gondoskodni.

V.KÖRNYEZETVÉDELMI FEJEZET:
V/1.Általános előírások:Amennyiben a munkavégzés során előre nem látott talajszennyeződést, környezeti károsodást tapasztal kivitelező, úgy haladéktalanul értesíteni kell az érintett hatóságot, és a munkát a további intézkedésig fel kell függeszteni. A kivitelezés során a Környezetvédelmi Felügyelőség esetleges előírásait maradéktalanul be kell tartani.

V/2.Részletes előírások:A tervezett korszerűsítés és rekonstrukció nemzeti parkot, tájvédelmi körzetet és természetvédelmi területet nem érint.

V/3.Talaj és talajvíz védelem:
A kivitelezés során gondoskodni kell arról, hogy a termőtalaj, növényzet és állatvilág, a felszíni és felszín alatti víz a legkisebb mértékben se károsodjon.
A munkák befejezése után vissza kell állítani az eredeti állapotot, vissza kell telepíteni az eredeti növényzetet, amennyiben ez nem lehetséges hasonló növényzettel kell pótolni.  

V/4.Levegő tisztaság védelme:
A tervezett kivitelezés a levegőtisztaságot nem érinti. Az építési törmelék pormentesítését a bontási munkák teljes időtartama alatt biztosítani kell.



V/5.Zajvédelem:
A munkavégzés során törekedni kell arra, hogy annak során a lehető legkisebb mértékben zavarják a környező létesítményekben tartózkodók nyugalmát. Jelentős zajhatással járó munkavégzés megkezdése előtt az érintetteket értesíteni kell, illetve zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérni az illetékes Környezetvédelmi Hatóságtól, és annak betartásáról a munkavégzés teljes időtartama alatt gondoskodni kell.
A tervezett berendezések kiválasztásánál az alacsony zajszintű berendezéseket részesítettük előnyben, a zajforrások megfelelő lokalizálását a tervezési megoldások során biztosítottuk (rezgés és hanggátló anyagok szerelvények alkalmazása).

V/6.Veszélyes hulladékok kezelése:
A kivitelezés folyamán fokozott figyelmet kell fordítani a többszörösen módosított 56/1981. (XI.18.) MT. sz. rendelet hatálya alá tartozó hulladékok kezelésére és ártalmatlanítására. Amennyiben a kivitelezés során ezen rendelet hatálya alá tartozó hulladékot fedeznek fel, arról a Környezetvédelmi Felügyelőséget értesíteni kell.
A munkavégzés során felhasznált veszélyes anyagokat és csomagolóanyagait
fajtánként össze kell gyűjteni, és gondoskodni kell az előírásoknak megfelelő elhelyezéséről úgy, hogy elhelyezésükig se szennyezhessék a talajt ill. felszíni vagy talajvizet. A veszélyes hulladékok nyilvántartásáról és ártalmatlanításról ill. elszállításról a munkálatok vezetője köteles gondoskodni.
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