Homlokzati nyilaszaré konszignacio

Szabé L8rinc Altaldnos és Német Két Tanitdsi Nyelvii Iskola Energetikai fejlesztése
3530 Miskolc, Vorésmarty Gt 76.sz. 6571/51 hrsz.

Konszignacids szam

AJ-003j

Osszesen(db)1db

Szerkezeti leiras

Tanulmanyi éplilet:
Tornaterem:

Teto:
Tetd:

Il.em.:
Il.em.:

l.em.:
l.em.:

Foldszint.:
Foldszint.:1db

- konszignacid tipus

- megnevezés

-méret (cm)

- mellvéd magassaga

- tok tipusa

- tokmagasitas/toktoldd

- szarny tipusa

- nyitdsi irdny

- kiiszob/konyoklé
- vasalat

-fogadd szerkezet
- Uivegezés

- feltletkezelés

héhidmentes, homlokzati, miianyag nyildszard
Homlokzati portdl szerkezet,livegezett, akadalymentes mdanyag ajtdval,
oldal és feltilvilagitoval

270 X260 cm

5 légkamras, 70 mm vastag héhidmentes mianyag szélesitett tok, fehér szinben
120 mm vastag, mlianyag toktoldd, fehér szinben

5 légkamras, 70 mm vastag héhidmentes mlanyag lGivegezett/tomor

ajtészarny

kétszarnyu asszimmetrikus ajtd, kétoldali fix tomor betéttel
és fix livegezésli felulvilagitoval

Rendszerhez tartozd, rozsdamentes acél vasalat

Meglév§ 25 cm vtg BVPR panelelem 12 cm utdlagos hdszigeteléssel;
24 mm vastag : 4LOW-E + 16 Ar + 4mm (argongazzal kitoltott),
kétrétegl fokozottan hdszigeteld Gvegezés, (Ug= 1,0 W/m2K);
fehér (RAL 9003)
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