Energetikai mindségtanisitvany

Energetikai mindségtanisitvany osszesité

Epiilet: Szabé Loérinc Altalénos Iskola
Miskolc
utca 1.
Megrendeld: Miskolc Megyei Jogi Varos Onkormanyzata

3525 Miskolc, Varoshaz tér 8.
Tanusito:
Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztdsa:

Kovetelményérték (viszonyitdsi alap):

Az épiilet(rész) energetikai jellemzdje a kovetelményértékre vonatkoztatva:

Energetikai mindség szerinti besorolas:

AA++
AA+
AA
BB
CC
DD
EE
FF
GG
HH
I

JJ

A tanusitds oka: palydzathoz

Epiilet védettsége: Nem védett

Epiilet fiitott szintjeinek szdma: 3

A tanusitvany az egyszerUsitett szamitasi modszerrel késziilt.

Tanusitvany azonosité tanusitonal:

Kelt: 2015.12.28.
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201.4 kWh/m?a
85.0 kWh/m?a
236.9 %
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Energetikai mindségtanisitvany

Szerkezet tipusok:

2 rtg. kopolit iiveg

Tipusa: homlokzati iivegfal

y méret: 0.29 m
Hé4tbocsétdsi tényezé: 3.27 W/m’K
Megengedett értéke: 1.40 Wim’K
A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.870
egyesitett szarnya 270/180

Tipusa: ablak (kiilsd, fa vagy PVC)

X méret: 27 m

y méret: 1.8 m
Hdé4tbocsatasi tényezd: 2.45 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/im*K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783
Arnyékolds médja nyéron: belsé
Arnyékolds naptényezbje nyéron: 0.450

fa biifé

Tipusa: ablak (belsd)

x méret: 1.8 m

y méret: 1.8 m
Hé4tbocsétdsi tényezé: 3.50 W/m’K
fém 100/300

Tipusa: ablak (belsd)

x méret: I m

y méret: 3m
Hé4tbocsétdsi tényezé: 3.50 W/m’K
Uvegezés g értéke: 0.783
Arnyékolds médja nyéron: belsd
Arnyékolds naptényezbje nyaron: 0.450
bejarati 270/300

Tipusa: iivegezett ajté (kiilso, fém)

x méret: 2.7 m

y méret: 3m
Hé4tbocsétdsi tényezé: 5.20 W/m’K
Megengedett értéke: 1.40 Wim’K
A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783
Arnyékolds médja nyaron: kiilsd
Arnyékolés naptényez&je nyaron: 0.090
bejarati 270/300 i

Tipusa: ajto (belso, flitott terek kozt)

X méret: 27 m

y méret: 3m
Hdo4tbocsatasi tényezd: 3.20 W/m’K
belsé

Tipusa: ajto (belso, flitott terek kozt)

X méret: I m

y méret: 21 m
Hdo4tbocsatasi tényezd: 2.90 W/m’K
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Energetikai mindségtanisitvany 3

bels6 falpanel 6cm

Tipusa: belso6 fal (fiitott terek kozt)
Rétegtervi héatbocsétasi tényezd: 3.46 W/m’K
Hdo4tbocsatasi tényezd: 3.46 W/m’K
Fajlagos tomeg: 144 kg/m2
Fajlagos hétdrol6 tomeg: 72172 kg/m2
Hdo4tad4si tényezd kiviil: 8.00 W/m’K
Hd4tad4si tényezd beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m’K/W]  [kg/m?®] [kJ/kgK]
vasbeton 1 6 1,550 - 0,0387 2400 0,84
fa szakipari fal12cm
Tipusa: belso fal (fiitott terek kozt)
Rétegtervi héatbocsétasi tényezd: 1.59 W/m*K
Hdo4tbocsatasi tényezd: 1.59 W/m*K
Fajlagos tomeg: 22 kg/m2
Fajlagos hétdrol6 tomeg: 49 /49 kg/m2
Hdo4tad4si tényezd kiviil: 8.00 W/m’K
Hd4tad4si tényezd beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d A K R P c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m’K/W]  [kg/m?®] [kJ/kgK]
feny6fa rostokra merdl. 2 1 2 0,190 - 0,1053 550 2,51
Zart 1égréteg Szokv. Fliggoleg. 2 10 - - 0,1700 - -
fenyd6fa rostokra merdl. 2 3 2 0,190 - 0,1053 550 2,51
meglévo hom panel 19,5
Tipusa: kiilsd fal 2
y méret: 0.4 m 200 "
Rétegtervi héatbocsétasi tényezd: 0.69 W/m’K 2000 — | "
Megengedett értéke: 024 Wm’KT 1
A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé NEM MEGFEL@EL@!‘ 0 4
Hdé4tbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 % = 1
Eredt héatbocsdtasi tényezo: 0.90 Wim’k= '@ 0
Fajlagos tomeg: 278 kg/m? < 1
Fajlagos hétarol6 tomeg: 108 kg/m2 = 1000 g -
Héatadasi tényezo kiviil: 24.00 W/m’K = 00 b =
Héatadasi tényezd beliil: 8.00 W/mzKé" ) 4
- ) 2
A0 0
0‘ IRARLARN i i i ' 2

AR LAY R LR LA LA RALN R R (RN LA AR LA LARE LAY LA LARN RARN I
00t 23 45 6 7 8 9101 1213 % 151617 181920
Vastagsag o

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A K R P c

megnevezeEs - [ecm] [W/mK] - [m’K/W] [kg/m®] [kI/kgK]
vasbeton 1 7 1,550 - 0,0452 2400 0,84
polisztirolhab 3 2 8 0,047 0,420 1,1990 28 1,46
vasbeton 3 4,5 1,550 - 0,0290 2400 0,84

Vizsgilati jelentés: A szerkezet paradiffizids szempontb6l NEM FELEL MEG!

2. (polisztirolhab 3)egyenstilyi dllapotban paralecsapédas van!
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Energetikai mindségtanisitvany 4

meglévé hom panel 25cm

Tipusa: kiilsd fal 2

Rétegtervi hédtbocsatdsi tényezd: 0.68 W/m’K 200 "

Megengedett értéke: 0.24 W/m’K 2000 | "
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!

Ho4tbocsatasi tényez6t médosito tag: 30 % ) - - L

Ered6 hdatbocsatasi tényezo: 0.88 W/m'K = 1

Fajlagos tomeg: 410 kg/m2 = n
Fajlagos hétarolé tomeg: 240 kg/m? < 1

Hédtaddsi tényez kiviil: 24.00 Wm’K= 1 f

Ho4tadasi tényez6 beliil: 8.00 W/m’K == 00 6

c of] 4

- ) 2

A0 0

0k s Ll e st st Ll el g

ALY ALY LAY LAY L L LA L L
0123456789100 RBUBBTBODA22BUL

Vastagsag o
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d A K R P c
megnevezEs - [cm] [W/mK] - [m’K/W] [kg/m®] [kI/kgK]
vasbeton 1 7 1,550 - 0,0452 2400 0,84
polisztirolhab 3 2 8 0,047 0,420 1,1990 28 1,46
vasbeton 3 10 1,550 - 0,0645 2400 0,84
Vizsgalati jelentés: A szerkezetben paralecsapddds nem alakul ki.
panel
Tipusa: belso6 fal (fiitott terek kozt)
Rétegtervi héatbocsétasi tényezd: 0.49 W/m’K
Ha4tbocsatasi tényezdt médosito tag: 30 %
Eredd hdatbocsatési tényezd: 0.63 W/m’K
Fajlagos tomeg: 410 kg/m2
Fajlagos hétdrol6 tomeg: 240/ 168 kg/m2
Hd4tad4si tényezd kiviil: 8.00 W/m’K
Hd4tad4si tényezd beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d A K R P c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m’K/W]  [kg/m?®] [kJ/kgK]
vasbeton 1 7 1,550 - 0,0452 2400 0,84
polisztirolhab 3 2 8 0,047 - 1,7020 28 1,46
vasbeton 3 10 1,550 - 0,0645 2400 0,84
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Energetikai mindségtanisitvany 5

vb. pillér
Tipusa: kiilsd fal 2
y méret: 1.8 m 200 /‘13
Rétegtervi hédtbocsatdsi tényezo: 0.68 W/m’K 2000 // p
Megengedett értéke: 024 Wm’KT 1
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFEL@EL@!‘ 0 4
Hdéétbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 % = 1
Ered§ hédtbocstdsi tényez(: 0.88 Wim’k= '@ 0
Fajlagos témeg: 737 kg/m? < 1
Fajlagos hétarol6 tomeg: 558 kg/m2 = 1000 g
Hoatadasi tényezo kivil: 24.00 W/m’K = 0 6
Héatadasi tényezo beliil: 8.00 W/mzKé" ) 4
= 1%
- ) 2
A0 0
b
012345678910111213141516171819202122232425262728293031 3233 3435 36
Vastagsag o
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d A K R P c
megnevezEs - [cm] [W/mK] - [m’K/W] [kg/m®] [kI/kgK]
feny6fa rostokra merdl. 2 1 2 0,190 - 0,1053 550 2,51
NIKECELL NC4 polisztirol lemez 2 4 0,040 - 1,0000 25 1,46
ragaszto 3 0,3 0,930 - 0,0032 1800 0,88
vasbeton 4 30 1,550 - 0,1935 2400 0,84
Vizsgalati jelentés: A szerkezetben paralecsapddds nem alakul ki.
arkad fodém
Tipusa: arkad feletti fodém 2
y méret: I m 200 "
Rétegtervi héatbocsétasi tényezd: 0.62 W/m’K 200 N——] 6
Megengedett értéke: 0.17 Wm’KT 1 e
A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé NEM MEGFEL@EL@!‘ 0 4
Hdé4tbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 % = 1
Ered§ hédtbocsitdsi tényez(: 0.68 Wim’k= '@ 0
Fajlagos témeg: 466 kg/m* < 1
Fajlagos hétarol6 tomeg: 463 kg/m2 = 1000 g -
Hoatadasi tényezo kivil: 20.00 W/m’K = &0 b =
Héatadasi tényezd6 beliil: 6.00 W/mzKé" ) 4
- ) 2
A0 0
0 L RLL LU LLLN LU LU LN LLL) LLLY RLLN AL L) LN RLLN RLLLN LLL) LLLN RLLN RLLE RLLN AL L LU L i 2

17 AR LLLE LLLI LU | B M Y|
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Vastagsag o

Rétegek beliilrdl kifelé
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Energetikai mindségtanisitvany 6

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m’K/W]  [kg/m?®] [kJ/kgK]
Lin6leum 1 0,5 0,380 - 0,0132 1800 1,47
cement simitas 2 2,5 0930 - 0,0269 1800 0,88
Monolit vb. f6dém 3 16,5 1,550 - 0,1065 2400 0,84
ragaszté 4 0,3 0,930 - 0,0032 1800 0,88
NIKECELL polisztirol lemez 5 5 0,040 - 1,2500 25 1,46
ragaszté 6 0,3 0,930 - 0,0032 1800 0,88
dryvit dorzsvakolat 7 0,2 0,990 - 0,0020 1800 0,88
Vizsgélati jelentés: A szerkezetben pdralecsapddas nem alakul ki.

M2 felfelé hiilé

Tipusa: belso fodém (felfelé hiilo)

y méret: 1 m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 3.05 W/m’K

Ho4tbocsétdsi tényezé: 3.05 W/m’K

Fajlagos tomeg: 462 kg/m2

Fajlagos hétarolé tomeg: 268 /194 kg/m2

Héétadasi tényez6 kiviil: 12.00 W/m’K

Hdéétadasi tényezo beliil: 10.00 W/m’K

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d A K R P c
megnevezEs - [cm] [W/mK] - [m’K/W] [kg/m®] [kI/kgK]
Monolit vb. f6dém 1 16,5 1,550 - 0,1065 2400 0,84
cement simitas 2 25 0930 - 0,0269 1800 0,88
Mettlachi 3 1 0930 - 0,0108 2100 0,88
M2 lefelé hiil6

Tipusa: bels6 fodém (lefelé hiilo)

y méret: 1 m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 2.28 W/m’K

Hé4tbocsétdsi tényezé: 2.28 W/m’K

Fajlagos tomeg: 450 kg/m2

Fajlagos hétarolé tomeg: 272 /185 kg/m2

Hé4tadasi tényez6 kiviil: 8.00 W/m’K

Hdé4tadasi tényezo beliil: 6.00 W/m’K

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A K R P c
megnevezEs - [cm] [W/mK] - [m’K/W] [kg/m®] [kI/kgK]
Lindleum 1 0,5 0,380 - 0,0132 1800 1,47
cement simitas 2 25 0930 - 0,0269 1800 0,88
Monolit vb. f6dém 3 16,5 1,550 - 0,1065 2400 0,84
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Energetikai mindségtanisitvany 7

Md4aula fodém készivacs

Tipusa: tetd 2
y méret: I m 200 "
Rétegtervi héatbocsétasi tényezd: 1.44 Wim*K 2000 p
Megengedett értéke: 0.17 Wm’KT 1 |
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFEL@ELO!‘ 0 4
Hdéétbocsatasi tényez6t modosito tag: 15 % = 1
Eredt hatbocsdtasi tényezo: 1.65 Wm’k= 0
Fajlagos tomeg: 118 kg/m? < 1
Fajlagos hétarol6 tomeg: 34 kg/m2 = 1000 g
Hoatadasi tényezo kivil: 24.00 W/m’K = 0 6
Héatadasi tényezo beliil: 10.00 W/mzKé" al L 4
< —
- ) 2
A0 0
0‘!”\H\H‘\H‘\Hw”‘\Hw”w”w”w”w”\“'2
0ot 2 3 4 5 6 7 & 9 M0 0 0
Vastagsag o
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d A S R P c
megnevezés [cm] [W/mK] - [m’K/W] [kg/m?*] [kI/kgK]
Elastovill E-G 4 F/K 04 0,120 - 0,0333 1100 -
Elastovill E-G 4 F/K 04 0,120 - 0,0333 1100 -
Cementvakolat 1 0,930 0,0108 1800 0,88

készivacslap 1 10 0,174 0,300 0,4421 750 0,88

AN N R W=

Gd6znyomas kiegyenlitd réteg 0,1 - - 0,0350 - -
Acél trap.lemez bit. tomitéssel 0,2 58,100 - 0,0000 7850 0,46
Vizsgalati jelentés: A szerkezetben paralecsapddds nem alakul ki.

M1lirodai

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi héatbocsétasi tényezd: 0.69 W/m’K

Megengedett értéke: 0.30 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 1.30 W/mK

Fajlagos tomeg: 723 kg/m2

Fajlagos hétarol6 tomeg: 205 kg/m2

Héétadasi tényez6 kiviil: 0.00 W/m’K

Hdéétadasi tényezo beliil: 6.00 W/m’K

Padlészint magassaga: 0.4 m

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A K R P c
megnevezeEs - [ecm] [W/mK] - [m’K/W] [kg/m®] [kI/kgK]
kavicsfeltoltés 1 15 0,350 - 0,4286 1800 0,84
vasbeton 2 10 1,550 - 0,0645 2400 0,84
Ragasztott szigetelés 2 réteg 3 0,8 - - - - -
milanyagkotésii 4svanygy. 2 4 4 0,045 0,420 0,6260 100 0,84
kavicsbeton 5 8 1,280 - 0,0625 2200 0,84
Cement simitds 6 1 0930 - 0,0108 1800 0,88
Tolgy parketta2 7 2 0,220 - 0,0909 750 2,72
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M1mettlachi

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi héatbocsétasi tényezd: 0.72 W/m’K

Megengedett értéke: 0.30 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Vonalmenti hatbocsatasi tényezo: 1.30 W/mK

Fajlagos tomeg: 747 kg/m2

Fajlagos hétarolé tomeg: 233 kg/m2

Héétadasi tényez6 kiviil: 0.00 W/m’K

Hdéétadasi tényezo beliil: 6.00 W/m’K

Padlészint magassaga: 0.4 m

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A K R P c
megnevezeEs - [cm] [W/mK] - [m’K/W] [kg/m®] [kI/kgK]
kavicsfeltoltés 1 15 0,350 - 0,4286 1800 0,84
vasbeton 2 10 1,550 - 0,0645 2400 0,84
Ragasztott szigetelés 2 réteg 3 0,8 - - - - -
milanyagkotésii 4svanygy. 2 4 4 0,045 0,420 0,6260 100 0,84
kavicsbeton 5 8 1,280 - 0,0625 2200 0,84
dgyazo habarcs 6 2 0930 - 0,0215 1800 0,88
Mettlachi 7 1 0930 - 0,0108 2100 0,88
M1tantermek

Tipusa: padlo6 (talajra fektetett)

y méret: 1 m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.72 W/m’K

Megengedett értéke: 0.30 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Vonalmenti hé4tbocsatasi tényezd: 1.30 W/mK

Fajlagos tomeg: 735 kg/m2

Fajlagos hétdrol6 tomeg: 229 kg/m2

Hdo4tad4si tényezd kiviil: 0.00 W/m’K

Hd4tad4si tényezd beliil: 6.00 W/m’K

Padlészint magassaga: 0.4 m

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A K R P c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m’K/W]  [kg/m?®] [kJ/kgK]
kavicsfeltoltés 1 15 0,350 - 0,4286 1800 0,84
vasbeton 2 10 1,550 - 0,0645 2400 0,84
Ragasztott szigetelés 2 réteg 3 0,8 - - - - -
miianyagkotésii 4svanygy. 2 4 4 0,045 0,420 0,6260 100 0,84
kavicsbeton 5 8 1,280 - 0,0625 2200 0,84
Cement simitds 6 2 0930 - 0,0215 1800 0,88
Lindleum 7 0,5 0,380 - 0,0132 1800 1,47
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Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet megnevezés

meglévd hom panel 19,5
meglévé hom panel 25cm
vb. pillér

egyesitett szarnyd 270/180
bejarati 270/300

2 rtg. kopolit iiveg
meglévé hom panel 19,5
meglévé hom panel 25cm
vb. pillér

egyesitett szarnyd 270/180
bejarati 270/300

2 rtg. kopolit iiveg
meglévd hom panel 19,5
meglévé hom panel 25cm
vb. pillér

egyesitett szarnyd 270/180
bejarati 270/300

2 rtg. kopolit iiveg
meglévé hom panel 19,5
meglévé hom panel 25cm
vb. pillér

egyesitett szarnyd 270/180
bejarati 270/300

2 rtg. kopolit iiveg
M4aula f6dém kdszivacs
altaldnos zar6 fodém
Mlirodai

M Imettlachi
M1tantermek

tantermek

arkad fodém

Hétarol6 tomegek:
Megnevezés

meglévé hom panel 19,5
meglévé hom panel 25cm
vb. pillér

belsd falpanel 6cm

fa szakipari fall2cm
panel

Mlirodai

M Imettlachi

M tantermek

tantermek

M4aula f6dém kdszivacs
altalanos zar6 fodém
arkad fodém

M2 felfelé hiild

M2 lefelé hiilé

Osszesen

tdjolas

OOOJUUURARRKRKRK OT O T T Th

Hajldsszog 8] U* A
[°] [W/m’K] [W/m’K] [m?]
fiiggdleges 0,903 0,903 18,0
fiiggdleges 0,881 0,881 142,6
fiiggdleges 0,885 0,885 7,6
fiiggdleges 2,45 2,45 72,9
fiiggdleges 5,2 5,2 8,1
fiiggdleges 3,27 3,27 12,4
fiiggdleges 0,903 0,903 39,7
fiiggdleges 0,881 0,881 91,9
fiiggdleges 0,885 0,885 16,5
fiiggdleges 2,45 2,45 1604
fiiggdleges 5,2 5,2 26,3
fiiggdleges 3,27 3,27 18,3
fiiggdleges 0,903 0,903 19,2
fiiggdleges 0,881 0,881 163.6
fiiggdleges 0,885 0,885 8,2
fiiggdleges 2,45 2,45 77,8
fiiggdleges 5,2 5,2 16,2
fiiggdleges 3,27 3,27 12,4
fiiggdleges 0,903 0,903 41,0
fiiggdleges 0,881 0,881 943
fiiggdleges 0,885 0,885 17,9
fiiggdleges 2,45 2,45 1652
fiiggdleges 5,2 5,2 16,2
fiiggdleges 3,27 3,27 18,3
vizszintes 1,65 1,65 226,0
vizszintes 0,977 0,977 6379
- - 351
- - 1309
- - 3059
- - 53,6
0,678 0,678 26,3
A m M:
(m?]  [kg/m’] [t]
117,9 108 12,73
4924 240 118,18
50,1 558 27,98
813,0 72 58,53
6,7 49 0,33
18,0 240 4,32
35,1 205 7,20
130,9 233 30,51
305,9 229 70,06
53,6 229 12,28
226,0 34 7,68
6379 401 255,80
26,3 463 12,15
54,7 268 14,65
94,8 272 25,80
- - 658,21
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¥
[W/mK]

L AU*LY A
[m]  [W/K]
- 16,2 -

- 125,7 -

- 6,7

- 178,6

- 42,1

- 40,4

- 35,8 -

- 81,0 -

- 14,6

- 392,9

- 136,5

- 59,8

- 17,4 -

- 1441 -

- 7,3

- 190,5

- 84,2

- 40,4

- 37,0 -

- 83,1 -

- 15,8

- 404.,8

- 84,2

- 59,8

- 373,4 -
623,2 -
7,6 -
41,9 -
88,7 -
19,5 -
- 17,8 -
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Energetikai mindségtanisitvany 10

m: 280 kg/m2 (Fajlagos hétarol6 tomegek szamitott értéke)

Epiilet tomeg besoroldsa: konnyii (mt <= 400 kg/m2)

€ 0.50 (Sugérzas hasznositasi tényez0)

A: 2680.5 m> (Futott épiilet(rész) térfogatot hatarold osszfeliilet)
V: 10087.5 m’ (Futott épiilet(rész) térfogat)

A/V: 0.266 m*/m> (Feliilet-térfogat ardny)

QS d+QSi & (36957 + 0) * 0,5 = 18479 kWh/a (Sugdarzasi hényereség)

YAU + ¥ly: 3471.2 W/K

q=[ZAU+ ZI¥ - (Q . + Q)/721/V = (3471,2 - 18479/ 72) / 10087,5

q: 0.319 W/m’K (Szamitott fajlagos hdveszteségtényezd)

Ao 0.200 W/m’K (Megengedett fajlagos hdveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezéje NEM FELEL MEG!

Ynax opt’ 0.160 W/m’K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos hdveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezije a koltségoptimalizalt kovetelményszintnek NEM FELEL MEG!

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Oktatasi épiilet

AN: 2350.0 m? (Futott alapteriilet)

n: 1.30 1/h (Atlagos 1égcsereszdm a flitési idényben)
o: 0.80 (Szakaszos iizem korrekcids szorzo)

QS d+QSi & 9,98 +0) *0,5=4,99 kW (Sugérzasi nyereség)

qy: 9.00 W/m? (Belsd hényereség atlagos értéke)

6.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves netté energia igénye)

vil,n:
Ay 7.00 kWh/m?a (Haszn4lati melegviz fajlagos éves netté hdenergia igénye)
Dvar 6.00 1/h (Légcsereszam a nyari idényben)
Q, dnyar 24,73 kW (Sugdrzési nyereség)

Fajlagos értékekbol szamolt igények

Q, = XAy 21150 W (Bels6 honyereségek Osszege)
Qb,g = LA\GE: 10575 W (Bels6 hényereségek 0sszege a hasznositdssal)
ZEvil,n = ZANEvil,n: 14100 kWh/a (Vilagitas éves nett6 energia igénye)

QHMV =LA\ gmv' 16450 kWh/a (Hasznalati melegviz éves netté hdenergia igénye)

V=2V 13113.7 m*h (Atlagos levegd térfogatiram a fiitési idényben)

Vi =2Vn ¥, 2 0.0 m*h (Leveg6 térfogatdram a haszndlati idében)

Vinf = ZVninf*(l-ZLT/ZF): 0.0 m>/h (Leveg6 térfogatdram a haszndlati idén kiviil)

V=2V + V() +V, g0 131137 m’/h (Légmennyiség a téli egyensulyi hom. kiilonbséghez.)
nydr = ZVnnyér: 60524.9 m*/h (Levegé térfogatdram nyéaron)
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Fiités éves netté hoenergia igényének meghatarozasa
Aty = (Qu +Quy+Q, )/ (AU + 1w + 0,35V ) +2
Aty = (4988 + 10575) / (3471,2 + 0,35 * 13113,7) +2=3.9 °C

t 18.6 °C (Atlagos bels6é homérséklet)
H: 63432 hK/a (Fttési h6fokhid)
Z.: 4000 h/a (Fitési idény hossza)

F
Qp= HIVq+0.355V, ;plo - P pZp-ZQ,
Qp = 63,432 *(10087,5 * 0,319 + 0,35 * 13114) * 0,8 - 0 * 4 - 4 * 10575 = 353,9 MWh/a
A 150.60 kWh/m*a (Flités éves fajlagos nett6 hdenergia igénye)

Nyari tilmelegedés kockazatanak ellenérzése
Atynyir = Qqunyar + Q) / (AU + E1W + 0,35V, o)

ar

Atbnyér = (24733 +21150) / (3471,2 + 0,35 * 60524,9) = 1.9 °C
Atbnyérmax : 2.0°C (A nydri felmelegedés elfogadhat6 értéke)

A nyari felmelegedés elfogadhat6é mértékii.

Fiitési rendszer

AN: 2350.0 m? (a rendszer alapteriilete)

q¢ 150.60 kWh/m?a (a ftités fajlagos nett6 héenergia igénye)
T4vtités MIHO

% 1.06 (tavfltés, szolgaltaté 4ltal megadva)
(O 1.01 (a hétermeld teljesitménytényezdje)
Q' 0.00 kWh/m?a (segédenergia igény)

Kétcsoves radidtoros és bedgyazott fiités, egy kozponti szabalyozdval

EINs

Eloszt6 vezetékek a futott téren beliil, vizhomérséklet 90/70

q 2.50 kWh/m?a (az elosztévezetékek fajlagos vesztesége)

Allandé fordulatszdmi szivattyd, hé1épesé 20 K

Epg 0.29 kWh/m?a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Térol4si veszteség nincs

Qg 0.00 kWh/m?a (a hdétarolds fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epp 0.00 kWh/m?a

Ep=(q+ gy + 9, + 95 )X (Cpoyey) + (Eg, + Epp +qy ey
E, = (150,6+ 9,6+ 2,5 +0) * 1,071 +(0.29 + 0 + 0) * 2,5 = 174.91 kWh/m’a
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Melegviz-termel6 rendszer

AN 2350.0 m? (a rendszer alapteriilete)

v 7.00 kWh/m?a (a melegviz készités nett6 energia igénye)
Tévfiités MIHO

Camv 1.06 (tavfités, szolgdltatd altal megadva)

Co 1.14 (a hétermeld teljesitménytényezdje)

E: 0.40 kWh/m?a (segédenergia igény)

Eloszt6 vezetékek a futott téren beliil, cirkulacidval

Qv 1200 % (a melegviz elosztds fajlagos vesztesége)

E. 0.22 kWh/m?a (a cirkuléci6s szivattyu fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitott térben, indirekt fiitésii tarold

My ¢ 5.00 % (a melegviz tarolas fajlagos vesztesége)

By = vy + digppy /100 + Qygppy JTOOE(Coyeqyyy) + (B + Epey

Eppy =7 % (140,124 0,05) * 1,208 + (0.22 + 0.4) * 2,5 = 11.45 kWh/m’a

Vilagitasi rendszer

AN 2350.0 m? (a rendszer alapteriilete)
L: 1.00 (a vilagitas korrekcids szorzdja)
Evil = (EEvil,n/AN)Dev

E, =6%1%25=15.00 kWh/m’a

Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzdje
EP=EF+EHMV+EVH+ELT+Ehﬁ+E+_= 17491 +11,45+15+0+0+0

Ep: 201.36 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemzd szdmitott értéke)

Ep o 90.00 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemzé megengedett értéke)

Ep o 85.00 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemzd referencia értéke)

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

Energiahordozd tipusa E e Eprim eco2 Ecoz H F
[MWh/a] [-] [MWh/a] [g/kWh] [t/a] [/a]

elektromos aram 16,24 2,50 40,60 365 5,93 - 16,2 MWh

tavfiités, szolgaltaté dltal megadva 408,11 1,06 432,59 273 111,41 - 1469,2 GJ

Osszesen 473,19 117,34

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.
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