Energetikai mindségtanusitvany 1

Energetikai mingségtanusitvany osszesito

Epiilet: Szabo Lérinc Altaldnos Iskola
Miskolc
utca 1.
Megrendelo: Miskolc Megyei Jogti Varos Onkormanyzata
3525 Miskolc, Varoshaz tér 8.
Tanusito:
Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa: 105.0 kWh/m’a
Kovetelményérték (viszonyitasi alap): 85.0 kWh/n’a
Az épiilet(rész) energetikai jellemzdje a kovetelményértékre vonatkoztatva: 123.5 %
Energetikai mindség szerinti besorolas: CC (Korszert)
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A tantsitas oka: kozépiilet, allami/hatdsagi épiilet
Epiilet védettsége: Nem védett
Epiilet fiitott szintjeinek szama: 1

A tanusitvany vegyes szamitasi modszerrel késziilt, a hdhidassag egyszeriisitett, a sugarzasi nyereség részletes, a hdfokhid és
fiitési idény hossz egyszertsitett szamitassal.

A nyéri felmelegedés elfogadhaté mértékii.

Tantsitvany azonosito tantsitonal:

Kelt: 2015.12.28. Alairas
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Energetikai mindségtanusitvany

Szerkezet tipusok:

fa bels6 180/180

Tipusa: ablak (belsd)

X méret: 1.8 m

y méret: 1.8 m
Héatbocsétési tényezé: 3.50 W/m’K
fém 100/300

Tipusa: ablak (belso)

X méret: I m

y méret: 3m
Héatbocsatasi tényezd: 3.50 W/n’K
Uvegezés g értéke: 0.783
Arnyékolas modja nyaron: belsd
Arnyékolas naptényezdje nyaron: 0.450
k.ablak 270/180

Tipusa: ablak (kiilsé, fa vagy PVC)

X méret: 2.7m

y méret: 1.8 m
Héatbocsétési tényezé: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522
k.ablak 270/60

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 2.7m

y méret: 0.6 m
Hoatbocsatasi tényezo: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522

kop kivalt ablak

Tipusa: ablak (kiilso, fa vagy PVC)
Héatbocsétési tényezé: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.

Uvegezés g értéke: 0.522

terv fém hely. 270/60

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 2.7m

y méret: 0.6 m
Hoatbocsatasi tényezo: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfelelo.

Uvegezés g értéke: 0.522
bejarati 270/300 ii

Tipusa: ajto (belso, fiitdtt terek kozt)

X méret: 2.7m

y méret: 3m
Héatbocsatasi tényezd: 3.20 W/n’K
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Energetikai mindségtanusitvany

belsé

Tipusa: ajto (belso, fiitdtt terek kozt)

X méret: I m

y méret: 2.1m
Héatbocsétési tényezé: 2.90 W/m’K
terv bejar 260/300

Tipusa: iivegezett ajto (kiilso, fa vagy PVC)

x méret: 2.6 m

y méret: 3m
Héatbocsatasi tényezd: 1.15 W/mPK
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfelelo.

Uvegezés g értéke: 0.522

terv bejar 270/260

Tipusa: iivegezett ajto (kiilso, fa vagy PVC)

X méret: 2.7m

y méret: 2.6m
Héatbocsétési tényezé: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.

Uvegezés g értéke: 0.522

terv bejar 270/300

Tipusa: iivegezett ajto (kiilsd, fa vagy PVC)

x méret: 2.7m

y méret: 3m
Hoatbocsatasi tényezo: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522

b.fal 2x6cm

Tipusa: bels6 fal (fiitott terek kozt)
Rétegtervi hdatbocsétdsi tényezé: 2.01 W/m’K
Hdéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 %
Eredé hd4tbocsatasi tényezo: 2.41 WK
Fajlagos tomeg: 288 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 288 /288 kg/m2
Héatadasi tényez6 kiviil: 8.00 W/meK
Héatadasi tényezé beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No.
megnevezeés -
vasbeton 1
Zart légréteg Szokv. Fliggoleg. 2
vasbeton 3

belso falpanel 6cm
Tipusa: belso fal (fiitott terek kozt)

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 3.46 W/n’K
Héatbocsatasi tényezd: 3.46 Wn’K
Fajlagos tomeg: 144 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 72/72 kg/m2
Héatadasi tényezé kiviil: 8.00 W/m’K
Hoatadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K
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Energetikai mindségtanusitvany 4

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
vasbeton 1 6 1,550 - 0,0387 2400 0,84
fa szakiparifall2cm

Tipusa: belso fal (fiitott terek kozt)

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.59 W/m’K

Hoatbocsatasi tényezo: 1.59 W/m’K

Fajlagos tomeg: 22 kg/m2

Fajlagos hotarolo tomeg: 49/49 kg/m2

Héatadasi tényezé kivil: 8.00 W/m’K

Hoatadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kI/kgK]
fenydfa rostokra merdl. 2 1 2 0,190 - 0,1053 550 2,51
Zart légréteg Szokv. Fiiggoleg. 2 10 - - 0,1700 - -
fenydfa rostokra merdl. 2 3 2 0,190 - 0,1053 550 2,51
homlokzati iivegfal

Tipusa: homlokzati tivegfal

X méret: 3.18 m

y méret: 3m

Héatbocsatasi tényez6: 1.40 W/m’K

Megengedett értéke: 1.40 W/m’K

A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522

hészig panel 19,5

Tipusa: kiilsé fal

y méret: 0.4m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.19 W/m’K

Megengedett értéke: 0.24 Wn’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfelelo.

Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 %

Eredd hdatbocsatasi tényezd: 0.23 W/m’K

Fajlagos tomeg: 293 kg/m2

Fajlagos hotarold tomeg: 108 kg/m2

Héatadasi tényezd kiviil: 24.00 W/m’K.

Héatadési tényezé beliil: 8.00 W/m’K

Rétegek beliilrol kifelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezeés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
vasbeton 1 4,5 1,550 - 0,0290 2400 0,84
polisztirolhab 3 2 g8 0,047 0,420 1,1990 28 1,46
vasbeton 3 7 1,550 - 0,0452 2400 0,84
DRYVIT PRIMUSZ ragaszt6 4 0,3 0,930 - 0,0032 1800 0,88
GRAFIT Reflex expand pol hab 5 11 0,031 - 3,5480 - 1,46
GRAFIT Reflex expand pol hab 6 1 0,031 0,420 0,2272 - 1,46
DRYVIT PRIMUSZ ragaszt6 7 0,3 0,930 - 0,0032 1800 0,88
DRYVIT PUTZ vékonyvakolat 8 0,2 0,990 - 0,0020 1800 0,88

Vizsgalati jelentés: A szerkezetben paralecsapddas nem alakul ki.
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hészig panel 25

Tipusa: kiils6 fal

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.19 W/m’K

Megengedett értéke: 0.24 W/m’K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 %

Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 0.23 W/n’K

Fajlagos tomeg: 425 kg/m2

Fajlagos hotarolo tomeg: 240 kg/m2

Héatadasi tényezé kivil: 24.00 Wm’K

Hoatadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K

Rétegek beliilrol kifelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kI/kgK]
vasbeton 1 10 1,550 - 0,0645 2400 0,84
polisztirolhab 3 2 g8 0,047 0,420 1,1990 28 1,46
vasbeton 3 7 1,550 - 0,0452 2400 0,84
DRYVIT PRIMUSZ ragasztd 4 0,3 0,930 - 0,0032 1800 0,88
GRAFIT Reflex expand pol hab 5 11 0,031 - 3,5480 - 1,46
GRAFIT Reflex expand pol hab 6 1 0,031 0,420 0,2272 - 1,46
DRYVIT PRIMUSZ ragaszto 7 0,3 0,930 - 0,0032 1800 0,88
DRYVIT PUTZ vékonyvakolat 8 0,2 0,990 - 0,0020 1800 0,88

Vizsgalati jelentés: A szerkezetben paralecsapodas nem alakul ki.

hészig.vb. pillér

Tipusa: kiilsé fal

y méret: 1.8 m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.16 W/n’K

Megengedett értéke: 0.24 Wn’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfeleld.

Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 %

Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.20 W/m’K

Fajlagos tomeg: 818 kg/m2

Fajlagos hotarold tomeg: 558 kg/m2

Héatadési tényezé kiviil: 24.00 W/m’K.

Héatadasi tényez6 beliil: 8.00 W/mPK

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
vasbeton 1 30 1,550 - 0,1935 2400 0,84
ragasztd 2 0,3 0,930 - 0,0032 1800 0,88
YTONG A+ falazéelem 3 19,5 0,099 - 1,9700 400 1,00
DRYVIT PRIMUSZ ragaszt6 4 0,3 0,930 - 0,0032 1800 0,88
GRAFIT Reflex expand pol hab 5 11 0,031 - 3,5480 - 1,46
GRAFIT Reflex expand pol hab 6 1 0,031 0,420 0,2272 - 1,46
DRYVIT PRIMUSZ ragaszt6 7 0,3 0,930 - 0,0032 1800 0,88
DRYVIT PUTZ vékonyvakolat 8 0,2 0,990 - 0,0020 1800 0,88

Vizsgalati jelentés: A szerkezetben paralecsapodas nem alakul ki.
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k.fal 2x6cm

Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.24 W/m’K
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K
A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 megfeleld.
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 %
Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 0.29 W/n’K
Fajlagos tomeg: 302 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 293 kg/m2
Héatadasi tényezé kivil: 24.00 Wm’K
Hoatadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek beliilrol kifelé

Réteg No.
megnevezes -
vasbeton 1
Zart légréteg Szokv. Fiiggoleg. 2
vasbeton 3
DRYVIT PRIMUSZ ragasztd 4
GRAFIT Reflex expand pol hab 5
GRAFIT Reflex expand pol hab 6
DRYVIT PRIMUSZ ragaszto 7
DRYVIT PUTZ vékonyvakolat 8
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Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontbél MEGFELELO

panel

Tipusa: belso fal (fiitott terek kozt)
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.49 W/n’K
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 %
Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 0.63 W/n’K
Fajlagos tomeg: 410 kg/m2
Fajlagos hdtarold tomeg: 240/ 168 kg/m2
Hoatadasi tényezo6 kiviil: 8.00 W/m’K
Héatadési tényezé beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.
megnevezeés -
vasbeton 1
polisztirolhab 3 2
vasbeton 3
M2 felfelé hiilé

Tipusa: bels6 fodém (felfelé hiild)

y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 3.05 W/m’K
Hé4tbocsétési tényezé: 3.05 W/m’K
Fajlagos tomeg: 462 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 268 /194 kg/m2
Hé4tadasi tényezd kiviil: 12.00 W/n’K
Héatadési tényezé beliil: 10.00 W/n’K
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Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
Monolit vb. f6dém 1 16,5 1,550 - 0,1065 2400 0,84
cement simitas 2 2,5 0,930 - 0,0269 1800 0,88
Mettlachi 3 1 0,930 - 0,0108 2100 0,88
M2 lefelé hiilé

Tipusa: bels6 fodém (lefelé hiild)

y méret: I m

Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 2.28 W/m’K.

Hoatbocsatasi tényezo: 2.28 W/m’K.

Fajlagos tomeg: 450 kg/m2

Fajlagos hdtarold tomeg: 272 /185 kg/m2

Hoatadasi tényezo6 kiviil: 8.00 W/m’K

Héatadési tényezé beliil: 6.00 W/n’K

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
Lin6leum 1 0,5 0,380 - 0,0132 1800 1,47
cement simitas 2 2,5 0,930 - 0,0269 1800 0,88
Monolit vb. fodém 3 16,5 1,550 - 0,1065 2400 0,84
M2* arkad fodém

Tipusa: arkad feletti fodém

y méret: I m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.16 W/m’K

Megengedett értéke: 0.17 W/m’K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %

Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 0.18 W/n’K

Fajlagos tomeg: 548 kg/m2

Fajlagos hotarol6 tomeg: 471 kg/m2

Héatadasi tényezé kivill: 20.00 W/m’K

Hoatadasi tényezd beliil: 6.00 W/m’K

Rétegek beliilrol kifelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
Lindleum 1 0,5 0,380 - 0,0132 1800 1,47
cement Simitas 2 2,5 0,930 - 0,0269 1800 0,88
Monolit vb. fodém 3 20 1,550 - 0,1290 2400 0,84
ragaszto 4 0,3 0,930 - 0,0032 1800 0,88
GRAFIT Reflex expand pol hab 5 17 0,031 - 5,4840 - 1,46
GRAFIT Reflex expand pol hab 6 1 0,031 0,420 0,2272 - 1,46
ragaszto 7 0,3 0,930 - 0,0032 1800 0,88
dryvit dorzsvakolat 8 0,2 0,990 - 0,0020 1800 0,88

Vizsgalati jelentés: A szerkezetben paralecsapodas nem alakul ki.
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M3* fodém

Tipusa: tetd

y méret: I m

Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 0.15 W/m’K

Megengedett értéke: 0.17 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezoé megfeleld.

Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 15 %

Eredé héatbocsatasi tényezé: 0.17 WK

Fajlagos tomeg: 594 kg/m2

Fajlagos hdtarold tomeg: 483 kg/m2

Hoatadasi tényezo6 kiviil: 24.00 Wm’K

Héatadési tényezé beliil: 10.00 W/n’K

Rétegek beliilrol kifelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
Glett 1 0,1 0,500 - 0,0020 1200 0,84
Monolit vb. fodém 2 20 1,550 - 0,1290 2400 0,84
lejt ad6 perlitbeton 3 4 0,160 - 0,2500 500 1,17
Polietilén folia 4 0,02 0,170 - 0,0012 960 -
Géznyomas kiegyenlitd réteg 5 0,1 - - 0,0350 - -
készivacslap 1 6 10 0,174 - 0,5747 750 0,88
Ragasztott szigetelés 3 réteg 7 1 - - - - -
Elastovill E-G 4 F/K 8 04 0,120 - 0,0333 1100 -
Elastovill E-G 4 F/K 9 04 0,120 - 0,0333 1100 -
GRAFIT 100 expandalt polisztiro 10 20 0,030 0,250 5,3330 - 1,46
Elastovill E-G 4 F/K 11 04 0,120 - 0,0333 1100 -
Elastovill E-G 4 F/K 12 04 0,120 - 0,0333 1100 -

Vizsgalati jelentés: A szerkezetben paralecsapodas nem alakul ki.

5. (GOznyomas kiegyenlito réteg)a kiszelloztetés utani rétegek paraellenallasa nincs beszamitva.

6. (koszivacslap 1)a kiszell6ztetés utani rétegek paraellenallasa nincs beszamitva.

7. (Ragasztott szigetelés 3 réteg)a kiszelldztetés utani rétegek paraellenallasa nincs beszamitva.

8. (Elastovill E-G 4 F/K)a kiszelléztetés utani rétegek paraellenallasa nincs beszamitva.

9. (Elastovill E-G 4 F/K)akiszell6ztetés utani rétegek paracllenallasa nincs beszamitva.

10. (GRAFIT 100 expandalt polisztiro)a kiszelléztetés utani rétegek paraellenallasa nincs beszamitva.
11. (Elastovill E-G 4 F/K)a kiszellztetés utani rétegek paraellenallasa nincs beszamitva.

12. (Elastovill E-G 4 F/K)a kiszelldztetés utani rétegek paraellenallasa nincs beszamitva.

M4# aulafodém

Tipusa: tetd

y méret: I m
Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 0.16 W/m’K
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezoé megfeleld.
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %
Eredé héatbocsatasi tényezé: 0.18 W/n’K
Fajlagos tomeg: 126 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 34 kg/m2
Hoatadasi tényezo6 kiviil: 24.00 Wm’K
Héatadési tényezé beliil: 10.00 W/n’K

2016.08.08.
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Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d A K R p c

megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
Acél trap.lemez bit. tomitéssel 1 0,2 58,100 - 0,0000 7850 0,46
Géznyomas kiegyenlitd réteg 2 0,1 - - 0,0350 - -
készivacslap 1 3 10 0,174 0,300 0,4421 750 0,88
Cementvakolat 4 1 0,930 - 0,0108 1800 0,88
Elastovill E-G 4 F/K 5 0,4 0,120 - 0,0333 1100 -
Elastovill E-G 4 F/K 6 0,4 0,120 - 0,0333 1100 -
GRAFIT 100 expandalt polisztiro 7 20 0,030 0,250 5,3330 - 1,46
Elastovill E-G 4 F/K 8 0,4 0,120 - 0,0333 1100 -
Elastovill E-G 4 F/K 9 0,4 0,120 - 0,0333 1100 -

Vizsgalati jelentés: A szerkezetben paralecsapodas nem alakul ki.

M1 irodai padlo

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.69 W/m’K

Megengedett értéke: 0.30 W/n’K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!

Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 1.30 W/mK

Fajlagos tomeg: 723 kg/m2

Fajlagos hdtarold tomeg: 205 kg/m2

Héatadasi tényezé kiviil: 0.00 W/m’K

Héatadési tényezé beliil: 6.00 W/n’K

Padloszint magassaga: 0.4m

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezeés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
Tolgy parketta2 1 2 0,220 - 0,0909 750 2,72
Cement simitas 2 1 0,930 - 0,0108 1800 0,88
kavicsbeton 3 8 1,280 - 0,0625 2200 0,84
milanyagkdotésii asvanygy. 2 4 4 0,045 0,420 0,6260 100 0,84
Ragasztott szigetelés 2 réteg 5 0,8 - - - - -
vasbeton 6 10 1,550 - 0,0645 2400 0,84
kavicsfeltoltés 7 15 0,350 - 0,4286 1800 0,84
M1 mettlachi

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.72 W/m’K

Megengedett értéke: 0.30 W/n’K )

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 1.30 W/mK

Fajlagos tomeg: 760 kg/m2

Fajlagos hotarold tomeg: 246 kg/m2

Hoatadasi tényezo6 kiviil: 0.00 W/m’K

Héatadési tényezé beliil: 6.00 W/n’K

Padloszint magassaga: 04 m

2016.08.08.
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Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d
megnevezeés - [cm]
Mettlachi 1 1,6
agyazo habarcs 2 2
kavicsbeton 3 8
milanyagkdtésii asvanygy. 2 4 4
Ragasztott szigetelés 2 réteg 5 1
vasbeton 6 10
kavicsfeltoltés 7 15
M1 tantermek

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 0.72 WK
Megengedett értéke: 0.30 W/n’K 5

A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 1.30 W/mK

Fajlagos tomeg: 735 kg/m2

Fajlagos hotarold tomeg: 229 kg/m2

Héatadési tényezé kiviil: 0.00 W/m’K

Héatadési tényezé beliil: 6.00 W/n’K
Padlészint magassaga: 0.4m

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d
megnevezeés - [cm]
Linéleum 1 0,5
Cement simitas 2 2
kavicsbeton 3 8
milanyagkotésii asvanygy. 2 4 4
Ragasztott szigetelés 2 réteg 5 1
vasbeton 6 10
kavicsfeltoltés 7 15
Hatarolé szerkezetek:

Szerkezet megnevezés tajolas  Hajlasszog U

A
[W/mK]
0,930
0,930
1,280
0,045

1,550
0,350

A
[W/mK]
0,380
0,930
1,280
0,045

1,550
0,350

U*

[°] [W/nRK] [W/meK]

hészig panel 19,5
hészig panel 25
hészig.vb. pillér
k.fal 2x6cm
k.ablak 270/180
kop kivalt ablak
terv bejar 270/300
hészig panel 19,5
hészig panel 25
hészig.vb. pillér
k.ablak 270/180
kop kivalt ablak
terv bejar 270/300
homlokzati tivegfal
hészig panel 19,5
hészig panel 25
hészig.vb. pillér

fiiggoleges

OO0 A~R~AA A A A A @O oo o o o o
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fiiggoleges 0,23 0,23
fiiggoleges 0,228 0,228
fiiggoleges 0,196 0,196
fiiggoleges 0,286 0,286
fiiggoleges 1,15 1,15
fiiggoleges 1,15 1,15
fiiggoleges 1,15 1,15
fiiggoleges 0,23 0,23
fiiggoleges 0,228 0,228
fiiggoleges 0,196 0,196
fiiggoleges 1,15 1,15
fiiggoleges 1,15 1,15
fiiggoleges 1,15 1,15
1,4 1,4
fiiggoleges 0,23 0,23
fiiggoleges 0,228 0,228
fiiggoleges 0,196 0,196

A
[m?]

18,0
133,6
7,6
9,0
72,9
12,4
8,1
39,7
91,9
16,5
160,4
18,3
16,2
9,5
19,2
154,6
8,2

R
[m2K/W]
0,0172
0,0215
0,0625
0,6260

0,0645
0,4286

R
[m2K/W]

0,0132
0,0215
0,0625
0,6260
0,0645
0,4286

W
[W/mK]

10

P c
[kg/m3] [kJ/kgK]
2100 0,88
1800 0,88
2200 0,84
100 0,84
2400 0,84
1800 0,84

o] c
[kg/m3] [kJ/kgK]
1800 1,47
1800 0,88
2200 0,84
100 0,84
2400 0,84
1800 0,84

L AUMLY Ay
[m] [WK] [m?]

- 4,1
- 30,5
- 1,5
- 2,6
- 83,8 5
- 142 1
- 9,3
- 9,1
- 21,0
- 3.2
- 1844 12
- 210 1
- 18,6 1
- 13,4
- 44
- 35,2
- 1,6

2016.08.08.

http://www.bausoft.hu

4,7
1,1
6,5

0,3
6,5
3,0
7,6

Qsd
[kWh/a]

2854,5
580,3
338.3

12558,0
17194
1353,0

796,8
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Szerkezet megnevezés tajolas  Hajlasszog U U* A Y L AULY Ay Qud

[°] [W/meK] [W/n2K] [m2] [W/mK] [m] [W/K] [m2] [kWh/a]
k.fal 2x6¢cm D fiiggoleges 0,286 0,286 9,0 - - 2,6 - -
k.ablak 270/180 D fiiggoleges 1,15 1,15 77,8 - - 89,4 58,3 12178,0
kop kivalt ablak D fiiggoleges 1,15 1,15 12,4 - - 14,2 11,1 2321,0
terv bejar 270/300 D fiiggoleges 1,15 1,15 16,2 - - 18,6 13,0 2706,2
hészig panel 19,5 NY  fiiggdleges 0,23 0,23 41,0 - - 9,4 - -
hoészig panel 25 NY  fiiggdleges 0,228 0,228 94,3 - - 21,5 - -
hészig.vb. pillér NY  fiiggdleges 0,196 0,196 17,9 - - 3,5 - -
k.ablak 270/180 NY fiiggbleges 1,15 1,15 1652 - - 190,0 123,9 12939,0
kop kivalt ablak NY fiiggoleges 1,15 1,15 18,3 - - 21,0 16,5 1719,5
terv bejar 270/300 NY fiiggoleges 1,15 1,15 16,2 - - 18,6 13,0 1353,1
M3* f6dém vizszintes 0,174 0,174 6379 - - 111,0 - -
M4#] aula fodém vizszintes 0,18 0,18 226,0 - - 40,7 - -
M1 irodai padlo - - 35,1 1,3 5,9 7,6 - -
MI mettlachi - - 1309 1,3 322 41,9 - -
M1 tantermek - - 3059 1,3 69,2 90,0 - -
tantermek - - 53,6 1,3 15,0 19,5 - -
M2* arkad fodém 0,181 0,181 26,3 - - 4,8 - -
Hétarolo tomegek:
Megnevezés A my M

[m?]  [kg/n?] [t]
hészig panel 19,5 117,9 108 12,73
hészig panel 25 4744 168 79,70
hészig.vb. pillér 50,1 558 27,96
k.fal 2x6¢cm 18,0 293 5,27
b.fal 2x6¢cm 18,0 288 5,18
bels6 falpanel 6cm 821,8 72 59,17
fa szakipari fall2cm 6,7 49 0,33
M1 irodai padlé 35,1 205 7,20
MI mettlachi 130,9 246 32,21
M1 tantermek 305,9 229 70,06
tantermek 53,6 229 12,28
M3* f6dém 637,9 483 308,11
M4#] aula fodém 226,0 34 7,68
M2* arkad fodém 26,3 463 12,15
M2 felfelé hiilé 54,7 268 14,65
M2 lefelé hiilé 94,8 272 25,80
Osszesen - - 680,48
2016.08.08.
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my: 290 kg/m2 (Fajlagos hétarol6 tomegek szamitott értéke)

Epiilet tomeg besorolasa: konnyii (mt <= 400 kg/m2)

& 0.50 (Sugarzas hasznositasi tényezo)

A: 2680.0 m’ (Fatott épiilet(rész) térfogatot hatarolo osszfeliilet)
V: 10087.5 m’ (Fiitott épiilet(rész) térfogat)

A/V: 0.266 m*/m’ (Feliilet-térfogat arany)

Qe Qsig (53417 +0) * 0,5 =26708 kWh/a (Sugarzasi hdnyereség)

JAU + 2 1162.2 W/K

q=[ZAU+ 2% - (Qyq + Qy;g)/72)/V =(1162,2 - 26708 / 72)/ 10087,5

q: 0.078 W/m’K (Szamitott fajlagos h6veszteségtényezd)

Qmax: 0.200 W/m’K (Megengedett fajlagos héveszteségtényezo)

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezdje megfelel.

Amax,opt 0.160 W/m’K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos hdveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos hdveszteségtényezdje a koltségoptimalizalt kovetelményszintnek megfelel.

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Oktatési épiilet

AN 2350.0 m’ (Fitott alapteriilet)

n: 0.90 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

o: 0.80 (Szakaszos lizem korrekcids szorzo)

Qe Qsig: (13,26 + 0) * 0,5 = 6,63 kW (Sugarzasi nyereség)

Q! 9.00 W/m’ (Bels6 hényereség atlagos értéke)

Eyiln: 6.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves netto energia igénye)

duMV: 7.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nettod hdenergia igénye)
Nyysrt 9.00 1/h (Légcsereszam anyari idényben)

Qqdnyar: 33,99 kW (Sugarzasi nyereség)

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp = ZANTy: 21150 W (Belsd hényereségek sszege)

Qp.e = ZANGHE: 10575 W (Belso honyereségek sszege a hasznositassal)

2Eyi1n = ZANEyil ' 14100 kWh/a (Vilagitas éves nettd energiaigénye)

Qumv = ZANduMV: 16450 kWh/a (Hasznélati melegviz éves nettd h8energia igénye)
Vi =2V 9078.7 m*/h (Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)
Vir=2Vn 2 1775 0.0 m’/h (Levego térfogataram a hasznalati idében)

Vine= 2V, (1-Z; 7/ Z5): 0.0 m’/h (Levegd térfogataram a hasznalati id6n kiviil)

Vi =2(Vgg+ V(1) + Vipp: 9078.7 m*/h (Légmennyiség a téli egyensulyi hdm. kiilonbséghez.)
Viyar = 2V 90787.3 m*/h (Levego térfogatdram nyaron)

2016.08.08.
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Fiités éves netto hoenergia igényének meghatarozasa
Aty =(Qgq+ Qsig + Qu )/ FAU + IW+0,35V ) + 2
Aty = (6629+10575)/(1162,2+ 0,35 *9078,73) +2=6.0 °C

t: 18.6 °C (Atlagos belsd hdmérséklet)
H: 63467 hK/a (Futési héfokhid)
Zg: 4002 h/a (Futési idény hossza)

Qp= H[Vq+0,352V;pr5l0 - PrrpZp - ZpQp ¢
Qp= 63,467 *(10087,5 * 0,078 + 0,35 * 9078,7) * 0,8 - 0 * 4,002 - 4,002 * 10575 = 159 MWh/a
qF 67.64 kWh/m*a (Futés éves fajlagos nettd hdenergiaigénye)

Nyari tulmelegedés kockazatanak ellendrzése
Atbnyair = (Qsdnyér + Qb) /EAU+2W+0,3 5Vnyér)

Atbnyér =(33987+21150)/(1162,2 + 0,35 *90787,3) = 1.7 °C
Atbnyérmax : 2.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)

A nyiéri felmelegedés elfogadhaté mértékii.

Fitési rendszer

Ay 2350.0 m’ (arendszer alapteriilete)

q¢ 67.64 kWh/na (a fités fajlagos nettd hdenergia igénye)

Tavfités

eg 1.06 (tavfiités, szolgaltatd altal megadva)

(O 1.01 (ahétermeld teljesitménytényezdje)

Ak v 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott flités, termosztatikus szelepekkel, 2K aranyossagi sav
drp’ 3.30 kWh/m’a (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Elosztd vezetékek a ftott téren belil, vizhomérséklet 70/55

dfy: 1.80 kWh/m’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Fordulatszam szabalyozasu szivattyt, holépcsé 15 K

Egg,: 0.25 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

e 0.00 kWh/m’a (ahétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr: 0.00 kWh/m’a

Ep= (gt gen + ey + Az (COxep) + (Bpg, + Epr + gk ey
Ep— (67,64 +33 + 1,8 +0)* 1,071 + (0,25 + 0+ 0) * 2,5 = 78.51 kWh/m’a

2016.08.08.
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Melegviz-termel6 rendszer

A 2350.0 m’ (arendszer alaptertilete)

dHMV: 7.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)
Tavfiités

MV 1.06 (tavfiités, szolgaltatod altal megadva)

Ce 1.14 (ahétermeld teljesitménytényezdje)

Ey: 0.40 kWh/m’a (segédenergia igény)

Elosztd vezetékek a fiitott téren beliil, cirkulacidval

dumv,y:  12.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.22 kWh/m’a (a cirkulacios szivattyu fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitott térben, indirekt flitésii tarold
dumv. £ 5.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Etimv = damv( + divy /100 + gy ¢ 100)2(Geogepvy) + (e + Epey
Egy =7 % (140,12 + 0,05) * 1,208 + (0,22 + 0,4) * 2,5 = 11.45 kWh/m’a

Vilagitasi rendszer

AN 2350.0 m’ (arendszer alaptertilete)

u: 1.00 (avilagitas korrekcios szorzdja)

Eqii = @By o/ Anuey

E,;=6*1%2,5=15.00 kWh/m%a

Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzéje

Ep=Ep+ Eygyy + Eyit + B p+ By + Eo. = 78,51 + 11,45+ 15+ 0+0+0

14

Ep: 104.95 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz6 szamitott értéke)

Epmax: 90.00 kWh/m?a (az Ssszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)

Eppef 85.00 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz0 referencia értéke)

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint
Energiahordozo tipusa E e Eprim €co2

[MWh/a] [(] [MWh/a] [g/kWh]
elektromos aram 16,14 2,50 40,36 365
tavfités, szolgaltato altal megadv 194,60 1,06 206,28 273
Osszesen 246,64

Ecoz
[t/a]
5,89
53,13
59,02

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.

alairas
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[/a]

- 16,1 MWh

- 700,6 GJ
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