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4. TERVEZŐI NYILATKOZAT

Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola
energetikai fejlesztésének kiviteli tervdokumentációja

3530 Miskolc Vörösmarty u. 76. sz. hrsz: 6571/51

MAGASÉPÍTÉSZETI KIVITELI TERVÉHEZ



Tervező:
Építészet:	PEKA BAU 2000 Építőipari Kft.
3525 Miskolc, Széchenyi út 37. 2/1.

Építtető: 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
3525 Miskolc, Városház tér 8.

A tervezett építési tevékenység megnevezése:
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című, TOP-6.5.1-15 azonosító számú pályázati felhívás keretében megvalósítani tervezett Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola energetikai fejlesztése

Tervezett építmény helye:
3530 Miskolc Vörösmarty u. 76. sz. hrsz: 6571/51

Tervezett építmény környezetet meghatározó jellemzői, védettségi minősítése:-

Alulírott tervező kijelentem, hogy a kiviteli terv készítése során a tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a környezetvédelmi előírásoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék elvezetőkre vonatkozó követelményeknek, továbbá az égéstermék-elvezetőkre vonatkozó követelmények teljesítésének módja tárgyában nem egyeztettem – nem releváns - az érintett kéményseprő ipari közszolgáltatóval.
A jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem szükséges.
A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás nem került alkalmazásra.
(A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet, eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű és az adott tervezési feladatra azonos módszer került alkalmazásra a hatások (terhek) és az ellenállások (teherbírás) megállapítására és az a tervezés során teljes körűen lett alkalmazva.)
Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az ÉTV. 31.§ (2) bekezdés c)-h) pontjában meghatározott (mechanikai ellenállás és stabilitás, tűzbiztonság, higiénia, egészség –és környezetvédelem, használati biztonság, zaj és rezgés elleni védelem, energiatakarékosság és hővédelem) követelményeit figyelembe vette.

Jogszabályban meghatározott esetekben a betervezett építési célú termékekre vonatkozó jóváhagyott műszaki specifikáció típusa:-

Az építési tevékenységgel érintett épület nem tartalmaz azbesztet.

A fentieken túl a tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel:
· az 1997. évi LXXVIII. törvényben, 
· 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben, 
· az építésügyi vonatkozású MSZ-04 kibocsátói jelű Magyar Nemzeti Szabványokban 
· a többszörösen módosított 253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendeletben (OTÉK) 
· 28/2011. (IX. 6.) BM rendeletben (OTSZ), 
· a 7/2006 (V.24.) TNM rendeletben, 
· a 40/2012 BM rendeletben, 
· a tervezési területre érvényes rendezési tervben, 
· a tervezési és építési munkával kapcsolatos megelőző építésügyi hatósági eljárásokban foglaltaknak ,
· valamint az általános és eseti hatósági előírásoknak.

A tervezés és a kivitelezés során a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló rendelet betartandó, melynek értelmében a tervben megjelölt anyagok teljesítmény nyilatkozatát a kivitelezőnek be kell szerezni. A betervezett anyagok csak azokkal megegyező, vagy annál kedvezőbb műszaki tartalmú anyagokra cserélhetőek a felelős műszaki vezető jóváhagyásával. Az ily módon cserélni kívánt anyagok teljesítmény nyilatkozatát a beépítést/felhasználást megelőzően a kivitelezőnek be kell szerezni és a felelős műszaki vezetővel jóvá kell hagyatni. 
A kivitelezés során a méretek a helyszínen ellenőrizendőek, illetve a kivitelezés során a beépített anyagok előírásai betartandóak.
A kiviteli tervdokumentáció több szakági tervező tervdokumentációjából tevődik össze. Azok csak együttesen, az összes szakági munkarész figyelembe vételével kell használni és értelmezni, a szöveges és a rajzi munkarészeket is beleértve! 
Egyben kijelentem, hogy a tervezést a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályiról szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendeletben meghatározott tevékenységi körömön belül végeztem.
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                                                                Pető György
                                                             építész tervező



5. KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐI NYILATKOZAT

Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola
energetikai fejlesztésének kiviteli tervdokumentációja

3530 Miskolc Vörösmarty u. 76. sz. hrsz: 6571/51


Tervező:
Építészet:	PEKA BAU 2000 Építőipari Kft.
3525 Miskolc, Széchenyi út 37. 2/1.

Építtető: 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
3525 Miskolc, Városház tér 8.

A tervezett építési tevékenység megnevezése:
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című, TOP-6.5.1-15 azonosító számú pályázati felhívás keretében megvalósítani tervezett Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola energetikai fejlesztése

Tervezett építmény helye:
3530 Miskolc Vörösmarty u. 76. sz. hrsz: 6571/51


Tervezett építmény környezetet meghatározó jellemzői, védettségi minősítése:

1. A bontás és az építés során keletkező hulladékok ismertetése: 

	1.1. Nem veszélyes bontási és építési hulladék 
Az építési és a bontási hulladékok kezelésének részletes szabályait a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet tartalmazza. E rendelet 4. számú melléklete alapján történik az építési és bontási hulladékok csoportosítása. Az építési hulladékok mennyiségének nyilvántartásánál a 164/2003. (X.18/) Korm. rendelet előírásait is szükséges betartani.

2. Vonatkozó jogszabályok 

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt határértékeket a 	bontási és építési munkák befejezését követően, amennyiben a keletkező hulladékok 	mennyisége meghaladja, a kivitelező köteles elkészíteni a ténylegesen keletkező 	hulladékokra vonatkozó Bontási hulladék nyilvántartó lapot illetve az Építési hulladék 	nyilvántartó lapot ( Függelék ).  Amennyiben a hulladék mennyisége egyik csoportban sem éri el a küszöbértéket, a kivitelező mentesül a fent ismertetett kötelezettségek alól. 

164/2003. (X. 18.) Kormányrendelet 3.§-a értelmében a kivitelezőnek naprakész 	nyilvántartást kell vezetnie a bontás és építkezés során keletkező hulladék mennyiségéről 	és összetételéről. A keletkező nem veszélyes hulladékról a rendelet 1. számú 	mellékletének 1. pontja szerinti adattartalommal kell nyilvántartást vezetni. 

164/2003. (X. 18.) Kormányrendelet 2. számú melléklete szerint kell az adatszolgáltatást teljesíteni, amennyiben a kivitelezés során, a munkaterületen keletkezett hulladékok összes mennyisége meghaladja nem veszélyes hulladékok esetén a 2000 kg/év; vagy nem veszélyes bontási és építési hulladékok esetében az 5000 kg/év mennyiséget, a kivitelező rendszeres adatszolgáltatásra kötelezett.

	164/2003. (X. 18.) Kormányrendelet 3. számú melléklete szerint kell adatszolgáltatást 	teljesíteni a bontás és az építkezés során a kivitelezőnek. 

	20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet előírásainak betartásával a nem hasznosított vagy nem 	hasznosítható bontási és építési hulladék kizárólag inert vagy nem veszélyes 	hulladéklerakón helyezhető el. 

	Az adatszolgáltatást az illetékes Észak-magyarországi Környezetvédelmi, 	Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre kell benyújtani. 

3. Hulladékgyűjtés és szállítás 

A nem hasznosított vagy nem hasznosítható bontási és építési hulladék kizárólag inert vagy nem veszélyes hulladéklerakón helyezhető el, a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 	előírásainak betartásával. A keletkező hulladékot a területileg illetékes, legközelebbi 	Hulladékkezelő Centrumba javasolt beszállítani a közelség elve alapján. 
A munkagépekből esetlegesen elcsepegő üzemanyagot, kenőanyagot, hidraulika - olajat, 	fékfolyadékot és hűtőfolyadékot „veszélyes hulladék” feliratú 200 l-es acél fém hordókban 	szükséges tárolni. 
	A lemezhordókban a veszélyes hulladékok tárolása műanyag zsákokban fog történni. 
	A lemezhordókat beton alapon kell elhelyezni. 
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                                                                Pető György
                                                             építész tervező

6. MUNKAVÉDELMI TERVEZŐI NYILATKOZAT

Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola
energetikai fejlesztésének kiviteli tervdokumentációja

3530 Miskolc Vörösmarty u. 76. sz. hrsz: 6571/51


Tervező:
Építészet:	PEKA BAU 2000 Építőipari Kft.
3525 Miskolc, Széchenyi út 37. 2/1.

Építtető: 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
3525 Miskolc, Városház tér 8.

A tervezett építési tevékenység megnevezése:
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című, TOP 6.5.1-15 azonosító számú pályázati felhívás keretében megvalósítani tervezett Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola energetikai fejlesztése

Tervezett építmény helye:
3530 Miskolc Vörösmarty u. 76. sz. hrsz: 6571/51


Tervezett építmény környezetet meghatározó jellemzői, védettségi minősítése:-

A 93/1993. sz. törvény a munkavédelemről előírja, hogy a tervek munkavédelmi megfelelőségét a tervezői nyilatkozat szavatolja.

Ennek értelmében kijelentjük, hogy a tervdokumentáció a létesítmény biztonságos üzemeltetésére és tervezésére vonatkozó munkavédelmi óvórendszabályok, szabványok és hatósági előírások alapján készült.
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                                                                Pető György
                                                             építész tervező

7. ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS

Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola
energetikai fejlesztésének kiviteli tervdokumentációja

3530 Miskolc Vörösmarty u. 76. sz. hrsz: 6571/51

1. Előzmény, tervezési program, funkció
2. Iskola épület jelenlegi állapot bemutatása
3. Iskola épület tervezett állapot bemutatása
4. Betervezett anyagok ismertetése


1. Előzmények, Tervezési program, funkció 

Az iskola Miskolc belvárosában, parkosított környezetben található, mely 1981 – től fogadja a gyermekeket. Az iskola kezdetben csak egy tanítási nyelven oktatta a tanulókat, de a működése során a megváltozott ígényeknek megfelelően egy idegen nyelven (német) is elérhetővé tette az alap szintű oktatást 6 évs kortól.

2. Az Iskola épület jelenlegi állapotának bemutatása 

Az épület felméréseit elvégeztük. A felmérési tervekben feltüntettük a felmérés során tapasztalt, látható beépített anyagokat. Az oktatási épület földszint + 2 emeletes, lapostetős, előregyártott vb. paneles szerkezetű. A kapcsolodó tornaterem földszint + 1 emeletes, mely magába foglalja az iskola konyháját és étkezőjét is.

Földszint 

Az oktatási épület földszintjén kapott helyet az iskola szakmai és gazdasági vezetőségének irodái, a maradék helységek pedig oktatási célokat szolgálnak. Itt kapot még helyet a meglévő akadálymentes wc, és egyéb kiszolgáló helységek.
A földszint több irányból is megközelíthető, a fő közlekedési irány a keleti oldalon van (főbejárat), a két másik használt közlekedési irány a déli oldal, amely a tornaterem illetve étkező felé a fő kölekedési irány és a nyugati oldal, amely az iskola belső udvarára vezet. A tornaterem fő közlekedési iránya a keleti oldalról valósul meg, ugyan ezen oldalról közelíthető meg az éttermi rész is.

1.Emelet 

Az oktatási épület 1. emeletén oktatási egységek találhatóak, kétnemű vizesblokkal, valamint irodák, fénymásoló, gazdasági helységek. A tornaterem 1. emeltén találhatóak a különbőző műhelyek és az azokat kiszolgáló alsóbrendű helységek, raktárak. A tornaterem déli oldalán oktatási egységek találhatóak, a hozzájuk tartozó vizesblokkal.

2.Emelet

Az oktatási épület 2. emeletén oktatási egységek találhatóak, kétnemű vizesblokkal, valamint orvosi szoba, fénymásoló, gazdasági helységek.

Tető

Az épületek lapos tetős kialakításúak, jelenleg bitumenes lemez szigeteléssel ellátott, körben attika falas. 

Metszetek

Az oktatási épület metszeti kialakításban földszint + 2 emeleti szinttel rendelkezik. A tornateremi épület metszeti kilakításban földszint + emelet szinttel rendelkezik. Mindkettő előregyártott vasbeton szerkezetű, paneles.

Homlokzatok 

Előregyártott házgyári paneles, homlokzati és belső válaszfalakkal. Korszerűtlen, elvetemedett, korhadt fa-, és fémszerkezetű nyílászárók találhatóak a homlokzaton. Az épületek egy részén található műanyag tok szerkezetű, hőszigetelő üvegezéssel ellátott nyilászárók is fel lelhetők.

Az épületen történő bontások

Az épületen belül semmilyen bontási és felújítási munkákat nem végzünk, egyedül az akadálymentes WC kialakításához történő bontást kivéve.
A felújítás csak az energetikai korszerűsítést tartalmazza. Ez építészetileg a homlokzati hőszigetelést, a lapostető felújítását, a homlokzati nyílászárók teljes cseréjét jelenti.
Épületgépész és elektromos energetikai korszerűsítés külön szakági tervek szerint készülnek.
 
 Földszint 
A tornaterem földszintjén alakítottuk ki az akadálymentes WC-t, ehhez csak az útvonalban lévő régi nyílászárók cseréje párosul, a nyílásméret megváltozása miatt, valamint a taktilis jelek kiépítése az akadálymentes rámpán és a lépcsőházban az akadálymentes WC-ig.
 
Emeletek 
Átalakítással nem érintett terület.

Tetők
Átalakítással nem érintett terület.

Homlokzatok 
Az épület homlokzati fa-, és fém és műanyag nyílászárói, biztonsági rácsok elbontandók. 
3. Iskola épület tervezett állapotának bemutatása 

A tervezés során a külső, homlokzati hőszigetelés, lapos tető újra szigetelése, nyílászárók cseréje, épületgépészeti és megújuló elektromos energetikai korszerűsítés történik.
A szükséges részleges akadálymentesítést szintén terveztük, melyet külön tervfejezet mutat be. 
Az akadálymentes megközelítést az alaprajzokon és részletrajzokon szerepeltettük.

Földszint
A földszinti helyiségek és alapterületei megtartandóak. Helyiség átalakítás csak a tornatermi új akadálymentes WC kialakítás miatt történik. 
Az Iskola és tornaterem főbejárata ( Keleti oldal) akadálymentesítés szempontjából átalakítandó, a részletrajzok szerint.
A földszinten az összes homlokzati nyílászáró műanyag nyílászáróra lesz kicserélve, a földszinten hőszigetelt, ragasztott biztonsági üvegezéssel. 

Emeletek
Az emeleti szinten szintén csak a homlokzati nyílászárók lesznek kicserélve, műanyag, hőszigetelt nyílászárókra. 

Tetők
Az épület meglévő lapos tetőjének felújítása tervezett. A meglévő födémszerkezeten új hőszigetelés és vízszigetelés készül, mechanikai rögzítéssel. Az attika falazatokon is új hőszigetelés, fémlemez attika fedés készül. A meglévő csapadékvíz összefolyók, páraszellőzők felújítandók és pozíciójuk megtartandó. 

Metszetek 
Az épület metszeti kialakítása változatlan marad.

Homlokzatok
Az épület homlokzatain új dryvit rendszer kerül kiépítésre. Az utólagos hőszigetelés a metszeteken feltüntetett helyeken eps és tűzvédelmi okokból ásványgyapot kialakítású. Az új nyílászárók műanyag, hőszigetelt üvegezésüek. 

4. Alkalmazott anyagok 

1. Falazási munka: 

Homlokzati falak: 
Meglévő, megmaradó vb. panelok.  

Belső térelhatároló falak: 
- A szerelt válaszfal, mely egyedül az akadálymentes WC kialakításához készül, rétegződése a következő: Gipszkarton válaszfal CW 50 mm-es bordával, két oldalon 2-2 rtg. 12,5 mm-es gipszkarton lappal, a lapok között 50 mm vtg. URSA VF hangszigeteléssel  (akadálymentes WC ) 



2. Vakolási munka: 
- Belső mészcement vakolatok gyárilag előállított zsákos anyaggal, kézi vakolással készülnek, a nyílászárók beépítése során megsérült falakon.  
- A vb. felületek vakolásánál betonkontakt anyag felhordása szükséges. 
- A homlokzati falakra új dryvit rendszer kerül.

3. Aljzatok: 
Az akadálymentes WC-mosdó helyiségben PRIMER G-vel alapozni kell, majd min. 3 mm vtg.-ban készítendő ULTRAPLAN RENOVATION aljzatkiegyenlítő kerül, a gyártó által megadott technológia szerint.   
A felbontott mettlachi burkolatok bontási vastagsága bizonytalan, előirányzatként 2-3 cm közötti értékkel számoltunk. Az új greslap fogadására olyan aljzatkiegyenlítést kell alkalmazni, ami ezt a magasságkülönbséget föl tudja venni. 

4. Homlokzati nyílászárók: 
- A homlokzati nyílászárók a szabványnak megfelelő pvc alapanyagú ötkamrás profilból készülnek. K=1,0 W/m2K. A hőszigetelő üvegezés rétegei: super lowe 4+16 Argon + float 4 mm üvegezés. A földszinteken minden üvegezett nyílászáró ragasztott biztonsági üveggel készül. 3 + 3 + 14 Argon + super lowe 4 üvegezéssel.

5. Felületképzések: 
- A belső falfelületek a nyílászárók beépítése után diszperzites festést kapnak. 

6. Szigetelések: 

  6.1 hőszigetelések: 
- A homlokzati falak utólagos hőszigetelése során, komplett rendszerben kialakított grafitos hőszigetelés készül 12 cm vastagságban eps és kőzetgyapot hőszigeteléssel. 
- A homlokzati bevonatrendszerek kivitelezésekor a rendszergazdák előírásait kell betartani! 
- A lapos tetőn elhelyezésre kerülő hőszigetelés 20 cm lépésálló hőszigetelés szintén hőszigetelt lejtésképző ékkel. 2 rétegű csapadékvíz elvezető szigeteléssel, mechanikai rögzítéssel, a hajlatokban jégék alkalmazása szükséges.

7. Belső falburkolatok: 
- Az akadálymentes WC-ben 210 cm magasságig csempe falburkolat készül 20/25 cm méretű lapokkal, 1 m-es magasságban 1 sor elütő színű csempeburkolattal. A nyílászárók beépítése után vakolatjavítás, és diszperzites belső festés lesz. 

8. Padlóburkolatok: 
- Padlóburkolat az akadálymentes WC-ben 30x30 cm-es méretű, csúszásmentes gres mázatlan lapburkolat. 
- A burkolatok típusát színét a megbízóval, tervezővel egyeztetni kell, mintát kell bemutatni. 
- Akadálymentesítés során alkalmazott jelölő és figyelmeztető sáv: ITK 2
  Vezetősáv: ITTP 1 ragasztott kivitelben. 

10. Bádogozás:
- Attika falon állókorcos fémlemez fedés.


ÁLTALÁNOS TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS A BURKOLATOKHOZ: 

A kivitelezésnél a kent vízszigeteléshez, ragasztáshoz, fugaképzésekhez, stb-hez felhasználható anyagoknak rendelkezniük kell az EN 12004, ill. az EN 13888 európai szabvány, és az ISO 9001, stb. minősítésekkel. A munkálatok kivitelezésénél a következő szabvány előírásokat kell betartani: 
- Beton és vb szerkezetek: MSZ ENV 1992-(1-6):1999, MSZ-04-803-(5-9):1990, MSZ EN 206:2001, MSZ 4798-1: 2004 
- Esztrichek és esztrichkészítés: MSZ EN 13318:2000 
- Épületszerkezetek szigetelése: MSZ-04-803-8:1990 
- Kerámia lapburkolás: MSZ EN 1323:1999, MSZ EN 1324:1998, MSZ EN 1346-1347:1999, MSZ EN 1348:1998 
- Csempe és lapburkolatok: MSZ-04-803-13:1989 
- Rugalmas padlóburkolatok: MSZ EN 648-653:1999, stb. vonatkozó előírások szerint. 

1. PADLÓ-, FAL-, HOMLOKZAT BURKOLATI ÉS SZIGETELÉSI DILATÁCIÓK 

Dilatációk kialakítása: 
A különböző mozgások miatt, nem célszerű a burkolatokat zárt fugákkal fektetni, ezeket a mozgásokat a fugázó anyagok felveszik. A nagy felületeket (aljzatok és merev burkolatok) a megnövekvő feszültségek miatt dilatációs mezőkre osztjuk fel: 
- aljzatoknál: beltérben: 25-30 m2, kültéren: 15-20 m2, 
- homlokzaton: beltérben: 10-15 m2, kültéren: 5-10 m2 
Az általános, csak burkolati dilatációk esetében a fugák min. 5 mm szélesek. Ebben az esetben az aljzatbetonban csak zsugorodási ún. vakhézagot szabad kialakítani a fenti m2 adatok szerint, de a vasalást (heg. háló) nem szabad elvágni, át kell fusson a másik mezőbe. Amennyiben ezek a dilatációk kialakítása profilokkal készül, akkor szerkezeti dilatációk esetében vízzáró, ill. normál kialakítású gumibetétes fémprofilokkal (pl.: MIGUA), burkolat dilatációknál gumibetétes fém, vagy műanyaprofilokkal (pl.: PROFILPAS) kell megvalósítani. Amennyiben a burkolat kiosztása más igényeket támaszt (pl. hálós, vagy diagonál kiosztás, vágás nélküli burkolat dilatáció, keskenyebb 
fugaszélesség), akkor a dilatációs sávba eső burkolatokat nagy rugalmasságú és tapadású kétkomponenses poliuretán pl.: KERALASTIC vagy előkevert műgyanta pl.: ULTRAMASTIC III
ragasztóba kell fektetni. A sávba eső lapsor két szélső, és köztes fugáit pedig rugalmas szilikonnal kell kitölteni a burkolat felületének alapozása után (MAPESIL AC+PRIMER FD), előzetesen polietilén zsinórral kitöltve (MAPEFOAM) a dilatációs hézag mélyebb részét a fugavastagság beállításához, ill. a háromirányú tapadás megakadályozása érdekében. A fugák méretének ezen a szakaszon summa min. 10 mm-nek kell lennie.

Ragasztás-technológia: 
A szabványosan előkészített aljzatra (oldalfal és padló) kerülő GRES lapok ragasztásához –mivel ezek nedvességfelvétele gyakorlatilag egyenlő a 0%-kal-, csak flexibilis, nyújtott nyitott idejű (kb. 30-40 perc), vékonyágyazású ragasztóhabarcsot használhatunk az aljzat-, a ragasztó-, és a burkolat közötti megfelelő hidraulikus kötés kialakulása érdekében (lásd, pl.: KERAFLEX, ADESILEX P9, vagy azzal egyenértékű ragasztóhabarcs). Az általános oldalfal-, és padlóburkolatok készítésénél 30x30-as lapméretig a burkolat 60-70 %-os hátoldali lefedettségét kell biztosítani, itt a normál ragasztás-technológia szerint lehet eljárni. Nem kellően szilárd, porló aljzatokat meg kell szilárdítani, a megengedett maradék nedvességtartalom szintje- CM-karbidkapszulás mérőkészülékkel ellenőrizve: 
- cementtartalmú aljzatoknál: 
- hidegburkolat esetén: < 3 %, 
- melegburkolatoknál: < 2 %, 
- gipsztartalmú aljzatoknál: < 0,5 %. 
Tapasztalatok szerint a cementtartalmú aljzatok száradása 20 C˚  és 55 % rel. páratartalom mellett: 1 cm/hét. A nagy terhelésű közlekedők padlóburkolatainak fektetésénél a terhelhetőség és a burkolat alá jutó nedvesség minimálisra való csökkentése érdekében, a burkolatragasztásnak 100 %-os hátoldali lefedettségnek kell megfeleljen. Ezekben a helyiségekben a burkolatragasztók flexibilisek, megfelelő nyomószilárdságúak (min. 12 N/mm2), nagy tapadó (min. 1,5 N/mm2)- és hajlító-húzószilárdságúak (min. 5 N/mm2) legyenek. Ehhez a normál vékonyágyazású ragasztóhabarcsok estében a ’ burkolatok üregmentes fektetésére’ vonatkozó szabványszerinti ’ kétoldalas ragasztás-technológiát’ kell alkalmazni, vagy önterülő ágyazóhabarcs használatával alkalmazható az ’ egyoldalas ragasztás-technológia’ (lásd, pl.: ADESILEX P4, PLANOBOND, vagy azzal egyenértékű ágyazóhabarcs). Oldalfalburkolatok készítésénél 30x30-as lapméretig az előzőekben említettek az irányadók. A kent vízszigeteléssel bevont felületekre szintén flexibilis rendszerbeli anyagokat használhatunk. 

Fugaképzések: 
A normál igénybevételű burkolatok (padló, fal) esetében egykomponenses, normál kötésidejű, cementkötésű, sókivirágzás- és foltosodás-mentes fugázó masszák használhatók (lásd, pl.: KERACOLOR FF, ill. GG vagy azzal egyenértékű fugázó massza), 2-15 mm fugaszélességig. A padló-falcsatlakozásoknál, valamint a dilatációs fugáknál ecetsavbázisú, gombásodás-mentes szilikonos tömítőanyagot használhatunk (lásd, pl.: MAPESIL AC, vagy azzal egyenértékű fugázó massza), a fugákat előzetesen meg kell tisztítani minden szennyeződéstől, gépi eljárással portalanítani, valamint egykomponenses, diszperziós, műgyanta emulziós szilikon alapozóval alapozni szükséges (lásd, pl.: PRIMER FD, vagy azzal egyenértékű alapozó szer). A vizesblokkok: WC-k, zuhanyzók padlóburkolataihoz, mivel ezek kent vízszigeteléssel ellátott felületek, egykomponenses, flexibilis, sókivirágzás- és foltosodás-mentes fugázó masszát kell használni (lásd, pl.: ULTRACOLOR PLUS, vagy azzal egyenértékű fugázó massza), 2-15 mm fugaszélességig. A rugalmas fugák képzése az előzőek szerint (lásd, pl.: MAPESIL AC, vagy azzal egyenértékű fugázó massza). 

2. VÍZSZIGETELÉS 
Üzemi-használativíz elleni szigetelés: (akadálymentes WC) 
A normál igénybevételű helyiségek kent vízszigeteléséhez (vizesblokkok), a MAPELASTIC kétkomponenses, cement-műgyanta bázisú, elemi szálakkal erősített, kent vízszigetelő rendszert ajánljuk, a hozzá tartozó MAPEBAND hajlaterősítő elemekkel együtt. Felhordási vastagsága min. 2 mm, illetve 2 réteg a vízterheléstől (talajpárától a talajvíznyomásig) függően. A szigetelés közvetlenül burkolható ez előzőekben leírt flexibilis rendszerbeli anyagokkal.



Miskolc, 2016. április hó
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                                                                Pető György
                                                             építész tervező





















8. BIZTONSÁG ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI TERVFEJEZET

Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola
energetikai fejlesztésének kiviteli tervdokumentációja

3530 Miskolc Vörösmarty u. 76. sz. hrsz: 6571/51

Az építőipari kivitelezési munkák végzése során az alább felsorolt jogszabályokban előírtakat kell betartani: 
- A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. sz. törvény (Mvt.) 
- a többször módosított 1997.évi LXXVIII. Törvény (Étv.) az épített környezet alakításáról és védelméről szólóan, 
- Az építési munkahelyeken és az építési munkafolyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002.(II.28) SzCsM-EüM együttes rendelet, 
- MSZ 04-900:1989 Építőipari munkák általános biztonságtechnikai követelményei, 
- MSZ 6292 szabvány a Gázpalackok kezeléséről, tárolásáról és szállításáról, 
- Hegesztési Biztonsági Szabályzat (HBSZ),
- Emelőgép Biztonsági Szabályzat (EBSZ),
- 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (OTSZ),
- 66/2005 ( XII.22. ) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről, 
- 25/1998 (XII.127.) EüM rendelete az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről,
- a többszörösen módosított 253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet (OTÉK), 
- 312/2012. (XI. 8.) Kormány Rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról, 
- a 244/2006. (II.13.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakma gyakorlásáról részletes szabályairól, 
- a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről.


Ennek értelmében kijelentjük, hogy a fenti tervdokumentáció a létesítmény biztonságos üzemeltetésére és tervezésére vonatkozó óvórendszabályok, szabványok és hatósági előírások alapján készült. 

Miskolc, 2016. április hó
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                                                             építész tervező

9. AKADÁLYMENTESÍTÉSI MUNKARÉSZ

Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola
energetikai fejlesztésének kiviteli tervdokumentációja

3530 Miskolc Vörösmarty u. 76. sz. hrsz: 6571/51
 6.5. AKADÁLYMENTESÍTÉSI MUNKARÉSZ


A tervezéskor a 1997. évi LXXVIII. törvény (az épített környezet alakításáról és védelméről), a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (az országos településrendezési és építési követelményekről) és a pályázati kiírás mellékletét képező Segédlet a közszolgáltatásokhoz és egyéb szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez című dokumentum (Fogyatékos Szemelyek Esélyegyenlőségért Közhasznú Nonprofit Kft, 2015, szerkesztette: Pandula András) előírásait vettük alapul. 

Munkánk során figyelembe vettük az egyetemes tervezés elveit, a térhasználat, és a közlekedési kapcsolatok tervezésekor gondot fordítottunk arra, hogy az eltérő tulajdonsággal rendelkező felhasználók egyformán biztonságosan és kényelmesen tudják használni a létesítményt, függetlenül koruktól, nemüktől, esetleges fogyatékosságuktól. Az akadálymentesítés valójában az épített környezet olyan formában történő megépítése, amely a képességeitől függetlenül mindenki számára a lehető legnagyobb mértékű használhatóságot biztosít. Az igazán jó megoldásoknak nem feltűnőnek kell lenniük, hanem logikusnak és kézenfekvőnek. 

A jelenlegi épületet bejárva megállapíthatjuk, hogy az akadálymentes bejutás jelen pillanatban nem lehetséges egyik épületbe sem, ugyan az oktatási épületben az akadálymentes WC kialakításra került, de az épületbe való bejutás nem lett megoldva. Továbbá a területen nincs akadálymentes parkoló, az ajtók szabad nyílásszélessége helyenként kevés. 

Jelen projekt során az épület energetikai korszerűsítésre irányuló felújítás történik. Ezzel összhangban projektarányos akadálymentesítést tervezünk. Megoldjuk az épületek földszintjeire történő akadálymentes bejutást. Továbbá kialakítunk egy akadálymentes WC helyiségeta tornatermi épületben. A jelenleg akadályt jelentő problémák kiküszöbölésére az alábbi részletezés szerinti megoldásokat tervezzük. 

Akadálymentes parkoló: Az oktatási épület belső udvarán egy akadálymentes parkoló kerül kialakításra, csúszásmentes vízszintes felületen, min. 3,50 m x 5,50 m méretben. 
2,10 m a parkoló és 1,50 m kiszállási sávot kell biztosítani. Az akadálymentes parkolóra felfestendő az akadálymentesség egyezményes jele. Elé kresztábla helyezendő. 

Akadálymentes járda, gyalogút: az akadálymentes parkolótól a bejutás biztosított. Az udvar felülete csúszásmentes, egyenletes, összefüggő. Szabad szélessége biztosított, belógó akadályok nincsenek.
Az oktatási épületbe való bejutás ( rámpával ) akadálymentesítése kialakításra kerül.

Ajtók: Az ajtók mindkét oldalán a megközelítéshez szükséges szabad terület biztosított. 110/210-es ajtók kerülnek beépítésre a lépcsőházban és az akadálymentes WC-ben. A küszöb megengedett magassága 2 cm. A kilincs jól megmarkolható és kontrasztos színű lesz. ( Lekerekített, U alakú )  Az ajtólap a tok és a környező falfelület színezésekor ügyelni kell a megfelelő kontraszt biztosítására. Az ajtólapok üvegezése hőszigetelt, ragasztott biztonsági üveggel készülnek. 

Folyosók, közlekedők: A közlekedéshez szükséges min. 120 cm szélesség mindenütt biztosított, és elegendő hely van a megforduláshoz is. A meglévő, megmaradó járófelület egyenletes. 

Akadálymentes WC-mosdó: Egy akadálymentes WC kerül kialakításra a tornateremben, amely a folyosóról nyílik. A helyiség mérete és elrendezése biztosítja a kényelmes használatot. A WC csésze tengelye az oldalfaltól 45 cm, kiállása min. 70 cm lesz, ülésmagassága pedig: 46-48 cm. A mosdó konkáv peremkialakítású, 55 cm kiállású, lesz, 85-90 cm peremmagassággal felszerelve, a szifon térdszabad kialakítású. 

A mosdó fölé teljes alakot mutató süllyesztett tükröt helyezünk. A WC csésze mindkét oldalán kapaszkodó lesz elhelyezve melynek magassága 75 cm, átmérője pedig legalább 32 mm. A tér felé felhajtható, az oldalfalra fix kapaszkodó kerül. A kezelőeszközök (kapcsolók) magassága: 0,90-1,10 m. A falon tájékozódást segítő vízszintes csík (bordűr) lesz, kb. a 0,90-1,10 m tartományban. Az ajtó kilincse U alakú, és kontrasztos színű, az ajtó retesz belülről könnyen zárható, de kívülről (kulccsal, pénzérmével) nyitható lesz. A segélyhívó a WC-n ülve és a földön fekve is elérhető kialakítású lesz, a törlőgombot is a WC helyiségben helyezzük el. A segélyhívót jól látható és tapintható módon feliratozni kell. A kapcsolók és segélyhívó színe kontrasztosan tér el a környezetétől. 

Alulírott tervezők nyilatkozunk, hogy a tervezett fejlesztés figyelembe véve a hatályos jogszabályokat és a pályázati kiírást (részletes felsorolását lásd fentebb) megfelel az akadálymentesítés követelményeinek. 

Miskolc, 2016. december
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