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PVT 3060 GS4 250A

Telemechanizáció

PVT 3030-NÁF

Üzemi földelés
R = 10 ohm
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Meglévõ-átforgatott

méretlen csatlakozó kábel
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PVT 3060 3/TN-C 250A

A méretlen áramköri elemekhez a hozzáférés
roncsolás mentesen

nem megvalósítható

Plombált szekrény ajtókpl

PVT 9090 N3x250A

250/5A

PVT 3060 T250

01

Betáplálás az

ÉMÁSZ hálózatról

Beépített teljesítmény

Kábel méret: mm2

Áramkör jele

Kábel típus

Megnevezés

02

3P

CC1
NH 2

mért tápleágazás

épület

NPE

CC2
3P

250A 250 A

2 x SZAMKAtVM 4x240 mm2
felfûzött

ELMÛ-ÉMÁSZ kábelek

földkábeles elosztó szekrény

fogyasztói tulajdonú

Hálózati engedélyes átlat plombált

fogadó kapcsai

Csatlakozó földkábelek

Tulajdoni határ

172,5 kVA 172,5 kVA

op: 0,5S

3x3xMkh1,5

1xMkh 1,5

S = 1,5 VA

ÁV 250 / 5

Az elosztó szekrény védettsége: IP 55

Feszültségszint: 3x400/230V  50 Hz AC

In = 250 A    Iz = 10 kA

Csatlakozási teljesítmény

A méretlen csatlakozó fõvezeték feszültség esése:

azaz kisebb, mint a megengedett 1%
250(A) x 1/33 (ohm mm2/m ) x 200 x 5(m)  / 400(V) / 240(mm2) = 0,08%

172,5 kVA

TN-SÉRINTÉSVÉDELEM:

400/230VFESZÜLTSÉG:
NÉVLEGES

IP55ELOSZTÓSZEKRÉNY :

ZÁRLATI SZILÁRDSÁG:10 kA

Mért tápkábel
Mkh 5x50 MM 2

5x50 mm2

Mkh

5x50
Mkh

LS1

TT / TNS
25kA
255 V

OBO
MC 50-B

OBO
MC 50-B

OBO
MC 50-B

Az áramváltó névleges teljesítõ képességének ellenõrzése:

Az áramkör terhelése:

A mérõköri vezeték fajlagos ellenállása ( réz ) = 0 0175 ohm mm2 / m

A fogyasztásmérõ teljesítmény felvétele = 0,01  VA

Az áramváltó és a mérõ közötti vezeték hossz = 1 m

A mérõ köri vezeték keresztmetszete: 1,5 mm2

A mérõ vezeték ellenállása:  R = ro x 2 l / A = 1 / 55 x 2 x 1  / 1,5  = 0,024 ohm.

A vezeték teljesítmény vesztesége:  S2 = I2 x R = 5x5x0,024 = 0,6  VA

A mérõkör terhelése:  S = S1 + S2 = 0,6 + 0,01 = 0,61 VA

Követelmény:  0,25  - 1  S névl közé essen az áv teljesítménye.

Az áramváltó típusa: 250/5A  0,5S  1,5 VA  MAK  hitelesítve

A kapcsok külön földelendõk - felfûzés nem megengedett!

Az áramváltók szekunder kivezetésének S1 (k) jelû kapcsait földelni kell.

A mért ápkábel feszültség esése a 250A-es biztosító érték
2 fm nyomvonalhossz és 150 mm2 keresztmetszet mellett:  0,03%


