Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Szabó Lőrinc Általános és Két Tanítási Nyelvű Iskola energetikai fejlesztésének (3501 Miskolc, Vörösmarty utca 76. (hrsz.: 6571/51) műleírása:

Az épületek rövid leírása: az épületek az 1980-es években épültek, BVPR rendszerű vb. pillérvázas, vb. födém szerkezetűek, lapostetős zárófödémmel. Az oktatási épület földszint és két emelet szint osztású, a tornaterem és éttermi épület földszint és emelet kialakítású. A homlokzat vb. kéregpanel „vakolat”, a tetőfedés bitumenes lemez szigetelés. Az épületek összes alapterülete 2945,3 m2. Az oktatási épület földszintjén és az emeleteken tantermek, közlekedők, szociális helységek, irodák és a hozzájuk tartozó kiszolgáló helységek vannak, vegyesen. A tornaterem épületében a a földszinten a küzdőtér, öltözők és a kiszolgáló helységek találhatók. Ebben az épületrészben található az étterem és a konyha is. Az emeleten tantermek és szociális blokkok találhatóak. Az épületek az akkori kornak megfelelő nyílászárókkal, és fűtési rendszerrel szereltek.

Magasépítés felújítás elemei:
· utólagos hőszigetelő homlokzati rendszer készítése 12 cm vtg. grafitos EPS hőszigetelő tábla felhasználásával, ragasztva, dübelezve, üvegszövet hálóval, tapaszolva, indító és sarok profilok felhasználásával, műanyag alapú dörzsölt vakolat felhordásával, kb. 1800 m2 mennyiségben
· zárófödém utólagos hőszigetelése 20 cm vtg, lépésálló hőszigetelő táblával, 1-1 rtg. technológia szigeteléssel, utólagos 2 rtg. vízszigetelése bitumenes lemezzel, kb. 3000 m2 mennyiségben
· homlokzati nyílászárók cseréje (ajtók, ablakok), fehér színben, 5 légkamrás műanyag profilból, 4-16Ar-4 mm hőszigetelő üvegezéssel (legalább Ug=1,15 W/m2K), bontással, a bontott nyílászárók elszállításával, fehér párkánnyal, fehér könyöklővel, a bontáskor megsérült belső káva javításával (glettelés, festés)
· projektarányos akadálymentesítés

Épületgépészeti felújítás elemei:
· meglévő fűtési keringető szivattyúk cseréje, fűtési rendszerbe kötve
· fűtési csővezetékek és hőleadók cseréje, a rendszerhez tartozó szelepekkel, golyóscsapokkal, légtelenítőkkel, termosztatikus szelepekkel
· az új szivattyúk érintésvédelmi mérése

Elektromos felújítás elemei:
· villámvédelmi rendszer bontása, helyreállítása, mérése és mérési jegyzőkönyv
· [bookmark: _GoBack]napelemes rendszer kiépítése, a hozzá kapcsolódó kiszolgáló egységekkel, elektromos rendszerbe kötéssel, 27,6 kW teljesítményben

