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ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS


1. Előzmények:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.1.5-15 azonosító számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” megnevezésű energetikai pályázat keretein belül a tárgyi épület külső határoló szerkezeteinek és fűtési rendszerének felújítását szeretné elvégezni. Az önkormányzat az tervezési ajánlattételi felhívás eredménye szerint tervezőirodánkat bízta meg az ezzel kapcsolatos generáltervezői feladatok elvégzésére, a szükséges tervdokumentációk elkészítésére. A pályázat tárgyát képezi a projektarányos akadálymentesítés, azaz a főbejárat akadálymentesítése, valamint a földszinten akadálymentes vizesblokkok kialakítása. A kiviterli tervdokumentáció a beépítendő műszaki tartalmak és költségvetési tételek meghatározása céljából készült.
Az energetikai tervezés alapját a vonatkozó 7/2006.(V.24.) TNM rendelet 6. mellékletének ún. közel nulla energiaigényű energetikai követelményszintjei képezik.

Az épület utólagos hőszigetelése és eredeti méreteknek megfelelő nyílászáró cseréje nem engedélyköteles tevékenység, viszont a kivitelezés előtt homlokzati színezési terv településképi véleményezés köteles.
A kivitelezés és homlokzati felületképzés csak a határozat kitételeivel (lsd.jelen fejezet 1.4-es pontja) együtt végezhető!
[bookmark: _GoBack]
2. Alapadatok: 

Építtető:	MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
	3530 MISKOLC VÁROSHÁZ TÉR 8.

Tervező:	PEKA BAU 2000 Építőipari Kft.
	3525 Miskolc, Széchenyi u. 37 II/1.
	Tel. / fax: 06-46/781-275
	e-mail: pekabau@pekabau.hu
	tervező: Pető György


Építés helyszíne:					3530 Miskolc, Vörösmarty u.76. 

Helyrajzi szám:					Hrsz.:6571/51

Szintek száma:					fszt + 2 szint

Telek területe:					10104 m2

3. Funkció ismertetése: 

Az épület funkcióját tekintve egy Tudományos és Művészeti Élményközpont, azaz egy olyan "Science Center" melynek különlegessége, hogy 500 férőhelyes multi-funkciós rendezvényterme révén alkalmas többek között előadó-művészeti tevékenység lebonyolítására is. A tervezett épület két fő funkciója az épületben önállóan is megjelenő épületrészekből, a Kiállító térből és kapcsolódó kiszolgáló helyiségekből valamint a Multi-funkcionális teremből, Foyer-ből és kiszolgáló helységekből áll. A két épületrészt kiválóan kapcsolja össze a Fogadó tér (aula) melyből mindkét funkció közvetlenül elérhető a látogatók számára.
Az épület alapvetően két funkciót hivatott ellátni. Egyrészt a tudományos disszeminációt célzó, az informális, élményalapú oktatás eszközrendszerét felhasználó funkciót, illetve a művészeti események és egyéb rendezvények révén kulturális látókört szélesítő funkciót.
Ennek megfelelően az épület elsősorban speciális témájú látogatóközpontként azonosítható, mely egyaránt képes iskolai osztályok, illetve családok és egyéni látogatók fogadására és kiszolgálására elsősorban a régió meghatározott tudományterületei és innovációs eredményei népszerűsítésére és előadó művészeti események és rendezvények lebonyolítására.
Az intézmény jellegéből adódóan egy kifelé nagymértékben nyitott, szolgáltató funkciót betöltő létesítmény, mely sikeressé csak a célközönsége maximális elégedettségének elérésével válhat. Az Intézmény népszerűségének, pénzügyi eredményességének fenntartása mellett ugyanakkor igen fontos célként kell, megjelölni a folyamatosan megújuló programkínálat révén az innovatív, komplex szolgáltatások nyújtását az érdeklődők számára.
Az épület két fő funkciója fizikai környezetében is külön választható, és önállóan működtethető. Ennek megfelelően a funkciók akár párhuzamosan is működtethetők, a különböző látogatók és látogatói csoportok különválaszthatók.

4. Tervmódosítás lényege: 

Földszintet érintő változások

· Bejárat áttervezése: új, hangsúlyos bejárat kerül az aula középpontjába, a közlekedési és irányultásági tengelyekre szervezett emeletre vezető lépcsővel, valamint e szövetben kialakuló galériával.

· Előzőleg tervezett bejárat: funkciója átalakul és a kávézó bejárataként funkcionálhat, amennyiben a kávézó a normál nyitvatartási időtől eltérően funkcionál. Egyes rendezvényeknél külön megnyitható bejáratként üzemelhet. A kávézó kialakításakor figyelembe kell venni, hogy a menekülési útvonal maradjon szabadon. 

· Kávézó: a fő sodratú forgalomtól félreeső, de közvetlenül forgalom mellett (akár a forgalomba bekapcsolhatóan, kiáramló közönségnek lehetőséget nyújtva a pihenésre, egymás megvárására, egy üdítő vagy sütemény elfogyasztására) kávézó kerül kialakítása a kapcsolódó szociális helyiségekkel a földszinten, ill. a galériához kapcsolódóan az I. emeleten, a tervek szerinti térkapcsolatokkal. 

· A földszinti információs pont a földszinti kávézó pult ellenpólusaként, a főbejárattal szemben egy nagyvonalú pultrendszer részeként kerül kialakításra. A kávézó asztalokba beépített érintő képernyős munkapontok az alábbi funkciókat egyesítik: Internet, email, olvasás, írás böngésző felületen. Belső kiállítási tartalom menüből választhatóan, kávéházi rendelés, fizetés, bónusz pontok lekérdezése, elektromos boltban vásárlás. 
· Az emeleti terasz berendezése hasonló, de csak opció. A látogatók a jeggyel együtt mobiltelefont vagy alkalmazást kapnak, amivel ugyanezeket elérhetik. Az asztalok kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a későbbi bővíthetőségre lehetőség minden asztalnál meglegyen.

· Kültéri Kávézó terasz kialakítása: A kávézó bejárata előtt a kávézóhoz kapcsolódó nyitott terasz készül. 

· Információs-kiszolgáló pult: a látogatók beléptetéséhez és a terek használatához szükséges eszközök kezeléséhez készül, valamint a kávézó feltöltési lehetőségének biztosítása. 

· Ruhatár: A szolgáltatások növelése érdekében ruhatár készül. 

· Főlépcső átalakítása: A multi-funkciós térhez, előteréhez és galériához kapcsolódó lépcső, tervek szerinti térkapcsolatokkal.
· A korábban tervezett lépcső a tervezett funkcióknak nem felelt meg, a bejárat áthelyezése miatt más funkciót kap, hangsúlya csökken. A lépcső megfogalmazásának meg kell felelnie az egész ház rusztikus ipari hangulatának. Mivel nem menekülő lépcső, szerkezete is szabadabban választható. A kávézónak is attrakciót nyújt. A lépcső feletti galéria tartópillérei a földszinten megjelennek, a tervezett térstruktúra és a főlépcső kialakítása igényesen, kortárs módon rendezi a térkapcsolatokat.

· Aula-lépcső és mozgás sérült lift: 75 cm-t áthidaló lépcső és mozgássérült emelő szerkezet - az eredeti tervek rámpáinak hossza (15 méter) ellehetetlenítették a terek kihasználásának, egyéb bérbe adható funkciók beépítésének és a beléptetés lehetőségét, és nem feleltek meg az OTSZ és egyéb előírásoknak. A lépcső alkalmazásával a tér közlekedési útvonalai szabadabbá válnak és az új bejárat miatt sem releváns az eredeti rámpa.

· Beléptető kapu kialakítása: a forgalom szabályozása - tűz esetén automatikusan nyíló szerkezet. Eredeti terven a közönség forgalom, beléptetése nem volt megtervezve.

· Értékmegőrző szekrények telepítése: a kiállítások látogatásához sok esetben nem szükséges állandó ruhatár, de a komfortérzet növeléséhez és a látogathatósághoz a táskák, kabátok elhelyezésének lehetőségét meg kell teremteni. Ezen felül a szekrénysor forgalomirányító, térelválasztó szerepű, a szekrények magassága kb. 1,6 m, rajtuk kiállítható, megvásárolható szuvenír, melynek vásárlása az integrált informatikai rendszerben (látogató azonosító és támogató rendszer) biztosított.

· 0Interaktív kiállítási tér megalkotása, melyben a kiállított tárgyak integrált informatikai rendszerben megvásárolhatóak, továbbá a kiléptetés gyülekezőhelye, az értékmegőrzőben hagyott felszerelés felvétele.

· Információs pontok aulában való kialakítása a kávézó asztalokba építve, elszórtan elhelyezve történik. Kényelmes, kötetlen használhatóság. Néhány információs egység szabadon elhelyezhető a térben. 

· Raktár került leválasztásra az információs pult és a kávézó kiszolgálásához.


· Lift és ruhatár közötti szakasz elválasztásra került.

· Mosdók átalakítása: Az akadálymentes mosdó és takarítószer-raktár egybenyitása, ezáltal akadálymentesen használható pelenkázó kialakítása. Az épületben külön elsősegély szoba került kialakításra.

· A személyzeti étkező áthelyezése: az eredetileg elektromos helyiségnek tervezett szobában kerül kialakításra.
 
· A színházhoz kapcsolódó öltözőkben zuhanyfülke és mosdó alakítandó ki, az öltözőben asztal, fogasok, akasztós szekrények kapnak helyet. Külön WC és zuhanyzó a folyosóról is elérhető.

· A felvezető lépcső a pihenőtől minősített tűzgátló fallal és ajtóval kerül leválasztásra, így külön füst szakaszra bontva a felső és alsó szintet.

· A múzeumból demonstrátori helyiség nyílik, melyben étkezés, átöltözés, felszerelések tárolása lehetséges.

· Kívülről elérhető, zárható raktár és belső raktár. A köztük lévő fal a terveken eddig nem jelölt, meglévő, megmaradó vasbeton fal.

· Generátor és kapcsolótér elválasztásra kerül technológiai ok miatt.

1. szintet érintő változások

· Tető-felülvilágító átalakításra kerül sávszerű kialakítással.
 
· Új galéria födém készül 2 funkcióval. Első funkció a felérkező lépcső fogadása, a második a forgalomból kieső galéria létrehozása, ami pihenőként funkcionál, kiegészíti a multi-funkciós teremből érkező tömeg kiszolgálását, ülőhelyek kialakítását teszi lehetővé.  Az eredetileg tervezettől 60 cm- el megnövelt belmagasság azért kerül megvalósításra, hogy ez a galéria létre jöhessen. A galériáról nyitott füstgátló ajtón keresztül közelíthető meg a multi-funkcionális terem előtere, mely a füstszakaszok (külön helyiség) kialakítása miatt indokolt, és jelentős megtakarításhoz vezet a szükséges hő-, és füst elvezetés mértékének csökkenése miatt. A múzeum és multi-funkciós terem nézőforgalmát is szabályozni kell és lehet ez által. A galéria egyszerűen kapcsolható felső vagy alsó szinthez, miközben össze is köti azokat.

· Multi-funkciós terem előtere 1. emelet: az előadás előtti és utáni tömeg (egy részének) fogadására szolgál, valamint külön rendezvények, fogadások tarthatóak itt. A teremhez (a módosítás szerint) ruhatár és mosdók is kapcsolódnak. Szükség esetén a térhez kapcsolható a galéria és a földszinti büfé is, valamint az udvar is megközelíthető innen.

   
· Az emeleten mosdó-wc blokk kialakítása vált szükségessé, a hátul elhelyezkedő amfiteátrumhoz vezető kijáratnál.

· Az I. emeleti teraszról lépcső kerül kiépítésre,mely menekülési lépcsőként is használható. A tetőterasz alapesetben menekülési útvonal, a mentés azon keresztül is történik.
 
· A multi-funkciós térbe vezető lépcső mindkét oldala és a lépcsőtér körüli mellvéd fal téglafallal kerül elválasztásra. A főbejárat felé eső oldalon az alacsonyan elhelyezkedő teherhordó vasbeton gerendák miatt a tér csak szekrényként, tárolóként használható.

· Az 1. szinten lévő színpadi emelő mellett födém készült raktározás céljából. Az így létrejövő közbenső szintre az emelőről a díszletek kiüríthetőek és raktározhatóak, mely funkciók eddig nem voltak betervezve.

2. szintet érintő változások

· Az előtérhez vezető lépcső falazott mellvéddel készül, a teraszra a lépcső mögött biztosítható a feljutás, rámpán keresztül, mely a mozgássérültek kijutását is biztosítja. A teraszra való feljutás itt lehetséges azok számára is, akik a multi funkciós termet nem látogatják. Ebben a térben történik a multi-funkciós térbe való beléptetés.

· A lépcsőházi oldalon hanggátló fal építése szükséges, a megfelelő ajtók megnyitása - a közönség számára, valamint az előtérből 1 szerviz bejárat a színpad mögé. Az akkusztikai követelmények kielégítéséhez szükséges műszaki tartalmakat a vonatkozó akkusztikai fejezetek, és mellékletek tartalmazzák.

· A színházban mobil nézőtér készül, melyek részben, vagy teljes egészében megszüntethetőek, így a teremben egyéb rendezvények tarthatóak. 

· A színpad melletti közlekdőből szerviz ajtó került kialakításra. A hely raktározásra, technikai elemek elhelyezésére és szerelésére szolgálhat. A nézőtér bejáratát függönnyel szükséges ellátni. A mobil nézőtér alatti süllyeszték véglegesen megszüntetésre került, a szerkezeti megoldást a vonatkozó statikai tervfejezet tartalmazza.

· Multi funkciós előtér: (eredeti terv nem tartalmazott ilyen funkciót). A teraszra szünetekben 3 főlépcsőn történik a kijutás ( tűzvédelmi egyeztetésen egyeztetve).

· Terasz átalakításra kerül, járható teraszként funkcionál a jövőben. A teraszt körben rozsdamentes acélkorlát és épített parapetfal a szükséges kiegészítő korláttal módosított csomópont, lakatos konszignáció és rétegrend szerinti kialakítással.

· Átjáró lépcső módosítása, mozgássérült emelő beépítése. A multi-funkcionális terem és a múzeum 2. szintje közötti átjáró, akadálymentesítése emelővel történik.
 
· Laborok lezárása szekcionált ipari kapukkal történik (eredeti terven nem volt, vagyon védelem nem volt megoldva), melyekben zárható attrakciók, kis csoportos foglalkozás telepíthetőek, raktárak alakíthatóak ki.(lakatos konszignáció alapján!)

· Multi-funkciós terem északi ajtók: 3 db 6 méter magasságú nyílászáró (1 db megszüntetendő, mert szomszédos tűzszakasz túl közel van), a sötétítés gépiesítve oldandó meg. A 2. és 3. ajtó menekülési útvonalként funkcionál, hangszigetelő kivitelű, az ajtó feletti ablak szintén gépiesítve sötétítendő. (asztalos konszignáció alapján!)
 
· Gyermek megőrző kialakítása, csigalépcső megszüntetése: A múzeumból különterem választandó le, mely játszóházként funkcionál. A térrészbe tervezett csigalépcső megszüntetésre kerül, mivel menekülő lépcsőként nem vehető számításba.

3. szintet érintő változások

· 52. Vizes attrakció térrész Játszóház 2. szintje (3. emelet –eredeti tervdokumentációban 3. emelet nincs, részben a 4. emeleti alaprajzon látszik).

· 53. Fémszerkezetű lépcső, mely a játszóház 2. emeletére, valamint a „szerviz” galériára vezet.

· A lépcsőt kihasználó attrakciót kell tervezni. A lépcső kapcsolja össze a múzeum teret, a MF tér galériával és „gyilokjáróval”.

· 54. A lépcsőház mellett „labor – galéria” alakítható ki, melyről rálátás nyílik az alatta elhelyezkedő laborra különleges megtekintési lehetőséget biztosítva a laborban folyó munkára, bemutatóra. A már kialakított épületelemek, mint lift ajtó, lift előtér felhasználását is lehetővé teszi.

4. szintet érintő változások

· Lépcső helyett iroda készült.

· A multi-funkcionális terem galériájára vezető nagyméretű lépcső indokolatlan, funkciója nem igazolt, helyén hiányzó funkció valósítható meg. Egy légterű iroda kialakítása a hiányzó iroda felületet pótolja, és az iroda funkciót, a munkatérhez közelebb viszi. Vele egy szinten lévő vizesblokk készül. Az így létrejövő irodában 10 fő dolgozó foglalkoztatása lehetséges. A felszabaduló felső (5. emeleti) iroda tárgyalóként, kiselőadóként, irodaként is használható. Jól értékesíthető (bérbe adható) különleges panorámája, és elkülönültsége miatt. Ezt egészíti ki a hozzá kapcsolt WC, mosdó blokk és konyha egység.
 

· A multi-funkciós tér légtere és az irodák fallal választandóak el, a galéria falazott korlátot kap.

· Füstmentes lépcső előtér kerül kialakításra.

· Az irodablokkhoz vizesblokk alakítható ki, ugyanezen a szinten.

· Multi-funkciós tér légterében acél gerendákon nyugvó híd alakítandó ki, melyre a fény és hangtechnika szerelhető, és ideiglenes állványként is szolgál. Egyben a mennyezetre szerelt berendezések karbantartását is lehetővé teszi, a multifunkciós tér egész területe attrakciós térként szolgálhat. 

· A vezérlését távirányítással fogjuk megoldani, amelyet vagy tartó híddaruról, vagy a nézőtér felső sorából oldunk meg.

· Acél szerkezetű galéria alakítandó ki, melyről a VIP galéria és a játszóház érhető el, illetve külön attrakció szervezhető rá. A magas tér köbe járását biztosítja. Jelentősen növeli a kiállítási felületet.

· Attrakció tér kialakítása új galériafödém beépítésével (300. sz. helyiség).

5. szintet érintő változások

· A lépcső előtt füstmentes előtér alakítandó ki, a szerver helyiséghez folyosó vezet. Az előtér leválasztásával raktár alakul ki.

6. szintet érintő változások

· A szinten raktárhelyiségek kerültek kialakításra.

7. szintet érintő változások

· A szinten tárgyaló, gépészeti helység, szociális blokk és teakonyha került kialakításra az alaprajz szerinti elrendezéssel. 


5. Helyiséglista:

	
	FÖLDSZINTI ALAPTERÜLET-KIMUTATÁS
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	002
	Aula
	öntött padló
	671,36
	m2

	002/1
	Fsz. aula lift előtér
	öntött padló
	46,04
	m2

	003
	Előtér
	öntött padló
	19,42
	m2

	003/1
	Ml. előtér
	greslap
	12,69
	m3

	004
	Ffi mosdó
	cs.m. lapburkolat
	10,35
	m2

	005
	Ffi wc
	cs.m. lapburkolat
	20,00
	m2

	006
	Akm. Mosdó
	cs.m. lapburkolat
	7,11
	m2

	007
	Női mosdó
	cs.m. lapburkolat
	11,54
	m2

	008
	Női wc
	cs.m. lapburkolat
	28,73
	m2

	010
	Szem. előtér
	cs.m. lapburkolat
	10,72
	m2

	011
	Tak.sz.
	cs.m. lapburkolat
	1,77
	m2

	012
	Szem.  öltöző / Női
	cs.m. lapburkolat
	9,95
	m2

	013
	Zuhanyzó
	cs.m. lapburkolat
	4,79
	m2

	014
	WC
	cs.m. lapburkolat
	1,53
	m2

	015
	Szem.  öltöző / Ffi
	cs.m. lapburkolat
	9,95
	m2

	016
	Zuhanyzó
	cs.m. lapburkolat
	4,79
	m2

	017
	WC
	cs.m. lapburkolat
	1,53
	m2

	018
	Gépészeti tér
	gumipadló
	32,78
	m2

	019
	Személyzeti étkező
	greslap
	23,01
	m2

	020
	Elsősegély szoba
	cs.m. lapburkolat
	14,31
	m2

	021
	Ruhatár
	greslap
	59,59
	m2

	022
	Szem. wc
	cs.m. lapburkolat
	2,45
	m2

	023
	Tak.szer t.
	cs.m. lapburkolat
	8,11
	m2

	024
	Lift
	
	3,68
	m2

	025
	Lift
	
	3,68
	m2

	026
	Menekülő lépcső
	greslap
	16,00
	m2

	027
	Közlekedő
	greslap
	35,36
	m2

	028
	Lépcső
	greslap
	9,31
	m2

	029
	Raktár
	greslap
	11,05
	m2

	030
	Színpadi emelő közlekedő
	greslap
	50,06
	m2

	030/1
	Fsz. színpad raktár
	greslap
	38,70
	m2

	031
	Színpadi emelő
	
	44,16
	m2

	032
	Öltöző
	greslap
	10,45
	m2

	033
	Öltöző
	greslap
	21,97
	m2

	035
	T.sz.t.
	cs.m. lapburkolat
	1,38
	m2

	036
	Előtér
	greslap
	4,09
	m2

	037
	Raktár
	greslap
	3,40
	m2

	038
	Női mosdó
	cs.m. lapburkolat
	3,96
	m2

	039
	Ffi mosdó
	cs.m. lapburkolat
	3,96
	m2

	040
	Science Múzeum
	ipari padló
	1103,63
	m2

	040/1
	Fab. labor
	ipari padló
	50,97
	m2

	041
	Meglévő lépcsőház
	greslap
	22,17
	m2

	042
	Lift
	
	3,15
	m2

	043
	Férfi mosdó
	cs.m. lapburkolat
	6,55
	m2

	044
	Férfi WC
	cs.m. lapburkolat
	11,09
	m2

	045
	Tak.szer t.
	cs.m. lapburkolat
	4,23
	m2

	046
	Hulladéktároló
	cs.m. lapburkolat
	8,72
	m2

	047
	Pihenőszoba
	greslap
	11,65
	m2

	048
	Raktár
	esztrich
	16,84
	m2

	048/1
	Raktár
	esztrich
	5,01
	m2

	048/2
	Személyzeti helyiség
	greslap
	19,32
	m2

	049
	Generátor
	gumipadló
	10,65
	m2

	050
	0,4 KV-OS KAPCS.TÉR
	gumipadló
	12,74
	m2

	051
	Menekülő lépcsőház
	greslap
	41,40
	m2

	052
	Bemutató terem (hullám, energia)
	ipari padló
	150,15
	m2

	052/1
	Energiatermelést bemutató tér előtere
	ipari padló
	75,22
	m2

	052/2
	Fsz kézi raktár 2
	greslap
	24,47
	m2

	053
	Audiovizuális Különterem
	padlószőnyeg
	86,86
	m2

	053/1
	Különterem
	ipari padló
	112,23
	m2

	053/2
	Különterem előtér
	ipari padló
	15,32
	m2

	054
	Raktár
	greslap
	7,99
	m2

	055
	Raktár
	greslap
	26,18
	m2

	
	
	
	
	

	
	Kávézó terasz
	térburkolat
	56,33
	m2

	
	
	
	
	

	
	FÖLDSZINT ÖSSZESEN
	
	3100,27
	m2

	
	FöLDSZINT TERASZOK ÖSSZESEN:
	
	56,33
	m2

	
	
	
	
	



	
	I. EMELETI ALAPTERÜLET-KIMUTATÁS
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	100
	Előcsarnok lépcső
	előregyártott burkolat
	19,47
	m2

	101
	Foyer
	öntött padló
	261,03
	m2

	101/1
	Galéria
	öntött padló
	99,56
	m2

	101/2
	Szélfogó
	öntött padló
	22,13
	m2

	101/3
	Női wc blokk
	cs.m. lapburkolat
	17,12
	m2

	101/4
	Tak.szer.
	cs.m. lapburkolat
	1,62
	m2

	101/5
	Ffi wc blokk
	cs.m. lapburkolat
	16,60
	m2

	102
	Raktár
	esztrich
	50,82
	m2

	103
	Lift
	
	3,68
	m2

	104
	Lift
	
	3,91
	m2

	105
	Menekülő lépcső
	greslap
	16,00
	m2

	
	
	
	
	

	105/1
	Menekülő lépcső folyosó
	greslap
	15,04
	m2

	105/2
	Menekülő lépcső folyosó
	greslap
	29,25
	m2

	105/3
	Emeleti ruhatár
	greslap
	26,00
	m2

	105/4
	Irányító központ
	greslap
	26,63
	m2

	105/5
	Raktár
	greslap
	15,92
	m2

	
	
	
	
	

	110
	Lépcső
	greslap
	9,42
	m2

	111
	Öltöző folyosó
	greslap
	19,00
	m2

	113
	Öltöző
	greslap
	10,45
	m2

	114
	Öltöző
	greslap
	10,43
	m2

	115
	Öltöző
	greslap
	11,16
	m2

	116
	Tak.sz.
	cs.m. lapburkolat
	1,38
	m2

	117
	Raktár
	cs.m. lapburkolat
	3,40
	m2

	118
	Ffi mosdó
	cs.m. lapburkolat
	6,84
	m2

	119
	Női mosdó
	cs.m. lapburkolat
	3,96
	m2

	120
	Meglévő lépcsőház
	greslap
	14,88
	m2

	121
	Menekülő lépcsőház
	greslap
	21,35
	m2

	122
	Színpadi emelő - közlekedő
	greslap
	50,06
	m2

	123
	Fsz. színpad raktár
	greslap
	38,70
	m2

	
	
	
	
	

	
	Terasz
	
	129,54
	m2

	
	
	
	
	

	
	I. EMELET ÖSSZESEN
	
	825,81
	m2

	
	I. EMELETI TERASZOK ÖSSZESEN:
	
	129,54
	m2

	
	



	
	
	

	
	II. EMELETI ALAPTERÜLET-KIMUTATÁS
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	201
	Lift előtér
	greslap
	14,88
	m2

	202
	AKM. WC
	cs.m. lapburkolat
	6,06
	m2

	203
	Lépcsőház
	greslap
	16,00
	m2

	203/1
	Lépcsőház előtér
	greslap
	5,82
	m2

	204
	Lift
	
	3,91
	m2

	205
	Lift
	
	3,68
	m2

	206
	Előcsarnok
	öntött padló
	155,30
	m2

	206/1
	Közlekedő
	öntött padló
	87,71
	m2

	207
	Multifunkcionális tér előadótér
	laminált parketta
	210,72
	m2

	207/1
	Multifunkcionális tér
	öntött padló
	433,34
	m2

	208
	Lépcsőház
	greslap
	18,54
	m2

	208/1
	Lépcsőház előtér
	greslap
	2,66
	m2

	209
	Kiállítócsarnok
	ipari padló
	457,18
	m2

	209/1
	E-Lab
	ipari padló
	81,31
	m2

	209/2
	Chemi - Lab
	ipari padló
	73,60
	m2

	209/3
	Lift előtér
	greslap
	16,22
	m2

	209/4
	Elsősegély
	greslap
	12,08
	m2

	209/5
	Minimérnök - gyermekfoglalkoztató
	padlószőnyeg
	94,31
	m2

	210
	Menekülő lépcsőház
	greslap
	22,64
	m2

	211
	Lift
	
	3,15
	m2

	212
	Meglévő lépcsőház
	greslap
	16,11
	m2

	213
	Női mosdó
	cs.m. lapburkolat
	6,69
	m2

	214
	Női wc
	cs.m. lapburkolat
	11,49
	m2

	
	
	
	
	

	
	Déli terasz
	térburkolat
	492,37
	m2

	
	Keleti terasz
	térburkolat
	304,79
	m2

	
	Terasz
	térburkolat
	502,01
	m2

	
	
	
	
	

	
	II. EMELET ÖSSZESEN
	
	1753,40
	m2

	
	II. EMELETI TERASZOK ÖSSZESEN:
	
	1299,17
	m2

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	III. EMELETI ALAPTERÜLET-KIMUTATÁS
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	300
	Kiállítótér galéria
	greslap
	117,62
	m2

	301
	Menekülő lépcsőház
	greslap
	22,64
	m2

	302
	Meglévő lépcsőház
	greslap
	26,10
	m2

	302/1
	Meglévő lépcsőház galéria
	greslap
	30,58
	m2

	303
	Lift
	
	3,15
	m2

	304
	Férfi mosdó
	cs.m. lapburkolat
	6,17
	m2

	305
	Férfi wc
	cs.m. lapburkolat
	8,72
	m2

	306
	Kiállítótér
	greslap
	100,18
	m2

	308
	Lépcsőház előtér
	greslap
	5,82
	m2

	308/1
	Lift előtér
	greslap
	8,70
	m2

	308/2
	Közlekedő
	greslap
	5,88
	m2

	308/3
	Raktár
	greslap
	22,66
	m3

	309
	Lépcsőház
	greslap
	16,00
	m2

	310
	Lift
	
	3,68
	m2

	311
	Lift
	
	3,68
	m2

	312
	Tak.szer. tároló
	cs.m. lapburkolat
	8,67
	m2

	
	
	
	
	

	
	III. EMELET ÖSSZESEN
	
	390,25
	m2

	
	
	
	
	

	
	IV. EMELETI ALAPTERÜLET-KIMUTATÁS
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	400
	Kerengő
	greslap
	72,92
	m2

	401
	Lift előtér
	greslap
	16,46
	m2

	401/1
	Előtér
	greslap
	6,04
	m2

	401/2
	Közlekedő
	greslap
	6,50
	m2

	401/3
	Wc előtér-kézmosó
	cs.m. lapburkolat
	12,23
	m2

	401/4
	Női wc
	cs.m. lapburkolat
	4,53
	m2

	401/5
	Ffi wc
	cs.m. lapburkolat
	4,23
	m2

	406
	Galéria
	laminált parketta
	160,21
	m2

	406/1
	Galéria iroda
	laminált parketta
	110,82
	m2

	408
	Menekülő lépcső
	greslap
	22,62
	m2

	409
	Kiállítótér
	ipari padló
	177,38
	m2

	410
	Lift
	
	3,15
	m2

	411
	Meglévő lépcsőház
	greslap
	22,67
	m2

	412
	Női mosdó
	cs.m. lapburkolat
	6,55
	m2

	413
	Női wc
	cs.m. lapburkolat
	11,49
	m2

	
	
	
	
	

	
	Lépcsőház
	greslap
	16,00
	m2

	
	Lift
	
	7,59
	m2

	
	
	
	
	

	
	IV. EMELET ÖSSZESEN
	
	661,39
	m2

	
	


	
	
	

	
	V. EMELETI ALAPTERÜLET-KIMUTATÁS
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	501
	Lift előtér
	greslap
	7,57
	m2

	501/1
	Lépcső előtér
	greslap
	6,20
	m2

	501/2
	Közlekedő
	greslap
	5,77
	m2

	502
	Szerver
	greslap
	22,15
	m2

	503
	Raktár
	greslap
	7,66
	m2

	
	
	
	
	

	
	Lépcsőház
	greslap
	17,02
	m2

	
	Lift
	
	7,85
	m2

	
	
	
	
	

	
	V. EMELET ÖSSZESEN
	
	74,22
	m2

	
	

	
	
	



	
	VI. EMELETI ALAPTERÜLET-KIMUTATÁS
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	601
	Lift előtér
	greslap
	10,15
	m2

	601/1
	Lépcsőház előtér
	greslap
	3,88
	m2

	601/2
	Közlekedő
	greslap
	4,40
	m2

	602
	Raktár
	greslap
	16,71
	m2

	603
	Raktár
	greslap
	32,65
	m2

	
	
	
	
	

	
	Lépcsőház
	greslap
	16,00
	m2

	
	Lift
	
	3,91
	m2

	 
	 
	 
	 
	 

	
	VI. EMELET ÖSSZESEN
	
	87,70
	m2

	
	
	
	
	

	
	VII. EMELETI ALAPTERÜLET-KIMUTATÁS
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	701
	Lift előtér
	greslap
	9,72
	m2

	701/1
	Előtér
	greslap
	3,84
	m2

	701/2
	Közlekedő
	greslap
	4,00
	m2

	702
	Gépészeti tér
	esztrich
	17,48
	m2

	703
	Iroda - raktár
	laminált parketta
	8,75
	m2

	704
	Váró - társalgó
	laminált parketta
	18,96
	m2

	705
	Nagy tárgyaló
	laminált parketta
	99,82
	m2

	706
	Közlekedő
	greslap
	6,14
	m2

	707
	Teakonyha
	greslap
	3,50
	m2

	708
	Ffi wc
	cs.m. lapburkolat
	5,06
	m2

	709
	Mozg. korl. wc
	cs.m. lapburkolat
	4,67
	m2

	710
	Ffi wc
	cs.m. lapburkolat
	8,14
	m2

	711
	Gépészeti tér - kültér
	esztrich
	178,50
	m2

	
	Lépcsőház
	greslap
	16,54
	m2

	
	Lift
	
	3,91
	m2

	
	 
	 
	 
	 

	
	VII. EMELET ÖSSZESEN
	
	389,03
	m2

	
	
	
	
	

	 


	 
	 
	 
	 

	
	Nettó alapterület összesen
	
	7282,07
	m2

	
	Teraszok összesen
	
	1485,04
	m2

	
	
	
	
	

	
	Mindösszesen(teraszokkal)
	
	8767,11
	m2









6. Felhasznált anyagok és szerkezetek:

6.1. Teherhordó szerkezetek

A belső teherhordó falak Porotherm 30 N+F kerámia falazóelemből készülnek, a terven jelölt alaprajzi méretekkel, és magasságokkal, kétoldali vakolattal. Az aula térben az új galéria födém tartószerkezeteként monolit vb. pillérek készülnek 30 cm átmérővel, a statikai tervfejezet szerinti anyagminőségben és elrendezésben. 

6.2. Belső válaszfalak

 Az új tervezett válaszfalak a terven jelölt helyiségekben ill. gépészeti födémáttörések körül Porotherm 10 N+F kerámia válaszfal elemekből készülnek. Egyéb helyeken „könnyűszerkezetes” válaszfalak készülnek: többrétegű kétoldali gipszkarton burkolattal CW acélprofilon Rockwool kőzetgyapot hő/hangszigeteléssel kitöltve. 

6.3. Födém, álmennyezet

Új monolit vb. födém és lépcső készül a 2. emeleti science kiállítótérben a „gyilokjáró” szerkezeteként alsó felületükön vakolattal ellátva, valamint egyéb helyeken a statikai tervfejezetben foglalt vastagsággal és betonminőséggel. Új acélszerkezetű födém kerül beépítésre a 7. szinti alaprajz szerinti helyen, HEA – 300 acél főtartóval és oszlopokkal, IPE-140 fióktartókkal, és acé csomólemezes kötésekkel. Ugyancsak a 7. szinten kialakítandó váró-társalgó valamint vizesblokk padlószerkezetének kiemelt acél tartószerkezete valamint e helyiségek födémszerkezete is. A kialakítandó szerkezetekről a statikai tervfejezet rendelkezik.

6.4. Tetőszerkezet

Az épület tetőszerkezete nagyrészt már meglévő, megépült előregyártott födémpanelekből kialakított lapostetős szerkezet bitumenes vízszigeteléssel. A már statikai kiviteli tervek alapján elkészült acélszerkezetű trapézlemez héjazatú „torony” teteje azonban átalakításra kerül, a vízszintes gerinc szakasz kibontásával, amelynek helyén acél szerkezetű födém kerül kialakításra a gépészeti gépek elhelyezésére, tetőbe süllyesztésére. A 2. szinten kialakítandó kültéri lapostetős terasz hőszigetelését ill. járófelületének kialakítását a kiviteli rétegrendi és csomóponti tervek tartalmazzák.

Álmennyezetek kialakítása a terven jelölt helyeken és kivitelben készülnek. Monolitikus gipszkarton burkolattal, ill. tálcás szerkezettel acél rendszer függesztőkön.

6.5. Bádogos szerkezetek

A bádogos szerkezetek jellemzően már elkészültek, kivéve 2. emeleti terasz attika fallefedésének és acél korlát kialakításának csomópontjában, valamint a „tornyot (7.szint) körülölelő vastag (kb. 1,0 m magas) főpárkány lefedésénél. Részletesebben a csomóponti rajzok szerinti helyeken és méretekben, 0,65 mm vtg. Rheinzink bádoglemez felhasználásával. A függőeresz és lefolyó csatornák már elkészültek. Vonatkozó tervek: Részletrajzok, metszetek!


6.6 Vízelvezetés 

Külön, gépész és közmű tervdokumentációban.

6.7. Szigetelések

Jelenleg az épület földszintjén már elkészült a rétegrend szerinti rétegződés a talajnedvesség elleni szigetelés beton alaplemezéig, az emeleteken pedig nyers betonszerkezetek várják a rájuk rakódó rétegtervi rétegeket. Így a földszinten az összes helyiségben 1 rtg. GV-4 vastagbitumenes lemezszigetelés készül, a technológiai előírások maximális betartása mellett. A vizes heyliségekben a csempe burkolat alatt pedig 2 rtg. kenhető használati víz elleni vízszigetelést kapnak.

6.8. Külső nyílászárók

A külső nyílászárók, ahol közönségforgalmi nyíló szárnyak vannak, ott hőhídmentes alumínium tok és szárnyszerkezettel készülnek, az ablakok többségében műanyag tok és szárnyszerkezettel, hőátbocsátási tényező min.: 1,1 W/m2K, normál és RWA rendszerben egyaránt. Kialakításukat és pozíciójukat lásd. külső asztalos konszignációk tervdokumentációban!


6.9. Belső nyílászárók

A belső nyílászárók, valamennyi helyiségben HPL laminátummal ellátott fa tok és szárnyszerkezettel készülnek a belsőépítészeti specifikáció szerinti színben, normál és RWA rendszerben egyaránt. Az RWA rendszerbe bekötött belső nyílászárók acél tok és szárnyszerkezettel. Egyes helyiségekben acél ipari redőnykapu kerül beépítésre. Kialakításukat és pozíciójukat lásd. belső asztalos konszignációk tervdokumentációban!

6.10. Burkolatok

A belső padlóburkolatok az alábbiak:

· greslap:	 jellemzően a vizes helyiségekben, öltözőkben raktárakban kerül beépítésre a belsőépítészeti specifikáció szerinti színben és minőségben
· öntött padló: a közönségforgalmi kiállítási terekben a belsőépítészeti specifikáció szerinti színben és minőségben
· műgyanta: a science múzeum terében a belsőépítészeti specifikáció szerinti színben és minőségben
· esztrich: a 7. emeleten a gépészeti térben
· padlószőnyeg: a földszinti audiovizuális különterem akkusztikai burkolata a belsőépítészeti specifikáció szerinti színben és minőségben
· gumipadló: elektromos kapcsoló és trafóhelyiségekben
· laminált parketta: a multifunkciónális terem nagy teherbírású és kopásállóságú esztétikus burkolata a belsőépítészeti specifikáció szerinti színben és minőségben

A belső falburkolatok az alábbiak:

· paraván fal: a kiállítási terekben a belső falon kialakított gipszkarton burkolatú szerelt favázas általános kiállítási falfelület (5/5 cm favázon 2 rtg. normál gipszkarton burkolat, rejtett elektromos csatlakozási lehetőséggel)
· vakolat: az épületben a belső vakolások kb.: 75% már elkészült, a többi helyen pedig belső vakolat készül 1,5 – 2,0 cm vastgaságban, a rétegtervek szerint
· csempe: a vizes helyiségekben és öltözőkben készül a belsőépítészeti specifikáció szerinti színben és minőségben és magasságban
· gipszkarton: a terv szerint jelölt helyeken kétoldali 2 rtg. gipszkarton burkolatú válaszfal kerül beépítésre CW acél profilon, közte Rockwool Nd hő/hangszigeteléssel, festve
· akkusztikai panelek: az akkusztikai tervfejezetben foglaltak szerint kialakított akkusztikai panel kerülnek elhelyezésre a közönségforgalmi nagy terekben, pl.: aula, science múzeum kiállítótere, multifunkcionális különterem, audiovizuális teremben


6.11. Belső felületképzések

A belső falfelületek színe, struktúrája a belsőépítészeti specifikáció szerint történik.

6.12. Homlokzat

· lábazat: az épületen, a homlokzati rajzon jelölt helyeken, dörzsölt lábazati nemesvakolati rendszer készül szürke színben
· falburkolat: az aulát magába foglaló csatlakozó kubus körben 2 cm vtg. klinkertégla burkolatot kap natur színben a homlokzati hőszigetelésre ragasztva, rétegtervek szerint
· vakolat: általános helyen a homlokzat kapart t. fehér homlokzati nemesvakolatot kap

6.13. Kiegészítő szerkezetek

· acélszerkezető előtetők: a homlokzaton jelölt helyeken az általános csomópont szerinti megoldással, acél zártszelvény keretszerkezetű 2 rtg. 8 mm vtg. ragasztott biztonsági üveg héjazatú előtetők építése szükséges. 
· homlokzati jelek piktogramok: a belsőépítészeti és arculati tervek szerinti kialakításban






Miskolc, 2015. április hó

7. Rétegrendek:

Rétegrendben szereplő szöveg magyarázata:

PT..		PADLÓ talajon fekvő
PTP	..	PADLÓ Padlócsatorna
PTK	..	PADLÓ Külső térben
PE..		PADLÓ Emeleti (födémen fekvő)
PK..		PADLÓ Kontakt (födémen fekvő)
PP..		PADLÓ Padlásfödém
LF			Lépcső Feljáró
LP			Lépcső Pihenő

…   a		12cm födém feletti rétegkonstrukcióban
…   b		10cm födém feletti rétegkonstrukcióban

…	1		öntött beton padlóburkolattal
…	2		műgyanta padlóburkolattal
…	3		kőporcelán padlóburkolattal
…	4		Gresslap padlóburkolattal
…	5 		Multifunkcionális teremben egyedi padlóburkolattal
…	6 		Laminált parketta padlóburkolattal
…	7 		Esztrich beton burkolattal
…	8		Gumi padlóburkolattal

…	..	ÚJ..	Új vasbeton födémre (statikai kiírás szerinti)
…	..	RÉG..	Régi többrétegű födémszerkezetre
…	..	K	kiemelésnél (pl. lépcsőzés, feltöltés)
…	..	p	padlófűtéssel rendelkező helyen

FH		FAL Homlokzati
FP		FAL Pincefal
FB		FAL Belső fal

TF		TETŐ Fémlemez burkolattal
TJ		TETŐ Járható tető
TNJ		TETŐ Nem járható tető
TZ		TETŐ Zöldtető


Rétegrendben szereplő színek magyarázata:

Világosbarna színnel írt rétegek:	Belsőépítész kiírása alapján  (Belsőépítész szakági költségvetés tartalmazza)
Kék színnel írt rétegek:	Gépészeti kiírás alapján  (Épületgépész szakági költségvetés tartalmazza)
Szürke színnel írt rétegek:	Építész kiírás alapján  (Építész költségvetés tartalmazza)
Zöld színnel írt rétegek:	Statikai kiírás alapján  (Statikai szakági költségvetés tartalmazza)
Fekete vastagon szereplő rétegek	Megépített, meglévő szerkezet  (Költségvetésben nem szerepelnek)


PT - TALAJON FEKVŐ PADLÓ RÉTEGRENDJE

PT1	Földszinti padló (öntött padló)
- cm	fedő bevonat (belsőépítész kiírás szerint)
- cm	színezett kvarchomok szórás (pl.: INDUFLOOR) (belsőépítész kiírás szerint)
- cm	kvarchomok szórás (0,2-0,7 mm szemcsenagyság) (belsőépítész kiírás szerint)
- cm	alapozó (belsőépítész kiírás szerint)
7,0 cm	MSZ EN 13813 szerinti CT-C30-F6-A1fl cementesztrich hálós
	vasalással, max. 4x4 méteres, min. 1:2 oldalarányú mezőkben,
	illetve a helyiségek határán és a falcsatlakozásoknál dilatálva
	a hálóhoz rögzített oadlófűtés csövekkel
	(MAPEI TOPCEM)
1 rtg	polietilén fólia technológiai szigetelés
6 cm	EPS 150 minőségű expandált polisztirolhab hőszigetelés
	(AUSTROTHERM AT-N150)
0,4 cm		1 rtg. poliészterfátyol hordozórétegű min. 4 mm vtg. SBS modifikált
		bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés, teljes
		felületű lángolvasztásos ragasztással fektetve, a szigetelési
	munkarész műleírásásban részletezett műszaki követelmény-
	értékekkel (BAUDER PYE PV 200 S4)
1 rtg.		oldószeres hideg bitumenmáz kellősítés min. 0,3 kg/m2 anyagfel-
		használással egyenletesen felhordva (BAUDER BURKOLIT)
	(*Padlócsatorna felett elmarad, a vízszigetelés a padlócsatorna körül történik)
15 cm	Megépített monolit vasbeton aljzat, statikai terv szerint, felső síkja a szigetelés
	fogadására alkalmas simított felülettel
	(*Padlócsatorna felett helyette 20 cm vasbeton padlócsatorna fedél)
5,0 cm	Megépített szerelőbeton
20 cm	Megépített tömörített homokos kavics ágyazat, statikai terv szerint



PT1p	Földszinti padló (öntött padló) /Padlófűtésnél
- cm	fedő bevonat (belsőépítész kiírás szerint)
- cm	színezett kvarchomok szórás (pl.: INDUFLOOR) (belsőépítész kiírás szerint)
- cm	kvarchomok szórás (0,2-0,7 mm szemcsenagyság) (belsőépítész kiírás szerint)
- cm	alapozó (belsőépítész kiírás szerint)
7,0 cm	MSZ EN 13813 szerinti CT-C30-F6-A1fl cementesztrich hálós
	vasalással, max. 4x4 méteres, min. 1:2 oldalarányú mezőkben,
	illetve a helyiségek határán és a falcsatlakozásoknál dilatálva
	a hálóhoz rögzített oadlófűtés csövekkel
	(MAPEI TOPCEM)
1 rtg	polietilén fólia technológiai szigetelés
3 cm	Padlófűtés szerkezeti hőszigetelés (gépész kiírás szerint)
3 cm	EPS 150 minőségű expandált polisztirolhab hőszigetelés
	(AUSTROTHERM AT-N150)
0,4 cm		1 rtg. poliészterfátyol hordozórétegű min. 4 mm vtg. SBS modifikált
		bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés, teljes
		felületű lángolvasztásos ragasztással fektetve, a szigetelési
	munkarész műleírásásban részletezett műszaki követelmény-
	értékekkel (BAUDER PYE PV 200 S4)
1 rtg.		oldószeres hideg bitumenmáz kellősítés min. 0,3 kg/m2 anyagfel-
		használással egyenletesen felhordva (BAUDER BURKOLIT)
	(*Padlócsatorna felett elmarad, a vízszigetelés a padlócsatorna körül történik)
15 cm	Megépített monolit vasbeton aljzat, statikai terv szerint, felső síkja a szigetelés
	fogadására alkalmas simított felülettel
	(*Padlócsatorna felett helyette 20 cm vasbeton padlócsatorna fedél)
5,0 cm	Megépített szerelőbeton
20 cm	Megépített tömörített homokos kavics ágyazat, statikai terv szerint



PT2	Földszinti padló - Science Múzeum kiállítóterei (műgyanta burkolattal)

-	fedő műgyanta bevonat (belsőépítész kiírás szerint)
8,0 cm	cement esztrich beton
1 rtg	polietilén fólia technológiai szigetelés
6 cm	EPS 150 minőségű expandált polisztirolhab hőszigetelés
	(AUSTROTHERM AT-N150)
0,4 cm		1 rtg. poliészterfátyol hordozórétegű min. 4 mm vtg. SBS modifikált
		bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés, teljes
		felületű lángolvasztásos ragasztással fektetve, a szigetelési
		munkarész műleírásásban részletezett műszaki követelmény-
		értékekkel (BAUDER PYE PV 200 S4)
1 rtg.		oldószeres hideg bitumenmáz kellősítés min. 0,3 kg/m2 anyagfel-
		használással egyenletesen felhordva (BAUDER BURKOLIT)
	(*Padlócsatorna felett elmarad, a vízszigetelés a padlócsatorna körül történik)
15 cm	Megépített monolit vasbeton aljzat, statikai terv szerint, felső síkja a szigetelés
	fogadására alkalmas simított felülettel
	(*Padlócsatorna felett helyette 20 cm vasbeton padlócsatorna fedél)
5,0 cm	Megépített szerelőbeton
20 cm	Megépített tömörített homokos kavics ágyazat, statikai terv szerint


PT2p	Földszinti padló - Science Múzeum kiállítóterei (műgyanta burkolattal) /Padlófűtésnél

-	fedő műgyanta bevonat (belsőépítész kiírás szerint)
8,0 cm	cement esztrich beton
1 rtg	polietilén fólia technológiai szigetelés
3 cm	Padlófűtés szerkezeti hőszigetelés (gépész kiírás szerint)
3 cm	EPS 150 minőségű expandált polisztirolhab hőszigetelés
	(AUSTROTHERM AT-N150)
0,4 cm		1 rtg. poliészterfátyol hordozórétegű min. 4 mm vtg. SBS modifikált
		bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés, teljes
		felületű lángolvasztásos ragasztással fektetve, a szigetelési
		munkarész műleírásásban részletezett műszaki követelmény-
		értékekkel (BAUDER PYE PV 200 S4)
1 rtg.		oldószeres hideg bitumenmáz kellősítés min. 0,3 kg/m2 anyagfel-
		használással egyenletesen felhordva (BAUDER BURKOLIT)
	(*Padlócsatorna felett elmarad, a vízszigetelés a padlócsatorna körül történik)
15 cm	Megépített monolit vasbeton aljzat, statikai terv szerint, felső síkja a szigetelés
	fogadására alkalmas simított felülettel
	(*Padlócsatorna felett helyette 20 cm vasbeton padlócsatorna fedél)
5,0 cm	Megépített szerelőbeton
20 cm	Megépített tömörített homokos kavics ágyazat, statikai terv szerint



PT3	Földszinti padlói – látogatói szociális helyiségek (csúszásmentes kőporcelán burkolat)

1,0 cm	csúszásmentes kőporcelán lapburkolat belsőépítészeti leírásban
	részletezett paraméterekkel, MSZ EN 13888 szerinti 
	CG2 minőségű fugázóval fugázva (MAPEI ULTRACOLOR PLUS)
	(R10 - pl. Floorgres Architec) (belsőépítész kiírás szerint)
0,5 cm	MSZ EN 12004 SZERINTI C2TE S1 minőségű ragasztó 
	(MAPEI KERAFLEX MAXI S1) (belsőépítész kiírás szerint)
7,0 cm	MSZ EN 13813 szerinti CT-C30-F6-A1fl cementesztrich hálós
	vasalással, max. 4x4 méteres, min. 1:2 oldalarányú mezőkben,
	illetve a helyiségek határán és a falcsatlakozásoknál dilatálva
	a hálóhoz rögzített oadlófűtés csövekkel
	(MAPEI TOPCEM)
1 rtg	polietilén fólia technológiai szigetelés
6 cm	EPS 150 minőségű expandált polisztirolhab hőszigetelés
	(AUSTROTHERM AT-N150)
0,4 cm		1 rtg. poliészterfátyol hordozórétegű min. 4 mm vtg. SBS modifikált
		bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés, teljes
		felületű lángolvasztásos ragasztással fektetve, a szigetelési
		munkarész műleírásásban részletezett műszaki követelmény-
		értékekkel (BAUDER PYE PV 200 S4)
1 rtg.		oldószeres hideg bitumenmáz kellősítés min. 0,3 kg/m2 anyagfel-
		használással egyenletesen felhordva (BAUDER BURKOLIT)
	(*Padlócsatorna felett elmarad, a vízszigetelés a padlócsatorna körül történik)
15 cm	Megépített monolit vasbeton aljzat, statikai terv szerint, felső síkja a szigetelés
	fogadására alkalmas simított felülettel
	(*Padlócsatorna felett helyette 20 cm vasbeton padlócsatorna fedél)
5,0 cm	Megépített szerelőbeton
20 cm	Megépített tömörített homokos kavics ágyazat, statikai terv szerint



PT3p	Földszinti padlói – látogatói szociális helyiségek (csúszásmentes kőporcelán burkolat) /Padlófűtésnél

1,0 cm	csúszásmentes kőporcelán lapburkolat belsőépítészeti leírásban
	részletezett paraméterekkel, MSZ EN 13888 szerinti 
	CG2 minőségű fugázóval fugázva (MAPEI ULTRACOLOR PLUS)
	(R10 - pl. Floorgres Architec) (belsőépítész kiírás szerint)
0,5 cm	MSZ EN 12004 SZERINTI C2TE S1 minőségű ragasztó 
	(MAPEI KERAFLEX MAXI S1) (belsőépítész kiírás szerint)
7,0 cm	MSZ EN 13813 szerinti CT-C30-F6-A1fl cementesztrich hálós
	vasalással, max. 4x4 méteres, min. 1:2 oldalarányú mezőkben,
	illetve a helyiségek határán és a falcsatlakozásoknál dilatálva
	a hálóhoz rögzített oadlófűtés csövekkel
	(MAPEI TOPCEM)
1 rtg	polietilén fólia technológiai szigetelés
3 cm	Padlófűtés szerkezeti hőszigetelés (gépész kiírás szerint)
3 cm	EPS 150 minőségű expandált polisztirolhab hőszigetelés
	(AUSTROTHERM AT-N150)
0,4 cm		1 rtg. poliészterfátyol hordozórétegű min. 4 mm vtg. SBS modifikált
		bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés, teljes
		felületű lángolvasztásos ragasztással fektetve, a szigetelési
		munkarész műleírásásban részletezett műszaki követelmény-
		értékekkel (BAUDER PYE PV 200 S4)
1 rtg.		oldószeres hideg bitumenmáz kellősítés min. 0,3 kg/m2 anyagfel-
		használással egyenletesen felhordva (BAUDER BURKOLIT)
	(*Padlócsatorna felett elmarad, a vízszigetelés a padlócsatorna körül történik)
15 cm	Megépített monolit vasbeton aljzat, statikai terv szerint, felső síkja a szigetelés
	fogadására alkalmas simított felülettel
	(*Padlócsatorna felett helyette 20 cm vasbeton padlócsatorna fedél)
5,0 cm	Megépített szerelőbeton
20 cm	Megépített tömörített homokos kavics ágyazat, statikai terv szerint



PT4	Földszinti padló - hideg burkolat (greslap burkolattal)

1,0 cm	greslap burkolat (belsőépítész kiírás szerint
	részletezett paraméterekkel, MSZ EN 13888 szerinti 
	CG2 minőségű fugázóval fugázva (MAPEI ULTRACOLOR PLUS))
0,5 cm	MSZ EN 12004 SZERINTI C2TE S1 minőségű ragasztó 
	(MAPEI KERAFLEX MAXI S1) (belsőépítész kiírás szerint)
7,0 cm	MSZ EN 13813 szerinti CT-C30-F6-A1fl cementesztrich hálós
	vasalással, max. 4x4 méteres, min. 1:2 oldalarányú mezőkben,
	illetve a helyiségek határán és a falcsatlakozásoknál dilatálva
	a hálóhoz rögzített oadlófűtés csövekkel
	(MAPEI TOPCEM)
1 rtg	polietilén fólia technológiai szigetelés
6 cm	EPS 150 minőségű expandált polisztirolhab hőszigetelés
	(AUSTROTHERM AT-N150)
0,4 cm		1 rtg. poliészterfátyol hordozórétegű min. 4 mm vtg. SBS modifikált
		bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés, teljes
		felületű lángolvasztásos ragasztással fektetve, a szigetelési
		munkarész műleírásásban részletezett műszaki követelmény-
		értékekkel (BAUDER PYE PV 200 S4)
1 rtg.		oldószeres hideg bitumenmáz kellősítés min. 0,3 kg/m2 anyagfel-
		használással egyenletesen felhordva (BAUDER BURKOLIT)
	(*Padlócsatorna felett elmarad, a vízszigetelés a padlócsatorna körül történik)
15 cm	Megépített monolit vasbeton aljzat, statikai terv szerint, felső síkja a szigetelés
	fogadására alkalmas simított felülettel
	(*Padlócsatorna felett helyette 20 cm vasbeton padlócsatorna fedél)
5,0 cm	Megépített szerelőbeton
20 cm	Megépített tömörített homokos kavics ágyazat, statikai terv szerint



PT4p	Földszinti padló - hideg burkolat (greslap burkolattal) /Padlófűtésnél

1,0 cm	greslap burkolat (belsőépítész kiírás szerint
	részletezett paraméterekkel, MSZ EN 13888 szerinti 
	CG2 minőségű fugázóval fugázva (MAPEI ULTRACOLOR PLUS))
0,5 cm	MSZ EN 12004 SZERINTI C2TE S1 minőségű ragasztó 
	(MAPEI KERAFLEX MAXI S1) (belsőépítész kiírás szerint)
7,0 cm	MSZ EN 13813 szerinti CT-C30-F6-A1fl cementesztrich hálós
	vasalással, max. 4x4 méteres, min. 1:2 oldalarányú mezőkben,
	illetve a helyiségek határán és a falcsatlakozásoknál dilatálva
	a hálóhoz rögzített oadlófűtés csövekkel
	(MAPEI TOPCEM)
1 rtg	polietilén fólia technológiai szigetelés
3 cm	Padlófűtés szerkezeti hőszigetelés (gépész kiírás szerint)
3 cm	EPS 150 minőségű expandált polisztirolhab hőszigetelés
	(AUSTROTHERM AT-N150)
0,4 cm		1 rtg. poliészterfátyol hordozórétegű min. 4 mm vtg. SBS modifikált
		bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés, teljes
		felületű lángolvasztásos ragasztással fektetve, a szigetelési
		munkarész műleírásásban részletezett műszaki követelmény-
		értékekkel (BAUDER PYE PV 200 S4)
1 rtg.		oldószeres hideg bitumenmáz kellősítés min. 0,3 kg/m2 anyagfel-
		használással egyenletesen felhordva (BAUDER BURKOLIT)
	(*Padlócsatorna felett elmarad, a vízszigetelés a padlócsatorna körül történik)
15 cm	Megépített monolit vasbeton aljzat, statikai terv szerint, felső síkja a szigetelés
	fogadására alkalmas simított felülettel
	(*Padlócsatorna felett helyette 20 cm vasbeton padlócsatorna fedél)
5,0 cm	Megépített szerelőbeton
20 cm	Megépített tömörített homokos kavics ágyazat, statikai terv szerint



PT7	Földszinti padló - gépészeti helyiség (esztrich burkolat)

1 cm	önterülő padlókiegyenlítés (belsőépítész kiírás szerint)
7,0 cm	MSZ EN 13813 szerinti CT-C30-F6-A1fl cementesztrich hálós
	vasalással, max. 4x4 méteres, min. 1:2 oldalarányú mezőkben,
	illetve a helyiségek határán és a falcsatlakozásoknál dilatálva
	a hálóhoz rögzített oadlófűtés csövekkel
	(MAPEI TOPCEM)
1 rtg	polietilén fólia technológiai szigetelés
3 cm	Padlófűtés szerkezeti hőszigetelés (gépész kiírás szerint)
3 cm	EPS 150 minőségű expandált polisztirolhab hőszigetelés
	(AUSTROTHERM AT-N150)
0,4 cm		1 rtg. poliészterfátyol hordozórétegű min. 4 mm vtg. SBS modifikált
		bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés, teljes
		felületű lángolvasztásos ragasztással fektetve, a szigetelési
		munkarész műleírásásban részletezett műszaki követelmény-
		értékekkel (BAUDER PYE PV 200 S4)
1 rtg.		oldószeres hideg bitumenmáz kellősítés min. 0,3 kg/m2 anyagfel-
		használással egyenletesen felhordva (BAUDER BURKOLIT)
	(*Padlócsatorna felett elmarad, a vízszigetelés a padlócsatorna körül történik)
15 cm	Megépített monolit vasbeton aljzat, statikai terv szerint, felső síkja a szigetelés
	fogadására alkalmas simított felülettel
	(*Padlócsatorna felett helyette 20 cm vasbeton padlócsatorna fedél)
5,0 cm	Megépített szerelőbeton
20 cm	Megépített tömörített homokos kavics ágyazat, statikai terv szerint



PT8	Földszinti padló - áramszolgáltató helyiség (gumipadló burkolat)

0,8 cm	gumipadló (belsőépítész kiírás szerint)
8,0 cm	MSZ EN 13813 szerinti CT-C30-F6-A1fl cementesztrich hálós
	vasalással, max. 4x4 méteres, min. 1:2 oldalarányú mezőkben,
	illetve a helyiségek határán és a falcsatlakozásoknál dilatálva
	a hálóhoz rögzített padlófűtés csövekkel
	(MAPEI TOPCEM)
1 rtg	polietilén fólia technológiai szigetelés
3 cm	Padlófűtés szerkezeti hőszigetelés (gépész kiírás szerint)
3 cm	EPS 150 minőségű expandált polisztirolhab hőszigetelés
	(AUSTROTHERM AT-N150)
0,4 cm		1 rtg. poliészterfátyol hordozórétegű min. 4 mm vtg. SBS modifikált
		bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés, teljes
		felületű lángolvasztásos ragasztással fektetve, a szigetelési
		munkarész műleírásásban részletezett műszaki követelmény-
		értékekkel (BAUDER PYE PV 200 S4)
1 rtg.		oldószeres hideg bitumenmáz kellősítés min. 0,3 kg/m2 anyagfel-
		használással egyenletesen felhordva (BAUDER BURKOLIT)
	(* Padlócsatorna felett elmarad, a vízszigetelés a padlócsatorna körül történik)
15 cm	Megépített monolit vasbeton aljzat, statikai terv szerint, felső síkja a szigetelés
	fogadására alkalmas simított felülettel
	(* Padlócsatorna felett helyette 20 cm vasbeton padlócsatorna fedél)
5,0 cm	Megépített szerelőbeton
20 cm	Megépített tömörített homokos kavics ágyazat, statikai terv szerint



PTP1	Padlócsatorna aljzat (Elkészült)

vált.	lejtést adó beton
20-25 cm		monolit vasbeton lemez statikai terv szerint
5,0 cm	szigetelést védő szerelőbeton
1 rtg	polietilén fólia elválasztóréteg
0,8 cm		2 rtg. poliészterfátyol hordozórétegű min. 4 mm vtg. SBS modifikált
		bitumenes vastaglemez talajvíznyomás (torlaszvíz) elleni szig., 
		teljes felületű lángolvasztásos hegeszéssel fektetve, a szigetelési
		munkarész műleírásásban részletezett műszaki követelmény-
		értékekkel (BAUDER PYE PV 200 S4)
1 rtg.		oldószeres hideg bitumenmáz kellősítés min. 0,3 kg/m2 anyagfel-
		használással egyenletesen felhordva (BAUDER BURKOLIT)
8,0 cm	monolit vasbeton aljzat, felső síkja a szigetelés fogadására
	alkalmas simított felülettel
5,0 cm	szerelőbeton
20 cm	tömörített homokos kavics ágyazat, statikai terv szerint



PTK1	Külső térburkolat (bejárat)
8 cm 	Térkő burkolat
2 cm		homokágyazat
10 cm	vasalt aljzat
20 cm	tömörített homokos kavics ágyazat, statikai terv szerint

PTK2	Külső térburkolat (színpad)
3,5 cm 	Borovi fenyő fa palló (telítve)
5/5 cm		párnafa sűrítve
15 cm	monolit vasbeton aljzat, statikai terv szerint, felső síkja a szigetelés
	fogadására alkalmas simított felülettel
5,0 cm	szerelőbeton
20 cm	tömörített homokos kavics ágyazat, statikai terv szerint

PE - EMELETI PADLÓ RÉTEGRENDJE


PE1	Emeleti padló (öntött padló) /15cm rétegkonstrukcióval
- cm	fedő bevonat (belsőépítész kiírás szerint)
- cm	színezett kvarchomok szórás (pl.: INDUFLOOR) (belsőépítész kiírás szerint)
- cm	kvarchomok szórás (0,2-0,7 mm szemcsenagyság) (belsőépítész kiírás szerint)
- cm	alapozó (belsőépítész kiírás szerint)
7 cm	MSZ EN 13813 szerinti CT-C30-F6-A1fl cementesztrich hálós
	vasalással, max. 4x4 méteres, min. 1:2 oldalarányú mezőkben,
	illetve a helyiségek határán és a falcsatlakozásoknál dilatálva
1 rtg	PE fólia techn. szig.
5 cm	EPS 100 minőségű expandált polisztirolhab hőszigetelés
	(AUSTROTHERM AT-N100)
2 cm	Lépéshanggátló szigetelés (AUSTROTHERM AT-L4)
21 cm	Megépített monolit vasbeton födémlemez
- cm	glettelés, festés (belsőépítész kiírás szerint)


PEa1	Emeleti padló (öntött padló) /12cm rétegkonstrukcióval
- cm	fedő bevonat (belsőépítész kiírás szerint)
- cm	színezett kvarchomok szórás (pl.: INDUFLOOR) (belsőépítész kiírás szerint)
- cm	kvarchomok szórás (0,2-0,7 mm szemcsenagyság) (belsőépítész kiírás szerint)
- cm	alapozó (belsőépítész kiírás szerint)
7 cm	MSZ EN 13813 szerinti CT-C30-F6-A1fl cementesztrich hálós
	vasalással, max. 4x4 méteres, min. 1:2 oldalarányú mezőkben,
	illetve a helyiségek határán és a falcsatlakozásoknál dilatálva
1 rtg	PE fólia techn. szig.
2 cm	EPS 100 minőségű expandált polisztirolhab hőszigetelés
	(AUSTROTHERM AT-N100)
2 cm	Lépéshanggátló szigetelés (AUSTROTHERM AT-L4)
21 cm	Megépített monolit vasbeton födémlemez
- cm	glettelés, festés (belsőépítész kiírás szerint)



PE2	Emeleti padló - Science Múzeum kiállítóterei (műgyanta burkolattal)
-	fedő műgyanta bevonat (belsőépítész kiírás szerint)
7,0 cm	MSZ EN 13813 szerinti CT-C30-F6-A1fl cementesztrich hálós
	vasalással, max. 4x4 méteres, min. 1:2 oldalarányú mezőkben,
	illetve a helyiségek határán és a falcsatlakozásoknál dilatálva
1 rtg	polietilén fólia technológiai szigetelés
5 cm	EPS 100 minőségű expandált polisztirolhab hőszigetelés
	(AUSTROTHERM AT-N100)
2 cm	Lépéshanggátló szigetelés (AUSTROTHERM AT-L4)
-	Meglévő/megépített vasbeton födémszerkezet
-	glettelés, festés (belsőépítész kiírás szerint)



PEa2	Emeleti padló - Science Múzeum kiállítóterei (műgyanta burkolattal) /12cm rétegkonstrukcióval
-	fedő műgyanta bevonat (belsőépítész kiírás szerint)
7,0 cm	MSZ EN 13813 szerinti CT-C30-F6-A1fl cementesztrich hálós
	vasalással, max. 4x4 méteres, min. 1:2 oldalarányú mezőkben,
	illetve a helyiségek határán és a falcsatlakozásoknál dilatálva
1 rtg	polietilén fólia technológiai szigetelés
2 cm	EPS 100 minőségű expandált polisztirolhab hőszigetelés
	(AUSTROTHERM AT-N100)
2 cm	Lépéshanggátló szigetelés (AUSTROTHERM AT-L4)
-	Meglévő/megépített vasbeton födémszerkezet
-	glettelés, festés (belsőépítész kiírás szerint)

PE2p	Emeleti padló - Science Múzeum kiállítóterei (műgyanta burkolattal)
-	fedő műgyanta bevonat (belsőépítész kiírás szerint)
7,0 cm	MSZ EN 13813 szerinti CT-C30-F6-A1fl cementesztrich hálós
	vasalással, max. 4x4 méteres, min. 1:2 oldalarányú mezőkben,
	illetve a helyiségek határán és a falcsatlakozásoknál dilatálva
1 rtg	polietilén fólia technológiai szigetelés
3 cm	Padlófűtés szerkezeti hőszigetelés (gépész kiírás szerint)
2 cm	EPS 100 minőségű expandált polisztirolhab hőszigetelés
	(AUSTROTHERM AT-N100)
2 cm	Lépéshanggátló szigetelés (AUSTROTHERM AT-L4)
-	Meglévő/megépített vasbeton födémszerkezet
-	glettelés, festés (belsőépítész kiírás szerint)


PE2ÚJ1	Emeleti padló - Science Múzeum kiállítóterei (műgyanta burkolattal) / Új vasbeton födémen
-	fedő műgyanta bevonat (belsőépítész kiírás szerint)
7,0 cm	MSZ EN 13813 szerinti CT-C30-F6-A1fl cementesztrich hálós
	vasalással, max. 4x4 méteres, min. 1:2 oldalarányú mezőkben,
	illetve a helyiségek határán és a falcsatlakozásoknál dilatálva
1 rtg	polietilén fólia technológiai szigetelés
5 cm	EPS 100 minőségű expandált polisztirolhab hőszigetelés
	(AUSTROTHERM AT-N100)
2 cm	Lépéshanggátló szigetelés (AUSTROTHERM AT-L4)
20 cm	Új statikailag méretezett monolit vasbeton födémszerkezet (statikai terv szerint)
-	glettelés, festés (belsőépítész kiírás szerint)



PE2ÚJ2	Emeleti padló - Science Múzeum kiállítóterei (műgyanta burkolattal) / Új vasbeton födémen

-	fedő műgyanta bevonat (belsőépítész kiírás szerint)
7,0 cm	MSZ EN 13813 szerinti CT-C30-F6-A1fl cementesztrich hálós
	vasalással, max. 4x4 méteres, min. 1:2 oldalarányú mezőkben,
	illetve a helyiségek határán és a falcsatlakozásoknál dilatálva
1 rtg	polietilén fólia technológiai szigetelés
2 cm	EPS 100 minőségű expandált polisztirolhab hőszigetelés
	(AUSTROTHERM AT-N100)
2 cm	Lépéshanggátló szigetelés (AUSTROTHERM AT-L4)
20 cm	Új statikailag méretezett monolit vasbeton födémszerkezet (statikai terv szerint)
-	glettelés, festés (belsőépítész kiírás szerint)



PE2ÚJ3	Emeleti padló - Science Múzeum kiállítóterei (műgyanta burkolattal) / Új vasbeton födémen

-	fedő műgyanta bevonat (belsőépítész kiírás szerint)
7,0 cm	MSZ EN 13813 szerinti CT-C30-F6-A1fl cementesztrich hálós
	vasalással, max. 4x4 méteres, min. 1:2 oldalarányú mezőkben,
	illetve a helyiségek határán és a falcsatlakozásoknál dilatálva
1 rtg	polietilén fólia technológiai szigetelés
2 cm	EPS 100 minőségű expandált polisztirolhab hőszigetelés
	(AUSTROTHERM AT-N100)
2 cm	Lépéshanggátló szigetelés (AUSTROTHERM AT-L4)
22 cm	Új statikailag méretezett monolit vasbeton födémszerkezet (statikai terv szerint)
-	glettelés, festés (belsőépítész kiírás szerint)


PE2D	Emeleti padló - Science Múzeum kiállítóter (műgyanta burkolattal) /DOBOGÓN
-	fedő műgyanta bevonat (belsőépítész kiírás szerint)
22,0 cm	MSZ EN 13813 szerinti CT-C30-F6-A1fl cementesztrich hálós
	vasalással, max. 4x4 méteres, min. 1:2 oldalarányú mezőkben,
	illetve a helyiségek határán és a falcsatlakozásoknál dilatálva
1 rtg	polietilén fólia technológiai szigetelés
5 cm	EPS 100 minőségű expandált polisztirolhab hőszigetelés
	(AUSTROTHERM AT-N100)
2 cm	Lépéshanggátló szigetelés (AUSTROTHERM AT-L4)
-	Meglévő/megépített vasbeton födémszerkezet
-	glettelés, festés (belsőépítész kiírás szerint)



PE3	emeleti padlók - látogatói szociális helyiségek (csúszásmentes kőporcelán burkolat)
1,0 cm	csúszásmentes kőporcelán lapburkolat belsőépítészeti leírásban
	részletezett paraméterekkel, MSZ EN 13888 szerinti 
	CG2 minőségű fugázóval fugázva (MAPEI ULTRACOLOR PLUS)
	(R10 - pl. Floorgres Architec) (belsőépítész kiírás szerint)
0,5 cm	MSZ EN 12004 SZERINTI C2TE S1 minőségű ragasztó 
	(MAPEI KERAFLEX MAXI S1) (belsőépítész kiírás szerint)
7,0 cm	MSZ EN 13813 szerinti CT-C30-F6-A1fl cementesztrich hálós
	vasalással, max. 4x4 méteres, min. 1:2 oldalarányú mezőkben,
	illetve a helyiségek határán és a falcsatlakozásoknál dilatálva
1 rtg	polietilén fólia technológiai szigetelés
5 cm	EPS 100 minőségű expandált polisztirolhab hőszigetelés
	(AUSTROTHERM AT-N100)
2 cm	Lépéshanggátló szigetelés (AUSTROTHERM AT-L4)
20 cm	Megépített monolit vasbeton födémlemez
-	glettelés, festés (belsőépítész kiírás szerint)


PEa3	emeleti padlók - látogatói szociális helyiségek (csúszásmentes kőporcelán burkolat) /12cm rétegkonstrukcióval
1,0 cm	csúszásmentes kőporcelán lapburkolat belsőépítészeti leírásban
	részletezett paraméterekkel, MSZ EN 13888 szerinti 
	CG2 minőségű fugázóval fugázva (MAPEI ULTRACOLOR PLUS)
	(R10 - pl. Floorgres Architec) (belsőépítész kiírás szerint)
0,5 cm	MSZ EN 12004 SZERINTI C2TE S1 minőségű ragasztó 
	(MAPEI KERAFLEX MAXI S1) (belsőépítész kiírás szerint)
7 cm	MSZ EN 13813 szerinti CT-C30-F6-A1fl cementesztrich hálós
	vasalással, max. 4x4 méteres, min. 1:2 oldalarányú mezőkben,
	illetve a helyiségek határán és a falcsatlakozásoknál dilatálva
1 rtg	polietilén fólia technológiai szigetelés
2 cm	EPS 100 minőségű expandált polisztirolhab hőszigetelés
	(AUSTROTHERM AT-N100)
2 cm	Lépéshanggátló szigetelés (AUSTROTHERM AT-L4)
20 cm	Megépített monolit vasbeton födémlemez
-	glettelés, festés (belsőépítész kiírás szerint)


PE4	emeleti padló - hideg burkolat
1,0 cm	greslap burkolat (belsőépítész kiírás szerint
	részletezett paraméterekkel, MSZ EN 13888 szerinti 
	CG2 minőségű fugázóval fugázva (MAPEI ULTRACOLOR PLUS))
0,5 cm	MSZ EN 12004 SZERINTI C2TE S1 minőségű ragasztó 
	(MAPEI KERAFLEX MAXI S1) (belsőépítész kiírás szerint)
7 cm	MSZ EN 13813 szerinti CT-C30-F6-A1fl cementesztrich hálós
	vasalással, max. 4x4 méteres, min. 1:2 oldalarányú mezőkben,
	illetve a helyiségek határán és a falcsatlakozásoknál dilatálva
1 rtg	polietilén fólia technológiai szigetelés
5 cm	EPS 100 minőségű expandált polisztirolhab hőszigetelés
	(AUSTROTHERM AT-N100)
2 cm	Lépéshanggátló szigetelés (AUSTROTHERM AT-L4)
20 cm	Megépített monolit vasbeton födémlemez
-	glettelés, festés (belsőépítész kiírás szerint)

PEa4	emeleti padló - hideg burkolat /12cm rétegkonstrukcióval
1,0 cm	greslap burkolat (belsőépítész kiírás szerint
	részletezett paraméterekkel, MSZ EN 13888 szerinti 
	CG2 minőségű fugázóval fugázva (MAPEI ULTRACOLOR PLUS))
0,5 cm	MSZ EN 12004 SZERINTI C2TE S1 minőségű ragasztó 
	(MAPEI KERAFLEX MAXI S1) (belsőépítész kiírás szerint)
7 cm	MSZ EN 13813 szerinti CT-C30-F6-A1fl cementesztrich hálós
	vasalással, max. 4x4 méteres, min. 1:2 oldalarányú mezőkben,
	illetve a helyiségek határán és a falcsatlakozásoknál dilatálva
1 rtg	polietilén fólia technológiai szigetelés
2 cm	EPS 100 minőségű expandált polisztirolhab hőszigetelés
	(AUSTROTHERM AT-N100)
2 cm	Lépéshanggátló szigetelés (AUSTROTHERM AT-L4)
20 cm	Megépített monolit vasbeton födémlemez
-	glettelés, festés (belsőépítész kiírás szerint)

PK1ÚJ6	Galéria födém Aulában – öntött beton csiszolva
- cm	fedő bevonat (belsőépítész kiírás szerint)
- cm	színezett kvarchomok szórás (pl.: INDUFLOOR) (belsőépítész kiírás szerint)
- cm	kvarchomok szórás (0,2-0,7 mm szemcsenagyság) (belsőépítész kiírás szerint)
- cm	alapozó (belsőépítész kiírás szerint)
30  cm	Monolit vasbeton födém lemez (statikai kiírás szerint)
-	glettelés, festés, álmennyezet (belsőépítész kiírás szerint)

PK4	Színpadi emelő födéme – greslap burkolattal
1,0 cm	greslap burkolat (belsőépítész kiírás szerint
	részletezett paraméterekkel, MSZ EN 13888 szerinti 
	CG2 minőségű fugázóval fugázva (MAPEI ULTRACOLOR PLUS))
0,5 cm	MSZ EN 12004 SZERINTI C2TE S1 minőségű ragasztó 
	(MAPEI KERAFLEX MAXI S1) (belsőépítész kiírás szerint)
24 cm	Megépített monolit vasbeton födémlemez
-	glettelés, festés (belsőépítész kiírás szerint)



PE3	emeleti padlók
1,2 cm	greslap burkolat (R10 - pl. Floorgres Architec)
0,8 cm	ragasztó (C2 TE / S1)
6 cm	aljzatbeton
1 rtg	polietilén fólia technológiai szigetelés
2 cm	EPS lépésálló hőszig. (pl. NIKECEL)
2 cm	Lépéshanggátló szigetelés (AUSTROTHERM AT-L4)
	meglévő/tervezett födémszerkezet
PE4	emeleti padló - Multifunkcionális tér nézőtér
1,8 cm	nagy teherbírású laminált padló
0,2 cm	polifoam terítés
7 cm	aljzatbeton
1 rtg	PE fólia techn. szig.
4 cm	EPS lépésálló hőszig. (pl. NIKECEL)
2 cm	lépéshanggátló anyag (pol. hab + szálas szigetelés)
2,5 cm	OSB burkolat
	méretezett acél tartószerkezet
28 cm	monolit vasbeton födémlemez
2 rtg.	függesztett monolit álmennyezet
PE5	emeleti padló - Multifunkcionális tér 
1,8 cm	nagy teherbírású laminált padló
0,2 cm	polifoam terítés
7 cm	aljzatbeton
1 rtg	PE fólia techn. szig.
4 cm	EPS lépésálló hőszig. (pl. NIKECEL)
2 cm	lépéshanggátló anyag (pol. hab + szálas szigetelés)
28 cm	monolit vasbeton födémlemez
2 rtg.	függesztett monolit álmennyezet

PE8	emeleti padló - Gépészeti tér zárt tér
2,5 cm	neoprén úsztatóréteg gépek alatt
10 cm	hálóerősített aljzatbeton
1 rtg	PE fólia techn. szig.
6 cm	lépésálló PS hőszigetelés 
4 cm	méretezett testhanggátló anyag (szálas szigetelés) akusztikus!
20 cm	alulbordás vasbeton födémszerkezet
	glettelés, festés
PE9	emeleti padló - Gépészeti tér nyitott tér
2,5 cm	neoprén úsztatóréteg gépek alatt
10 cm	hálóerősített aljzatbeton
1 rtg	PE fólia techn. szig.
6 cm	lépésálló PS hőszigetelés 
4 cm	méretezett testhanggátló anyag (szálas szigetelés) akusztikus!
20 cm	alulbordás vasbeton födémszerkezet
	glettelés, festés
PE10 	emeleti padló - Tetőtéri iroda
1 cm	padlószőnyeg burkolat (lángmentes, pl. Milliken)
1 cm	aljzatkiegyenlítés
7 cm	aljzatbeton
1 rtg	PE fólia techn. szig.
4 cm	EPS lépésálló hőszig. (pl. NIKECEL)
2 cm	lépéshanggátló anyag (pol. hab + szálas szigetelés)
25 cm	monolit vaseton födémszerkezet
PE11 	emeleti padló - Tetőtéri iroda
1 cm	padlószőnyeg burkolat (lángmentes, pl. Milliken)
1 cm	aljzatkiegyenlítés
7 cm	aljzatbeton
1 rtg	PE fólia techn. szig.
4 cm	EPS lépésálló hőszig. (pl. NIKECEL)
2 cm	lépéshanggátló anyag (pol. hab + szálas szigetelés)
2,5 cm	OSB lapburkolat
- cm	méretezett acél tartószerkezet
PP1 	Padlásfödém - Tetőtéri iroda
20 cm	Austrotherm csaphornyos padlap faforgácslap kasírozással 
1 rtg.	Pe fólia párafékező réteg
12 cm	Meglévő monolit vb. födémszerkezet
- cm	Glettelés, festés
PP2	Padlásfödém 
20 cm	Austrotherm csaphornyos padlap faforgácslap kasírozással 
1 rtg.	Pe fólia párafékező réteg
20 cm	Méretezett látszó acél tartószerkezet (tűzvédő festékkel kezelendő 60 perc)
2 rtg.	Tűzgátló gipszkarton lap

PP3	Padlásfödém – nyitott tetőnél
10 cm	kavicságyazat beton járdalappal
1 rg.	elválasztó réteg
2 rtg.	Vastagbitumenes lemez vízszigetelés
15 cm	Magasprofilú acél trapézlemez mon. vb. maggal
- cm	Méretezett acél tartószerkezet (tűzvédő festékkel kezelendő 60 perc)
5 cm	Acél zártszelvény tartóváz
5 cm	Tartóváz, közötte 5 cm kőzetgyapot
1 rtg.	Pe fólia párafékező réteg
2 rtg.	Tűzgátló gipszkarton sík álmennyezet 1 rtg.-ű tartóvázon



LP1	Lépcső pihenő - hideg burkolat (greslap burkolattal)
1,0 cm	greslap burkolat meglévő kerámia burkolat visszabontásával 
	(belsőépítész kiírás szerint részletezett paraméterekkel, MSZ EN 13888 szerinti 
	CG2 minőségű fugázóval fugázva (MAPEI ULTRACOLOR PLUS))
0,5 cm	MSZ EN 12004 SZERINTI C2TE S1 minőségű ragasztó 
	(MAPEI KERAFLEX MAXI S1) (belsőépítész kiírás szerint)
· meglévő burkolat visszabontása (vagy tapadóhíd kialakítása, meglévő felületre)
21  cm	Meglévő vasbeton födém lemez
-	glettelés, festés (belsőépítész kiírás szerint)


LP2	Lépcső pihenő - hideg burkolat (greslap burkolattal)
1,0 cm	greslap burkolat (belsőépítész kiírás szerint 
	részletezett paraméterekkel, MSZ EN 13888 szerinti 
	CG2 minőségű fugázóval fugázva (MAPEI ULTRACOLOR PLUS))
0,5 cm	MSZ EN 12004 SZERINTI C2TE S1 minőségű ragasztó 
	(MAPEI KERAFLEX MAXI S1) (belsőépítész kiírás szerint)
· meglévő burkolat visszabontása (vagy tapadóhíd kialakítása, meglévő felületre)
21  cm	Meglévő vasbeton födém lemez
-	glettelés, festés (belsőépítész kiírás szerint)

LP1ÚJ1	Lépcső pihenő – öntött beton csiszolva
- cm	fedő bevonat (belsőépítész kiírás szerint)
- cm	színezett kvarchomok szórás (pl.: INDUFLOOR) (belsőépítész kiírás szerint)
- cm	kvarchomok szórás (0,2-0,7 mm szemcsenagyság) (belsőépítész kiírás szerint)
- cm	alapozó (belsőépítész kiírás szerint)
18  cm	Monolit vasbeton födém lemez (statikai kiírás szerint)
-	glettelés, festés (belsőépítész kiírás szerint)


TJ - JÁRHATÓ TETŐ RÉTEGRENDJE
TJ1	Tetőterasz - Aula felett
6 cm	térburkolat (csúszásmentes felülettel)
3-13 cm	0-5 mm bazalt zúzalék
1 rtg	elválasztó és teherelosztó PE fólia
1 rtg	hegesztett pvc (SIKA) vízszigetelés
1 rtg	elválasztó réteg
15 cm	15 cm PIR hab szigetelés 2 rtg. – ben eltolt illesztéssel
1 rtg	bitumenes szigetelés
0-7 cm	lejtbeton
25 cm	monolit vb. födémlemez
-	glettelés, festés (belsőépítész kiírás szerint)


TJ2	Járható terasz tető -  Híd felett
4 cm	térkő
6 cm	zuzalék
20 cm	XPS hőszigetelés (pl. ROOFMATE SL)
2 rtg	AlkorPLUS elválasztó réteg (min. 180 g/m2)
2 rtg	csapadékvíz elleni bitumenes lemez szigetelés
6-29 cm	lejtbeton
35 cm	monolit vb. födémlemez
-	glettelés, festés (belsőépítész kiírás szerint)

TF - FÉMLEMEZ TETŐ RÉTEGRENDJE
TF1	Torony feletti tető - Iroda tér felett
1 rtg	VM Zink állókorcos fémlemez fedés
1 rtg	Dörken Delta-Foxx alátét- és szellőztető réteg
2,5 cm	alátét deszkázat
8 cm	átszellőztetett légrés
20 cm	kőzetgyapot szálas hőszigetelés távtartók között
-	párazáró fólia
4,8 cm	palló borítás
	statikailag méretezett új acél szelemenek
	statikailag méretezett új acél rácsos tartók
2 rtg.	tűzgátló gipszkarton
TF2 	Torony feletti tető - gépészeti tér felett
	szellőző lamella
	statikailag méretezett új acél szelemenek
	statikailag méretezett új acél rácsos tartók
2 rtg.	tűzgátló gipszkarton

TN - NEM JÁRHATÓ TETŐ RÉTEGRENDJE

TN1	Nem járható lapostető - Aula felett
5,0 cm	beton járólap
8,0 cm	bazalt zuzalék
1 rtg.	300 g/m2	felülettömegű műa. filc szűrű rtg. lazán 15 cm-es
	átfedésekkel fektetve 
20 cm	lépcsős illeszkedésű extrudált polisztirol hab hőszigetelés
1 rtg	műa. filc védő rtg.
1 rtg	műa. csapadékvíz szig. lemez lazán fektetve, min. 5 cm-es
	átlapolással, forró levegős hegesztéssel felületfolytonosítva
1 rtg.		300 g/m2	felülettömegű műa. filc védőalátét rtg. lazán 15 cm-es
	átfedésekkel fektetve
1-20 cm	2 % lejtést adó beton
28 cm	monolit vb. födémlemez
2 rtg	függesztett álmennyezet horganyzott acél tartószerkezettel

TN2	Nem járható tető - Science múzeum tér felett
1 rtg	UV álló műa. szigetelés mechanikai rögzítéssel
20 cm	lépésálló hőszigetelés
1 rtg.	bitumenes vastaglemez párazáró réteg
	statikailag méretezett trapézlemez
13-40 cm 	polisztirolhab feltöltés és lejtésképzés
18 cm	meglévő-megmaradó téglabetétes tetőpanel
	vb. gerenda
	álmennyezet?
TN3	Nem járható tető - Multifunkcionális tér felett
1 rtg	UV álló műa. szigetelés mechanikai rögzítéssel
20 cm	lépésálló hőszigetelés
1 rtg.	bitumenes vastaglemez párazáró réteg
	statikailag méretezett trapézlemez
13-40 cm 	polisztirolhab feltöltés és lejtésképzés
18 cm	meglévő-megmaradó téglabetétes tetőpanel
	meglévő-megmaradó acél szelemenek
	acél rácsostartók
2 rtg.	tűzgátló gipszkarton


Új részletrajzok szerinti rétegrendek

FH3

1,5 cm		beltéri vakolat
38 cm		új vázkerámia falazat
1,5 cm		alapvakolat
10 cm		kasírozott kőzetgyapot hőszigetelés
				mechanikai rögzítéssel (fém dűbelekkel)
2 cm		ragasztott klinkertégla burkolat

TJ1

6 cm		térburkolat (csúszásmentes felülettel)
3-13 cm		0-5 mm bazalt zúzalék
1 rtg		elválasztó és teherelosztó PE fólia
1 rtg		hegesztett pvc (SIKA) vízszigetelés
1 rtg		elválasztó réteg
15 cm		15 cm PIR hab szigetelés 2 rtg. - ben eltolt illesztéssel
1 rtg		bitumenes szigetelés
0-7 cm		lejtbeton
25 cm		monolit vb. födémlemez
2 rtg		függesztett álmennyezet

TJ3

8 cm		térburkolat (csúszásmentes felülettel)
1 cm		homokágyazat
10 cm		vasalt aljzatbeton (statikai tervek alapján)
1 rtg. 		elválasztó polipropilén filc réteg
5-10 cm		bazalt zúzalék ágyazó réteg
1 rtg. 		elválasztó polipropilén filc réteg
20 cm		Austrotherm XPS 30 hőszigetelés
1 rtg. 		meglévő GV-4 vastagbitumenes lemezszigetelés
-			meglévő aljzatbeton lejtésben
33 cm		meglévő mon. vb. födém
2 cm		belső vakolat
-			festés, glettelés

FH2

2,0 cm		vakolat
96 cm		meglévő vb. gerenda
2,0 cm		cement alapú vakolat
10 cm		fomahabosított PS hőszigetelés+üvegszövet
			mechanikai rögzítéssel (fém dűbelekkel)
1 cm		dörzsölt homlokzati nemesvakolat színezve

FH2.1

2,0 cm		vakolat
38 cm		meglévő KM falazat
2,0 cm		cement alapú vakolat
10 cm		fomahabosított PS hőszigetelés+üvegszövet
			mechanikai rögzítéssel (fém dűbelekkel)
1 cm		dörzsölt homlokzati nemesvakolat színezve

FH2.2

2,0 cm		vakolat
96 cm		meglévő vb. gerenda
2,0 cm		cement alapú vakolat
10 cm		fomahabosított PS hőszigetelés+üvegszövet
			mechanikai rögzítéssel (fém dűbelekkel)
1 cm		dörzsölt homlokzati nemesvakolat színezve

PE8

2,5 cm		neoprén úsztatóréteg gépek alatt
10 cm		hálóerősített aljzatbeton
1 rtg		PE fólia techn. szig.
6 cm		lépésálló PS hőszigetelés 
4 cm		méretezett testhanggátló anyag (szálas szigetelés) akusztikus!
20 cm		alulbordás vasbeton födémszerkezet
		glettelés, festés
PE11

1 cm		padlószőnyeg burkolat (lángmentes, pl. Milliken)
1 cm		aljzatkiegyenlítés
7 cm		aljzatbeton
1 rtg		PE fólia techn. szig.
4 cm		Rockwool Steprock ND padló hő/hangszigetelés
2,5 cm		OSB lapburkolat
- cm		méretezett acél tartószerkezet

GT2

0,5 cm		vakolat
8 cm		Rockwool vakolható tűzgátló kőzetgyapot hőszigetelés
2,5 cm		2 rtg. tűzgátló gk. falburkolat
10 cm		Rockwool Airrock ND 51 kőzetgyapot hőszigetelés
1 rtg. 		párazáró fólia
2,5 cm		2 rtg. normál gipszkarton falburkolat
-		glettelés, festés

GT3

0,5 cm		vakolat
8 cm		Rockwool vakolható tűzgátló kőzetgyapot hőszigetelés
1,8 cm		OSB burkolat profilvázon
5 cm		CW-50 acél profilváz
-		belső légtér

PP1

1 rtg. 		párazáró fólia
10 +10+5 cm	Rockwool Airrock Ld hőszigetelés
1 rtg.		pe fólia párafékező réteg
12 cm		meglévő monolit vb. födémszerkezet
2 cm		vakolat, festés

PP2

2 rtg.		GV-4 vastagbitumenes lemezszigetelés
10 cm		Rockwool Monrock Max E hőszigetelés
10 cm		LTP 100.4,5 acél trapézlemez
14 cm		tervezett IPE 140 acél gerenda
35 cm		légrés
1,8 cm		OSB burkolat
1 rtg.		páraáteresztő fólia
14 cm		IPE 140 acélgerenda, közte Rockwool Airrock LD kőzetgyapot hőszigetelés
7,5 cm		CW-75 acélprofil, közte Rockwool Airrock LD kőzetgyapot hőszigetelés
1 rtg.		párazáró fólia
2,5 cm		2 rtg. normál gipszkarton mennyezet
-		glettelés, festés


PP3

2 rtg.		GV-4 vastagbitumenes lemezszigetelés
10 cm		Rockwool Monrock Max E hőszigetelés
10 cm		LTP 100.4,5 acél trapézlemez
14 cm		tervezett IPE 140 acél gerenda
10 cm		CW-100 acél profil, közte légrés
2,5 cm		2 rtg. tűzgátló gipszkarton mennyezet
-		glettelés, festés

GT1

4,3 cm		LTP 45 acél trapézlemez homlokzatburkolat
12 cm		C 120 acél szelemen
8 cm		meglévő acél zártszelvény
-		tetőtér

TF3

1 rtg. 		LTP 45 acél trapézlemez burkolat (meglévő)
20 cm		Z 200 acél szelemen (meglévő)
14 cm		80.140.5 acél zártszelvény (meglévő)
-		légrés



8. Parkoló mérleg:

A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. számú melléklete szerint
[bookmark: pr1231]Az elhelyezendő személygépkocsik számának megállapítása

4. 	vendéglátó önálló rendeltetési egység fogyasztóterének minden megkezdett 5 m2 nettó alapterülete után (beleértve a terasz, kerthelyiség területét is),

· 

Önálló Kávézó:    	70 m2   	 »»»	14 db

Megjegyzés:
A Kávézó 60 fő fogadására képes az üzemi terv szerint, így 5 fős asztaltársaság/autó = 12 gk. is megfelelő.


7. 	kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési egység (színház, bábszínház, filmszínház, operaház, koncert-, hangversenyterem, művelődési központ, disco, vigadó, kaszinó, variete, cirkusz stb.) minden megkezdett 5 férőhelye után, valamint ahol a férőhely száma nem állapítható meg (múzeum, művészeti galéria, levéltár stb.) a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek minden megkezdett 50 m2 nettó alapterülete után,

		Kiállítás, Múzeum:    	3099,65 m2	»»» 	 62 db
	  
	  Multifunkciós terem:      644,06 m2       »»»        13 db 

Megjegyzés:
A multifunkciós terem mobil széksorral és szétszedhető nézőtéri podeszttel van ellátva. Az év nagy részében (több mint 80%-ban) kiállító tér-ként üzemel; színházi vagy előadó jellegű események 60 alkalom/év eloszlásban fordulnak elő az üzemviteli terv szerint.


14. 	iroda, és egyéb önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 20 m2 nettó alapterülete után,

                Irodák, Tárgyaló:        219,39 m2        »»»        11 db

 	

Összesen elhelyezendő személygépkocsik száma:    100 db

Mivel az épület építési engedéllyel rendelkezik, és a tömege, befoglaló mérete változatlan maradt, ezért az eredeti építési engedélyben elfogadott 105 db szükséges személygépkocsi elhelyezhetőséget vesszük figyelembe.

Telken belül elhelyezett személygépkocsi parkolók: 	15 db

Telken kívül építendő személygépkocsi parkolók: 	25 db

Telek 500m-es körzetében elhelyezendő parkolók száma: 	65 db
	
Összesen elhelyezésre kerülő személygépkocsik száma:	105 db

Autóbusz parkolás: Az Egyetemi úton lévő buszmegálló kibővítésével lesz megoldva 2 db autóbusz parkoló és várakozó helye. A parkolók kialakítását a Közlekedési tervfejezet tartalmazza, engedélyezésére külön eljárásban kerül sor.


9. Építményérték számítás: 
 
A 245/2006. (XII:5.) ormány rendelet 1. sz. mellékletének 1. sz. pontja alapján:

Lakó, üdülő, kulturális, nevelési, oktatási, hitéleti, egészségügyi, szociális, igazgatási rendeltetésre szolgáló épület, épületrész: 140 000 Ft/m2/nettó alapterület.

7282,07 m2 x 140 000 Ft/m2 = 1 019 489 800 Ft

Ʃ Építmény érték					1 019 489 800 Ft


A módosítás az épületszerkezeteket alapvetően nem változtatja meg, azok továbbra is érvényben maradnak. Csak az alaptervvel együtt érvényes. A módosítás a közműkapcsolatokat nem érinti.

10. Akadálymentesítés:

A mozgásukban korlátozott személyek az épített környezethez és a bennük folyó szolgáltatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférése érdekében, az épített környezet fizikai akadályainak leküzdését kell biztosítani. Látható feliratokkal információkkal segítik a hallásérültek tájékozódását, indukciós hurok telepítése mellett a „beszélt” információ számukra is elérhetővé válik. A látássérültek számára a létesítmény belső kialakítása és a kommunikációs akadálymentesítés jelent segítséget.

Parkoló:

A főbejárattal szemben mozgássérültek számára a vonatkozó előírások figyelembe vételével kialakított és megkülönböztetett 2 db parkoló kerül kialakításra. A parkoló szabvány mérete 5,5 x 3,6 m. Kialakítása vízszintes sík felületen sárga színnel jelölve feliratozva történik. 

Járda:

A parkoló és a főbejárat között csúszásmentes egyenletes sík felületű gyalogos közlekedősáv épül. A burkolat kemény és csúszásmentes kivitelű, folyamatos jelöléssel ellátva.

Járófelületek:

5% - nál kisebb menetirányú lejtés, max. 1,5 %-os oldalirányú lejtés a megfelelő vízelvezetés miatt, valamint felületi szintkülönbsége nem haladhatja meg a 0,5 cm-t. A burkolatba épített  40 cm széles vezetősáv készül a taktilis és vizuális információt tartalmazó figyelmezetető jelzéssel.


Rámpa:

Az épületben az alaprajzi (a szabványban meghatározott) méretekkel és helyen kialakított akadálymentes rámpa létesül. 

Belső közlekedés:

Az akadálymentes  közlekedők valamennyi helyen min. 1,20 m szélességgel készülnek a szabvány szerint 0,70 ill. 0,95 m magasságban 5 cm átmérőjű kör keresztmetszetű fogódzóval. A falakon figyelemfelkeltő ill. a látássérültek számára is kontrasztos, információt közlő festés felirat készül.

Ajtók, főbejáratok:

A főbejárati ill. belső ajtók szabványban meghatározott módon és felirattal ellátott min. 1,10 m névleges mérettel 0,95 m szabad nyílásmérettel készülnek.

Vizesblokk:

Az épület akadálymentes használatához nemektől független vizesblokk került kialakításra. A szabványban meghatározott min. 1,10 m széles kifelé nyíló ajtóval. A wc – ben min. 1,50 m átmérőjű megforduláshoz szükséges helyet biztosítottunk. A szaniterek ill. kiegészítő berendezések a szabványban meghatározott módon kerülnek kialakításra.








Miskolc, 2015. április hó


				______________________
					Dudás Péter
				   	    tervező


 



Tervjegyzék:

1	Helyszínrajz 			M = 1 : 250 (É-00)
2. Közműcsatorna alaprajz 		M = 1 : 50 (É-01)
3. Földszinti alaprajz 			M = 1 : 50 (É-02)
4. 1. emeleti alaprajz 			M = 1 : 50 (É-03)
5. 2. emeleti alaprajz 			M = 1 : 50 (É-04)
6. 3. emeleti alaprajz 			M = 1 : 50 (É-05)
7. 4. emeleti alaprajz 			M = 1 : 50 (É-06)
8. 5. emeleti alaprajz 			M = 1 : 50 (É-07)
9. 6. emeleti alaprajz 			M = 1 : 50 (É-08)
10. 7. emeleti alaprajz 			M = 1 : 50 (É-09)
11. Tető alaprajz 			M = 1 : 50 (É-10)
12. A – A metszet 			M = 1 : 50 (É-11)
13. B – B metszet 			M = 1 : 50 (É-12)
14. C – C metszet 			M = 1 : 50 (É-13)
15. DNy-i homlokzat 			M = 1 : 50 (É-14)
16. ÉK-i homlokzat 			M = 1 : 50 (É-15)
17. DK-i homlokzat 			M = 1 : 50 (É-16)
18. ÉNy-i homlokzat 			M = 1 : 50 (É-17)
19. Asztalos konszignáció (külső)	(É-18)
20. Asztalos konszignáció (belső)	(É-19)
21. Lakatos konszignáció 		(É-20)
22. Részletrajzok			(É-21)





Miskolc, 2015. április hó

5.4. TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

1. Az épület általános funkciója:
Az épület funkcióját tekintve egy Tudományos és Művészeti Élményközpont, azaz egy olyan "Science Center" melynek különlegessége, hogy 500 férőhelyes multi-funkciós rendezvényterme révén alkalmas többek között előadó-művészeti tevékenység lebonyolítására is. A tervezett épület két fő funkciója az épületben önállóan is megjelenő épületrészekből, a Kiállító térből és kapcsolódó kiszolgáló helységekből valamint a Multi-funkciós teremből, Foyer-ből és kiszolgáló helységekből áll. A két épületrészt kiválóan kapcsolja össze a Fogadó tér (aula) melyből mindkét funkció közvetlenül elérhető a látogatók számára.
Az épület alapvetően két funkciót hivatott ellátni. Egyrészt a tudományos disszeminációt célzó, az informális, élményalapú oktatás eszközrendszerét felhasználó funkciót, illetve a művészeti események és egyéb rendezvények révén kulturális látókört szélesítő funkciót.
Ennek megfelelően az épület elsősorban speciális témájú látogatóközpontként azonosítható, mely egyaránt képes iskolai osztályok, illetve családok és egyéni látogatók fogadására és kiszolgálására elsősorban a régió meghatározott tudományterületei és innovációs eredményei népszerűsítésére és előadó művészeti események és rendezvények lebonyolítására.
Az intézmény jellegéből adódóan egy kifelé nagymértékben nyitott, szolgáltató funkciót betöltő létesítmény, mely sikeressé csak a célközönsége maximális elégedettségének elérésével válhat. Az Intézmény népszerűségének, pénzügyi eredményességének fenntartása mellett ugyanakkor igen fontos célként kell, megjelölni a folyamatosan megújuló programkínálat révén az innovatív, komplex szolgáltatások nyújtását az érdeklődők számára.
Az épület két fő funkciója fizikai környezetében is külön választható, és önállóan működtethető. Ennek megfelelően a funkciók akár párhuzamosan is működtethetők, a különböző látogatók és látogatói csoportok különválaszthatók.
2. Az épület üzemelési ideje és az intézmény szolgáltatásai
A fentieknek megfelelően az intézmény nyitva tartását a célcsoportok igényeinek kiszolgálása alapján terveztük. Az intézmény várhatóan a hétfő (esetleg a kedd) kivételével valamennyi napon nyitva lesz. A nyitva tartást várhatóan 10-18 óráig időtartamban valósul meg. Emellett az intézmény kis alkalmazotti létszámának megfelelően valószínűsíthető – tervezetten szeptemberben – egy két hetes zárva tartás, a szabadságok kiadása, illetőleg az év közben nem elvégezhető karbantartás érdekében, mivel a tapasztalatok szerint a hasonló intézmények fő üzemeltetési időszakának a nyári időszak tekinthető. A központ a tervek szerint a következő átfogó szolgáltatásokat nyújtja:
· Interaktív kiállítási és program szolgáltatás keretében a tudományos és innovációs eredmények élményalapú bemutatása (széles nyilvánosság: családok, egyéni látogatók, turisták miskolci, regionális és országos hatókörrel),
· A multi-funkciós terem révén koncertek, bálok, színpadi előadások, bemutatók, időszaki kiállítások lebonyolítása (széles nyilvánosság)
· Oktatási kiegészítő funkciók az informális, gyakorlati oktatás elősegítésére (helyi és regionális általános és középiskolák, osztályok a NAT figyelembevételével illetve a vállalatok)
· Tanártovábbképzés, szakmai ankétok, előadások (helyi és regionális általános és középiskolák tanárai, óvodapedagógusok, tanító és tanárjelöltek)
· „Kísérleti” versenyek, vetélkedők (helyi és regionális általános és középiskolák, osztályok, vállalatok)
· Konferenciaszervezés, helybiztosítás (szállodák, vállalatok, egyetem, rendezvényszervezők stb.)
· Vállalati rendezvények lebonyolítása (vállalatok, rendezvényszervezők, „trénerek” stb.)
· Egyéb városi, regionális, országos hatókörű rendezvények szereplője, és helyszíne (a nagy „világnapok” pl. Víz világnapja, Fizikus napok, Kutatók Éjszakája kapcsolódó rendezvényei, Tudomány és innovációs fesztiválok programhelyszíneként illetve utazó kiállítás révén PR tevékenység végzése)
3. Az épületben kialakított fő térrészek
Az épület működtetése során, a célcsoportok szerint alapvetően kéttípusú üzemeltetést kell megvalósítani, hiszen az iskolák, iskolai osztályok, csoportok fogadására alapvetően hétköznap 16 óráig kerülhet sor, míg az egyéni látogatók, családok jellemzően hétköznap délutánonként és hétvégén, munkaszüneti napokon érkezhetnek. Az így kialakított két főcsoport szerint az intézmény az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
1. Családok, egyéni látogatók és turisták számára nyújtott szolgáltatások, jellemzően hétvégén, munkaszüneti napokon illetőleg hétköznap délután:
A jellemzően a Kiállító térben a látogatók mintegy 100 önállóan használható interaktív demonstrációs eszköz segítségével saját érzékszerveik útján tapasztalhatják meg a műszaki- és természettudományok törvényszerűségeit. A több mint 3000 négyzetméteres kiállítótérben kialakított demonstrációs eszközök a Pólus tematikában megfogalmazott tudományterületeknek megfelelően, és az épület adottságainak figyelembe vételével kialakított három fő térrészben kerülnek elhelyezésre:
· Anyag és dimenzió, 
· Elektromos energia és hullámok, 
· Mozgás és mozgatás térrész.
A Kiállító tér emellett helyet ad egy a régióban egyedülálló 3 dimenziós audiovizuális térnek, mely a tervek szerint folyamatos időközönként induló programot jelent a látogatók számára. Szintén a kiállító tér részét képezi, három különböző korosztály számára tematizált térrész: a 3-8 éves ko. számára kialakított Minimérnök gyermekfoglalkoztató, a 6-14 éves kor számára kialakított Vízzóna, illetve a 14 éven felüliek számára tervezett Felfedező Zóna. Hasonlóan folyamatos, óránkénti bontásban ismerkedhetnek meg a látogatók a műszaki- és természettudományok legizgalmasabb, leglátványosabb kísérleteivel a több mint 500 férőhelyes előadóban illetve a három nyitott laborban bemutató előadások, show-k keretében. 


2. Oktatási kiegészítő funkciók az informális, gyakorlati oktatás elősegítésére:
Szakkörök esetében a repertoárnak igen széles, hiszen a műszaki- és természettudományi tantárgyak tárháza igen széles. A szakkörök, foglalkozások felépítése korosztályonként kerül kialakításra specializált tudományterületek a vegyészet (ChemiLab) illetve az energetika, elektronika, mérés és irányítástechnika (E-Lab) területén. Érdemes a megcélozni kívánt csoportok érdeklődését felkeltő, a XXI. században is hangzatos szakkörök meghirdetését. Elengedhetetlen azonban megfelelő oktatói (oktatók és oktatási anyagok) háttér, illetőleg a közelmúltban elfogadott és az oktatásban adaptált Nemzeti Alaptantervhez (NAT) történő kapcsolódás megteremtése

4. Térrészenkénti funkciók:
a. Fogadótér - Aula
Aula – Művészet Tudománya térrész
	Helységszám:
	002

	Alapterület (m2):
	770,4

	Funkció:

	A terület legfőbb funkciója az intézmény látogatóinak fogadása, ezen belül az információs pulton, illetve monitorokon keresztül történő tájékoztatás, jegyvásárlási lehetőség biztosítás (látogatóazonosítás) és a ruhatár illetve az iskolai csoportok számára öltözőszekrény szolgáltatás. Emellett e helységben kap helyet egy kétszintes kávézó, a kötelezően megvalósítandó E-Magyarország pontok illetőleg a későbbiekben kialakítható tudományos disszeminációt szolgáló ajándékbolt. 
A tervezetten ingyenesen látogatható terület emellett kiállítóhelyként is funkcionál, hiszen figyelemfelkeltő módon mutathatja be tudománytörténeti alapon a művészet illetve a technológia kapcsolatát.
Mindemellett e térrészben kaphat helyet a támogató fal, mely egységes formátumban reprezentálhatja az intézmény fő támogatóit, együttműködő partnereit.

	

	

	

	

	Egyidejű látogatószám:
	átlagosan 60 fő hullámszerűen akár 200 fő is lehet

	Padozat:
	könnyen tisztítható hidegburkolat

	Oldalfal/Mennyezet:
	festett – belsőépítészet szerint helyenként színes felület. A falakon eseti helyeken színes nyomtatott egyedi tapéta poszter készül melyeket lécvázra szerelt tűzálló gipszkarton előtétfalra ragasztanak. 

	Megvilágítás:
	általános megvilágítás, takarító világítás, a térben szükséges a világítási szint leszabályozása hangulatvilágításig

	Bútorzat:
	információs pult, külön pénztárpult, (ki és beléptető kapuk), kávézó bútorzat (kiszolgálópult és kiszolgáló tér), egyedi kiállító pultok

	Gépészeti berendezések:
	Szellőztetés, vízcsatlakozási pontok a kávézóban

	Elektromos csatlakozások: 
	Az oldalfalak mentén körben, és a terület közepére elhelyezett eszközei számára a mennyezeten elérhető elektromos csatlakozások 

	EPH csatlakozás
	Szükséges

	Internet csatlakozás:
	WiFi , közösségi internet elérés, belső elkülönített hálózati csatlakozás párhuzamosan


	Alkalmazott berendezések:
	3x3 40” méretű kijelzőkből álló információs fal, Támogatók fala, interaktív látogatóazonosító rendszer, törzsvásárló rendszer kiadási pont, pénztári funkciót kiszolgáló eszközök, be- és kiléptető pontok kávézó és hidegbüfé eszközei, ruhatár eszközei, kulcstároló

	Egyéb információ:
	-




Aula /Kávézó
	Helységszám:
	002/1, 101/1

	Alapterület (m2):
	az Aula helység részeként, kb. 119,04 + terasz 99,56

	Funkció:

	Hidegkonyhás vendéglátóhely:
Az üzletkörön belül forgalmazásra kerülő áruféleségek:
· készen beszállított szendvicsek, hidegkonyhai termékek
· cukrászsütemény, péksütemény
· dobozos és flakonos szeszmentes italok
· presszókávé, cappuccino, tea
· hűtést nem igénylő csomagolt édesipari termékek.
A büfében egy munkaközi kézmosó valamint a kiszolgáló eszközök tisztításához egy kétrészes, csepegtetővel ellátott mosogató medence kerül felszerelésre. A kiszolgáló területen az italok hűtésére hűtőszekrények, a hűtést igénylő szendvicsek és cukrászsütemények bemutatására és tárolására hűtővitrinek helyezhetőek el. A pékáru elhelyezésére külön tároló állványt kell biztosítani. Az általános értékesítés kiadó pulton keresztül illetve kiszolgálással történik.

Beszéljük meg tervezővel az optimális minimális megoldást.


	

	

	

	

	Egyidejű látogatószám:
	maximum 60 fő tervezett helyen kényelmesen elhelyezhető létszám

	Padozat:
	könnyen tisztítható hidegburkolat

	Oldalfal/Mennyezet:
	festett – belsőépítészet szerint helyenként színes felület.

	Megvilágítás:
	általános/ munkahelyi megvilágítás

	Bútorzat:
	kávézó bútorzat: kiszolgálópult és kiszolgáló térben elhelyezett asztalok székek

	Gépészeti berendezések:
	Szellőztetés, víz- és szennyvíz csatlakozási pontok a kávézóban

	Elektromos csatlakozások: 
	Az oldalfalak mentén körben illetve a kiszolgáló pultban 

	EPH csatlakozás
	-

	Internet csatlakozás:
	WiFi , közösségi internet elérés

	Alkalmazott berendezések:
	Kiszolgáló eszközök, kávézó és hidegbüfé eszközei

	Egyéb információ:
	-





b. Előadó művészeti tevékenység épületrésze (Multi-funkciós terem és kapcsolódó helységek)
Foyer – Multi-funkciós terem váróhelysége
	Helységszám:
	101

	Alapterület (m2):
	258,58

	Funkció:

	A térrész alapfunkciója, hogy váróhelységként szolgál a rendezvények, előadások idején, azok kezdetekor illetve a szünetekben. Ennek megfelelően elsősorban pihenőfunkciót lát el, illetve közvetlen kapcsolatban van a multi-funkciós teremmel.  A közvetlen kávézóterasz kapcsolat révén a kávézó illetve a külső terasz is elérhető. Emellett a térrész galéria funkcióval is rendelkezik, melynek keretében képzőművészeti illetve statikus kiállítások és információk elhelyezhetők a térrészben.  A rendezvények idején eseti jelleggel, a catering területe ideiglenes pult, alkalmazásával.

	

	

	

	

	Egyidejű látogatószám:
	max 500 fő

	Padozat:
	mosható műgyanta burkolat

	Oldalfal/Mennyezet:
	festett/ragasztásra előkészített belsőépítészet szerint

	Megvilágítás:
	általános megvilágítás, takarító világítás

	Bútorzat:
	pihenőbútorzat

	Gépészeti berendezések:
	Szellőztetés

	Elektromos csatlakozások: 
	Az oldalfalak mentén körben, és a terület közepére elhelyezett eszközei számára a mennyezeten elérhető elektromos csatlakozások 

	EPH csatlakozás
	nem szükséges

	Internet csatlakozás:
	Az elektromos kábelezés mentén elérhető, illetve WiFi 

	Alkalmazott berendezések:
	Ideiglenes kiszolgálópult

	Egyéb információ:
	



Multi-funkciós tér – rendezvényterem 
	Helységszám:
	207

	Alapterület (m2):
	433,34

	Funkció:

	A multi-funkciós térrész legfontosabb funkciója az intézmény kulturális funkciójának eredményes kialakítása révén, minél szélesebb program lehetőségének megteremtése. Ennek megfelelően egyértelmű cél a tér rugalmas átalakíthatósága, és a kulturális rendezvények minél tágabb körének „befogadása”. 
E térrész az alap kialakítás szerint a szerelhető nézőteret foglalja magában, illetve az előadótér irányítási funkcióját (fény- és hangtechnikát, vetítőberendezéseket) befogadó helységet. A terület kiszolgálását lehetővé tevő teherautó bejáró, és a nagyméretű 6 méter magas nyitható nyílászárója is e térrészben kerül kialakításra.

	

	

	

	

	Egyidejű látogatószám:
	500 fő

	Padozat:
	mosható műgyanta burkolat

	Oldalfal/Mennyezet:
	festett

	Megvilágítás:
	általános megvilágítás, takarító világítás, teljes sötétellés!

	Bútorzat:
	szerelt nézőtéri állvány, és székek, illetve az irányítóhelység munkaállomás bútorzata.

	Gépészeti berendezések:
	Szellőztetés

	Elektromos csatlakozások: 
	Az oldalfalak mentén körben illetve padlódobozokban, 

	EPH csatlakozás
	Szükséges

	Internet csatlakozás:
	Az elektromos kábelezés mentén elérhető, illetve WiFi 

	Alkalmazott berendezések:
	Irányító berendezések, digitális zenekari pult, keverőpult stb.

	Egyéb információ:
	


Multi-funkciós tér  – Előadó tér
	Helységszám:
	207/1

	Alapterület (m2):
	202,19

	Funkció:

	A multi-funkciós térrész legfontosabb funkciója az intézmény kulturális funkciójának eredményes kialakítása révén, minél szélesebb program lehetőségének megteremtése. Ennek megfelelően egyértelmű cél a tér rugalmas átalakíthatósága, és a kulturális rendezvények minél tágabb körének „befogadása”. 
E térrész az alap kialakítás szerint az előadóteret, színpadteret tartalmazza. Fő funkciója ennek megfelelően az előadások „kiszolgálása”, így rendelkezik egy speciális színpademelővel, mozgatható traverzzel illetőleg fény-, hang- és vetítőberendezésekkel. A színpademelő szintén számos funkciót megvalósít; egyrészt az előadás részeként zenekari árokként, vagy díszletemelőként funkcionálhat, másrészt az alatta kiépített szinteknek megfelelően raktárhelységeket szolgálja ki. Emellett a padozattal egy szintben elhelyezve a teljes térrész kiállítótérként való felhasználását teszi lehetővé. A térrészben emellett helyet kap egy speciálisan kiképzett háttér színpadfüggöny illetve vetítővászon is.

	

	

	

	

	Egyidejű látogatószám:
	500 fő

	Padozat:
	mosható műgyanta burkolat/színpad és táncszőnyeg borítás, rögzítési pontok 

	Oldalfal/Mennyezet:
	mosható festett

	Megvilágítás:
	általános megvilágítás, takarító világítás, teljes sötétellés!

	Bútorzat:
	

	Gépészeti berendezések:
	Szellőztetés, illetve víz- és szenyvíz-csatlakozási pontok

	Elektromos csatlakozások: 
	Az oldalfalak mentén körben illetve padlódobozokban, és a mozgatható darupályán az emelt követelményeknek megfelelően

	EPH csatlakozás
	Szükséges

	Internet csatlakozás:
	Az elektromos kábelezés mentén elérhető, illetve WiFi 

	Alkalmazott berendezések:
	Színpademelő, darupályán mozgatható traverz ponthúzó motorokkal , fény- hang- és vetítéstechnika, színpadfüggöny

	Egyéb információ:
	



c. Tudományos disszeminációt szolgáló épületrész (Kiállító tér)
Kiállítótér – Anyag és dimenzió térrész
	Helységszám:
	040, 053/1

	Alapterület (m2):
	565,08

	Funkció:

	Az anyag és dimenzió térrész a bevezető és átlényegülő teret követő tudományos kiállítótér első tematikus része, melynek legfontosabb funkciója, hogy a látogatót „bevezesse” a 3 dimenziós nanotérbe. Tematikailag magában foglal anyagtudományi, matematikai és nanotechnológiai demonstrációs eszközöket és kapcsolódó tudományos tartalmakat kivetítőkön illetve interaktív játékokon keresztül. 

	

	

	

	

	Egyidejű látogatószám:
	60 fő

	Padozat:
	mosható műgyanta burkolat

	Oldalfal/Mennyezet:
	festett/ragasztásra előkészített belsőépítészet szerint

	Megvilágítás:
	általános megvilágítás, takarító világítás

	Bútorzat:
	-

	Gépészeti berendezések:
	Szellőztetés

	Elektromos csatlakozások: 
	Az oldalfalak mentén körben, és a terület közepére elhelyezett eszközei számára a mennyezeten elérhető elektromos csatlakozások 

	EPH csatlakozás
	Szükséges

	Internet csatlakozás:
	Az elektromos kábelezés mentén elérhető

	Alkalmazott berendezések:
	Interaktív játékok falon elhelyezett monitorral, természetben előforduló méretarányok (Fibonacci számsor, aranymetszés), anyagtulajdonság demók, Kinetic Sculpture.

	Egyéb információ:
	



Kiállítótér – 3D nanotér (3D audiovizuális vetítőtér)
	Helységszám:
	053

	Alapterület (m2):
	88,93

	Funkció:

	A tér legfontosabb célja, hogy a látogatók egy különleges, valódi három dimenziós térben „sétálva” ismerkedhessenek meg a természettudományok varázslatos világával. Ezen belül kiemelt a „nanovilág”, de emellett akár a Föld, az Univerzum illetve akár a művészetek világa is bemutatható. Különlegessége a bejárható aktív 3D-s rendszerrel felszerelt tér, mely 5 projektorral és 5.1 hangrendszerrel teszi elérhetővé a valódi élményt

	

	

	

	

	Egyidejű látogatószám:
	36 fő

	Padozat:
	mosható műgyanta burkolat

	Oldalfal/Mennyezet:
	speciális akusztikus burkolat

	Megvilágítás:
	 takarító világítás/teljes sötétellés

	Bútorzat:
	Lépcsőzetes emelvény két sorban elhelyezett ülésekkel

	Gépészeti berendezések:
	Szellőztetés, (csendes kialakítás)

	Elektromos csatlakozások: 
	Az oldalfalak mentén körben, és a terület közepére elhelyezett eszközei számára a mennyezeten elérhető elektromos csatlakozások 

	EPH csatlakozás
	nem szükséges

	Internet csatlakozás:
	Az elektromos kábelezés mentén

	Alkalmazott berendezések:
	3D projektorok, 5.1 Hangrendszer

	Egyéb információ:
	vetítések időtartama: 15 – 30 perc



Kiállítótér – Energia és elektromosság térrész
	Helységszám:
	040; 052/1; 052

	Alapterület (m2):
	565,57; 75,22; 150,15

	Funkció:

	A térrész célja, hogy interaktív módon mutassa be az elektromosság, elektromos jelenségek törvényszerűségeit, speciális eszközeit. A látogatók megismerhetik a fény hatásait a világítás fejlődését és saját bőrükön tapasztalhatják meg a különféle generátorok, transzformátorok működését.


	

	

	

	

	Egyidejű látogatószám:
	60 fő

	Padozat:
	mosható műgyanta burkolat

	Oldalfal/Mennyezet:
	festett/ragasztásra előkészített belsőépítészet szerint

	Megvilágítás:
	általános megvilágítás, takarító világítás

	Bútorzat:
	-

	Gépészeti berendezések:
	Szellőztetés

	Elektromos csatlakozások: 
	Az oldalfalak mentén körben, és a terület közepére elhelyezett eszközei számára a mennyezeten elérhető elektromos csatlakozások 

	EPH csatlakozás
	Szükséges

	Internet csatlakozás:
	Az elektromos kábelezés mentén elérhető

	Alkalmazott berendezések:
	Interaktív játékok falon elhelyezett monitorral, Van der Graaf generátor, transzformátor, optikai jelenségek, a fény evolúciója , energiatermelő kerékpár.

	Egyéb információ:
	




Kiállítótér – Mozgás és mozgatás térrész
	Helységszám:
	209

	Alapterület (m2):
	455,8

	Funkció:

	A Tudományos Kiállítótér legmonumentálisabb területe a Mozgás és mozgatás térrész, melyről áttekinthető a térben elhelyezett két emelet és a hozzá kapcsolt funkcionális területek (MiniMérnök, Vízzóna, Földzóna és két nyitott labor és a Kerengő). A helység különlegessége a nagy belmagasság melyet minél jobban érdemes kihasználni a régió egyik legfontosabb tudományterületeinek a mechatronika, gépészet és informatika világának megismertetésére. A térben elhelyezett demonstrációs eszközök mindegyike mozog vagy mozgatható, illetve irányítható.
A helységben fontos a szempont a mobilizálhatóság és az esetenként nagysúlyú eszközök rögzítése, így mind a mennyezeten mind a volt darupilléreken rögzítő elemeket szükséges elhelyezni. Ennek teherbírását méretezni szükséges a későbbi átalakítás érdekében.

	

	

	

	

	Egyidejű látogatószám:
	max 200 fő

	Padozat:
	mosható műgyanta burkolat

	Oldalfal/Mennyezet:
	festett/ragasztásra előkészített belsőépítészet szerint

	Megvilágítás:
	általános megvilágítás, 

	Bútorzat:
	-

	Gépészeti berendezések:
	Szellőztetés

	Elektromos csatlakozások: 
	Az oldalfalak mentén körben és a lépcső melletti korlát mentén elérhető szerelhető csatlakozások/kötődobozok szükségesek

	EPH csatlakozás
	Szükséges 

	Internet csatlakozás:
	WiFi 

	Alkalmazott berendezések:
	Interaktív játékok falon elhelyezett monitorral, interaktív fogaskerékfal, emelők és egyszerű gépek, pneumatikus vezérelt fali golyópálya, hengerelrendezések – mozgások, falon illetve a korlátok mentén elhelyezett információs pultok/játékok

	Egyéb információ:
	-



MiniMérnök gyerekfoglalkoztató
	Helységszám:
	209/5

	Alapterület (m2):
	94,31

	Funkció:

	A helység funkciója a 3-7 éves korosztályú gyermekek foglalkoztatása a műszaki és mérnöki tudományok legegyszerűbb formáinak élményszerű bemutatása által. E térrészen a egyaránt helyet kapnak a korosztálynak megfelelő interaktív vizuális játékok, kirakók és egyéb a tanulást és fejlődést segítő eszközök.

	

	

	

	

	Egyidejű látogatószám:
	20 fő

	Padozat:
	mosható műgyanta burkolat (világos színű vetíthető)

	Oldalfal/Mennyezet:
	festett/ragasztott kivitel belsőépítészet szerint

	Megvilágítás:
	általános és munkahelyi megvilágítás, 

	Bútorzat:
	gyermek- és családbarát bútorzat

	Gépészeti berendezések:
	Szellőztetés

	Elektromos csatlakozások: 
	Az oldalfalak mentén körben, és a terület közepére elhelyezett eszközei számára a mennyezeten elérhető elektromos csatlakozások 

	EPH csatlakozás
	Szükséges

	Internet csatlakozás:
	Az elektromos kábelezés mentén elérhető

	Alkalmazott berendezések:
	Interaktív játékok falon elhelyezett monitorral, illetve projektorokkal,  Virtuális homokozó, építő- és nagyméretű kirakójátékok.

	Egyéb információ:
	A helység melletti női mosdó (214) és WC (213) illetve a lift előtti közlekedő (212) kialakításánál fontos az anya- és gyermekbarát kialakítás. A lift melletti helységben pihenőszoba kialakítása indokolt.



ChemiLab
	Helységszám:
	209/2

	Alapterület (m2):
	73,60

	Funkció:

	1.  Kiscsoportos bemutató kémiai kísérletek:
a. Látványos kémiai kísérletek (csak bemutató jelleggel) az intézmény látogatói számára
b. Rendszeres időközönként egyszerű „laborgyakorlatok” elvégzése kiscsoportban.
2. Szakköri jellegű vegyészeti foglalkoztató:
a. Olyan egyszerű technikákkal megvalósítható kísérletek önálló elvégzése, amely kapcsolatos a kémia alapvető jelenségeivel és a vegyészet mindennapi életünkben betöltött jelentőségével (csempén végrehajtható kísérletek, műanyagfecskendős kísérletek gázokkal, otthon elvégezhető kísérletek).
b. Az érettségi kísérleteinek önálló elvégzése és megbeszélése, valamint az Irinyi János Kémiaverseny és az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny gyakorlati fordulóin várható kísérletek elvégzése, megbeszélése


	

	

	

	

	Egyidejű látogatószám:
	30 fő

	Padozat:
	mosható műgyanta/hidegburkolat

	Oldalfal/Mennyezet:
	fertőtleníthető festett

	Megvilágítás:
	általános és munkahelyi megvilágítás, és időszakos sötétellés szükséges

	Bútorzat:
	általános laborbútorzat egy demonstrátori bemutatóasztallal melyen egy nagyméretű vegyifülke kerül elhelyezésre és egy nagyméretű kísérletező asztal a közös kísérletek elvégzéséhez
fali fogas elhelyezése szükséges a köpenyek fel- és levételéhez

	Gépészeti berendezések:
	· Kézmosó, kétmedencés mosogató, felette fali edényszárító a demonstrátor számára
· Vegyifülke (1 db) min 2 méter széles üvegfallal és manipulátorokkal felszerelve elszívó rendszerrel
· Emellett tölcséres mozgatható elszívó a kísérletező asztal fölött.
· Vízvételi lehetőség kiöntővel a kísérletező illetve a demonstrátori asztal mentén

	Elektromos csatlakozások: 
	A munkapultok és a demonstrátori asztalok mentén

	Internet csatlakozás:
	A demonstrátori asztalok mentén

	Alkalmazott berendezések:
	Vegyszertároló, üvegeszközök, fogók, analitikai mérőeszközök

	Egyéb információ:
	A labor egyediségét biztosíthatja a helységben lévő galéria kialakítása, melynek segítségével a látogatók betekintést nyerhetnek egy foglalkozásra, illetve még élvezetesebbé tehetők a látványos kísérletek.



E-Lab
	Helységszám:
	209/1

	Alapterület (m2):
	83,37

	Funkció:

	1. Elektronikai és energetikai foglalkoztató – szakköri jellegű működés.
2. Látványos elektronikai és energetikai bemutató kísérletek – eseti illetve rendszeres jelleggel
3. Nyitott labor funkció –demonstrációk/egyéni kísérletek végzéséhez

	

	

	

	

	Egyidejű látogatószám:
	30 fő

	Padozat:
	mosható hidegburkolat

	Oldalfal/Mennyezet:
	festett/ragasztható belsőépítészet szerint

	Megvilágítás:
	általános és munkahelyi megvilágítás

	Bútorzat:
	· általános laborbútorzat egy bemutatóasztallal a közös kísérletek elvégzéséhez, elektromos csatlakozási lehetőséggel (15 + 1 db munkaállomás)
· a laborbútorzaton körben elhelyezett elektromos csatlakozási pontok és internet csatlakozás

	Gépészeti berendezések:
	· Kézmosó, 
· Min. 5-szörös szellőzés 

	Elektromos csatlakozások: 
	Dugaljak (230 V) a munkapultok mentén és a
berendezések közelében, egy főkapcsolóval a teljes helységre

	Internet csatlakozás:
	A demonstrátori asztalok mentén

	Alkalmazott berendezések:
	ELVIS-II Basic NI platform
NI MyDac és MyRIO mérőműszerek 
érzékelők, szenzorok és tápegységek
15+1 db számítógép

	Egyéb információ:
	-


Vízzóna
	Helységszám:
	306

	Alapterület (m2):
	100,18

	Funkció:

	A helység meghatározó eleme a víz, illetőleg elsősorban a víz segítségével bemutatható fizikai jelenségek illetve a vízhez kapcsolódó egyszerű gépészeti megoldások. A tér ezek által a 6-14 éves korosztály számára játékos formában mutatja be a fenti jelenséget és eszközöket. Ehhez rendelkezik egy olyan kb. 70 cm magas falú vízzel teli emelt medencével, melyben mintegy 20 interaktív eszköz kerül elhelyezésre, a különböző emelő berendezésektől, vízkerekektől az Archimedes csavarig. 
Emellett helyet kap a térben egy a hasonló intézményekben rendkívül népszerű téma a felületi feszültség demonstrálására szolgáló óriás szappanbuborék attrakció sor. Az attrakció sor két buborékasztalból és több óriás felhúzható buborék szerkezetből tevődik össze. Ezek segítségével a látogatók nagyon látványos és egyedi módon szórakozva ismerhetik meg e jelenség hátterét!

	

	

	

	

	Egyidejű látogatószám:
	20-30 fő

	Padozat:
	egyedi kialakítású mosható műgyanta burkolat, szennyfogó szőnyeg 

	Oldalfal/Mennyezet:
	festett/ragasztásra előkészített a belsőépítészet szerint

	Megvilágítás:
	általános és munkahelyi megvilágítás, 

	Bútorzat:
	buborékasztalok, 

	Gépészeti berendezések:
	Szellőztetés, víz- és szennyvíz csatlakozási pont

	Elektromos csatlakozások: 
	Az oldalfalak mentén körben, és a terület közepére elhelyezett eszközei számára a mennyezeten elérhető elektromos csatlakozások 

	EPH csatlakozás
	Szükséges

	Internet csatlakozás:
	Az elektromos kábelezés mentén elérhető

	Alkalmazott berendezések:
	Interaktív játékok falon elhelyezett monitorral, és projektorral valamint „vizifizika” medence 20 db attrakcióval, felhúzós óriásbuborék

	Egyéb információ:
	-



Kiállítótér - Kerengő
	Helységszám:
	400

	Alapterület (m2):
	~100

	Funkció:

	A Tudományos Kiállítótér legmonumentálisabb területe a Mozgás és mozgatás térrész, melyről áttekinthető a térben elhelyezett két emelet és a hozzá kapcsolt funkcionális területek (MiniMérnök, Vízzóna, Földzóna és két nyitott labor). Szintén e részhez tartozik a Kiállítótér negyedik emeletén elhelyezett két nyitott, korláttal ellátott folyosója a Kerengő. 
Kapcsolódva a Mozgás és mozgatás térrészhez e területen olyan érdekes attrakciókat tervezünk, melyek át tudják fogni a két nyitott folyosó közötti mintegy 10 méteres távolságot. Például lehallgató parabola, illetve zsínórtelefon vagy füstágyú. Emellett ide „érkeznek” olyan eszközök, melyek a Mozgás és mozgatásból indulnak: pl. hőlégballon, Münchausen-emelő. Ennek megfelelően fontos tényező, hogy a térrész nyitott maradjon, és ne kerüljön elhelyezésre olyan szerkezet mely akadályozhatja e funkciót. 

	

	

	

	

	Egyidejű látogatószám:
	40 fő

	Padozat:
	mosható műgyanta burkolat 

	Oldalfal/Mennyezet:
	festett/ragasztásra előkészített a belsőépítészet szerint

	Megvilágítás:
	általános és munkahelyi megvilágítás, 

	Bútorzat:
	-

	Gépészeti berendezések:
	Szellőztetés

	Elektromos csatlakozások: 
	Az oldalfalak mentén körben elérhető elektromos csatlakozások 

	EPH csatlakozás
	Szükséges

	Internet csatlakozás:
	Az elektromos kábelezés mentén elérhető

	Alkalmazott berendezések:
	Interaktív játékok falon, illetve a korlát mentén elhelyezett monitorral, lehallgató parabola, zsinórtelefon, füstágyú, drótköteles bicikli

	Egyéb információ:
	-



GEO – Földzóna térrész
	Helységszám:
	?

	Alapterület (m2):
	~100

	Funkció:

	A nyitott térrész legfontosabb funkciója a Föld- és környezettudományok interaktív bemutatása. Ezen belül számos olyan interaktív eszköz kerül elhelyezésre mely élményszerűen mutatja be a fenti tudományterületek legérdekesebb jelenségeit a bányászati technológiákon át a földrengések kialakulásán keresztül a folyók eróziós munkájáig. Emellett e térrészen kerül kialakításra egy látványos szélenergia bemutató eszköz, mely a különböző propellerfajták energiamegtartó és energiatermelő képességét. 

	

	

	

	

	Egyidejű látogatószám:
	20-30 fő

	Padozat:
	mosható műgyanta burkolat 

	Oldalfal/Mennyezet:
	festett/ragasztásra előkészített belsőépítészet szerint

	Megvilágítás:
	általános és munkahelyi megvilágítás, 

	Bútorzat:
	bemutató vitrinek, posztamensek

	Gépészeti berendezések:
	Szellőztetés

	Elektromos csatlakozások: 
	Az oldalfalak mentén körben, és a terület közepére elhelyezett eszközei számára a mennyezeten elérhető elektromos csatlakozások 

	EPH csatlakozás
	Szükséges

	Internet csatlakozás:
	Az elektromos kábelezés mentén elérhető

	Alkalmazott berendezések:
	Interaktív játékok falon elhelyezett monitorral, bemutató vitrinek, interaktív padló, Eötvös-inga, bányászati termékek és technológiák demo

	Egyéb információ:
	-



Xplore – Felfedezőzóna
	Helységszám:
	409

	Alapterület (m2):
	177,72

	Funkció:

	Az Xplore helység legfontosabb jellemzője a hosszúkás alapterület mely a két végén egy be- illetve egy kijárattal rendelkezik. Ennek megfelelően ideális terület egy többállomásos felfedező játék kialakítására. Ennek legfontosabb jellemzője, hogy egy történet mentén a látogatók a bejáratnál egy problémával szembesülnek, melyet a helység végére érve megoldhatnak. A helység ennek megfelelően egy dinamikusan változtatható térrészként kerül kialakításra, melyben egyfajta „labirintus” mentén haladhatnak végig a látogatók az egyes állomásokon. 

	

	

	

	

	Egyidejű látogatószám:
	20-30 fő

	Padozat:
	mosható műgyanta burkolat

	Oldalfal/Mennyezet:
	festett

	Megvilágítás:
	általános és munkahelyi megvilágítás, 

	Bútorzat:
	-

	Gépészeti berendezések:
	Szellőztetés

	Elektromos csatlakozások: 
	Az oldalfalak mentén körben, és a terület közepére elhelyezett eszközei számára a mennyezeten elérhető elektromos csatlakozások 

	EPH csatlakozás
	Szükséges

	Internet csatlakozás:
	Az elektromos kábelezés mentén elérhető

	Alkalmazott berendezések:
	Interaktív játékok falon illetve térben elhelyezett monitorral, projektorok, Ethon robot, mappingelt egyedi tér

	Egyéb információ:
	-



Galéria
	Helységszám:
	406

	Alapterület (m2):
	200,86

	Funkció:

	A félig nyitott helység alapvetően kétféle funkciót hivatott ellátni. Egyrészt eseti páholyként szolgál a multi-funkciós teremben rendezett kiemelkedő rendezvények idején. Másrészről kiállítóhelyként funkcionál mind képzőművészeti, mind múzeumi tárgyú kiállítások számára. Emellett fontos belső funkciót tölt be, hiszen e területen keresztül könnyen elérhető a kiállítótér az irodában dolgozó személyzet számára. 

	

	

	

	

	Egyidejű látogatószám:
	20-30 fő

	Padozat:
	mosható műgyanta burkolat

	Oldalfal/Mennyezet:
	 festett

	Megvilágítás:
	általános és munkahelyi megvilágítás, 

	Bútorzat:
	ideiglenes széksor, bemutató oszlopok vitrinek

	Gépészeti berendezések:
	Szellőztetés

	Elektromos csatlakozások: 
	Az oldalfalak mentén körben, és a terület közepére elhelyezett eszközei számára elérhető elektromos csatlakozások 

	EPH csatlakozás
	nem szükséges

	Internet csatlakozás:
	Az elektromos kábelezés mentén elérhető

	Alkalmazott berendezések:
	-

	Egyéb információ:
	-






Miskolc, 2015.április hó






5.5 KÖRNYZETVÉDELMI TERVFEJEZET


1. Előzmények:

Társaságunk 2015. januárjában kapott megbízást a 3515 Miskolc, Egyetem út 1. sz. alatt jelenleg is építés alatt álló Science Múzeum és Művészeti Központ módosított építési engedélyezési terveinek elkészítésére.
Az épület 2009. július 13-án jogerős építési engedélyt kapott 82-18/2009. ügyiratszám alatt, amely 2012. június 4-én módosításra került. A módosítás 4456-4/2012 ügyiratszám alatt kapott engedélyt.
Az engedélyezési és a módosított engedélyezési terveket a FARKAS ÉS ZARÁNDY ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ (1012 BUDAPEST ATTILA ÚT 123.) készítette.

Az épület átalakítása, felújítása jelenleg is folyamatban van. Az időközben történt koncepcionális változások az engedélyes tervdokumentáció újbóli, 2. számú módosítását teszi szükségessé.

Az épület jelenleg szerkezetkész állapotban van. A K-i és D-i irányban tervezett bővítmények, a hatáoló és közbenső tartó falak, a szintosztó födémek, vasbeton lépcsők, liftaknák elkészültek.

Az épület kivitelezése során történtek változtatások, melyek az eredeti építési engedélytől eltéréseket mutatnak. Azonban ezek az eltérések a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 18. pontja (21-22.§) szerint megengedik az építési engedélytől történő eltérést.

Tervezett módosítás a hatályos szabályozási tervben foglaltak figyelembevételével, annak megfelelően készült.

2. Funkció ismertetése: 

Az épület funkcióját tekintve egy Tudományos és Művészeti Élményközpont, azaz egy olyan "Science Center" melynek különlegessége, hogy 500 férőhelyes multi-funkciós rendezvényterme révén alkalmas többek között előadó-művészeti tevékenység lebonyolítására is. A tervezett épület két fő funkciója az épületben önállóan is megjelenő épületrészekből, a Kiállító térből és kapcsolódó kiszolgáló helységekből valamint a Multi-funkciós teremből, Foyer-ből és kiszolgáló helységekből áll. A két épületrészt kiválóan kapcsolja össze a Fogadó tér (aula) melyből mindkét funkció közvetlenül elérhető a látogatók számára.
Az épület alapvetően két funkciót hivatott ellátni. Egyrészt a tudományos disszeminációt célzó, az informális, élményalapú oktatás eszközrendszerét felhasználó funkciót, illetve a művészeti események és egyéb rendezvények révén kulturális látókört szélesítő funkciót.
Ennek megfelelően az épület elsősorban speciális témájú látogatóközpontként azonosítható, mely egyaránt képes iskolai osztályok, illetve családok és egyéni látogatók fogadására és kiszolgálására elsősorban a régió meghatározott tudományterületei és innovációs eredményei népszerűsítésére és előadó művészeti események és rendezvények lebonyolítására.
Az intézmény jellegéből adódóan egy kifelé nagymértékben nyitott, szolgáltató funkciót betöltő létesítmény, mely sikeressé csak a célközönsége maximális elégedettségének elérésével válhat. Az Intézmény népszerűségének, pénzügyi eredményességének fenntartása mellett ugyanakkor igen fontos célként kell, megjelölni a folyamatosan megújuló programkínálat révén az innovatív, komplex szolgáltatások nyújtását az érdeklődők számára.
Az épület két fő funkciója fizikai környezetében is külön választható, és önállóan működtethető. Ennek megfelelően a funkciók akár párhuzamosan is működtethetők, a különböző látogatók és látogatói csoportok különválaszthatók.

3. Vízellátás:

A létesítményben napi átlagban 700 fő látogatóval számolunk és 20 fős személyzettel,
akiknek a vízellátást biztosítani kell.
A várható napi átlagos vízfelhasználás: 7,0 m3/d.
A számított mértékadó vízigény:  4,2 lit/sec.
A tűzrendészeti előírások szerint számított oltóvízigény a belső fali tűzcsapok oltóvíz ellátására:  600 lit/min = 10 lit/ sec.
A létesítmény vízellátására a közműtervek szerint készül vízvezeték csatlakozás NA110 mm méretű vezetékkel, külső aknában elhelyezett vízmérő órával. A csatlakozó vízvezeték az épület keleti oldalán a földszinten kialakított hőközponti helyiségbe érkezik, itt két áramkörre válik szét, az egyik látja el az épület fali tűzcsapjait oltó-vízzel, a másik a fogyasztói hálózat részére készül, központi szűrővel, nyomásszabályozóval és a hőközponti melegvíztermelés ellátásával. A fogyasztói vezetékhálózat az épületben kiépített padlócsatornákban szerelve halad a vizesblokkokhoz, hőszigetelt, horganyzott acél csővezetékekkel. Az ágvezetékek jó minőségű műanyag csövekkel készülnek, falban ill. padlóban szerelve. Az épületben a kialakítandó tűzszakasz határoknak megfelelően kell belső fali tűz-csapokat elhelyezni, 200 lit/min teljestményű, NA50 mm-es szerelvényekkel, 20 méteres lapos tűzoltó tömlővel. Az oltóvíz vezetékek magaspontján 2,0 bar nyomás biztosítandó, ennek ellenőrzésére  nyomásmérő szerelvények beépítése szükséges. Az épület csatlakozásánál min 5,0 bar nyomás megléte szükséges.
A földszinti hőközpontban nyer elhelyezést a melegvíztermelés központja, távfűtéssel
fűtött 500 literes melegvízboilerrel, szabályozó és termosztatikus keverő szeleppel, cirkulációs szittyúval. Ez a központi melegvízellátás a közeli öltöző-mosdó helyiségeket és a vizesblokkok mosdóit ( és a földszinti kávézót )látja el, az épület távoli, nyugati oldalán levő berendezések részére villamos üzemű melegvíz tárolók, vagy átfolyós boilerek készülnek.
A kiállítótermek igényének megfelelő vízvezeték csatlakozásokat is ki kell építeni ( víz-zóna kiállítótér, Chemi-lab , stb. ).

4. Szennyvízkezelés:

Az épületben várható napi szennyvíz mennyiség:  6,5  m3/d.
Az elvezetendő szennyvíz várhatóan nem tartalmaz különleges kezelést igénylő anyagokat.
Az épülethez a közműtervek szerint épül ki szennyvíz közmű bekötés. Az épületen belüli alapcsatornák már nagyrész elkészültek, ezeknek a megbízhatóságát a kivitelezési munkák megkezdése előtt tömörségi próbával igazolni szükséges. A belső szennyvízelvezető csatornákat a már elkészült csatornákhoz kell csatla-koztatni, a függőleges ejtővezetékeket is ennek megfelelően elrendezni és a szükséges kiszellőző vezetékeket a tetőzet fölé kivezetni. A kiállítótermek védelme érdekében a kényes helyeken haladó csatornákat hegesztett kötésű PE-anyagú csövekkel kell szerelni és szükség esetén hangszigeteléssel ellátni. Ki kell építeni a fan-coil hűtőberendezések csurgalékvizeit elvezető csatornákat is. A már kiépített padlócsatorna hálózat mélypontján, és a színpad terébe telepítendő sprinkler rendszer alatt vízgyüjtő aknát kell létesíteni és átemelő szivattyút telepíteni.
Az épület csapadékvíz elvezetése már részben kiépült, ezeket a csatornákat is tömör-ségi próbával kell minősíteni. A tervezett vákuumos csapadékvíz rendszer csak ezután kerül kivitelezésre, a csatlakozó vezeték a meglevő közműbekötés felhasználásával készülhet.
Az épület összes elvezetendő csapadékvíz mennyisége:  104,0 lit/sec. 
A kiállítóterek mennyezete alatt haladó csapadékvíz csatornákat hő-és hangszige-teléssel kell ellátni. 

5. Fűtés:

A létesítmény részére a városi távfűtő rendszerre csatlakozó központi fűtési rendszer
készül, a várható maximális hőigény az alábbi tételekből áll össze:

épület fűtési hőigénye:				225 kW
légtecnika hőigénye:				255 kW
használati melegvíztermelés hőigénye: 	              50 kW
összesen:					530 kW
A távfűtő rendszeren rendelkezésre álló fűtőközeg hőfoka:
télen :   136/76° C
nyáron:   55/35° C
az igényelt közeg térfogatáram: 7,6 m3/h.

A  csatlakozó  távfűtő  vezeték az épület délnyugati sarkánál  érkezik  földbe  fektetett 
vezetékpárral, itt az aula-épületrész tetősíkjára kell felvezetni és a lapostetőn a túlsó oldali hőközpontba bejuttatni. A hőközpontban a forróvíz oldali szabályozó és hőmennyiségmérő szerelvének, valamint a fűtési és melegvíztermelő hőcserélők kerülnek beépítésre, és a szekunder fűtési rendszer elosztói.
A fűtési rendszer három fő áramkörrel készül:
70/50 fokos hálózat a radiátoros fűtés és a fan-coil készülékek számára,
45/35 fokos hálózat a padlófűtések részére,
70/50 fokos, glikolos fagyálló közegű áramkör a légkezelők ellátására.

A  fűtési hőigényeket -15 fok  külső  hőmérséklet  figyelembe  vételével  és  az  MSZ 04-140. sz. szerinti belső hőfokokkal, a szabvány szerinti számítási móddal határoztuk meg.
Az előírt belső hőmérsékletek biztosítását alapvetően a háromféle fűtési mód együttes alkalmazásával érjük el. Ezek közül a padlófűtés szerepe az épület alapfűtésének, üzemszünet alatti temperálásának ellátása, a radiátorok pedig és hasonlóan a fan-coil készülékek valamint a légtechnika  a használati időben biztosítja a megkívánt üzemi léghőmérsékleteket.

A fűtési rendszerek a hőközpontban időjáráskövető szabályozást és üzemszüneti csökkentett vízhőfok beállítást kapnak, a finom szabályozást a helyiségtermosztátok, ill. a ra-diátorok termosztatikus szelepei biztosítják, a fan-coil készülékek is helyiségtermosztátokkal szabályozhatók.

A fűtési hálózat acél anyagú gerincvezetékei a padlócsatornákban helyezhetők el, a radiátorokhoz a padlóburkolat alatt haladnak a műanyag vezetékek, a fan-coil készülékek ellátására általában a mennyezet alatt haladó acélcső anyagú vezeték elhelyezés szükséges. A légkezelők ellátását fagyálló közeggel feltöltött külön hőcserélővel leválasztott rendszerrel tervezzük a fagyveszély elleni biztonságos védekezés érdekében.    



6. Csapadékvizek kezelése, elvezetése:

A területen összegyűjtött tetővizek és a tervezett út összegyűjtött csapadékvizei D 315 KGPVC csatornán keresztül kerülnek elvezetésre az érintett ingatlannal határos közterületi D 400 KGPVC gerinccsatorna meglévő Ø 100 betonaknájába.


7. Csatornázás:

Az érintett ingatlannal határos közterületen szennyvízcsatorna nincs, így a szükséges megépíteni a Kerterv Bt. KT-10/2011. számú tervben szereplő, Vas István által tervezett törzshálózat bővítést. A befogadó törzshálózat az egyetemi elágazásban meglévő Ø 100 betonakna. Innen a tervezett D 200 KGPVC gerinccsatorna megépítése szükséges, amire a D 160 KGPVC bekötővezeték és belső hálózat csatlakozni fog. Az épületből 3 kitörésen keresztül távozik a szociális szennyvíz, mely összegyűjtést követően egy szolgáltatási határon keresztül kerül elvezetésre.

8. Levegő tisztaság védelem:
 
A teljes épület fűtéséhez szükséges hőmennyiséget a Miskolci Hőszolgáltató Kft. biztosítja távvezetéken keresztül. Az épületben kazánfűtés, vagy bármilyen égéstermék elvezetésére szolgáló kémény nem kerül kiépítésre, így a 21/2001.( II.14.) Korm. rendelet alapján bejelentés köteles pontforrás nem keletkezik.

9. Környezeti zajvédelem:
 
Az épület Különleges közhasználatú építményi zónánan, illetve Okt-3-56(E), oktatási zónában helyezkedik el. A kialakításra kerülő létesítmény és a funkció az egyéb nem zavaró hatású kategóriába tartozik, ezért környezeti zajvédelmi szempontból a környezetére károsító zaj-és rezgésvédelmi terhelést nem okoz.

10. A létesítési hulladék kezelése:

Az építés során várhatóan keletkező kiemelt hulladékok mennyiségét az építési- és bontási hulladék tervlap tartalmazza. Az építés során minden helyben hasznosítható anyag előkezelést követően helyben, az építés során beépítésre kerül. Kivételt képez a fémhulladék, mely engedélyes átvevőnek kerül átadásra.
Az egyéb építés során nem alkalmazható haszonanyagok elkülönített gyűjtését és hasznosító szervezetnek történő átadását biztosítani kell. 
Az építés során keletkező veszélyes hulladékok ártalommentes elkülönített, környezeti hatásoktól védett gyűjtéséről, illetve kezelőnek történő átadásáról gondoskodni kell.
A keletkezett és kezelőnek átadott, illetőleg helyben hasznosított hulladékok mennyiségéről a kivitelező köteles bizonylatolt nyilvántartást vezetni. 

11. Hulladékkeletkezés az üzemelés során:

Kommunális hulladék kizárólag az irodai, a szociális és a vendéglátó (kávézó) funkcióból keletkezik, tárolása 1 db 1.100 literes konténerben történik. Elszállítását heti rendszerességgel a helyi szolgáltató végzi el szerződés szerint. Üzemelés során veszélyes hulladék nem keletkezik.




Miskolc, 2015.április hó


5.6. BONTÁSI HULLADÉK TERVLAP



	Tulajdonos adatai: 
 Miskolc Megyei Jogú Város  
 Önkormányzata 
 3530 Miskolc Városház tér 8. sz. 
	A vállalkozók adatai:
	KÜJ
	KTJ

	
	A. V. E. Miskolc Kft
3227 Miskolc József A. u. 65. sz.
	100226986
	100266064

	
	Észak-Magyarországi MÉH Rt.
3227 Miskolc, Fonoda u. 1.
	100174458
	100892450

	A bontási hely adatai: 
 Címe: 3515 Miskolc Egyetemi út 1. sz. Helyrajzi száma: 40589/5

	A végzett tevékenység: SCIENCE Múzeum és Művészeti Központ építési kiviteli tervéhez

	 
	 Építési hulladék
	 Kezelési mód

	 Sor- 
szám
	 A hulladék anyagi minősége szerinti 
csoportosítás
	 EWC kódszám
	 Tömeg 
(t)
	Megnevezés
	 Helyszíne

	1.
	 Kitermelt talaj
	17 05 04
	-
	-
	-

	 2.
	 Betontörmelék
	17 01 01
	25,50
	1
	A.V.E. Miskolc Kft.

	 3.
	 Szénkátrány, kátránymentes szigetelőanyag hulladék
	17 03 02
	2,2
	1
	A.V.E. Miskolc Kft.

	4.
	 Fa hulladék
	17 02 01
	-
	-
	-

	 5.
	 Fémhulladék ( vas, acél)
	17 04 05
	1,50
	1
	MÉH Zrt.

	 6.
	 Műanyag hulladék 
	17 02 03
	-
	-
	-

	 7.
	 Vegyes építési és bontási hulladék
	17 09 04
	4,90
	1
	A.V.E. Miskolc Kft.

	 8.
	 Ásványi eredetű építőanyag-hulladék
	17 01 02
	24,60
	1
	A.V.E. Miskolc Kft.

	 Összesen:
	58,70 t
	 
	 



Feltüntetett hulladékfajták az AVE Miskolc Kft. Hejőpapiban lévő hulladéklerakó telepére kerülnek beszállításra. A hulladékok egyik esetben sem haladják meg a határértékeket.
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5.7. ÉPÍTÉSI HULLADÉK TERVLAP



	Az építtető adatai: 
 Miskolc Megyei Jogú Város  
 Önkormányzata 
 3530 Miskolc Városház tér 8. sz. 
	A vállalkozók adatai:
	KÜJ
	KTJ

	
	A. V. E. Miskolc Kft
3227 Miskolc József A. u. 65. sz.
	100226986
	100266064

	
	Észak-Magyarországi MÉH Rt.
3227 Miskolc, Fonoda u. 1.
	100174458
	100892450

	 Az építési hely adatai: 
  Címe: 3515 Miskolc Egyetemi út 1. sz. Helyrajzi száma: 40589/5

	 A végzett tevékenység: SCIENCE Múzeum és Művészeti Központ építési kiviteli tervéhez

	 
	 Építési hulladék
	 Kezelési mód

	 Sor- 
szám
	 A hulladék anyagi minősége szerinti 
csoportosítás
	 EWC kódszám
	 Tömeg 
(t)
	Megnevezés
	 Helyszíne

	1.
	 Kitermelt talaj
	17 05 04
	15,5
	1
	A.V.E. Miskolc Kft.

	 2.
	 Betontörmelék
	17 01 01
	6,50
	1
	A.V.E. Miskolc Kft.

	 3.
	 Szénkátrány, kátránymentes szigetelőanyag hulladék
	17 03 02
	0,20
	1
	A.V.E. Miskolc Kft.

	4.
	 Fa hulladék
	17 02 01
	3,50
	1
	A.V.E. Miskolc Kft.

	 5.
	 Fémhulladék ( vas, acél)
	17 04 05
	0,20
	1
	MÉH Zrt.

	 6.
	 Műanyag hulladék 
	17 02 03
	0,40
	1
	A.V.E. Miskolc Kft.

	 7.
	 Vegyes építési és bontási hulladék
	17 09 04
	45,50
	1
	A.V.E. Miskolc Kft.

	 8.
	 Ásványi eredetű építőanyag-hulladék
	17 01 02
	54,70
	1
	A.V.E. Miskolc Kft.

	 Összesen:
	126,50 t
	 
	 



Feltüntetett hulladékfajták az AVE Miskolc Kft. Hejőpapiban lévő hulladéklerakó telepére kerülnek beszállításra. A hulladékok több esetben meg haladják meg a határértékeket.
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5.8. MUNKA ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI TERVFEJEZET




A munka – és egészségvédelmi tervfejezet a konkrét építőipari kivitelezési munkaterületen történő tevékenységekhez kapcsolódó legfontosabb előírásokat, utasításokat tartalmazza. A biztonságos munkavégzés érdekében, ezen tervfejezeten túl, - minden, ehhez a kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó- jogszabályt, előírást, szabványt, valamint belső utasítást szükséges megtartani. 



A munka – és egészségvédelmi tervfejezetet készítette:
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							______________________
          				        				Dudás Péter
   							   	    tervező 						


Építés-kivitelezési tevékenység 
munka – és egészségvédelmi tervfejezet
(OMMF útmutatása alapján)

1.	Általános feltételek:
1.1. Az építőipari kivitelezési munkaterületre vonatkozóan előzetes bejelentés kell tenni az OMMF Észak-magyarországi Munkavédelmi Felügyelőségéhez.
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 5.§ (1)/
1.2. A munkaterületen biztonsági és egészségvédelmi koordinátort szükséges foglalkoztatni /4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 3.§ (2)/ mely szakember a munkaterületen (különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalók egyidejű foglalkoztatása esetén) összehangolja az egyes kivitelező cégek biztonságos tevékenységét.  
1.3. Az építési tevékenységhez készíteni kell biztonsági és egészségvédelmi tervet, melynek minden lényeges munkarészre ki kell terjednie.
/4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4.§, 6.§ (2) bekezdés b.) pont/
Minden egyes kivitelező cégnek, munkáltatónak szükséges kijelölni az általa foglalkoztatott munkavállalói csoportoknak munkahelyi irányítót. /Mvt. 51. § (4) bekezdés)
1.4. A kijelölt munkahelyi irányítónak a munkahelyen kell tartózkodnia, annak távozása esetén helyettest szükséges kijelölnie. /Mvt. 51. § (4) bekezdés)
1.5. Az építkezés területére az illetéktelen személyek bejutását meg kell akadályozni. Ennek érdekében körül kell keríteni, vagy határolni az adott munkaterületet. 
/4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 8. § e.) pont, 4. sz. melléklet I. rész 10.11. pont/
1.7. A használt gépek, berendezések és felszerelések (az egyéni védőeszközöket is beleértve) CE-jelzéssel ellátottaknak kell lenniük. 
1.9. Meg kell tartani a munkahelyi rendet, tisztaságot és a rendezet anyagtárolást. 
1.10. Biztosítani kell a megfelelő szociális létesítményeket, a melegedési-, öltözködési lehetőséget a munkavállalók részére. 
1.11. Meg kell tartani a szükséges tűzvédelmi előírásokat (pl. tűzoltó berendezések, menekülési utak, tűzgyújtási engedély, tűzvédelmi szakvizsga). 
1.12. Biztosítani kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges feltételeket. 
1.13. Lehetőség szerint a kézi anyagmozgatást csökkenteni szükséges (pl. gépi berendezések használatával).
Intézkedést kell tenni a zajjal, vibrációval, porral szembeni expozíció csökkentése érdekében.
2. Alapozási munka követelményei
2.1. Az alap kialakításával együtt járó mélyépítési munka biztonságtechnikai és egészségvédelmi követelményeit talajmechanikai vizsgálati adatok alapján (amennyiben szükséges) kell tervezni. /4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. sz. melléklet III. rész 10.1.1. és 10.1.5. pontok/
2.2. A munkaárkot (munkagödröt) az előzetes talajmechanikai szakvéleményben, illetve a tervben foglaltak szerint kell kialakítani. / 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. sz. melléklet III. rész 10.1.1. pont , illetve a kiviteli terv előírása/
2.3. Amennyiben az adott ponton nem volt előzetes talajmechanikai vizsgálat, a kivitelezés során a legkedvezőtlenebb talaj figyelembevételével történt-e a munkagödör (munkaárok) kialakítása. /4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. sz. melléklet III. rész 10.1.5. pont/
2.4. Dúcolatlan munkaárok/gödör esetén be kell tartani a „szakadólap” terhelésének tilalmára vonatkozó előírást. /4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. sz. melléklet III. rész 10.1.2. pont/
2.5. Ha a szakadólap terhelése nem kerülhető el, a dúcolás biztonságát számítással kell igazolni. /4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. sz. melléklet III. rész 10.1.2. pont/
2.6. Meg kell akadályozni a föld visszapergését a munkaárokba. /4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. sz. melléklet III. rész 10.1.4. pont/
2.7. Biztosítani kell a munkagödörbe/árokba való beesés megelőzését. /4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. sz. melléklet III. rész 5.5. pont/
2.8. A munkagödör/árok-ba való biztonságos lejutáshoz elmozdulás ellen rögzítetten kell biztosítani a támasztólétrát, illetve megfelelő feljárót. /4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. sz. melléklet III. rész 10.1.7. pont/
2.9. A dúcolás mögött esetlegesen képződött üregeket, vagy kagylósodást kitöltéssel meg kell szűntetni. /4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. sz. melléklet III. rész 10.1.12. pont/
3.  Általános szerkezetépítési munka követelményei
3.1. Födémnyílásokat, szabadba vezető falnyílásokat, magasban lévő munkaszinteket el kell látni szabályos, személyek és tárgyak leesése elleni védelemmel. /4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. sz. melléklet III. rész 4., 5.1.-. 5.4., 5.9.  és 14.1 pontok/. 
(A leesés elleni védelem megítélésénél figyelembe kell venni, hogy csak méretezett, és megfelelően rögzített lefedés, vagy az 1,0 m magas kétsoros, 50 cm-nél nem nagyobb osztásközű, lábdeszkával ellátott (vagy ezzel egyenértékű védelmet nyújtó) berendezés tekinthető szabályosnak!)
3.2. Az alkalmazott állvány alapozásánál az állványzat egyenletes teherátadását alátétpallóval, vagy ezzel egyenértékű módon szükséges biztosítani. /4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. sz. melléklet III. rész  6.14.5. pont/ 
A kisbak állványt itt nem kell figyelembe venni.
3.4. Az alkalmazott állványpadozatoknak megfelelő állapotúaknak, szélességűeknek és kialakításúaknak kell lenniük. /4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. sz. melléklet III. rész 6.15.1.1 – 6.15.1.8. pontok/
3.5. A csomópontok és keresztmerevítés, valamint a kikötés követelményeit meg kell valósítani a gyakorlatban.  /4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. sz. melléklet III. rész 6.17.1. – 6.17.4. pontok/
3.6. A 2,0 m-nél magasabb munkaszinteket, hídszerűen kiképzett átjárókat,  feljárókat, lépcsőket el kell látni szabályos védőkorláttal. /4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. sz. melléklet III. rész 6.16.1. – 6.16.3. pontok/
3.7. Az elkészült állványt használatbavétel előtt, valamint időszakosan át kell vizsgálni, hogy szabályosan történt-e annak használatbavétele. /4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. sz. melléklet III. rész 6.13.1. – 6.13.4. pontok/
3.8. A magasban lévő munkaszintek megközelítésére megfelelő munkaeszközt, vagy műszaki kialakítást kell biztosítani. /4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 10. § b.) pont, 4. sz. melléklet I. rész 1.3., 10.2., III. rész  6.4.1-6.4.7., 6.14.7 pontok, továbbá MSZ EN 131-2:1993 pontjai/ 
A 2,0 m-nél magasabb munkaszintek kialakításánál szabályos - lábdeszkával ellátott - védőkorlát kötelező olyan esetben, ha tárgyak leesésének veszélye fennáll
3.9. A teheremelő gépek, berendezések telepítését, üzembe helyezését az előírásnak megfelelően szükséges elvégezni. /Emelőgépek Biztonsági Szabályzata (EBSZ) I. fejezet 7.1., 9.1-9.14.   pontok, IV. fejezet 5.1. – 5-16. pontok/
3.10. A személy-teheremelő berendezés alapozásánál biztosítani kell az alakhűséget és iránytartást, azaz a megfelelő stabilitást. /MSZ-04-91:1988 2.6.1. pont/
3.11. Az építési teheremelő berendezés fogadószintjein az elhatároló szerkezeteket (korlátot, védőrácsot) el kell látni villamos érintkezővel, vagy biztonsági zárral. /MSZ-04-91:1988 2.4.2.4. pont/
3.12. A teheremelőnek csak akkor szabad indíthatónak lennie, ha az összes fogadószinten az elhatároló szerkezet zárt, reteszelt állapotban van. /MSZ-04-91:1988 2.12.3. pont/
3.13. A teheremelő felfüggesztő elemek minőségének és állapotának ki kell elégítenie a követelményeket. /MSZ-04-91:1988 2.13. fejezet helyszínen ellenőrizhető pontjai/
3.14. Az üzemeltetőnek gondoskodnia kell arról, hogy az emelőgép használati utasítása az emelőgép-kezelő rendelkezésére álljon. /EBSZ I. fejezet 3.5. pont/
3.15.Az emelőgépet kiszolgáló kötözőknek rendelkezniük kell megfelelő jogosultsággal. /EBSZ I. fej. 5.6./
3.16. Építőipari gépek forgó-mozgó részeit kötelező védőburkolattal ellátni.
/14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet 22. § (3) bekezdés /
3.17. Az építés-kivitelezési munkaterületen használt gépek kezelőinek rendelkezniük kell előírt képesítéssel. /6/1980 (I. 25.) ÉVM-KPM rend. MSZ-04-91: 1988 4. 1. 2 pont/
4. Zsaluzási munka követelményei
4.1. A zsaluzatok alátámasztásainak kiosztása megfelelően tervezetnek, illetve a gépkönyvben előírtakat kielégítőnek kell lennie. /4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. sz. melléklet III. rész 12.3.1.pont, valamint a zsalurendszer gépkönyve/
Amennyiben az adott ponton nem zsalurendszert használnak, az alátámasztások kiosztására vonatkozó előzetes számítást kell végezni. 
4.2. Ha a talaj nem alkalmas a teher biztonságos viselésére, gondoskodni kell a teherelosztásról, azaz a megfelelő alátámasztásról. /4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. sz. melléklet III. rész 12.3.4.pont/
4.3. A zsaluzaton való munkavégzésnél is meg kell oldani a biztonságos leesés elleni védelmet. /4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. sz. melléklet III. rész 4. 5.1.-. 5.4., 5.9.  és 14.1 pontok/. A tárgyak, és a személyek leesésének veszélyét egyaránt vizsgálni kell. 
5. Tetőszerkezeten való munkavégzés követelményei
5.1. A 45o dőlésszöget meg nem haladó tetőszerkezetet szabályos, személyek és tárgyak leesése elleni védelmet biztosító berendezéssel szükséges ellátni.
	/4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. sz. melléklet III. rész 4. 5.1.-. 5.4., 5.9.  és 14.1 pontok/. 
5.2. Lapos, vagy alacsony hajlású (200 alatti) tetők esetében - ha a munkavégzés helyszíne a szintkülönbség szélétől 2,0 m-nél távolabb van, továbbá az időjárási és egyéb körülmények lehetővé teszik - védőkorlát helyett a kétméteres határvonalra jelzőkorlátot (szalagot) is elég elhelyezni. /4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. sz. melléklet III. rész   5.8., 14.4. pontok.Ha a munkavégzés a szintkülönbség szélétől számított 2,0 m-en túl volt, a jelzőkorlát a leesés elleni védelem szabályos módja. Jelzőkorlát nélkül a leesés-veszély még a 2 m-en túli munkánál is fennáll.
5.3. Ha a tetőszerkezet dőlésszöge meghaladta a 45o-ot a munkavégzéshez rögzített munkaülést alkalmaztak-e. /4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. sz. melléklet III. rész 14.5 pont/. 
5.4. A tetőfedési munkavégzéshez megfelelő munkaszintet szükséges kialakítani, azaz biztosítani kell, hogy a munkavállalók ne léphessenek törékeny, nem megfelelő teherbírású anyagból készült felületre, illetve ne zuhanjanak le. /4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. sz. melléklet III. rész 14.2 pont/. 
6.  Egyéni védőeszközök használata
6.1. Ha a leesés ellen biztonságot nyújtó berendezés kialakítására nincsen megfelelő mód, elegendő számú egyéni védőeszközt szükséges biztosítania munkáltatóknak.
/4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. sz. melléklet III. rész   5.2., 5.3., 14.1., 14.3., 14.4. pontok/
Leesés elleni egyéni védőeszközként a munkaöv nem fogadható el, csak a testhevederzet és a zuhanásgátló. 
6.2. Leesés elleni egyéni védőeszköz használatának szükségessége esetén előzetesen ki kell jelölni (vagy ki kell alakítani) a munkáltatóknak azokat a teherhordó szerkezeteket, ahová a munkavállaló a védőfelszerelést az adott feladat biztonságos elvégzéséhez rögzíteni tudja. /4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. melléklet I. rész 19.2.,  III. rész  5.2., 5.3. 14.7. és 14.8. pontok/
6.3. Az alkalmazott leesés elleni valamennyi egyéni védőeszköz minőségének és állapotának a szükséges védettséget biztosítania kell. /Mvt.18..§ (4) bekezdés, 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet  4. sz. melléklet I. rész 19. 3. pont, 2/2002. (II. 7.) SzCsM rendelet 20. § és   22. §, MSZ EN 365:1995 2.1. m.) pont, /
6.4. A munkavállalóknak rendeltetésszerűen szükséges használniuk, a részükre biztosított leesés elleni egyéni védőeszközt. Ennek megkövetelése az adott munkáltató feladata. /Mvt. 60.§ b.) pont/
6.5. Az építési kivitelezési munkaterületen tartózkodó minden személynek megfelelő minőségű védősisakot kötelező használni /Mvt.18..§ (4) bekezdés, 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. sz. melléklet I. rész 19.1. pont, a 2/2002. (II. 7.) SzCsM rendelet 20. § és 22. §/
Olyan munkavégzésnél, ahol leeshet a sisak a munkavállaló fejéről, az állszíj használata is kötelező.
Villamos berendezések biztonsági követelményei
KARBANTARTÓ SZEMÉLYZET
7.1. A felvonulási területen karbantartó villanyszerelőt érdemes foglalkoztatni
ÉPÍTKEZÉSI FELVONULÁSI TERÜLET VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁSA
7.2. Felvonulási területre vonatkozó, felvonulási villamos berendezés létesítési tervet kell készíteni. Mely tartalmának, az előírásoknak kell megfelelniük. (MSZ-04-64:1990. szabvány 2.7., 2.7.1., 2.7.2. pontjai)
7.3. A felvonulási terület villamos energia ellátása felvonulási transzformátorállomásról, saját villamosenergia-fejlesztő berendezésről kisfeszültségű közcélú elosztóhálózatról történhet. (MSZ-04-64:1990 szabvány 3.1. pontja)
7.4. A felvonulási fogyasztó berendezés (továbbiakban: szekrény) főkapcsolójának megfelelő kialakításúnak kell lennie. (MSZ-04-64:1990 szabvány 5.3. pontja)
7.5. A szekrény külső kialakításának, csatlakozási lehetőségeinek, védettségi fokának, elhelyezésének, felerősítésének az előírásoknak megfelelőnek kell lennie.
	(MSZ-04-64:1990 szabvány 5.2., 7.1.2., 7.1.3. pontjai és azok szakaszai)
7.6. Az áthelyezhető felvonulási tápvezeték elhelyezésének, rögzítésének, mechanikai sérülés elleni védelmének megfelelőnek kell lennie. (MSZ-04-64:19901 szabvány 7.2.1. pontja és annak szakaszai)
7.7. Az áthelyezhető felvonulási tápvezetéken esetlegesen keletkező mechanikai sérüléseket csak az előírás szerinti módon lehet kijavítani. (MSZ 2364-520:1997 szabvány 526.1. pontja)
VILLAMOS FOGYASZTÓBERENDEZÉSEK Telepített villanymotoros berendezése
7.8. A villanymotoros berendezés villamos motorja gyári kapocstesttel és kapocsfedéllel szükséges ellátottnak lennie. (MSZ-04-64:1990 szabvány 7.3.1. pontja)
Villamos hegesztő berendezések
7.9. A villamos hegesztő berendezés megtáplálásának az előírásoknak megfelelőnek kell lennie. (MSZ-04-64:1990 szabvány 7.4.1.1. pontja)
7.10. A hegesztésre kerülő munkadarabnak a környezetével való egyenpotenciálra hozása (EPH) érdekében össze kell kötni. (MSZ-04-64:1990 szabvány 7.4.1.3. pontja)
Villamos betonkeverők
7.11. A betonkeverők táplálása áram-védőkapcsolóival (megfelelő érzékenységű) ellátott áramkörön keresztül kell történnie. (MSZ-04-64:1990 szabvány 9.1. pontja)
Villamos kéziszerszámok
7.12. A kéziszerszám tápvezeték állapotának sérülésmentesnek kell lennie.
(MSZ-04-64:1990. szabvány 7.5.4.1. pontja)
7.13. A villamos kéziszerszámok szerelői ellenőrzésének dokumentáltan 1 éven belülinek kell lennie. (1993. évi XCIII. törvény 18. § (1) bekezdésével megalapozott, kialakult műszaki gyakorlat)
Világítási berendezések
Felvonulási épületek, belsőtéri és szabadtéri munkahelyek világítása
7.14. A helyhez kötött lámpatestek elhelyezésének magassága, a vezetékek típusa és állapota az előírásoknak megfelelőnek kell lennie. (MSZ-04-64:1990 szabvány 8.1.1. pontja)
7.15. A mosdókban, zuhanyozókban és fürdőkben nedves helyre alkalmas lámpatesteket szükséges kiépíteni és használni. (MSZ-04-64:1990 szabvány 8.1.6. pontja)
Érintésvédelem
7.16. A felvonulási villamos hálózat kialakításához tervet kell készíteni és annak alapján kell kialakítani azt. /MSZ 2364-100:2004 131. és 132. fejezetek/

7.17. A felvonulási elosztószekrény ajtajának megbízhatóan zárhatónak kell lennie.
/MSZ 2364-410:1999/1M:2004 412.2.2. és 412.2.3. pontjai/
7.18. A felvonulási villamos vezetékek minősége és elhelyezése az előírásoknak szükséges megfelelniük.  /MSZ EN 60204-1:1995 14.3. és MSZ 2364-704:2002 704.522.8.1.8. pontok/
7.19. A szekrény áram-védőkapcsolójának érzékenysége a hozzá csatlakozó fogyasztó berendezésekhez kell méretezni. (kivéve betonkeverők). (MSZ-04-64:1990 szabvány 9.1. pontja)
7.20. A felvonulási elosztóhálózaton nullázást (TN rendszert) kell alkalmazni. (MSZ-04-64:1990 szabvány 9.1.1. – 9.1.4. pontja)
7.21. I. érintésvédelmi osztályú kézzel vezetett gép alkalmazása esetén védőelválasztást kell használni. (MSZ-04-64:1990 szabvány 9.1.5. pontja)
7.22. A védővezetőt a kiindulási pontjánál a rendelkezésre álló földeléssel össze kell kötni. (MSZ-05-64:1990 szabvány 9.2. pontja)
7.23. A felvonulási területen a nagykiterjedésű fémhálózatok, fémszerkezetek egymással és az EPH rendszerrel, valamint a védővezetővel össze kell kötni.
(MSZ-04-64:1990 szabvány 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3. pontjai)
7.24. A munkáltatónak az áram-védőkapcsolók ellenőrzését naponta el kell el kell végezniük. (1993. évi XCIII. törvény 18. § (1) bekezdésével megalapozott, kialakult műszaki gyakorlat)
Villámvédelem
7.25. Az építkezési felvonulási területen lévő toronydaruk, magas fémoszlopok, fémállványok közös villámvédelmi felfogó rendszerben kell kialakítani. (MSZ-04-64:1990 szabvány 10.4. pontja)
8. Anyagkitermelő-, anyagkezelő járművek és gépi berendezéseik, földmegmunkáló munkagépek 
8.1. Valamennyi anyagkitermelő-, anyagmozgató- és földmegmunkáló járművet és gépi berendezést, jó üzemállapotban kell tartani, és megfelelően kell használni.
8.2. Az anyagkitermelő-, anyagkezelő- és földmegmunkáló járművek vezetőinek, valamint gépi berendezések kezelőinek az érvényes jogszabályok szerinti képzettséggel kell rendelkezniük.
8.3. Általános követelmények
8.3.1. Az irányító kötelessége, hogy kialakítsa az építési munkahelyen a munkagépek, járművek közlekedési rendjét, és ezt a megfelelő jelzések elhelyezésével az érintettek tudomására hozza.
8.3.2. Az építési munkahelyeken üzemeltetett valamennyi gépi meghajtású munkaeszközt annak kezelője minden munkavégzés előtt köteles megvizsgálni és meggyőződni arról, hogy a működtető és biztonsági berendezések megfelelőek.
8.3.3. A gépre fel-, illetve leszállni csak az e célra kialakított fellépő vagy lépcső igénybevételével szabad, a kapaszkodó egyidejű használata mellett. Keréktárcsára, köpenyre, láncra vagy egyéb részre fellépni nem szabad.
8.3.4. Járművet, munkagépet csak akkor szabad megindítani, ha az azon tartózkodók elfoglalták a részükre kijelölt helyet. Menetirányváltásnál a jármű vezetője, illetve a munkagép kezelője, köteles meggyőződni arról, hogy emiatt senki nem kerülhet veszélyhelyzetbe. Veszély esetén a vezető, illetve a kezelő veszélyre figyelmeztető hangjelzést köteles adni és azonnali intézkedéseket tenni a berendezés leállítására.
8.3.5. Hátramenetben a jármű vezetője, illetve a munkagép kezelője köteles a haladási irányba tekintve meggyőződni arról, hogy nem okoz veszélyhelyzetet. Amennyiben a kilátás a legkisebb mértékben is akadályozva van, irányító személyt kell kijelölni. Az irányító személy feladata a közlekedő jármű vagy munkagép környezetéből az ott tartózkodókat eltávolítani, illetve jelzéseivel a járműmozgást irányítani. Az irányító személy úgy köteles elhelyezkedni, hogy jól látható legyen és a mozgó gép, illetve a környezetben álló létesítményektől távol haladjon a jármű előtt.
8.3.6. Építési munkahelyeken a jármű vezetője, illetve a munkagép kezelője csak akkor hagyhatja el a vezetőállást, ha biztosította, hogy illetéktelen azt nem indíthatja el, és egyidejűleg megtette a szükséges intézkedéseket a jármű, illetve munkagép elgurulásának megakadályozására.
8.3.7. Az építőipari gép hatókörében való tartózkodást meg kell tiltani.
8.3.8. Az építőipari gépeket úgy kell elhelyezni, hogy azok egymás hatósugarába ne kerülhessenek, biztosítsák a megfelelő védőtávolságokat, ne legyenek veszélyforrás okozói, illetve elegendő hely álljon rendelkezésre a gépek közötti biztonságos közlekedési út kijelölésére.
Amennyiben nem biztosítható az, hogy egymás hatósugarába ne kerüljenek gépek, ebben az esetben a munkáltató köteles a helyi körülményeknek és gyakorlatnak megfelelően írásban meghatározni az adott berendezések közötti kapcsolattartás és együttműködés rendjét, az ennek irányításáért felelős személyt.
8.3.9. Elektromos szabadvezetékek közelében végzett munkák esetén a földmunkagép, illetve annak alkatrészei és a szabadvezetékek között a feszültségnek megfelelő biztonsági távolságot kell hagyni.

9. Beton-, vasbeton munkák
9.1. A betonkeverő gépet úgy kell elhelyezni, hogy az biztonságosan megközelíthető legyen, a keverendő illetve a kész anyag oda-, illetve elszállítására megfelelő méretű és biztonságosan kialakított szállítási út álljon rendelkezésre.
9.2. A betonkeverőt úgy kell elhelyezni, hogy a gép vészleállítását biztosító „ki'' kapcsoló a kezelőállásból elérhető legyen.
9.3. A betonkeverő gép keverőtartályának tisztítását csak úgy szabad végezni, hogy a gép leválasztása megtörtént az energiahálózatról, az indítóberendezést ,,A gépet elindítani tilos!'' táblával ellátták, továbbá a gép kezelője meggyőződött arról, hogy nem áll fenn olyan veszély, mely a keverődob akaratlan elmozdulása, vagy egyéb okok miatt a tisztítást végző munkavállalót veszélyeztetné.
9.4. A betonszivattyú flexibilis kiömlő csövét nem szabad megtörni, és úgy kell megtartani, hogy a nyomásból adódó erőhatások ne eredményezhessenek ellenőrizhetetlen mozgást.
9.5. A csőrendszerben bekövetkezett dugulást tilos nyomásnöveléssel megszüntetni, a nyomás alatti vezetéket megbontani.
9.6. A betonszivattyú- és a csővezetéknek a munka befejezése utáni átfújásakor, illetve tisztításakor senki sem tartózkodhat a cső kiömlő végénél. Ekkor a cső végét rögzíteni kell.
10. Munkahelyi szállítás, gépkocsi, erőgép közlekedés
10.1. A közlekedési útvonalakat kell kialakítani és szabadon tartani. A KRESZ előírásai itt is kötelező érvényűek.
.2. A közlekedési eszközök műszaki kialakításának és biztonsági berendezéseinek (irányjelző lámpa, hangjelzés, tolatásjelző, stb.) kifogástalan állapotúaknak kell lenniük.
.3.  Biztosítani kell az emberek és a járművek elkülönítését.
.4. Megfelelően képzetteknek kell lenniük a járművek és az üzemi berendezések kezelőinek.
.5. Megfelelően biztosítani kell a közlekedési útvonalak biztonságos kezelését és karbantartását. Biztonsági távolságot kell megtartani a mozgó járművek körül.
Az építési, kivitelezési munkahelyeken tartandó munkavédelmi szempontból fontos dokumentációk
Mentőláda az alkalmazott létszámnak megfelelően
Tűzoltó készülék a keletkező tüzek oltására (érvényes vizsgálati idővel)
· Az építési tevékenységre vonatkozó kockázatelemzés
· Az építési tevékenységre vonatkozó egészségvédelmi terv
· A generál kivitelező által foglalkoztatott alvállalkozók nyilvántartása
· Az üzemeltetett gépek, berendezések, konténer érintésvédelmi vizsgálati iratai
· A gépeket kezelő személyek jogosítványa, kezelői irat
· Az egyéni védőfelszerelések átadás,- átvételi listája
· Dolgozói, alvállalkozói oktatási napló
· Munkaállvány üzembe helyezési jegyzőkönyv
Emelőgép használata esetén emelőgép napló vezetése
Áramvédő kapcsoló vizsgálati jegyzőkönyve 
Munkabaleseti nyilvántartási napló
Alkalmi tűzveszélyes tevékenység írásban történő engedélye 
Tűzveszélyes tevékenységet végző személy tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványa, vagy oklevele
Mentőláda az alkalmazott létszámnak megfelelően
Tűzoltó készülék a keletkező tüzek oltására (érvényes vizsgálati idővel)
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