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Homlokzati nyílászáró konszignáció

Konszignációs szám

Összesen(db)

Szerkezeti leírás

 - megnevezés

 - méret (cm)

 - mellvéd magassága

 - tok típusa

 - tokmagasítás/toktoldó

 - szárny típusa

 - nyitási irány

 - küszöb/könyöklő

 - vasalat

 - fogadó szerkezet

 - üvegezés

 - felületkezelés

Elem rajz

Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola Energetikai fejlesztése

AJ-001j

Alaprajz M 1:50
Metszet M 1:50

Nézet külső M 1:50

hőhídmentes, homlokzati, műanyag nyílászáró

Homlokzati portál szerkezet,üvegezett, akadálymentes műanyag ajtóval,
oldal és felülvilágítóval

258 X 260 cm

5 légkamrás, 70 mm vastag hőhídmentes műanyag szélesített tok, fehér színben

fehér  (RAL 9003)

M 1:50

24 mm vastag : 4LOW-E + 16 Ar + 4mm  (argongázzal kitöltött),
kétrétegű fokozottan hőszigetelő üvegezés, (Ug= 1,0 W/m2K);

1 db

Meglévő 25 cm vtg BVPR panelelem 12 cm utólagos hőszigeteléssel;

 - konszignáció típus

II.em.:Földszint.: I.em.:Tanulmányi épület:
Tornaterem: II.em.:Földszint.: I.em.:

Tető:
Tető:

1 db
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120 mm vastag, műanyag toktoldó, fehér színben

kétszárnyú asszimmetrikus ajtó, kétoldali fix tömör betéttel
és fix üvegezésű felülvilágítóval

5 légkamrás, 70 mm vastag hőhídmentes műanyag üvegezett/tömör
ajtószárny

Rendszerhez tartozó, rozsdamentes acél vasalat

5 légkamrás műanyag tokszerkezet,
fehér színben (RAL 9003)

M1 rétegrend szerinti
20 cm vtg. Grafitos EPS
homlokzati hőszigetelés

3530 Miskolc, Vörösmarty út 76.sz. 6571/51 hrsz.


