2,60

Homlokzati nyilaszaré konszignacio

Szabé L8rinc Altaldnos és Német Két Tanitdsi Nyelvii Iskola Energetikai fejlesztése
3530 Miskolc, Vorésmarty Gt 76.sz. 6571/51 hrsz.

Konszignacids szam

AJ-002

Osszesen(db)7 db Tanulmanyi épiilet:  Foldszint.:.5db  l.em.: [l.em.: Tetd:
Tornaterem: Foldszint.:2db l.em.: ll.em.: Teto:

Szerkezeti leirds

- konszignacid tipus héhidmentes, homlokzati, miianyag nyildszard

- megnevezés Homlokzati portdl szerkezet,livegezett, akadalymentes mdanyag ajtdval,

oldal és feltilvilagitoval

-méret (cm) 270 X260 cm

- mellvéd magassaga

- tok tipusa 5 légkamras, 70 mm vastag héhidmentes mianyag szélesitett tok, fehér szinben
- tokmagasitas/toktoldd

- szarny tipusa 5 légkamras, 70 mm vastag héhidmentes mianyag livegezett/tomor
ajtészarny

- nyitdsi irdny kétszarnyu ajtd, kétoldali fix tomor betéttel

- kiisz6b/kényskl és fix livegezésli felulvilagitoval

- vasalat Rendszerhez tartozd, rozsdamentes acél vasalat

-fogadd szerkezet Meglév§ 25 cm vtg BVPR panelelem 12 cm utdlagos hdszigeteléssel;

24 mm vastag : 4LOW-E + 16 Ar + 4mm (argongazzal kitoltott),

-uvegezes kétrétegl fokozottan hdszigeteld Gvegezés, (Ug= 1,0 W/m2K);
- feliiletkezelés fehér (RAL 9003)
I Elemrajz M 1:50
_ _AlapraizMus0 _ _ _ .

- mi | Metszet M 1:50
RN I_ 7777777777777 '_ JR—
- |
[Eim (————7] [ ——]

- -

6

6 10 1,10 6

15

M3 rétegrend szerinti
12 cm vtg. Grafitos EPS
N — — — — — - - - - = LI homlokzati h&szigetelés

~
g
Y]
o
L

_ _N_ezeiku_lso_l\/\ 1_:50_ _ 12 cm vtg. vakolhaté
C AN kozetgyapot hészigetelés NN
| ! - - - ! | ablakszemoldok o

\ X X | felett 20 cm magasségban = 1N

i N

L | 5 légkamras s i
[ \ / "l miianyag tokszerkezet, 2

! ! fehér szinben (RAL 9003) 2
| | fix \ , / fix | | 8
(W pui i ol
i ] It ;
I 2D T
| ||| stadur || | stadiur ||| stadur ||| stadur || | |
| ’ ) I
L] L *

DA BT R R AT —




